SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

Specyfikacja materiatowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych materialow

budowlanych jakie Wykonawca robét moze zastosowad przy realizacji zadania przy zastosowaniu systemu

innego producenta.

Rodzaj mafterialu

Beton zwykly C16/20 (B-20)

Parametry
- wytrzymato$¢ walca na Sciskanie ;: 16MPa
- wytrzymaio$¢ kostki na $ciskanie ; 20 MPa
-wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielko$é ziarna : 0-4 mm
- gestosé~ 2000kg/M3

Blacha cynkowo- tytanowa

Cegla ceramiczna petna -do
przemurowania studzienek okien
piwnicznych

-parametry wg normy PN-EN 988
-sktad%:cynk-99,995;miedz 0,08-1 ,0;tytan-0,06-0,2,
aluminium<0,015

-grubosé:0,55 mm

- temp. topnienia 418°C

-wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwogé:21,5%

Drewno do flekowania- naprawa
okapu dachu

Prety stalowe zabezpieczajgce
okna

Kraty stalowe okien piwnicznych

Prety stalowe do wzmocnienia
zarysowanych $cian

sosnowe do robét bud.w obiektach zabytkowych
- masa wlasciwa>550kg/m3
- wilgotnosé 12-15%

lzolacja uszczelniajaca $ciane
w pasie przy gruncie

Tynk cokotowy na wys. 0-30 cm
od gruntu

Do ochrony $cian przed wilgocia | woda gruntowa.
Stosowanie przez nakladanie warstw i
szpachlowanie

Mineralny materiat powlokowy na bazie cementu,
drobnych piaskéw i dodatkéw uszczelniajacych;
Uziarnienie 0-0,7 mm.

Tynk izolacyjny, zewnetrzny o wiagciwosciach
hydraulicznych, na bazie cementu, trasu,
mrozoodpornych piaskéw dolomitowych i dodatkéw;
Odporny na wilgo¢, mrozoodporny; uziarnienie 0-
5mm -




Tynk do uzupetnien powyzej
parteru

Tynk renowacyjny cienkowar-
stwowy do wyrownania fakiury
elewadji

Farba laserunkowa do podbar-
wienia tynku w celu ujednolicenia
koloru i hydrofobizaciji { zabezpie-
czenia przed zabrudzeniem)
Tynk renowacyjny 3 warstwowy
na miejsca zawilgocone |
zasolone

Okiadzina stopni wyréwnawczych

Powiloka antygraffiti

Tynk czysto wapienny nawierzchniowy, na bhazie
piasku, wapna i dodatkdw, w tym hydraulicznych,
przeznaczony do renowacji zabytkéw; uziarnienie
:0-3 mm, wspdlozynnik przepuszczalnosci pary
wodnej O0-10, absorbcja wody:W2

Tynk wapienno- cementowy z dodatkiem widkien
zbrojacych; uziarnienie -0,6mm; tynk mozna
podbarwia¢ przez dodanie pigmentéw mineralnych
proszkowych

Farba cienkowarstwowa na bazie zolowo- krzemia-
nowej, do wykonywania warstw laserunkowych na
tynkach przez dwukrotne malowanie

Tynk renowacyjny zgodny z norma i certyfikatem
WTA trzywarstwowy:

Krzyzowa obrzutka do 50% powierzchni gr. do 5
mm poprawiajaca przyczepnosd,

Wypelnienie zaglebien i nieréwnosci tynkiem
trasowym o duzej wytrzymato$ci z wapnem
trasowym i piaskiem dolomitowym, do wilgotnych i
zasolonych muréw.

Dwie warstwy tynku renowacyjnego, hydraulicznego
szerokoporowego na bazie wapna trasowego,
bialego cementu, piasku i dodatkow o duzej
wytrzymatos$ci, przeznaczony do wilgotnych i
zasolonych muréw

Plytki z granitu plomieniowanego gr. 2 cm,
antyposlizgowych

Wodorozcieficzalny i umozliwiajacy dyfuzje pary
wodnej érodek tworzacy bezbarwng powloke

ochronng, tatwo zmywalna przy uzyciu cieplej wody
pod cisnieniem




