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1. WSTEP

Budynki sa czestym miejscem do zaktadania gniazd przez wiele gatunkéw ptakow
oraz miejscem rozrodu nietoperzy, ktére zajmuja miejsca dogodne do gniazdowania i rozrodu
gléwnie stropodachy, wszelakiego typu szczeliny, poddasza, wneki i gzymsy. Prowadzone od
kilku lat na duza skale docieplenia budynkéw wplywaja negatywnie na dostepnos¢ miejsc
gniazdowania dla wielu gatunkéw ptakow i nietoperzy.

Ponizszy raport z oceny ornitologicznej i chiropterologicznej przeprowadzonej w
kwietniu 2018 roku, wykonany zostat w celu okreslenia oddziatywania planowanej inwestycji
polegajacej na termoizolacji budynku opisanego ponizej w niniejszym opracowaniu na
potencjalng awifaune legowa, przystepujaca do lggéw na, lub w badanym budynku oraz na
chiropterofaung.

Badany budynek polozony jest w wojewédztwie donosicielskim, powiecie i gminie

Walbrzych.

2. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE OCHRONY GATUNKOWEJ
ZWIERZAT W BUDYNKACH

Ochrone ptak6w i nietoperzy w budynkach reguluja nastgpujace przepisy:

1. Ustawa o ochronie zwierzat z dn. 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2013, poz. 856 ze zm.).

2. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. 2015, poi. 1651 ze zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014, poz. 13438).

4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).

5. Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, poz. 553, ze zm.).

6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 r. (1.
Dz. U. 2014, poz. 1789 ze zm.).

7. Ustawa prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 672 ze

zm.).



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ponizszej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej jest ustalenie
wplywu planowanego remontu polegajagcego na termomodernizacji na awifaune i
chiropterofaune oraz okre$lenie wiasciwych dziatan kompensacyjnych i minimalizujacych dla
ptakéw i nietoperzy, zasiedlajacych nastepujacy analizowany budynek:

- Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 19.

4. MATERIALY I METODY

4.1. Metoda ornitologiczna

Na terenie planowanej inwestycji wykonano badania w okresie kwietnia 2018 roku
(kontrole wykonano w dniach 18.04.2018 oraz 19.04.2018). Obserwacjami objgto wszystkie
elewacje budynku przeznaczonego do remontu wraz z otoczeniem. Kazda kontrola jednego
budynku trwata po okoto 2 godzin. W czasie kontroli zbierano wszystkie dostepne informacje
dotyczace wystepujacych tu ptakéw, w szczegélnosci wyszukiwano zachowane gniazda,
odchody, zmumifikowane piskleta, $lady zerowania, wypluwki, potksiezycowate slady
pozostawione przez ogony ptakéw pod otworami w elewacji oraz piora. Duzo uwagi
pos$wiecono réwniez na szukanie potencjalnych miejsc do gniazdowania dla poszczegélnych
gatunkéw ptakéw, zwigzanych ze strukturg budynkéw (obecno$é otwordéw, szczelin, pnaczy
na elewacji, gzymséw itp.). Miejsca z zauwazonymi gniazdami nanoszono na plan budynku.

Liczba potencjalnych par legowych okreslana byta przede wszystkim na podstawie
widocznych $ladéw odbytych legéw, ale takze analizowano liczbe dostgpnych miejsc, ktore
potencjalnie moga zostaé wykorzystane przez ptaki do zatozenia gniazda. Wykonano takze

dokumentacje fotograficzng potencjalnych miejsc legowych ptakow.

4.2. Metoda chiropterologiczna

W czasie przeprowadzonej kontroli dokonano oceny $cian budynku pod katem
przydatnosci, jako kryjowek dla nietoperzy (kontrole wykonano w dniach 18.04.2018 oraz
19.04.2018). W czasie kontroli prowadzono takze w godzinach wieczorych kontrole
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detektorowe. W czasie kontroli detektorowych obchodzony caty budynek i prowadzono

nagrania.

5. WYNIKI

Najwazniejszymi elementami budynkéw, zajmowanymi przez ptaki sa stropodachy.

Dla kilku gatunkéw np. jerzyka lub kawki sg one gtéwnym miejscem posadowienia gniazd.

5.1. Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 19
Budynek otoczony pojedynczymi drzewami oraz innymi budynkami. Analizowany
budynek posiada pieé¢ kondygnacji nadziemnych. Prace remontowe obejma Sciany budynku.

W czasie badan ww. budynku stwierdzono miejsca legowe jak i same ptaki w otworach i

szczelinach na elewacji nastepujacych gatunkow ptakow:
o 7 par jerzykOw Apus apus,

W czasie badan ww. budynku nie stwierdzono potencjalnych miejsc rozrodczych dla

nietoperzy, nie stwierdzono réwniez samych zwierzat.

e -
o ity | S

Fot. 1. Ogdlny widok budynku.



Fot. 2. Ogblny widok elewacji budynku.

Fot. 3. Ogdlny widok elewacji budynku.
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Fot. 5. Ogolny widok elewacji budynku - mijsca legowe jerzykow.
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Fot. 6. Migjsca lggoWe jefzykéw.

5.2. Zalecenia i kompensacje

Ze wzgledu na stwierdzenie w czasie inwentaryzacji miejsc legowych ptakéw prace
termomodernizacyjne prowadzi¢ pod nadzorem ornitologa. W przypadku znalezienia w czasie
prowadzenia prac jakiegokolwiek gatunku w fazie legow nalezy zaniechaé prowadzenia prac i
skontaktowac si¢ z ornitologiem, ktory zdecyduje o dalszym sposobie postgpowania.

Ze wzgledu na stwierdzone w czasie badan w roku 2018 miejsc lggowych ptakoéw na
przedmiotowym budynku, nalezy zamontowa¢ w ramach kompensacji za utracone miejsca
legébw 7 skrzynek typu J (schematy i rozmiary skrzynek sg przedstawione w rozdziale 7
niniejszego opracowania). Skrzynki nalezy zamontowaé nie pozniej niz do potowy lutego
nastepnego roku po termomodernizacji. Budki typu J nalezy zawiesi¢ na elewacji budynku na
wysokosci w miar¢ mozliwosci ponad 4 m od ziemi. Budki dla jerzyk6w nalezy wywiesi¢ na
scianie od strony podworka tuz pod dachem. Prace termomodernizacyjne mozna prowadzi¢ w
okresie legowym pod nadzorem ornitologa w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od
stwierdzonych siedlisk jerzykéw, oraz w sposéb umozliwiajacy swobodny dostep do siedlisk

legowych ptakéw.



Fot. 7. Miejsce zamontowania budek.

6. PODSUMOWANIE

Wszystkie stwierdzone podczas inwentaryzacji miejsca legowe dotyczg gatunkéw
objetych w Polsce ochrong gatunkowa, zaden ze stwierdzonych gatunkéw ptakéw nie
znajdujg sie¢ w Zatgczniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG tzw. Dyrektywy Ptasiej. Zaden ze
stwierdzonych gatunkéw ptakéw nie znajduja sie w Polskiej Czerwonej Ksiggi Zwierzat
(Glowacinski red. 2001). Zaobserwowane w czasie inwentaryzacji gatunki mimo, Ze s3
pospolite i liczne w ostatnich latach wykazuja spadki liczebnosci (Chylarecki & Jawinska
2007, Luniak 2010).
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7.  SCHEMATY BUDEK DLA PTAKOW 1 SPOSOBY ICH
MONTAZU

Tab. 1. Zestawienie liczby i rodzaju budek, ktére nalezy wywiesié, jako kompensacje za utracone miejsca
legowe.

Liczba budek
Adres budynku typu J
Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 19 7
Suma 7

Budki legowe i ich konserwacja powinny by¢é wykonane zgodnie z ponizszymi
zaleceniami:

e wykonane z desek sosnowych o grubosci 2 cm,

e Powinny by¢ zabezpieczone pokostem, lub innym impregnatem (mnie szkodliwym dla
ptakow),

e daszek powinien by¢ zabezpieczony warstwa papy lub blachy,

e Przednia $cianka musi by¢ otwierana, aby mozliwe bylo czyszczenie skrzynek.

e przy wieszaniu budek na elewacji budynku nalezy je wpusci¢é w materiat
dociepleniowy i pokry¢ tynkiem takim samym jak elewacja budynku,

e budki muszg by¢ szczelne bez zadnych szpar,

e skrzynki obligatoryjnie okresowego czysci¢ raz na dwa-trzy lata (skrzynki typu A
nalezy czyscié raz w roku, skrzynki typu D i J raz na trzy lata),

e czyszczenie budek nalezy wykonaé w okresie od polowy paZdziernika do konca

lutego.

Przedstawione schematy budek sa najczesciej stosowane w praktyce ochrony ptakéw
ich wzory mozna znalezé w ksigzce Szokalskiego i Wojtatowicza (1989) oraz

Grzeniewskiego (2010).
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Schemat Konstrukdi skrzvnki legowej dla jerzvkow
Rye. 1. Schemat budowy skrzynek legowych typu J wg. Grzeniewskiego (2010).

8.  WNIOSKI I ZALECENIA CHIROPTEROLOGICZNE

Na scianach budynkéw, gdzie prowadzono kontrole nie znaleziono miejsca
potencjalnego wystgpowania kolonii rozrodczych nietoperzy: w szczelinach, pod gzymsami.

Nie znaleziono ich réwniez w drzewach wok6t budynkow.
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