Mickiewicza 19 - elewacja.ath
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia

Lim. ]

Poszcz. |

Razem

KOSZTORYS: Mickiewicza 19 Watbrzych

1 REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ / FRONTOWEJ/ BUDYNKU MIESZKALNEGO -
KAMIENICA WAtBRZYCH UL.MICKIEWICZA 19 - CPV 45453100 - 8 , 45453000 -7,
45454100 - 5, 45262100 - 2 , 45262110 - 5 ,45421147-6 , 45111100-9, 45111220-6/
1| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy m
d.1| 0535-04
22.90 m 22.900
RAZEM 22.900
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy m
d.1| 0535-06
15.41*2+2.00 m 32.820
RAZEM 32.820
3] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich pasa podrynnowego , m2
d.1| 0535-08 | gzymsu wieniczacego , gzymsow miedzypigtrowych
podokiennych , nad oknami naczétki , parapetow
zewnetrznych
Elewacja zachodnia / frontowa /
pas podrynnowy , gzymsy miedzypietrowe , podokienne ,
naczofki
gzyms wienczacy, 2 gzymsy dtugie , krotki
[0.10 +0.19 + 0.10] * 22.90 * 2 m2 17.862
[0.10 + 0.20 + 0.10] * 5.00 m2 2.000
naczofki
[0.15+0.15]1*1.80 * 4 m2 2.160
parapety na strychu
0.30*0.31*16 m2 1.488
parapety
0.35*0.97*6+0.30*0.97*13+0.35*0.98*5+0.25* | m2 9.695
0.96*9
pas podrynnowy
0.31*22.90 m2 7.099
RAZEM 40.304
4/ KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek nawiewu powietrza szt.
d.1| 0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 KNR4-01 | Demontaz tabliczki z numerem na czas prac remontowych | szt.
d.1| 0333-21do | i ponowny montaz
R-1,30
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6| KNR4-01 | Demontaz uchwytu do flagi i ponowny montaz szt.
d.1| 1306-01 do
R-3,00
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7] KNR 4-03 | Demontaz starych nieczynnych elementéw instalacyjnych m
d.1| 1114-03
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
8| KNR 4-03 | Demontaz kabli anten telewizyjnych i ponowny montaz m
d.1| 1114-03
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
9] KNR4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.1] 0340-04 | na zaprawie cementowej dla kabli w peszlu anten
telewizyjnych
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
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10 KNR 4-04 | Demontaz okienek strychowych drewnianych ze szprosem | szt.
d.1| 1006-02 do | o wym 31*71
R-1,50
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
101 KNR4-01 | Skucie istniejgcej oktadziny z ptytek wraz z klejem i m2
d.1| 0819-15 | tynkiem
22.90*3.78-[1.57*2.94+0.97 *1.82 * 8] m2 67.823
RAZEM 67.823
111 KNR 4-03 | Zabezpieczenie latarnii miejskiej przed uszkodzeniamina | m
d.1l 0911-03 Scianie budynku na czas wykonywania remontu elewacji
analogia
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
12| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw na elewacji zachodniej / frontowej / na m2
d.1| 0701-02 | scianach $ciany powyzej parteru |-l pietra oraz
analogia | kondygnaciji strychowej/ 10% /
Elewacja zachodnia / frontowa /
22.90 * [15.41 - 3.50] 272.739
minus
-0.97*1.86* 18 -32.476
-0.97*1.51*9 -13.182
-0.31*0.71*16 -3.522
A (Obliczenie pomocnicze) ========
223.559
223.559 * 10% m2 22.356
RAZEM 22.356)
13] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z odspojonych tynkow przy m3
d.1| 1103-04 mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. 1 km
67.823 * 0.01 m3 0.678
22.356 * 0.015 m3 0.335
RAZEM 1.013
14 KNR 4-04 | .- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km/ to jest15 km-1km =14 km | m3
d.1| 1103-05 |/
Krotnos¢ = 14
1.013 m3 1.013
RAZEM 1.013
15  Cennik Przyjecie gruzu do recyklingu t
d.1| Srodowiskow
y
1.013 * 1750 * 0.001 t 1.773
RAZEM 1.773
16| KNR 4-04 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi blachy z t
d.1| 1107-03 | rozbiorki na odlegtos¢ 1 km
0.48 t 0.480
RAZEM 0.480
17| KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem samowytadowczym - t
d.1{1107-04krot *| dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km / to jest
14 15km-1km=14km /
Krotnos¢ = 14
0.38 t 0.380
RAZEM 0.380,
18  Cennik Przyjecie ztomu na ztomowisko t
d.1| Srodowiskow
y
0.38 t 0.380
RAZEM 0.380,
19] KNR 2-02 | Wykonanie kielicha na wysokosci gzymsu podrynnowego , | szt.
d.1| 0509-09 | przy potgczeniu rynny i rury spustowej z blachy tytanowo-
cynkowej ukryte pod gzymsem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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20| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytanowo- m
d.1] 0511-03 | cynkowej
15.41*2 m 30.820
RAZEM 30.820
21| KNR 4-05Il | Sprawdzenie drgznosci odptywu wody na odcinku do rury | szt.
d.1| 0219-01 spustowej do pierwszej studzienki
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22| KNR 2-15 | Czyszczak szt.
d.1| 0211-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23] KNR2-02 | Kratki nawiewu powietrza szt.
d.1| 1215-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
241 KNR 4-01 | Remont istniejgcych okienek metalowych piwnicznych z m2
d.1| 1301-05 ksztattownikéw z oczyszczeniem , konserwacja ,
analogia malowaniem
0.94*0.44*2+0.81*0.44*2 m2 1.540
0.60*0.44*4 m2 1.056
RAZEM 2.596
25| KNR 4-01 | Naprawa , oczyszczenie , konserwacja , malowanie farbg | m2
d.1| 1212-08 | olejng krat studzienek piwnicznych
0.60*1.00*4+0.60*1.40* 4 m2 5.760
RAZEM 5.760
26 KNR 4-01 | Wykucie bruzd spekan i rys o rozstawie rys 0,5-3mm w m
d.1| 0336-02 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j /
naprawa muru gzymsu w miejscach spekan
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
27| KNR AT-26 | Oczyszczenie bruzd spekan , rys m2
d.1| 0101-04
40.00 * 0.03 m2 1.200
RAZEM 1.200
28| KNR AT-27 | Naprawa muru $ciany w miejscach spekan , wypetnienie m2
d.1| 0204-01 R- | zaprawg cementowo-polimerowg
3,50
analogia
40.00 * 0.03 m2 1.200
RAZEM 1.200
29| KNR AT-26 | Obrzutka zaprawg mineralng do renowaciji m2
d.1| 0201-02
40.00 * 0.03 m2 1.200
RAZEM 1.200
30 KNR 2-02 | Wykonanie obrébek blacharskich gzymsu wienczacego , m2
d.1] 0507-02 + | gzymsy miedzykondygnacyjne , naczotki , pas podrynnowy
analiz w mat | z blachy cynkowo-tytanowej szer.ponad 25 cm
Elewacja frontowa
gzyms wienczacy , 2 gzymsy diugie , krotki
[0.10+0.19+0.10] * 22.90 * 2 17.862
[0.10 + 0.20 + 0.10] * 5.00 2.000
naczofki
[0.15+0.15] * 1.80 * 4 2.160
pas podrynnowy
0.31*22.90 7.099
A (Obliczenie pomocnicze) ========
29.121
29.121*1.15 m2 33.489
RAZEM 33.489
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31] KNR 2-02 | Wykonanie podokiennikow , podokiennikow na strychu m2
d.1| 0507-02 + | blachg cynkowo-tytanowg o szer.ponad 25 cm
analiz w mat
R-50%
analogia
0.30*[0.97*8+0.97*9+0.98*9+0.96*9+0.31*16] | m2 11.673
RAZEM 11.673
32| TZKNBK VIII| Oczyszczenie i konserwacija - pasy poziome i gzymsy m2
d.1 05-1?8580 R-| miedzykondygnacyjne zaprawg sztukatorska
Elewacja zachodnia / frontowa /
0,40*22,90
0.38 *22.90 m2 8.702
[0.40 + 0.70] * 22.90 m2 25.190
RAZEM 33.892
33| TZKNBK X | Odtworzenie na podstawie istniejgcych - gzyms m2
d.1 0603-5(1) - R -| miedzykondygnacyjny zaprawg sztukatorska
(o)
0.40*22.90 m2 9.160
0.35*1.00*12 m2 4.200
0.35*1.00*4 m2 1.400
RAZEM 14.760
34 KNR 4-01 | Uzupetnienie i konserwacja fragmentow gzymsu m2
d.1| 0728-02 wienczacego ceramicznego , gzymsow podokiennych
tynkowanych elewacji zachodniej /frontowej /
[0.40 +0.70] *22.90 * 2 * 10% m2 5.038
0.40 *10.07 * 5% m2 0.201
RAZEM 5.239
35| KNR 2-02 | Uzupetnienie na nowe fragmentow tynku powierzchni m2
d.1] 0903-01 $ciany powyzej parteru I-lll pietra , kondygnaciji strychowej
22.356 m2 22.356
RAZEM 22.356
36| KNR 5-08 | Wykonanie typowej ostony przewodow telewizji kablowejw| m
d.1| 0109-01 ostonie peszla elewacja zachodnia / frontowa /
analogia
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
37| KNR 4-01 | Zatynkowanie bruzd przewoddw instalacyjnych ukrytych m
d.1| 0705-05 | pod tynkiem z osiatkowaniem
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
38 NNRNKB [ (z.IV) Okna PCV z poziomym szprosem o wym 31*71 na m2
d.1] 202 1025-01 | strychu
0.31*0.71*16 m2 3.522
RAZEM 3.522
39 KNR 2-02 | Zabezpieczenie okien , drzwi folig elewaciji zachodniej / m2
d.1| 0925-01 frontowej /
elewacja frontowa
drzwi
1.57*2.94 m2 4.616
okna- parter- Il pietro
097*182*8 m2 14.123
0.97*1.86*9 m2 16.238
097*151*9 m2 13.182
0.97*151*9 m2 13.182
IVp - strych okna
0.31*0.71*16 m2 3.522
RAZEM 64.863
40| KNR 2-02 | Uzupetnienie uszkodzonych fragmentow cegtg w czesci m2
d.1 01117;))/1 R- | dolnej cokotu na elewacji zachodniej / frontowe;j /
(o]
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2.26 *3.00 m2 6.780
RAZEM 6.780
41] KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni $cian parteru po rozbiorce m2
d.1| 0619-07 | plytek
22.90*3.78-[1.57*2.94+0.97 * 1.82 * 8] m2 67.823
RAZEM 67.823
42| TZKNBK VIII| Oczyszczenie i konserwacja metodami konserwatorskimi | m2
d.1|05-148 do R-| wszystkich zabytkowych detali , ryzality , ptyciny
1,50 podokienne | i Il pietra w ptaskich obramieniach
zwienczonych tréjkgtnym naczotkiem , pas pod gzymsem
wienczacym na wysokosci kondygnacji strychowej - ptyciny
wkleste poziome
3.50*0.30*4 m2 4.200
0.97*3.00*4 m2 11.640
1.00*0.80*9 m2 7.200
0.50*1.00*3 m2 1.500
RAZEM 24.540
43 TZKNBK X | Konserwacja obramowan otworow zaprawg sztukatorskg | m2
d.1| 0603-01 R- | do odlewow o duzej wytrzymatosci i odpornej na wilgo¢
5% atmosferyczng
[3.50 + 15.60 + 10.00] * 0.30 * 2 m2 17.460
0.97*0.80*4 m2 3.104
$ciana poddasza- 8 obramowan okien do odtworzenia
[0.10+0.31+0.10]*0.74* 8 m2 3.019
RAZEM 23.583
441 KNR 4-01 | Ochrona sciany i detali w miejscach narazonych na m
d.1] 0315-05 | zanieczyszczenia przez ptaki taSmami zabezpieczajgcymi ,
analogia | klejonymi do obrébek blacharskich
22.90 m 22.900
RAZEM 22.900
45| KNR AT-26 | Gruntowanie podtoza pod tynki renowacyjne parteru m2
d.1| 0301-01
40.52 m2 40.520
RAZEM 40.520
46| KNR AT-26 | Wykonanie obrzutki z zaprawy w systemie tynkow m2
d.1| 0201-02 | renowacyjnych na $cianie parteru
Elewacja zachodnia / frontowa / parter wraz z gzymsem
22.90 * 3.50 m2 80.150
minus
-0.97*+1.82*8 m2 -14.123
-[0.50 * 22.90 + 1.57 * 0.50] m2 -12.235
-0.60 * 22.90 m2 -13.740
RAZEM 40.052
47 KNR 2-02 | Wykonanie boniowania w murze m
d.1| 0918-01 do
R-1,50
0.80 * 1.00 * 32 m 25.600
0.80*0.60*4 m 1.920
0.80*1.00 * 12 m 9.600
RAZEM 37.120
48[ KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach parteru z boniami m2
d.1| 0201-03
40.052 m2 40.052
RAZEM 40.052
49| KNR 2-02 | Cokot gtadki wypukty na 2 cm z tynkiem gtadkim m2
d.1| 0907-01
0.50*22.90 - 1.57 * 0.50 m2 10.665
RAZEM 10.665
50( KNR AT-08 | Wykonanie zabezpieczenia do poziomu 2,00 m nad m2
d.1| 0103-04 | terenem parter, $ciany malowa¢ bezbarwng powtokg
antygrafiti na elewacjach frontowych
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22.90*2.00-[1.57*2.00 + 0.97 *1.82 * 8] m2 28.537
RAZEM 28.537
511 KNR 2-02 | Prety zabezpieczajgce w oknach z dolng krawedzig ponizej| szt.
d.1| 1217-01+ | 85 cm od podtogi po 1 precie na okno powyzej parteru bez
analiz w mat | okien klatki schodowe;j
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
52| NNRNKB | Okfadzina stopni schodowych wejscia do budynku ptytkami| m2
d.1| 202 2805-01| gres antyposlizgowych o klasie A szorstkosci R-10 z fugg
elastyczng na kleju
0.30*1.70*3+1.00*1.70 m2 3.230
RAZEM 3.230
53] NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek GRES m
d.1| 202 2809-01
2.74 m 2.740
RAZEM 2.740
54/ KNR 0-23 | Czyszczenie elewacji zachodniej / frontowej / m2
d.1| 2611-01 mechanicznie metodg strumieniowo-wodna
niskocisnieniowg / z dodatkiem ptynu do czyszczenia np.
Keim-Steineriger - N lub produkt réwnowazny innej firmy /
Elewacja frontowa
332.643 m2 332.643
RAZEM 332.643
55| KNNR?2 [ Zagruntowanie podioza elewacji pod malowanie $rodkiem | m2
d.1| 1401-07 bezbarwnym
332.643 m2 332.643
RAZEM 332.643
56 KNR-W 2-02 [ Malowanie tynkow zewnetrznych elewaciji $cian , m2
d.1| 1519-02 | obramowan okien , naczotkow , ptycin podokiennych , /
oraz trojkgtne szczyty farbami silikonowymi dwukrotnie /
przed realizacja prac malarskich na fragmentach elewacji
wykona¢ prébki kolorow
223.559 + 23.498 m2 247.057
sciana trojkatna u gory przy sgsiednim budynku ul.
Mickiewicza
3.82*5.80*2 m2 44.312
obramowanie okien pozostate do malowania
[0.15+0.97+0.15+1.82*2]*0.20 * 8 m2 7.856
[0.15+0.97 +0.15+1.86 * 2] * 0.20 * 12 m2 11.976
[0.15+0.97+0.15+1.51*2]*0.20*9 m2 7.722
[0.15+0.98 +0.15+ 1.86 * 2] * 0.20 * 1 m2 1.000
[0.15+0.96 +0.15+1.51 *2]*0.20 * 13 m2 11.128
[0.10+0.31+0.10+0.74*2]*0.10* 8 m2 1.592
RAZEM 332.643
57| KNR 4-01 | Wykonanie daszku zabezpieczajgcego od strony ulicy m2
d.1| 0420-04
2.00 *22.90 m2 45.800
RAZEM 45.800
58] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe montaz i demontaz m2
d.1| 1604-01+
tabl
9923+9924 +
czas pracy
ruszt.
22.90 * 15.41 m2 352.889
RAZEM 352.889
59| KNNR 2 [ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
352.889 m2 352.889
RAZEM 352.889
dBEIJ Czas pracy rusztowania 1605,87 : /4*0,84/ =477,94 m-g
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477.94 m-g 477.940
RAZEM 477.940
60| KNR 4-01 | Oczyszczenie pasa $ciany na wysokosci 30 cm m2
d.1| 0619-03
analogia
0.30 * 22.90 m2 6.870
RAZEM 6.870
61| KNR 0-41 [ Odgrzybienie / gruntowanie / pas powyzej terenu $ciany m2
d.1| 0102-03 | metoda natryskowg Eurolanem 3 K aparatami z pompg
elektryczng
0.30 * 22.90 m2 6.870
RAZEM 6.870
62| KNR 0-40 | Masa szpachlowa Keim Spachtel m2
d.1] 0212-01
0.30 * 22.90 m2 6.870
RAZEM 6.870
63[ KNR BC-02 | Powtoka uszczelniajgca na bazie cementu /np. Keim m2
d.1| 0304-03 | Porosan - Dichtungsschamme lub Aguafin-K firmy
Schomburg lub produkt rownowazny innegj firmy /
0.30 * 22.90 m2 6.870
RAZEM 6.870
64| KNR AT-26 | Tynk z zaprawy trasowo-cementowej / np. Keim Parosan- | m2
d.1] 0301-02 | Trass - Zemetputz lub produkt rownowazny innej firmy /
0.30 * 22.90 m2 6.870
RAZEM 6.870
65| Kalrynk [ Koszty zwigzane z wykonaniem projektu zastepczego szt
d.1 ruchu oraz optaty za oznakowanie / 1500 PLN /
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
dB? Kal rynk | Optata dla ZDIK na czasowe zajecie czesci chodnika m2
2.00 *22.90 m2 45.800
RAZEM 45.800
2 REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ /PODWORZOWEJ/ BUDYNKU MIESZKALNEGO -
KAMIENICA WAtBRZYCH UL.MICKIEWICZA 19 - CPV 45453100-8 , 45453000-7,
45454100 - 5, 45262100 - 2, 45262110 - 5 ,45421147-6, 45111100-9, 45111220-6/
67| KNR 4-01 [ Rozebranie rynien z blachy m
d.2| 0535-04
2296 +1.00*2 m 24.960
RAZEM 24.960
68 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy m
d.2| 0535-06
15.94* 2 m 31.880
RAZEM 31.880
69] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich parapetéw zewnetrznych| m2
d.2| 0535-08
Elewacja wschodnia / podwoérzowa /
obrobki blacharskie
0.60 *[22.96 + 1.00 * 2] m2 14.976
parapety
0.30*[0.94*4+095*12+0.95*4+0.97*1+0.97*3 | m2 9.180
+1.01*4+0.93*4]
0.25*0.31 * 11 m2 0.853
RAZEM 25.009
70 KNR 4-01 [ Wykucie z muru kratek nawiewu powietrza szt.
d.2| 0354-13
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
711 KNR 4-03 | Demontaz starych nieczynnych elementdw instalacyjnych m
d.2| 1114-03
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000]
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72| KNR 4-03 | Demontaz kabli anten telewizyjnych i ponowny montaz m
d.2| 1114-03
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
73| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.2| 0340-04 | nazaprawie cementowej dla kabli w peszlu anten
telewizyjnych
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
74 KNR 4-04 | Demontaz okienek strychowych drewnianych ze szprosem | szt.
d.2| 1006-02 do | o wym 31*63
R-1,50
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
75 KNR 4-04 | Demontaz drzwi wejsciowych szt.
d.2| 1006-03 R-
1,50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75| KNR4-01 | Skucie istniejgcej oktadziny z ptytek z klejem i tynkiem m2
d.2| 0819-15
22.96 * 0.50- 1.32 * 0.50 m2 10.820
RAZEM 10.820
76| KNR 4-01 | Odbicie tynkow na elewaciji wschodniej / podwérzowej / na | m2
d.2| 0701-02 | scianach od terenu do goérnej krawedzi okien parteru , I-1lI
analogia | pietra oraz kondygnaciji strychowej / 15% /
Elewacja wschodnia / podwoérzowa /
22.96 * 15.94 365.982
minus
-0.95*1.74*8 -13.224
-0.95*1.47*4 -5.586
-0.95*1.65*4 -6.270
-0.97*1.74*3 -5.063
-1.01*1.74*2 -3.515
-0.93*1.74*2 -3.236
-1.01*1.47 *1 -1.485
-0.93*1.47 * 1 -1.367
-0.31*0.63 * 11 -2.148
-3.00 * 22.96 -68.880
A (Obliczenie pomocnicze) ========
255.208
255.208 * 15% m2 38.281
RAZEM 38.281
77 KNR 4-01 [ Rozbiorka istniejgcej opaski betonowej przy $cianie m3
d.2| 0212-01 budynku szerokosci 50 cm
0.60 * 22.96 * 0.07 m3 0.964
RAZEM 0.964
78] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z odspojonych tynkow przy m3
d.2| 1103-04 mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. 1 km
10.82 * 0.01 m3 0.108
38.281 *0.015 m3 0.574
127.604 * 0.015 m3 1.914
0.964 m3 0.964
RAZEM 3.560
79| KNR 4-04 | .- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km/ to jest15 km-1km =14 km | m3
d.2| 1103-05 |/
Krotnos¢ = 14
3.560 m3 3.560
RAZEM 3.560
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8 Cennik Przyjecie gruzu do recyklingu t
d.2| srodowiskow
y
3.560 * 1750 * 0.001 t 6.230
RAZEM 6.230
81 KNR 4-04 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi blachy z t
d.2| 1107-03 | rozbiorki na odlegtos¢ 1 km
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
82| KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem samowytadowczym - t
d.2|1107-04krot *| dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km / to jest
14 15km-1km=14km /
Krotnos¢ = 14
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
83( Cennik Przyjecie ztomu na ztomowisko t
d.2| srodowiskow
y
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
84| KNR 2-02 | Rury spustowe okragie o $r. 12 cm z blachy cynkowo- m
d.2| 0511-03 | tytanowej
15.94 * 2 m 31.880
RAZEM 31.880
85| KNR 4-02 | Oczyszczenie zeliwnego kielicha i konserwacja instalacji | szt.
d.2| 0237-04do R| kanalizacji deszczowej
-1,20
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86| KNR 4-05Il [ Sprawdzenie drgznosci odptywu wody na odcinku do rury | szt.
d.2| 0219-01 spustowej do pierwszej studzienki
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87| KNR2-15 | Czyszczak szt.
d.2| 0211-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88 KNR 2-02 | Kratki nawiewu powietrza szt.
d.2| 1215-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
89 NNRNKB | (z.l) okna PCV z poziomym szprosem o wym 31*63 cm na | m2
d.2| 202 1016-01| strychu
0.31*0.63* 11 m2 2.148
RAZEM 2.148
90| KNR-W 2-02 | Drzwi wejsciowe stalowe z oscieznicg indywidualne m2
d.2| 1203-01
1.32%2.12 m2 2.798
RAZEM 2.798
911 KNR 2-02 | Prety zabezpieczajgce w oknach z dolng krawedzig ponizej| szt.
d.2| 1217-01+ | 85 cm od podtogi po 1 precie na okno , okna powyzej
analiz w mat | parteru bez klatki schodowe;j
R-15%
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
92| KNR 4-01 | Remont istniejgcych okienek metalowych piwnicznych z m2
d.2| 1301-05 ksztattownikéw z oczyszczeniem , konserwacja ,
analogia malowaniem
0.94*0.44*2+0.81*0.44*2 m2 1.540
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RAZEM 1.540
93] KNR 4-01 | Naprawa , oczyszczenie , konserwacja , malowanie farbg | m2
d.2| 1212-08 | olejng krat studzienek piwnicznych
0.60*1.40*4 m2 3.360
RAZEM 3.360
94| KNR 4-01 [ Wykucie bruzd spekan i rys o rozstawie rys 0,5-3mm w m
d.2| 0336-02 | écianach z cegiet na zaprawie cem-wapiennej / naprawa
muru $ciany w miejscach spekan /
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
95| KNR AT-26 | Oczyszczenie bruzd spekan , rys m2
d.2| 0101-02
75.00 * 0.03 m2 2.250
RAZEM 2.250
96| KNR 4-01 | Zszycie peknie¢ $cian metodg tzw " zszycia " za pomoca kg
d.2| 0202-02 pretdéw zbrojeniowych fi 8 mm umieszczonych w co drugiej
poziomej spoinie muru symetrycznie wzgledem peknieé¢
75.00 *5*0.395 * 1.02 kg 151.088
RAZEM 151.088
97| KNR AT-27 | Naprawa muru $ciany w miejscach spekan wypetnienie m2
d.2| 0204-01 R- | zaprawa cementowo-polimerowg
2,50
analogia
75.00 * 0.03 m2 2.250
RAZEM 2.250
98| KNR AT-26 | Obrzutka zaprawg mineralng do renowacji m2
d.2] 0201-02
75.00 * 0.03 m2 2.250
RAZEM 2.250
99| KNR 2-02 | Wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowo- m2
d.2| 0507-02 + | tytanowej szer.ponad 25 cm
analiz w mat
Elewacja wschodnia / podworzowa /
[0.40 +0.70] * 22.96 + 1.00 * 2 27.256
0.30*1.50* 4 1.800
0.45*22.96 10.332
A (Obliczenie pomocnicze) ========
39.388
39.388*1.15 m2 45.296
RAZEM 45.296
100 KNR 2-02 | Wykonanie podokiennikow blachg cynkowo-tytanowg o m2
d.2| 0507-02 + | szer.ponad 25 cm
analiz w mat
R-50%
analogia
0.35*[094*4+0.95*16+0.97*3+1.01*4+0.93*4] | m2 10.371
0.20 * 0.97 m2 0.194
0.20*0.31 * 11 m2 0.682
RAZEM 11.247
101 KNR 2-02 | Uzupetnienie na nowe fragmentow tynku powierzchni m2
d.2| 0903-01 $ciany powyzej cokotu I-1ll pietra , kondygnacji strychowej
o grubej fakturze
38.281 m2 38.281
RAZEM 38.281
102| KNR 5-08 | Wykonanie typowej ostony przewoddw telewizji kablowej w| m
d.2| 0109-01 | ostonie peszla elewacja zachodnia / frontowa /
analogia
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
103] KNR 4-01 | Zatynkowanie bruzd przewodow instalacyjnych ukrytych m
d.2| 0705-05 | pod tynkiem z osiatkowaniem
80.00 m 80.000

-10-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Mirostawa Pawlik




Mickiewicza 19 - elewacja.ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 80.000
104| KNR 2-02 | Przemurowanie 3 studzienek okien piwnicznych $cianka m2
d.2| 0701-05 | grubosci 12 cm z cegly peinej na zaprawie cementowej M-
4
[0.60 + 1.20 + 0.60] * 0.60 * 3 m2 4.320
RAZEM 4.320
105 KNR 2-02 | Otynkowanie $cianek studzienek okien piwnicznych m2
d.2] 0701-09
432*2 m2 8.640
RAZEM 8.640
106| KNR 4-01 | Elementy konstrukcyjne mocowa¢ mechanicznie do m
d.2| 0413-02 | koncowek krokwi - elewacja wschodnia / podwérzowa / /
konstrukcja drewniana no$na gzymsu deskowanie oraz
profilowanie /
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
107| KNR 4-01 | Zaimpregnowanie drewna przeciwko biologicznym m2
d.2| 0628-04 | szkodnikom i przeciwogniowo dwukrotnie / np. Fobos M-4
analogia | /elewacja wschodnia / podworzowa /
[0.62 + 1.30] * 22.96 m2 44.083
RAZEM 44.083
108] KNR 2-02 | Malowanie okapu drewnianego lazurg m2
d.2 1111-08
[0.62 + 1.30] * 22.96 m2 44.083
RAZEM 44.083
109 KNR 2-02 | Zabezpieczenie okien , drzwi folig elewaciji wschodniejj/ | m2
d.2| 0925-01 podwoérzowej /
elewacja wschodnia / podwérzowa /
drzwi
1.32*2.12 m2 2.798
okna- parter- Il pietro
0.94*1.74*4+1.01*1.74*1+0.93*1.74 * 1 m2 9.918
0.95*1.65*4 m2 6.270
0.95*1.74*12+097*1.74*3+1.01*1.74*3+0.93* | m2 35.608
1.74*3+0.97 * 0.60
IVp - strych okna
0.31*0.64 * 11 m2 2.182
RAZEM 56.776
110 KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni $cian cokotu po rozbiorce ptytek| m2
d.2| 0619-07
22.93*0.50-1.32*0.50 m2 10.805
RAZEM 10.805
111 KNR 4-01 | Ochrona $ciany i detali w miejscach narazonych na m
d.2| 0315-05 | zanieczyszczenia przez ptaki tasmami zabezpieczajgcymi ,
analogia | klejonymi do obrobek blacharskich
22.96 m 22.960
RAZEM 22.960
112 KNR 4-01 | Oczyszczenie i naprawa tynkow w wegarkach zaprawg m2
d.2| 0726-01 cementowo-wapienng
[1.74*2+0.95] *0.15 * 11 m2 7.310
[1.47*2+0.93]*0.15*4 m2 2.322
[1.65*2+0.95]*0.15* 4 m2 2.550
[0.60*2+0.97] *0.15* 1 m2 0.326
RAZEM 12.508
113| KNR AT-26 | Gruntowanie podfoza pod tynki renowacyjne do wysokosci | m2
d.2] 0301-01 nadprozy okien parteru , oraz w miejscu starego tynku
75.37-6.75-5.60 - 2.80 m2 60.220
RAZEM 60.220
114| KNR AT-26 | Wykonanie obrzutki z zaprawy w systemie tynkow m2
d.2| 0201-02 | renowacyjnych na $cianie do wysokos$ci nadprozy okien
parteru oraz w miejscu starego tynku
Elewacja wschodnia / podwérzowa /
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75.37 m2 75.370
minus
-6.75 m2 -6.750
-5.60 m2 -5.600
-2.80 m2 -2.800
RAZEM 60.220
115 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach parteru oraz w miejscu m2
d.2] 0201-03 | starego tynku
60.220 m2 60.220
RAZEM 60.220
116] KNR 2-02 | Cokot gtadki wypukly na 2 cm z tynkiem gtadkim m2
d.2| 0907-01
0.50 *22.96 - 1.32 * 0.50 m2 10.820
RAZEM 10.820
117 KNR 0-23 | Czyszczenie elewacji wschodniej / podworzowej / m2
d.2| 2611-01 mechanicznie metodg strumieniowo-wodng
niskocisnieniowg / z dodatkiem ptynu do czyszczenia np.
Keim-Steineriger - N lub produkt rbwnowaznej innej firmy /
podtoze stare
281.25-53.71 m2 227.540
RAZEM 227.540
118 KNR-W 2-02| Malowanie farbami laserunkowymi z doborem pigmentu az | m2
d.2| 1519-02 | do bezbarwnej powtoki elewaciji wschodniej / podworzowej
/
227.54 m2 227.540
tréjkaty szczytu
348*541*2 m2 37.654
RAZEM 265.194
119 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe montaz i demontaz m2
d.2| 1604-01+
tabl
9923+9924 +
czas pracy
ruszt.
22.96 * 15.94 m2 365.982
RAZEM 365.982
120 KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 1505-01
365.982 m2 365.982
RAZEM 365.982
12; Czas pracy rusztowania 1914,00 : /4*0,84/ =569,64 m-g
d.
569.64 m-g 569.640
RAZEM 569.640
122| KNR 4-01 | Odkopanie $ciany fundamentowej ponizej terenu 30 cmw | m3
d.2| 0104-02 | celu wykonania izolacji
0.30 * 22.50 * 0.30 m3 2.025
RAZEM 2.025
123| KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni $ciany m2
d.2| 0619-03
analogia
0.30 * 22.50 m2 6.750
RAZEM 6.750
124] KNR 0-41 | Odgrzybienie / gruntowanie / $ciany metodg natryskowg m2
d.2] 0102-03 | Eurolanem 3 K aparatami z pompg elektryczng
0.30 * 22.50 m2 6.750
RAZEM 6.750
125 KNR 0-40 | Masa szpachlowa KEIM Spachtel / np. firmy KEIM lub m2
d.2| 0212-01 produkt rbwnowazny innej firmy /
0.30 * 22.50 m2 6.750
RAZEM 6.750
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126| KNR BC-02 | Powloka uszczelniajgca na bazie cementu / np. Keim m2
d.2| 0304-03 | Porosan - Dichtungsschamme , lub Aguafin - K firmy
Schomburg lub produkt rownowazny innegj firmy /
0.30 * 22.50 m2 6.750
RAZEM 6.750
127 KNR AT-26 | Tynk z zaprawy trasowo-cementowej / np. Keim Parosan- | m2
d.2| 0301-02 | Trass-Zemetputz lub produkt rbwnowazny innej firmy /
0.30 * 22.50 m2 6.750
RAZEM 6.750
128 KNR 2-02 | Zasypanie piaskiem grubosci 20 cm m3
d.2 1101-07
0.30 *22.50 ¥ 0.20 m3 1.350
RAZEM 1.350
129| KNR-W 2-02| Opaska betonowa z betonu C12/15 B-15 m3
d.2| 0201-01
analogia
0.60 * 22.500 * 0.05 m3 0.675
RAZEM 0.675
3 REMONT ELEWACJI POLNOCNEJ/SZCZYTOWEJ / BUDYNKU MIESZKALNEGO -
KAMIENICA WAtBRZYCH UL.MICKIEWICZA 19 - CPV 45453100 - 8 , 45453000 -7,
45454100 - 5, 45262100 - 2 , 45262110 - 5 ,45421147-6 , 45111100-9, 45111220-6/
130] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich gzyms wienczacy , m2
d.3| 0535-08 | gzymséw miedzypietrowych podokiennych , nad oknami
naczofki , parapetdéw zewnetrznych
Elewacja potnocna / szczytowa /
gzyms wienczacy , miedzypietrowe
[0.14 +0.20 + 0.14] *9.72* 3 m2 13.997
naczofki
[0.15+0.15] *1.73* 3 m2 1.557
podokienniki
0.40*[0.95*6+1.24*2+0.96 * 3] m2 4.424
podokienniki na strychu
0.30*0.31*4 m2 0.372
RAZEM 20.350
131 KNR 4-01 | Demontaz wszystkich oznakowan tgcznie ze znakiem i szt.
d.3| 1306-01 do | ponowny montaz
R-3,00
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
132] KNR 4-04 | Demontaz okienek strychowych drewnianych ze szprosem | szt.
d.3| 1006-02 do | o wym 31*71
R-1,50
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
132 KNR 4-01 | Skucie istniejgcej oktadziny z ptytek wraz z klejem i m2
d.3| 0819-15 | tynkiem
7.92*3.78-[0.94 * 1.85* 3] m2 24.721
RAZEM 24.721
133] KNR 4-01 | Odbicie tynkow na elewacji pdtnocnej / szczytowej / na m2
d.3| 0701-02 [ scianach sciany powyzej parteru |-l pigtra oraz
analogia | kondygnacji strychowej/ 10% /
Elewacja poétnocna / szczytowa /
7.92 *[16.24 - 3.50] 100.901
minus
-1.23*1.86*4 -9.151
-0.94*151*3 -4.258
A (Obliczenie pomocnicze) ========
87.492
87.492 * 10% m2 8.749
RAZEM 8.749
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134 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z odspojonych tynkéw przy m3
d.3| 1103-04 | mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. 1 km
24.721*0.01 m3 0.247
8.749* 0.015 m3 0.131
RAZEM 0.378
135 KNR 4-04 | .- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km/ to jest15 km-1km =14 km | m3
d.3] 1103-05 |/
Krotnos¢ = 14
0.379 m3 0.379
RAZEM 0.379
136 Cennik Przyjecie gruzu do recyklingu t
d.3| srodowiskow
y
0.379 * 1750 * 0.001 t 0.663
RAZEM 0.663
137 KNR 4-04 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi blachy z t
d.3| 1107-03 | rozbiorki na odlegtos¢ 1 km
0.10 t 0.100
RAZEM 0.100,
138 KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem samowytadowczym - t
d.3|1107-04krot *| dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km / to jest
14 15km-1km=14km /
Krotnos¢ = 14
0.10 t 0.100
RAZEM 0.100,
139 Cennik Przyjecie ztomu na ztomowisko t
d.3| srodowiskow
y
0.10 t 0.100
RAZEM 0.100
140/ KNR 4-01 | Naprawa , oczyszczenie , konserwacja , malowanie farbg | m2
d.3| 1212-08 | olejng krat studzienek piwnicznych
0.60*1.00*3 m2 1.800
RAZEM 1.800
141 KNR 2-02 | Wykonanie obrobek blacharskich gzymsu wienczacego , m2
d.3| 0507-02 + | gzymsy miedzykondygnacyjne , naczotki z blachy
analiz w mat | cynkowo-tytanowej szer.ponad 25 cm
Elewacja potnocna / szczytowa /
gzyms wienczacy, miedzykondygnacyjne
[0.14 +0.20 + 0.14] *9.72* 3 13.997
naczofki
[0.15+0.151*1.73* 3 1.557
A (Obliczenie pomocnicze) =====mss
15.554
15.554 * 1.15 m2 17.887
RAZEM 17.887
142| KNR 2-02 | Wykonanie podokiennikow blachg cynkowo-tytanowg o m2
d.3| 0507-02 + | szer.ponad 25 cm
analiz w mat
R-50%
analogia
podokienniki
0.40*[0.95*6+1.24*2+0.96 * 3] m2 4.424
podokienniki na strychu
0.30*0.31*4 m2 0.372
RAZEM 4.796
143| TZKNBK VIIl| Oczyszczenie i konserwacja - pasy poziome , gzymsy m2
d.3 05-1?8580 R-| miedzykondygnacyjne zaprawg sztukatorskg
Elewacja poétnocna / szczytowa /
0,40%9,72
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0.40*1.23*6 m2 2.952
[0.40 +0.70] * 9.72 m2 10.692
RAZEM 13.644
144 TZKNBK X | Odtworzenie na podstawie istniejgcych dekoracji - pasy m2
d.3|0603-01 - R -| poziome i gzyms miedzykondygnacyjny zaprawa
5% sztukatorska
0.40*9.72 m2 3.888
0.35*1.00*9 m2 3.150
RAZEM 7.038
145 KNR 4-01 | Uzupetnienie i konserwacja fragmentow gzymsu m2
d.3| 0728-02 wienczgcego ceramicznego , gzymséw podokiennych
tynkowanych elewacji pétnocnej / szczytowej /
[0.40+0.70]1*9.72*2* 10% m2 2.138
RAZEM 2.138
146 KNR 2-02 | Uzupetnienie na nowe fragmentow tynku powierzchni m2
d.3| 0903-01 | sciany powyzej parteru I-lll pietra , kondygnacii strychowej
8.749 m2 8.749
RAZEM 8.749
147) NNRNKB | (z.IV) Okna PCV z poziomym szprosem o wym 31*71 na m2
d.3| 202 1025-01| strychu
0.31*0.71*4 m2 0.880
RAZEM 0.880
148 KNR 2-02 | Prety zabezpieczajgce w oknach z dolng krawedzig ponizej| szt.
d.3| 1217-01+ | 85 cm od podtogi po 1 precie na okno powyzej parteru bez
analiz w mat | klatki schodowe;j
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
149 KNR 2-02 | Zabezpieczenie okien , drzwi folig elewacji potnocnej / m2
d.3| 0925-01 szczytowej /
elewacja poinocna / szczytowa /
okna- parter- |l pietro
094*1.85-3 m2 -1.261
1.23*3.97*3 m2 14.649
0.94*1.51+0.93*1.51*2 m2 4.228
IVp - strych okna
0.31*0.71*4 m2 0.880
RAZEM 18.496
150 KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni $cian parteru po rozbidrce m2
d.3] 0619-07 | ptytek
31.339 m2 31.339
RAZEM 31.339
151| TZKNBK VIIl| Oczyszczenie i konserwacja metodami konserwatorskimi | m2
d.3|05-148 do R-| wszystkich zabytkowych detali , ryzality , ptyciny
1,50 podokienne | i Il pigtra w ptaskich obramieniach
zwienczonych trojkgtnym naczotkiem , pas pod gzymsem
wienczacym na wysokosci kondygnacji strychowej - ptyciny
wkleste poziome
3.50*0.30*2 m2 2.100
1.23*3.00*3 m2 11.070
1.00*0.80*3 m2 2.400
0.50*1.00*3 m2 1.500
1.23*1.20*3 m2 4.428
1.10*1.30*2 m2 2.860
RAZEM 24.358
1562 TZKNBK X | Odtworzenie zniszczonych fragmentéw ozdobnych detali | m2
d.3| 0603-01 R- | zaprawa sztukatoskg
5%
0.97*0.80 * 1 m2 0.776
Sciana poddasza- 4 obramowan okien do odtworzenia
[0.10 +0.31 +0.10] *0.74 * 4 m2 1.510
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RAZEM 2.286
153 KNR4-01 | Ochrona $ciany i detali w miejscach narazonych na m
d.3] 0315-05 | zanieczyszczenia przez ptaki taSmami zabezpieczajgcymi ,
analogia | klejonymi do obrébek blacharskich
9.72 m 9.720
RAZEM 9.720
154 KNR AT-26 | Gruntowanie podtoza pod tynki renowacyjne parteru m2
d.3] 0301-01
31.339 m2 31.339
RAZEM 31.339
155 KNR AT-26 | Wykonanie obrzutki z zaprawy w systemie tynkow m2
d.3| 0201-02 | renowacyjnych na $cianie parteru
Elewacja zachodnia / frontowa / parter wraz z gzymsem
9.72*3.70 m2 35.964
minus
-0.94*1.64*3 m2 -4.625
RAZEM 31.339
156 KNR 2-02 | Wykonanie boniowania w murze m
d.3| 0918-01 do
R-1,50
0.80*1.00 * 4 m 3.200
0.80*0.60 * 4 m 1.920
1.20*1.00* 4 m 4.800
RAZEM 9.920
157| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach parteru z boniami m2
d.3] 0201-03
31.339 m2 31.339
RAZEM 31.339
158 KNR 2-02 | Cokot gtadki wypukly na 2 cm z tynkiem gtadkim m2
d.3] 0907-01
0.49*9.72-0.90 * 0.63 m2 4.196
RAZEM 4.196
159] KNR AT-08 | Wykonanie zabezpieczenia do poziomu 2,00 m nad m2
d.3| 0103-04 | terenem parter, $ciany malowaé bezbarwng powtokg
antygrafiti na elewacji péinocnej / szczytowej /
31.339 m2 31.339
RAZEM 31.339
160 KNR 5-08 | Wykonanie typowej ostony przewoddw telewizji kablowej w| m
d.3| 0109-01 ostonie pedzla
26.50 m 26.500
RAZEM 26.500
161 KNR 4-01 | Zatynkowanie bruzd przewodow instalacyjnych pod m
d.3] 0705-06 | tynkami z osiatkowaniem
26.50 m 26.500
RAZEM 26.500
162| KNR 0-23 | Czyszczenie elewacji potnocnej / szczytowej / m2
d.3| 2611-01 mechanicznie metodg strumieniowo-wodna
niskocisnieniowg / z dodatkiem ptynu do czyszczenia np.
Keim-Steineriger - N lub produkt réwnowazny innej firmy /
Elewacja frontowa
120.53 m2 120.530
dekoracje
-24.38 m2 -24.380
opaski
-7.02 m2 -7.020
gzymsy
-8.26 m2 -8.260
elementy na poddaszu
-2.72 m2 -2.720
-1.44 m2 -1.440
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RAZEM 76.710
163] KNNR 2 | Zagruntowanie podtoza elewacji pod malowanie $rodkiem | m2
d.3] 1401-07 | bezbarwnym
76.71 m2 76.710
RAZEM 76.710
164| KNR-W 2-02| Malowanie farbami laserowymi z doborem pigmentu az do | m2
d.3] 1519-02 | bezbarwnej powtoki elewacji potnocnej / szczytowej /
76.71 m2 76.710
RAZEM 76.710
165 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe montaz i demontaz m2
d.3| 1604-01+
tab
9923+9924 +
czas pracy
ruszt.
9.72*16.24 m2 157.853
RAZEM 157.853
166 KNNR 2 [ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3| 1505-01
157.853 m2 157.853
RAZEM 157.853
16; Czas pracy rusztowania 543,25 : /4*0,84/ =161,68 m-g
d.
161.68 m-g 161.680
RAZEM 161.680
168| KNR 4-01 | Oczyszczenie $ciany na wysokosci 30 cm m2
d.3| 0619-03
analogia
0.30*9.72 m2 2.916
RAZEM 2.916
169 KNR 0-41 | Odgrzybienie / gruntowanie / $ciany metodg natryskowg m2
d.3| 0102-03 | Eurolanem 3 K aparatami z pompg elektryczng
0.30*9.72 m2 2.916
RAZEM 2.916
170 KNR BC-02 | Powloka uszczelniajgca na bazie cementu / np. Keim m2
d.3| 0304-03 | Porosan- Sichtungsschamme lub Aguafin - K firmy
Schomburg lub produkt rownowazny innegj firmy /
0.30*9.72 m2 2.916
RAZEM 2.916
171] KNR 0-40 | Masa szpachlowa Kein Spachtel / lub produkt rownowazny | m2
d.3] 0212-01 innej firmy /
0.30*9.72 m2 2.916
RAZEM 2.916
172 KNR AT-26 | Tynk z zaprawy trasowo-cementowej / np. Keim parosan- | m2
d.3| 0301-02 [ Trass-Zemetputz lub produkt rbwnowazny innej firmy]
0.30*9.72 m2 2.916
RAZEM 2.916
4 Roboty dodatkowe
173 Montaz budek dla ptakéw kpl.
d.4| kalk. wiasna
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000]
174 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175 Montaz tablicy promocyijnej kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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176 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.

d.4| kalk. wtasna | tasm odblaskowych, ptyty dotykowej,
elementéwdotykowych ze stali nierdzewnej, ktore utatwig
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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