Podstawowe parametry materialow budowlanych
Mickiewicza 23 — dach budynku i przybudowki

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na $ciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Blacha cynkowo-tytanowa

- grubosé: 0,55-0,65 mm

- ciezar w zaleznosci od grubosci: od 5,0 do 14,4 kg/m2
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie: min. 150 N/mm?2

- wydluzenie przy zerwaniu: min. 35-40%

- wsp. rozszerzalnosci termicznej: 0,017-0,022 mm/moC
- modul sprezystosci: powyzej §¥104 N/mm2

Blacha stalowa powlekana

-grubos$¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powloka: Poliester, HBP
- grubos$¢ powloki ocynku: 275 g/m2

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalos¢ na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwos¢: 21,5%

Cegla klinkierowa pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 35

- absorpcja wody < 6%

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: klasa 60

- wsp. przewodzenia ciepla: 0,67 W/mK

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dachéwka ceramiczna karpiéowka
standard poélokragla

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- ciezar: 1,7 kg/szt.

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- Sciskanie wzdluz widkien: 23-34MPa

- Sciskanie w poprzek wiokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos$¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm?2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone Srodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2
- wytrzymalo$¢ na zerwanie: wzdluz >220 N/5 cm

w poprzek >120 N/5 cm
- paroprzepuszczalnosé: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C




Impregnat do drewna

- zawarto$¢ subst. nierozpuszczalnych w wodzie: < 1%
- wskaznik pH 30% roztworu o temp. 20°C: 5,70,5

- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 12%: >1,8mm
- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 28% : >4,0mm

Lakierobejca

- gestos¢ najwyzej: 0,98 g/cm3

- lepkos¢ (wiskozymetr Brookfielda): 600-1300 mPas

- czas schniecia w temp. 20£2°C i przy wilg. 55£5%: 4h
- grub. powloki po wyschnieciu jednej warstwy: 25 pm

Laty i listwy iglaste

- 0 przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukcyj-
nych dachéwki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone Srodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dziataniu

Plyty z welny mineralnej

- maksymalna temperatura stosowania tmax= 600°C
- wsp. Przewodzenia ciepta: A10=0,036 W/mK

Rura kanalizacyjna zewnetrzna
PVC-U o srednicy 160 mm

- szereg Sredni ,,N”

- polaczenie kielichowe uszczelkowe

- masa 1 mb = 3,14 kg

- grubos¢: 4,00 mm

- gestos¢: 1,38-1,40 g/cm3

- wytrzymalos$¢ na rozcigganie obliczeniowa: 10 Mpa
- j.w. lecz proba krotkotrwata do 3 min.: 48-50 Mpa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: 10%

- temperatura ksztaltowania wyrobow: 120-130°C

- temperatura mi¢knienia met. Vicata B: >80°C
-wspélczynnik przewodnosci cieplnej: 0,16-0,21 W/M h
- palnos$¢: material samogasnacy

Rynny i rury spustowe powlekane

- blacha stalowa powlekana obustronnie plastizolem lub
HBP
- grubos$¢ rdzenia stalowego: (0,6 mm

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$¢ ofowiu: 39,5-40,5%

- min. czystos$¢ surowcéw: 99,90 %

Srodek do impregnacji betonu

- gestos¢: 1,04 g/cm3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$¢: <2%

- pozostalos$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm




