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Sto-Rissfuller fein

Elastyczny materiat do wypetniania rys.

Charakterystyka

Funkcja

Minimalny skurcz
Schniecie bez powstawania rys

Wysoka przyczepno$¢ powierzchniowa

Optyka Naturalna biel

Obroébka Bardzo dobre wtasciwosci obrdbki
Tylko na zewnatrz
Trwale elastyczna masa do wypetniania rys i szczelin jako przeprowadzenie rysy w fuge dylata-
cyjna.
Gotowa do uzycia powtoka wypetniajaca do rys i peknie¢c o minimalnym skurczu przy po-
wierzchniowym, cienkowarstwowym nanoszeniu lub jako powloka do szlamowania rys w ra-
mach systemu Sto do renowacji spekan.
Do stosowania przy rysach o rozwarciu 1 — 20 mm.
Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone podtoza.

Grupa produktow Masa szpachlowa

Podstawowe sktadniki

Obrobka - Wskazowki

Podtoze

Dyspersja polimerowa, krzemionka, woda, glikoeter, $rodki konserwujace

Podfoze musi by¢ trwate, czyste, nodne i wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok antyadhezyj-
nych.

Przygotowanie podioza

Sprawdzi¢ no$no$¢ podtoza lub istniejgcych powtok. Usung¢ nienosne powtoki.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Przygotowanie materiatu

Materiat jest gotowy do uzycia.

Zuzycie

W zaleznoci od szerokosci i gtebokosci rys.

Obrébka

Rysie nada¢ ksztatt litery V (jaskotczy ogon). Boki rysy zagruntowa¢ StoPrim Micro. Wypetni¢
rysy w jednym cyklu roboczym materiatem Sto-Rissfliller fein. Gtebokie rysy wypetmia¢ w dwoch
cyklach roboczych.

Po ok. 24 godzinach (przy +20°C i wilgotno$ci wzglednej 65%) mozliwo$¢ dalszej obrébki. Przy
wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

Czyszczenie narzedzi
Formy dosta
Opakowanie

Wodg natychmiast po uzyciu

Wiadro 8 lub 25 kg

Barwa

Sktadowanie

Warunki sktadowania

Naturalna biel

Opakowania muszg by¢ szczelnie zamknigte. Chroni¢ przed mrozem.

Czas skladowania

Informacje dodatkowe

Bezpieczenstwo

Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)

Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sig z produktem, sktadowania i usuwania odpa-

dow znajdujq sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
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Sto-Rissfuller fein

Elastyczny materiat do wypetniania rys.

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy skonsultowaé z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z 0.0.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

tel. (022) 5116100

fax (0 22) 511 61 01
e-mail; info.pl@stoeu.com
www.sto.pl




