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Sto-Fassadenabbeizer  
Ekologiczny  rodek zmywaj!cy do tynków i farb organicznych. 

 

Charakterystyka  

Funkcja Ekologiczny 

Biologiczna zdolno " rozk#adu 

Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym 

D#ugi czas obróbki 

Zakres stosowania  

 Na zewn!trz. 

Sto-Fassadenabbeizer usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw 
sztucznych, lakiery 1K, lakiery z $ywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokry-
cia matowe, politury, warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach, 
kamieniach mineralnych, warstwach po rednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach 
sztucznych wzmocnionych w#óknami szklanymi (wszystkie pod#o$a odporne na rozpuszczalniki). 

Nie stosowa" na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych 

Dane techniczne  

Grupa produktów %rodek zmywaj!cy 

Sk#ad wg wytycznych VdL 

Estry 

Glikol 

Alifaty 

Heterocykliczne zwi!zki aminy 

Woda 

Dodatki 

%rodki powierzchniowo czynne 

Obróbka - Wskazówki  

Pod#o$e Zawsze na próbnej powierzchni ustala" czas dzia#ania i zu$ycie Sto-Fassadenabbeizer. Nale$y 
koniecznie zwraca" uwag& na wch#anialno " pod#o$a, gdy$ ona wp#ywa w istotny sposób na 
czas, przez który Sto-Fassadenbeizer powinien pozostawa" na zmywanej powierzchni 

Temperatura obróbki Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C. 

Sto-Fassadenabbeizer  jest wra$liwy na ciep#o i na zimno. Nie nale$y poddawa" go bezpo red-
niemu oddzia#ywaniu promieniowania s#onecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okry", po 
na#o$eniu, foli!.  

Przygotowanie materia#u Materia# gotowy do u$ycia 
  

Zastosowanie  Zu$ycie ok.  

na warstw& 0,75-1,5 kg/m2 

Zu$ycie 

Zu$ycie zale$ne jest od pod#o$a i techniki nanoszenia. Podana warto " jest wielko ci! orientacyjn!. Dok#adne warto ci 
zu$ycia nale$y ustali" dla danego pod#o$a. 

Obróbka  Nak#adanie: 

%rodek nale$y nanosi" przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu 
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warstwach farby dyspersyjnej, pow#okach #!cz!cych rysy lub tynkach ze sztucznej $ywicy, po 2-
6 godz. oddzia#ywania Sto-Fassadenabbeizer na#o$y" go jeszcze raz „mokre na mokre” p&dz-
lem lub natryskiem. Przy podsychaniu lub powstawaniu b#ony powierzchniowej na#o$y"  rodek 
jeszcze raz „mokre na mokre”.  

Przy grubych systemach pokry" dobrze jest pozostawi" na#o$ony Sto-Fassadenabbeizer na ca#! 
noc i wszystko szczelnie przykry" foli!. 

Usuwanie: 

Cienkie, wielowarstwowe pow#oki lub tynki, wi!zane organicznie, usuwa" w stanie rozmi&k-
czonym przy pomocy wysokoci nieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo grubych 
warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wi!zanych celowym jest najpierw zaszpa-
chlowa" najgrubsze pow#oki i zaraz potem nanie " Sto-Fassadenabbeizer „mokre na mokre”, a 
nast&pnie usun!" za pomoc! pary. Usuwa" ruchami od do#u do góry, przy ci nieniu 80-90 bar i 
temperaturze  wody +70°C. 

Czyszczenie narz&dzi Wod! natychmiast po u$yciu 

Formy dostawy  

Opakowanie  Wiadro 10kg, 25 kg 

Barwa  Bezbarwny, transparentny 

Sk#adowanie  

Warunki sk#adowania Chroni" przed wilgoci!. Przy temperaturze powy$ej +35 C nie wystawia" na bezpo rednie 
dzia#anie s#o'ca. 

Czas sk#adowania Najlepsza jako " w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie) 

Informacje dodatkowe  

  

Sto-ispo Sp. z o.o. 

ul. Zabraniecka 15 

03-872 Warszawa 

tel. (0 22) 511 61 00 

fax (0 22) 511 61 01 

e-mail: info.pl@stoeu.com 

http://www.sto.pl  

 


