Rycerska 1 - elewacja.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji budynku, ul. Rycerska 1 w Watbrzychu
1 ELEWACJA POLNOCNA
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-03 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
16.69 *7.63 + 15.86 * (6.22 + 2.11) + 16.51 * 13.97 m2 490.10
RAZEM 490.10
2| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.1.1] 1612-01
(1.69 + 1.75) * 2.65 m2 9.12
RAZEM 9.12
3| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 490.10
RAZEM 490.10
4] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.3 m2 490.10
RAZEM 490.10
5| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1.1] 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
250*3 m 7.50
RAZEM 7.50
6| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1] 1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
7 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | Kpl
d.1.2 wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 100 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8/ KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1.2] 0535-08 | ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku-parapety okienne
0.23*(1.00*21+1.51*2+0.75*6) m2 6.56
RAZEM 6.56
9] KNR4-01 | Wykucie z muru dachéwek m
d.1.2] 0354-12
analogia
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
10| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2] 0535-04
13.70 m 13.70
RAZEM 13.70
11] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.2] 0535-06 uzytku
16.00 * 2 m 32.00
RAZEM 32.00
12[ KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.2] 0923-01
1.00*(1.12+231*2+185*10+1.58*3+1.40+1.53 | m2 50.92
+2.05+221+148)+0.75*(1.55*4+153*2)+151"*
(2.17 + 2.02)
RAZEM 50.92
13 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.2| 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
analogia | wiatrotap
1.75*2.40+1.66 * (2.40 +2.65) / 2 m2 8.39
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drzwi -(1.08 * 2.00) m2 -2.16)
RAZEM 6.23
14| KNR 19-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.2| 0358-07
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
15| KNR 19-01 | Wykucie otworow w $cianach gr. 1 1/2 i 2 cegtyz szt.
d.1.2| 0334-04 | wyréwnaniem o$ciezy drzwi - odtworzenie zamurowanego
otworu drzwiowego przesklepionego tekiem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR 4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2| 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(1.00*21+1.51*2+0.75 * 6) m2 4.28
RAZEM 4.28
17 KNR 4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2| 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza na uskoku poziomym $cian pod
dachéwke
0.25 * poz.9 m2 0.63
RAZEM 0.63
18] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdw rozbidérkowych
0.03 * poz.13 m3 0.19
poz.16 * 0.06 m3 0.26
poz.17 * 0.06 m3 0.04
RAZEM 0.49
19] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.18 m3 0.49
RAZEM 0.49
20 Skiadowanie gruzu m3
d.1.2
poz.18 m3 0.49
RAZEM 0.49
1.3 Roboty naprawcze
21| KNR-W 4-01| Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt| m2
d.1.3] 0704-02 | wiérowych na $cianach i stropach zaprawg cementowa -
szpatdowanie zaprawg cementowsg Sciany po rozbiorce
budynku
(8.00*7.62+4.78 *8.00/2) m2 80.08
RAZEM 80.08
22| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ m
d.1.3] 0703-03
analogia
poz.21 m 80.08
RAZEM 80.08
23| KNR 4-01 | Powlekanie siatki zaprawg cementowa m2
d.1.3] 0704-01
poz.22 m2 80.08
RAZEM 80.08
241 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i m2
d.1.3| 0704-03 | stropach zaprawg cementowa
poz.23 m2 80.08
RAZEM 80.08
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25 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.3] 0314-06 | do20mm -do 1,0 m2 w jednym miejscu - przygotowanie
analogia | powierzchni cegiet w zamurowaniych oknach piwnic do
pokrycia barwiong zaprawg wapienno - trasowg Sto NSR
Reno bez wymiany cegiet
2 msc 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie | msc
d.1.3] 0313-03 | uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 5 cegiet w
analogia | jednym miejscu - attyka
1 msc 1.00
RAZEM 1.00
27| TZKNC N- | Uzupetnianie ubytkow za pomocg zaprawy wapienno - dm2
d.1.3| K/VI3/4-a | trassowejz mikrowtoknami np. Sto Deco Reno (zaprawa
analogia podbarwiona w masie na kolor otoczenia) - Sciany, cokét -
przyjeto szacunkowo 20dcm?2
20.00 dm2 20.00
RAZEM 20.00
28 KNR K-01 | Wykonanie iniekcji cisnieniowej rys suchych o rozwartoéci | m
d.1.3] 0401-03 | 0,5-3 mm zywicami i cementowymi mieszankami
analogia iniekcyjnymi - $ciany ( przyjeto szacunkowo 6,00m rys)
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
1.4 Roboty elewacyjne
141 Renowacja scian + cokét
29[ KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.4| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
1 réGwnowaznym
$ciany, 13.77*2.72+15.68 * 10.98-1.75*2.65 + 15.88 *2.11 - | m2 458.44
cokoty 1.66 * (2.65 +2.40) /2 +4.91*1.01 +4.47 *0.20 + (16.51
+15.75)/2*13.57 - (0.50 * 3.49 + 0.23 * 3* 0.60) + 4.61 *
0.25*2+6.83*0.38+(1.30+0.32)/2*0.78-2.52*
351/2+1.20*%0.38
wystepy | (6.74 +5.42)*0.63+0.06 * (1.35*2*15+1.80*2 +0.81| m2 11.21
poziome |*2*2+25*0.25+ 11.23)
attyka 11.60 * 0.38 m2 4.41
okna, drzwi | -(1.00 * (1.12+2.31*2+1.85* 10+ 1.58 * 3 + 1.40 + m2 -57.12
1.53+2.05+221+148)+0.75*(1.55*4 +1.53*2) +
1.51*(217 +2.02) + 1.11*2.18 + 3.40 * 1.11)
oscieza |[0.15*(1.03*21+(1.12*2+231*2*2+185*10*2+ | m2 52.54
158*3*2+140*2+153*2+2.05*2+221*2+
1.48*2))+0.77*6+(1.55*4*2+153*2*2)+ 156 * 2
+(217*2+2.02*2)+0.25*((1.14+2*2.18) + (3.40* 2
+1.14))
RAZEM 469.48
30] KNRK-01 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni | m2
d.1.4.| 0102-01 ceglanych- Sciany, cokoly, oScieza, wystepy poziomie
1| analogia
poz.29 m2 469.48
RAZEM 469.48
31| KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.1.4. 0829-01 mury gtadkie
1
poz.30 m2 469.48
RAZEM 469.48
32| KNR-W 2-02| Spoinowanie $cian zaprawg zaprawg wpienno - trassowg | m2
d.1.4| 0921-02 | np. Sto Trass Fuge barwiong
1| analogia
poz.31 m2 469.48
RAZEM 469.48
33| KNR 4-01 | Uzupetnienie Flexo-Trass-Dispersion - zaprawy fugowe;j m
d.14.[ 0312-01 mrozoodpornej i hydrofobowej na poziomych wystepach
1| kalk. wtasna
1.35*2*15+1.80*2+0.81*2*2+25*0.25+ 11.23 m 59.20
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RAZEM 59.20
34| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegly preparatem m2
d.1.4. 0639-06 | hydrofobizujgcym np. STO Fassadenschutz BS 290 lub
1| analogia | rownowaznym - podwdjnie
poz.30 m2 469.48
RAZEM 469.48
35 KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.4) 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
1 réownowaznym - wiatrotap
poz.13 m2 6.23
RAZEM 6.23
36| KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.4| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex - wiatrotap
1
poz.35 m2 6.23
RAZEM 6.23
37| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.4. 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.-wiatrotap
1
poz.36 m2 6.23
RAZEM 6.23
38| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych-wiatrotap m
d.1.4. 0121-01
1
240+2.00*2+1.00 m 7.40
RAZEM 7.40
39| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.1.4| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - wiatrotap
1
poz.37 m2 6.23
RAZEM 6.23
40| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.4.| 0126-01 warstwa posrednia
1
poz.39 m2 6.23
RAZEM 6.23
41 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.1.4) 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
1 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - tynk barwiony
w masie - kolor StoDesign 16 047 lub réwnowazny
poz.40 m2 6.23
RAZEM 6.23
42| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy m
d.1.4| 0508-04 | ocynkowanej
1
poz.10 m 13.70
RAZEM 13.70
43| KNR2-02 | Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej | m
d.1.4.| 0510-04
1
poz.11 m 32.00
RAZEM 32.00
44f KNR 19-01 | Impregnacje grzybobojcze desek i ptyt metodg m2
d.1.4.[ 0648-03 dwukrotnego smarowania preparatami np. Drewnochron -
1 poszycie drewniane dachu
(13.45+1.51)*0.70 + 21 *(0.16 *2 + 0.10) * 0.70 m2 16.65
RAZEM 16.65
45 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian-wiatrotap | m2
d.1.4.) 0921-02
1
(1.75+1.66 - 1.00) * 0.30 m2 0.72
RAZEM 0.72
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46| KNR 0-33 | Montaz tasmy uszczelniajgcej - narozniki wkleste na styku | m
d.1 41 0123-04 zabudowy ze Sciang budynku
7.84*2 m 15.68
RAZEM 15.68
47| KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym - miej
d.1 41 0424-03 | przewdd blaszany wentylacyjny sc.
1 miej 1.00
sc.
RAZEM 1.00
48| KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym - miej
d.1 41 0424-05 | przewdd blaszany wentylacyjny sc.
1 miej 1.00
sC.
RAZEM 1.00
49 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - kanat blaszany | m2
d.1.4.| 0101-02 14/14cm blacha stalowa kwasoodporna gr. 0,7mm
1| kalk. wtasna
0.14*4*4.00 m2 2.24
RAZEM 2.24
50 KNR 0-34 | Otulina rur matami z wetny mineralnej gr. 30 mm m2
d.1.4. 0302-12
1| analogia
0.14*4*4.00 m2 2.24
RAZEM 2.24
51| KNR-W 2-02| Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm szt.
d.1.4. 0533-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Obrobki blacharskie + parapety okienne
52[ KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety, m2
d.1.5 0832-01 obrébke blacharska attyki, pod dachdéwke
parapety [ poz.16 m2 4.28
poz.17 m2 0.63
attyka 11.74*0.38 m2 4.46
zabudowa | 0.51*(6.32*2 +1.20 * 0.73) m2 6.89
Sciany
RAZEM 16.26
53| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - kolor antracyt
attyka 11.90 * 0.54 m2 6.43
zabudowa | 0.51*6.32*2+1.20*0.73 m2 7.32
Sciany
RAZEM 13.75
54| KNR-W 2-02| Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.1.5] 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
kalk. wlasna | rbwnowazne
0.20*(1.00*21+1.51*2+0.75*6) m2 5.70
RAZEM 5.70
55[ KNR-W 2-02 [ Pokrycie uskoku poziomego z ptytek parapetowych m2
d.1.5( 0919-03 klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT
kalk. wiasna | CERRAD lub réwnowazne
25*0.30 m2 0.75
RAZEM 0.75
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
56| KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i m2
d.1.6| 0929-08 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 ,
analogia laminowane , drewnopodobne, ztoty dab - czesci wspolne
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0.75*155*4 m2 4.65
RAZEM 4.65
57| KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i m2
d.1.6] 0929-09 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2,
analogia laminowane , drewnopodobne, zioty dab - czesci wspodlne
1.00 * (1.40 + 1.53 + 2.05 + 2.21 + 1.48) m2 8.67
RAZEM 8.67
58| KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i m2
d.1.6/ 0929-11 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5
analogia m2, laminowane , drewnopodobne, ztoty dagb - czesci
wspolne
1.51*(2.17 + 2.02) m2 6.33
RAZEM 6.33
59| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.1.6] 0156-01 oknach
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
60| KNR-W 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow dt. ponad 1 | szt
d.1.6] 0135-02 m - ptyta Pstforming gr. 3cm, laminowana, drewnopodobna
analogia
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
1.7 Roboty rézne
61| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.1.7) 0322-02 | kratki wentylacyjne azurowe, kwadratowe, mosigdz patyna
kalk. wtasna
poz.14 szt. 29.00
RAZEM 29.00
62| KNR 4-05Il | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.1.7) 0222-05 | przykanaliki wtgcznie z wpustem podworzowym
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
63| KNR 4-051l | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.7 0122-01 studzienki rewizyjne o $r.wewn. 1000 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR-W 4-01( Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.7] 1212-06
1.00*1.85*2 m2 3.70
RAZEM 3.70
65 KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.1.7) 1518-07 | elementow metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.64 m2 3.70
RAZEM 3.70
1.8 Zabudowa Sciany po rozbiérce budynku
66| KNR2-02 | Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna | m3
d.1.8| 0406-05 | do 180cm2 z tarcicy nasyc.-mur pruski drew
analogia .
0.14*0.14*(9.00+0.46+1.21)*2+0.14*0.14 * 6.11 m3 0.54
drew
RAZEM 0.54
67| KNR 2-02 | Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- | m3
d.1.8] 0406-01 | mur pruski drew
analogia .
0.14*0.14 *(9.00 + 0.46 + 1.21-2.44 + 0.70 * 2) m3 0.19
drew
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RAZEM 0.19
68| KNR 2-02 | Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m3
d.1.8/ 0408-01 tarcicy nasyc.-mur pruski
analogia
3.60*2*0.14*0.14 m3 0.14
RAZEM 0.14
69| KNR2-02 | Scianki dziat.GR z ptyt gips.-wtokninowe.na rusztach m2
d.1.8] 2003-05 | metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.
analogia
7.24*(894+0.45+1.18)+894*447/2+045*6.32* | m2 103.07
2+1.20*0.73
RAZEM 103.07
70[ KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.1.8/ 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.69 m2 103.07
RAZEM 103.07
71 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.8] 0121-01
7.24*2+6.32*2+249*2+250+222*2+1.70 m 40.74
RAZEM 40.74
72| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.8] 0126-01 warstwa posrednia
poz.69 m2 103.07
RAZEM 103.07
73] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.1.8] 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie- tynk barwiony w
masie - kolor Sto Design 16 047
poz.72 m2 103.07
RAZEM 103.07
74] KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
d.1.8/ 1021-01 ponad 1 m2 - elementy drewniane muru pruskiego
0.14*4*(9.00+0.46 +1.21)*2+0.14*4 *6.11 m2 15.37
0.14*4*(9.00 + 0.46 + 1.21-2.44 + 0.70 * 2) m2 5.39
3.60*2*0.14*4 m2 4.03
RAZEM 24.79
75| KNR 19-01 [ Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metoda m2
d.1.8] 0648-03 | dwukrotnego smarowania preparatami np. Drewnochron -
elementy drewniane muru pruskiego
poz.74 m2 24.79
RAZEM 24.79
76| KNR 19-01 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.8] 0301-04 | cementowej
analogia
((0.49+0.50) *0.30 + (8.44-1.64) *0.60 + 0.44 * 1.18) * | m3 1.22
0.25
RAZEM 1.22
77 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.8| 0604-01 | lepiku na gorgco cokotu z wyrownaniem zaprawa
analogia
(0.49+0.50 +8.44-1.64 +1.18)*0.30 m2 2.69
RAZEM 2.69
78| KNR-W 2-02( Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.1.8] 0919-02 | écian
analogia
(0.49 +0.50) * 0.30 + (8.44 - 1.64) *0.60 + 0.44 * 1.18 m2 4.90
RAZEM 4.90
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
2 ELEWACJA ZACHODNIA
21 Rusztowania
79| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
12.25*14.90 m2 182.53
RAZEM 182.53
80| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 [ elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.79 m2 182.53
RAZEM 182.53
81| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.80 m2 182.53
RAZEM 182.53
82| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
d.2.1] 1663-01 | rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
83| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1] 1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
84 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 100 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
85| KNR 4-01 | Wykucie z muru parapetéw ceramicznych - okna na m
d.2.2| 0354-12 parterze, pas nad wejsciem
1.00*5*4 +2.00 m 22.00
RAZEM 22.00
86| KNR 4-01 [ Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - attyka, pas podrynnowy
0.41*3.50 m2 1.44
0.70 * 14.01 m2 9.81
RAZEM 11.25
87| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.2] 0535-04
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
88 KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.2.2| 0535-06 | uzytku
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
89| KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa- okna, naswietle nad m2
d.2.2] 0923-01 drzwiami
1.00*1.85*12+151*1.82*2+1.20*2.22+0.94 * m2 32.90
0.90*3
RAZEM 32.90
90| TZKNBK'V -| Ostrozna rozbiorka konstrukciji ciesielskiej przeznaczonej | m3
d.2.2 215 do ponownego montazu z wykonaniem koniecznych
analogia | oznakowan (drewno migkkie) - gzyms okapowy w
rozwinieciu
14.01 * 0.60 * 0.032 m3 0.27
RAZEM 0.27
91| KNR 19-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.2| 0358-07

-8-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Mirostawa Pawlik



Rycerska 1 - elewacja.ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
92[ KNR 4-01 | Skucie nierébwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2| 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(1.00*8 +1.51 *2) +0.50 * 1.00 * 4 m2 3.65
RAZEM 3.65
93[ KNR 4-01 | Skucie nierébwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2| 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza na uskoku poziomym $cian nad
wejsciem pod ptytki parapetowe
0.20 * 2.00 m2 0.40
RAZEM 0.40
94 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkdéw i elementdw rozbidérkowych
poz.90 m3 0.27
poz.92 * 0.06 m3 0.22
poz.93 * 0.06 m3 0.02
RAZEM 0.51
95 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.94 m3 0.51
RAZEM 0.51
96 Sktadowanie gruzu m3
d2.2
poz.95 m3 0.51
RAZEM 0.51
2.3 Roboty naprawcze
97| TZKNC N- | Uzupetnianie ubytkéw za pomocg zaprawy wapienno - dm2
d.2.3| KNI 3/4-a | trassowej z mikrowtdknami np. Sto Deco Reno (zaprawa
analogia podbarwiona w masie na kolor otoczenia) - Sciany, cokét -
przyjeto szacunkowo 30dcm2
30.00 dm2 30.00
RAZEM 30.00
98] KNR K-01 [ Wykonanie iniekgji cisnieniowej rys suchych o rozwartosci | m
d.2.3| 0401-03 | 0,5-3 mm zywicami i cementowymi mieszankami
analogia | iniekcyjnymi - $ciany ( przyjeto szacunkowo 3,00m rys)
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
24 Roboty elewacyjne
241 Renowacja scian + cokoét
99| KNR 0-23 [ Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.4| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
1 rownowaznym
Sciany, (12.25+12.37)/2*13.90 m2 171.11
cokoty
wystepy 0.06*(1.35*2*8+1.80*2)+0.06*14.02*3+0.12* m2 5.72
poziome | 14.02
attyka 1.20*0.25+(1.68+0.88)/2*0.73+3.00*0.30 +0.38* | m2 2.59
1.20
okna, drzwi | -(1.00*1.85* 12+ 1.51*1.82* 2 + 3.33 * 2.22) m2 -35.09
oscieza 0.15*((1.03+2*1.85) 12+ (1.56 +2*1.82) *2) + 0.25 | m2 12.30
*(3.33* 2+ 2.26)
RAZEM 156.63
100 KNR K-01 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni z| m2
d.2.4. 0102-01 cegly - Sciany, cokoly, oscieza, wystepy poziomie
1| analogia
poz.99 m2 156.63
RAZEM 156.63
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101] KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.24. 0829-01 mury gtadkie
1
poz.100 m2 156.63
RAZEM 156.63
102] KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg wapienno trassowa np. Sto m2
d.2.4., 0923-02 | Trass Fuge, barwiona
1| analogia
poz.101 m2 156.63
RAZEM 156.63
103] KNR 4-01 | Uzupetnienie Flexo-Trass-Dispersion - zaprawy fugowe;j m
d.2.4. 0312-01 mrozoodpornej i hydrofobowej na poziomych wystepach
1| kalk. wtasna
1.35*2*8+1.80*2+14.02*4 m 81.28
RAZEM 81.28
104 KNR0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegly preparatem m2
d.2.4| 0639-06 | hydrofobizujgcym np. STO Fassadenschutz BS 290 lub
1| analogia | réwnowaznym - podwojnie
poz.100 m2 156.63
RAZEM 156.63
105 KNR 2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o $r.15cm - z blachy m
d.2.41. 0508-04 | ocynkowanej
poz.87 m 14.00
RAZEM 14.00
106| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej | m
d.24. 0510-04
1
poz.88 m 12.00
RAZEM 12.00
107| TZKNBK'V - | Wykonanie nietypowej wiezby dachowej o charakterze m3
d.24. 092 zabytkowym - gzyms okapowy
1| analogia
poz.90 m3 0.27
RAZEM 0.27
108| TZKNBK V -| Struganie powierzchni profilowanych w ilosci ponad 1.00 | m2
d.2.4. 346 m2 z wygtadzeniem ( w rozwinieciu) - obudowa drewniana
1| analogia [ gzymsu
14.01 *0.60 m2 8.41
RAZEM 8.41
109 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja gzymsu drewnianego m2
d.2.4 0628-04 | Drewnochron
1
poz.108 m2 8.41
RAZEM 8.41
110 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie lakobejcg - obudowa gzymsu m2
d.2.4.| 1210-10 | wienczacego
1
poz.109 m2 8.41
RAZEM 8.41
2.5 Obrébki blacharskie + parapety okienne
111 KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawa cementowg pod parapety, m2
d.2.5| 0832-01 obrébke blacharskg agzymsoéw podparapetowych, pod
dachéwke, attyka
parapety | poz.92 m2 3.65
pod poz.93 m2 0.40
dachowke
gzymsy 14.02 * 0.06 * 2 m2 1.68
podparapeto
we
attyka 3.00*0.38 m2 1.14
RAZEM 6.87
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112 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.5| 202 0541-01| rozwinieciu do 25 cm
gzymsy 14.02*0.14*2-(1.00*4 +1.51)*0.14 * 2 m2 2.38
podparapeto
we
RAZEM 2.38
113 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - kolor antracyt
attyka 3.00*0.54 m2 1.62
pas 0.70*14.10 m2 9.87
podrynnowy
parapety |0.29*(1.02*4 +1.53)*2 m2 3.25
RAZEM 14.74
114| KNR-W 2-02| Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.2.5| 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
kalk. wiasna | rownowazne ( pie¢ rzedéw w oknach na parterze)
0.55*1.00*4*5 m2 11.00
RAZEM 11.00
115 KNR-W 2-02 | Pokrycie uskoku poziomego z ptytek parapetowych m2
d.2.5( 0919-03 klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT
kalk. wtasna | CERRAD lub réwnowazne
0.30 *2.00 m2 0.60
RAZEM 0.60
2.6 Roboty rézne
116] KNR 2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.2.6| 1219-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.2.6] 0322-02 kratki wentylacyjne azurowe, kwadratowe, mosigdz patyna
kalk. wtasna
poz.91 szt. 32.00
RAZEM 32.00
118 KNR 4-03Il | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.2.6| 0222-05 | przykanaliki wigcznie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119 KNR 4-031 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.2.6 0122-01 studzienki rewizyjne o sr.wewn. 1000 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120 KNR-W 4-01| Miniowanie krat i balustrad z pretdéw prostych m2
d.2.6| 1212-06
1.00%2.30*4 m2 9.20
RAZEM 9.20
121| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.2.6| 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.120 m2 9.20
RAZEM 9.20
122| TZKNBK IX | Konsole i wsporniki o rysunku s$rednio ztozonym - szt.
d.2.6| 3601-03 | wykonanie modelu - detal architektoniczny
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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123| TZKNBK IX | Konsole i wsporniki o rysunku $rednio ztozonym - szt.
d.2.6| 3605-03 | wykonanie odlewdéw cementowych
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124| TZKNBK IX | Konsole i wsporniki o rysunku $rednio ztozonym - montaz | szt.
d.2.6| 3608-03 | odlewéw cementowych
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.6| 0126-01 | warstwa posrednia- detal - przyjeto szacunkowo 120dcm?2
1.2 m2 1.20
RAZEM 1.20
126] KNR 0-33 | Malowanie farbg krzemianows - detal - przyjeto m2
d.2.6| 0128-01 | szacunkowo 120dcm2
analogia
1.2 m2 1.20
RAZEM 1.20
127| TZKNC N- | Demontaz obiektdw ptaskich do konserwacji; obiekt maty; | obie
d.2.6 K/XV|1|;\.‘|9- st. trudnosci - prosty - elementy zeliwne kt
a.
analogia
2 obie 2.00
kt
RAZEM 2.00
128| KNR 0-25 | Czyszczenie elementow dekoracyjnych zeliwnych m2
d.2.6/ 0104-01
analogia
0.50*2 m2 1.00
RAZEM 1.00
129 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.2.6/ 0101-02
analogia
poz.128 m2 1.00
RAZEM 1.00
130[ KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.2.6| 1518-07 | elementow metalowych o pow. ponad 0.5 m2
analogia
poz.129 m2 1.00
RAZEM 1.00
131 KNR 2-21 | Rozscielenie kory drzewnej reczne z przerzutem na terenie| m3
d.2.6/ 0218-01 ptaskim
analogia
0.15*(13.90*0.80-(1.34 *0.60 * 3 + 2.22 * 0.80)) m3 1.04
RAZEM 1.04
3 ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA
3.1 Rusztowania
132| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(12.37+13.92) /2 *(13.70 + 0.22 + 15.05) m2 380.81
RAZEM 380.81
133] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.3.1 1612-01
3.89 " (9.55 + 2.72) m2 47.73
RAZEM 47.73
134 KNR 19-01 | Pomosty poziome na dachu m2
d.3.1] 0430-02
2.72*0.80 m2 2.18
RAZEM 2.18
135 KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.3.1] 1663-04 [ elewacyjnych o szer. 0,73 m
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poz.132 m2 380.81
RAZEM 380.81
136] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.135 m2 380.81
RAZEM 380.81
137| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.3.1] 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3.50 +2.50 m 6.00
RAZEM 6.00
138| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.1] 1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
139 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | Kpl
d.3.2] wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 100 cm od strony elewaciji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
140 KNR 4-01 | Wykucie z muru parapetdéw ceramicznych - okna na m
d.3.2| 0354-12 | parterze
1.00*5*4+196*5*2 m 39.60
RAZEM 39.60
141 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.3.2) 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - attyka, pas podrynnowy
attyka 0.41*(0.46 + 3.94 + 0.40) m2 1.97
0.70 * 29.06 m2 20.34
RAZEM 22.31
142| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.2| 0535-04
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
143] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3.2] 0535-06 | uzytku
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
144| KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3.2] 0923-01
1.00*1.85*15+151*1.95*2+196*1.99*2+0.82* | m2 52.67
0.33*10+0.34*0.34*4+1.86*1.20*2+1.00*0.90 *
4
RAZEM 52.67
145| TZKNBK V - | Ostrozna rozbiorka konstrukgii ciesielskiej przeznaczonej | m3
d.3.2 215 do ponownego montazu z wykonaniem koniecznych
analogia | oznakowan (drewno migkkie) - gzyms okapowy w
rozwinieciu
29.06 * 0.60 * 0.032 m3 0.56
RAZEM 0.56
146 KNR 19-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.2| 0358-07
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
147 KNR 4-01 [ Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.3.2] 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(1.00*16+1.51*2+0.33*10+0.34*4) + 0.50 * | m2 7.01
1.00*3+0.50*1.96 * 2
RAZEM 7.01
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148 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm | m2
d.3.2] 0211-03 | na $cianach lub podtogach - przygotowanie podtoza pod
analogia | ptyty kamienne na stopniu wejsciowym
1.79 * 0.85 m2 1.52
RAZEM 1.52
149 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdéw rozbidérkowych
poz.145 m3 0.56
poz.147 * 0.06 m3 0.42
poz.148 * 0.05 m3 0.08
RAZEM 1.06
150 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.149 m3 1.06
RAZEM 1.06
151 Skiadowanie gruzu m3
d.3.2
poz.150 m3 1.06
RAZEM 1.06
3.3 Roboty naprawcze
152 TZKNC N- | Uzupetnianie ubytkow za pomocg zaprawy wapienno - dm2
d.3.3] KNI 3/4-a | trassowej z mikrowtoknami np. Sto Deco Reno (zaprawa
analogia podbarwiona w masie na kolor otoczenia) - $ciany, cokot -
przyjeto szacunkowo 110dcm?2
110.00 dm2 110.00
RAZEM 110.00
153| KNR K-01 [ Wykonanie iniekcji cisnieniowej rys suchych o rozwartosci | m
d.3.3] 0401-03 | 0,5-3 mm zywicami i cementowymi mieszankami
analogia | iniekcyjnymi - $ciany ( przyjeto szacunkowo 13,00m rys)
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
3.4 Roboty elewacyjne
3.4.1 Renowacja scian + cokét
154| KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.4 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
1 réownowaznym
$ciany, (12.37 +13.92) /2 *(13.70 + 0.22 + 15.05) + 12.63 * 0.18 | m2 391.25
cokoty *2+14.74*(0.18 + 0.22)
odczyt zrys. | 41.80 m2 41.80
wystepy [ 0.06*(1.35*2*16+1.80*2*2) +0.06 * (13.70 + 0.22 + | m2 11.72
poziome | 15.05)* 3 +0.12*(13.70 + 0.22 + 15.05)
attyka 9.55*0.38 + 1.20 * (0.38 * 2 + 0.25) m2 4.84
okna, drzwi | -(1.00*1.85*15+1.51*1.95*2+1.96 * 1.99 * 2 + 0.82 *| m2 -61.25
0.33*10+0.34*0.34*4+1.86*1.20*2+1.00*0.90 *
4+294*1.79+3.01*1.10)
oscieza | 0.15*((1.03+2*1.85)*19+(1.55+2*1.95)*2+(2.02 | m2 32.88
+2*199)*2+(0.82*2+0.33)*10+ (0.34 +2*0.34) *
4+(1.86+2*1.20)*2+(1.00+2*0.90) *4) +0.85*
(2.94*2+1.79) +0.41*(3.01*2 + 1.10)
RAZEM 421.24
155 KNR K-01 | Czyszczenie strumieniowo-scierne na mokro powierzchni | m2
d.3.4| 0102-01 | betonowych nie malowanych
1| analogia
poz.154 m2 421.24
RAZEM 421.24
156 KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.3.41. 0829-01 mury gtadkie
poz.155 m2 421.24
RAZEM 421.24
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157] KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawa - wypetnienie spoin zaprawg | m2
d.3.4| 0923-02 | wpienno - trassowg np. Sto Trass Fuge ,barwiona
1| analogia
poz.156 m2 421.24
RAZEM 421.24
158 KNR 4-01 | Uzupetnienie Flexo-Trass-Dispersion - zaprawy fugowe;j m
d.3.4. 0312-01 mrozoodpornej i hydrofobowej na poziomych wystepach
1| kalk. wtasna
0.06*(1.35*2*16+1.80*2*2)+0.06 *(13.70+0.22+ | m 11.72
15.05) *3+0.12*(13.70 + 0.22 + 15.05)
RAZEM 11.72
159] KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegtly preparatem m2
d.3.4. 0639-06 | hydrofobizujgcym np. STO Fassadenschutz BS 290 lub
1| analogia | rownowaznym - podwdjnie
poz.155 m2 421.24
RAZEM 421.24
160 KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.3.4. 0123-03
1
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
161 KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy m
d.3.41. 0508-04 | ocynkowanej
poz.142 m 14.00
RAZEM 14.00
162] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.3.4. 0510-04
1
poz.143 m 12.50
RAZEM 12.50
163| TZKNBK V - | Wykonanie nietypowej wiezby dachowej o charakterze m3
d.3.4. 092 zabytkowym.Pfatwie dt.do 3 m, przekréj ponad 180 cm2
1| analogia
poz.145 m3 0.56
RAZEM 0.56)
164| TZKNBK'V - | Struganie powierzchni profilowanych w ilosci ponad 1.00 | m2
d.3.4. 346 m2 z wygtadzeniem ( w rozwinieciu) - obudowa drewniana
1| analogia | gzymsu
29.06 * 0.60 m2 17.44
RAZEM 17.44
165 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja gzymsu drewnianego m2
d.3.41. 0628-04 | Drewnochron
poz.164 m2 17.44
RAZEM 17.44
166 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie lakobejcg - obudowa gzymsu m2
d.3.41. 1210-10 | wienczgcego
poz.165 m2 17.44
RAZEM 17.44
3.5 Obrobki blacharskie + parapety okienne
167| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety, m2
d.3.5 0832-01 obrébke blacharska attyki, pod dachéwke
parapety | poz.147 m2 7.01
gzymsy (13.70 + 15.05) * 0.06 * 2 m2 3.45
podparapeto
we
attyka 0.41*(0.46 + 3.94 + 0.40) m2 1.97
RAZEM 12.43
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168 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.5| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
gzymsy | (13.70+15.05)*0.14*2-(1.00* 16 + 1.51*2) * 0.14 m2 5.39
podparapeto
we
RAZEM 5.39
169] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - kolor antracyt
attyka 0.54*(0.46 +3.94 + 0.40) + 0.54 * (243 + 4.38 + 1.86 + m2 7.69
0.43 +0.34)
pas 0.70 *29.10 m2 20.37
podrynnowy
RAZEM 28.06
170 KNR-W 2-02| Parapety z pltytek parapetowych klinkierowych m2
d.3.5| 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
kalk. wlasna | rownowazne ( pie¢ rzeddéw w oknach na parterze)
0.50*1.00*3*5+0.50*1.96*2*5 m2 17.30
RAZEM 17.30
3.6 Stopien wejsciowy
171 KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm m2
d.3.6 1105-01 | zatarte na gtadko
1.79 % 0.85 m2 1.52
RAZEM 1.52
172 KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 3cm | m
d.3.6 2113-01 i szer. do 0.50m - granit strzegomski ptomieniowany lub
miotkowany
1.79*2 m 3.58
RAZEM 3.58
173| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 3| m
d.3.6] 2113-03 | cmi szer. do 0.12cm - granit strzegomski ptomieniowany
lub mtotkowany
1.79 m 1.79
RAZEM 1.79
3.7 Stolarka okienna i drzwiowa
174 KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne| m2
d.3.7| 0929-01 [z PCV o pow. do 0.4 m2 - laminowane , drewnopodobne,
analogia | zloty dagb - czesci wspdine
044*0.44*4+0.72*0.43*10 m2 3.87
RAZEM 3.87
175 KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i m2
d.3.7] 0929-11 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5
analogia m2, laminowane , drewnopodobne, ztoty dagb - czesci
wspolne
1.51*1.99*2 m2 6.01
RAZEM 6.01
176] KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.3.7| 0156-01 oknach
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
177) KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. do 1 m - | szt
d.3.7, 0135-01 ptyta Pstforming gr. 3cm, laminowana, drewnopodobna
analogia
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
178| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 | szt
d.3.7| 0135-02 | m - plyta Pstforming gr. 3cm, laminowana, drewnopodobna
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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179 KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. [ m2
d.3.7] 1211-04 ponad 1.0 m2
294*1.79*2 m2 10.53
RAZEM 10.53
180 KNR-W 4-01| Wymiana elementow skrzydet drzwiowych - ptycin z desek | szt.
d.3.7| 0902-07 | o grub 32 mm z rozbieraniem skrzydet
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
181/ KNR-W 4-01| Wymiana pionowych elementéw o$cieznic drzwiowych lub | m
d.3.7| 0901-01 okiennych wyjetych ze $cian
2.94*2 m 5.88
RAZEM 5.88
182| KNR-W 4-01| Wymiana poziomych elementow o$cieznic drzwiowych lub | m
d.3.7) 0901-02 | okiennych wyjetych ze Scian
1.79 m 1.79
RAZEM 1.79
183 KNR-W 4-01| Wymiana elementdw skrzydet drzwiowych - ramiakow szt.
d.3.7) 0902-01 | pionowych bez rozbierania skrzydet
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
184/ KNR-W 4-01| Wymiana elementdw skrzydet drzwiowych - ramiakow szt.
d.3.7 0902-02 | poziomych gornych bez rozbierania skrzydet
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
185 KNR 19-01 | Reczne szlifowanie pow. drewnianych m2
d.3.7[ 1021-01
poz.179 m2 10.53
RAZEM 10.53
186 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek | m2
d.3.7, 1210-10 | o pow. ponad 1.0 m2
poz.179 m2 10.53
RAZEM 10.53
187 KNR 4-01 | Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach | m2
d.3.7] 1111-01 drewnianych
0.80*1.79+2*0.45*0.90 m2 2.24
RAZEM 2.24
188 KNR 19-01 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych m2
d.3.7] 1202-07 | zdejmowanych pojedynczych szklem ptaskim
bezpiecznym, hartowanym
poz.187 m2 2.24
RAZEM 2.24
189 KNR-W 4-01( Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych szt.
d.3.7| 0921-03 zwyktych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.8 Roboty rézne
190[ KNR 2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.3.8] 1219-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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191 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.3.8] 0322-02 kratki wentylacyjne azurowe, kwadratowe, mosigdz patyna
kalk. wtasna
poz.146 szt. 28.00
RAZEM 28.00
192| KNR 4-031l | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.3.8] 0222-05 | przykanaliki
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
193 KNR 4-031 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.3.8| 0122-01 studzienki rewizyjne o sr.wewn. 1000 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
194| KNR-W 4-01| Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3.8] 1212-06
1.96*2.32*2 m2 9.09
RAZEM 9.09
195 KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.3.8] 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.194 m2 9.09
RAZEM 9.09
196| TZKNBK IX | Konsole i wsporniki o rysunku $rednio ztozonym - szt.
d.3.8] 3601-03 | wykonanie modelu - detal architektoniczny
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197 TZKNBK IX | Konsole i wsporniki o rysunku $rednio ztozonym - szt.
d.3.8] 3605-03 | wykonanie odlewdéw cementowych
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
198| TZKNBK IX | Konsole i wsporniki o rysunku $rednio ztozonym - montaz | szt.
d.3.8] 3608-03 | odlewow cementowych
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
199 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.8| 0126-01 warstwa posrednia- detal - przyjeto szacunkowo 120dcm2
1.2 m2 1.20
RAZEM 1.20
200 KNR 0-33 | Malowanie farbg krzemianowg - detal - przyjeto m2
d.3.8 0128-01 szacunkowo 120dcm2
analogia
1.2 m2 1.20
RAZEM 1.20
201 TZKNC N- | Demontaz obiektow ptaskich do konserwacii; obiekt maty; | obie
d.3.8| K/XVII'1.19- | st. trudnosci - prosty - elementy zeliwne kt
a.1A
analogia
2 obie 2.00
kt
RAZEM 2.00
202| KNR 0-25 | Czyszczenie elementdéw dekoracyjnych zeliwnych m2
d.3.8] 0104-01
analogia
0.50*2 m2 1.00
RAZEM 1.00
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203 KNR 7-11 | Gruntowanie podfozy stalowych m2
d.3.8 0101-02
analogia
poz.202 m2 1.00
RAZEM 1.00
204 KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.3.8) 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2
analogia
poz.203 m2 1.00
RAZEM 1.00
4 Roboty dodatkowe
205 Montaz budek dla ptakéw kpl.
d.4| kalk. wtasna
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
206 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
207 Montaz tablicy promocyjne;j kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
208 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych - montaz kpl.
d.4| kalk. wtasna | dotykowych ptyt domofonowych, tasm odblaskowych oraz
dotykowych elementéw wykonanych ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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