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Sto-Fassadenabbeizer

Ekologiczny $rodek zmywajacy

Charakterystyka

Funkcja

Zakres stosowania

Dane techniczne

Grupa produktéw

do tynkéw i farb organicznych.

Ekologiczny
Biologiczna zdolnos¢ rozktadu
Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym

Dlugi czas obrébki

Na zewnatrz.

Sto-Fassadenabbeizer usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw
sztucznych, lakiery 1K, lakiery z zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokry-
cia matowe, politury, warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach,
kamieniach mineralnych, warstwach posrednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach
sztucznych wzmocnionych wiéknami szklanymi (wszystkie podtoza odporne na rozpuszczalniki).

Nie stosowac na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych

Srodek zmywajacy

Skiad

Obrdbka - Wskazowki

Podtoze

wg wytycznych Val

Estry

Glikol

Alifaty

Heterocykliczne zwiazki aminy
Woda

Dodatki

Srodki powierzchniowo czynne

Zawsze na probnej powierzchni ustala¢ czas dziatania i zuzycie Sto-Fassadenabbeizer. Nalezy
koniecznie zwraca¢ uwage na wchfanialnos¢ podtoza, gdyz ona wptywa w istotny sposéb na
czas, przez ktéry Sto-Fassadenbeizer powinien pozostawac¢ na zmywanej powierzchni

Temperatura obrébki

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Sto-Fassadenabbeizer jest wrazliwy na ciepto i na zimno. Nie nalezy poddawac go bezposred-
niemu oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okry¢, po
natozeniu, folia.

Przygotowanie materiatu

Materiat gotowy do uzycia

Luzycie Zastosowanie Zuzycie ok.
na warstwe 0,75-1,5 kg/m?
Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana wartos¢ jest wielkoscig orientacyjng. Dokladne wartosci
zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka Naktadanie:

Srodek nalezy nanosic przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu
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warstwach farby dyspersyjnej, powtokach faczacych rysy lub tynkach ze sztucznej zywicy, po 2-
6 godz. oddziatywania Sto-Fassadenabbeizer natozy¢ go jeszcze raz , mokre na mokre” pedz-
lem lub natryskiem. Przy podsychaniu lub powstawaniu blony powierzchniowej natozy¢ srodek
jeszcze raz ,mokre na mokre”.

Przy grubych systemach pokry¢ dobrze jest pozostawi¢ natozony Sto-Fassadenabbeizer na calg
noc i wszystko szczelnie przykryc folia.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, wigzane organicznie, usuwac w stanie rozmiek-
czonym przy pomocy wysokocisnieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo grubych
warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wigzanych celowym jest najpierw zaszpa-
chlowac najgrubsze powtoki i zaraz potem nanies¢ Sto-Fassadenabbeizer , mokre na mokre”, a
nastepnie usunac za pomocg pary. Usuwac ruchami od dotu do gory, przy cisnieniu 80-90 bar i
temperaturze wody +70°C.

Czyszczenie narzedzi
Formy dostawy
Opakowanie

Woda natychmiast po uzyciu

Wiadro 10kg, 25 kg

Barwa

Sktadowanie

Warunki sktadowania

Bezbarwny, transparentny

Chroni¢ przed wilgocig. Przy temperaturze powyzej +35°C nie wystawia¢ na bezposrednie
dziatanie stoAca.

Czas skladowania

Informacje dodatkowe

Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa

tel. (022) 5116100

fax (0 22) 51161 01
e-mail: info.pl@stoeu.com

http://www.sto.pl




