SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materialowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych materiatdw

budowlanych jakie Wykonawca robét moze zastosowac przy realizacji zadania.

Remont dachu

Rodzaj materiatu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana

- grub&é: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczndci: 250-280 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330 MPa

Dachéwka ceramiczna karpiéwka
standard potokragta

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- ciezar: 1,7 kg/szt.

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestas¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdtuz widkien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek witokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Folia paroizolacyjna

- przenikanie pary wodnej — parametr Sd czyli
dyfuzyjnie rownowazna grubosé warstwy powietrza:
100 (+40/-0) [m]
- wtasciwosci mechaniczne przy rozciganiu:

wzdtuz — min. 100 [N/50 mm]

w poprzek - min. 100 [N/50 mm]
- wytrzymatosé na rozdzieranie: wzdtw — min. 50 [N]

poprzek — min. 50 [N}

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2

- wytrzymatosé na zerwanie: wzdhi >220 N/5 cm
poprzek >120 N/5 cm

- paroprzepuszczalné¢: 2000 g/m2/24h  23°C/85%

- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Laty i listwy iglaste

- 0 przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw fat dostosowany do wymagakonstrukcyj-
nych dachowki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS podktadowa

- grubosé papy: 4,5 mm

- gietkos¢ w niskich temperaturach: -15°C

- tkanina szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura: 200 g/m2

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia

- grubosé papy: 4,5 do 5,2 mm
- gietkos¢ w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wiékniny poliestrowej: 200 g/m2




Ptyty z wetny mineralnej

- maksymalna temperaturastosowania fax= 600°C
- wsp. przewodzenia cieptaii10=0,036 W/mK

Roztwor asfaltowy do
gruntowania

- lepkos¢, czas wyptywu, kubek nr 4: 54-66 s
- zawartos¢ wody: <0,5% (m/m)

- temperatura zaptonu:>31-40°C

- czas wysychaniag6 h

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej osrednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane nadczeniach (po 2
nity)

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%




