ELEWACJA TYLNA
Skala 1:100

ELEWACJE BOCZNE
Skala 1:100

PRZYJETO KOLORYSTYKE, WG WZORNIKA STO ARCHITECTURAL COLOURS D 16267 (tfo)

6268 (detal)

L
| ] 16267 (tho)
UWAG

1. Sciane boczng docieplic wefng mineralg Frontrock Max E Rockwool gr.15 ¢cm.

o ‘ . . Bi jlektow | ustug inwestyCy jnych INSTAL STD
2. Do wysokosci poziomu +2m nalezy na cafe] dlugosci scian docieplanych LD PEIER O L e e e

i . . . . 28-302 Watbrzych ul, Parkowa 23/1 , tel. 301 292 469
zastosowac dodatkowq wrstwe siatki zbrojqcey. Biuro: 58-304 Watbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23

o

5. Wszystkie obrobki blacharskie 1 parapety nalezy wykonq¢ z blachy Projektont: |mqr inz. Pawel Galan D0S/B0/0077/10 oData
tytan—cynk o gr. 0,6 mm. - ‘ ‘ — :
) . ) Temat: ,Remont elewacji z dociepleniem ,usunigcie spekan Stadium:
4. Rury spustowe | rynny nalezy wykonq¢ z blachy tytan—cynk o gr. 0,6 mm. wewnetrznych i zewngtrznych scian oraz wykonanie -
_ nowych schodow od strony podwbdrka wraz z barierkami
QS@ Q;r o. gr- 0.6 3.3. . w nieruchomosci przy Al. Wyzwolenia 55 w Watbrzychu”
5. Cokot OCzyscic 7z 33% | zaimpregnowac. nwestor: Wspolnota Mieszkaniowa przy Al. Wyzwolenia 35 w Walbrzychu wxﬂ%u
6. /bedne elementy stalowe w elewacjach nalezy usungc. Tyl rys. | ELEWACJE TYLNA T BOCZNA N rys. 3




