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mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
(imie i nazwisko)

57/\Ww/72

(nr uprawnien)

DS-0846

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Remont elewacji z dociepleniem, izolacja przeciwwilgociowa $cian
ul. Dmowskiego 4, 58-300 Watbrzych
dziatka nr 238/1 obr. Srodmiescie nr 27

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony dla: Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 4

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(pieczec wraz z podpisem)
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inz. Stawomir Ignatowicz
(imie i nazwisko)
NBGP.V-7342/3/99/98
(nr uprawnien)
DOS/BO/1492/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

budowlany:

Remont elewacji z dociepleniem, izolacja przeciwwilgociowa $cian
ul. Dmowskiego 4, 58-300 Watbrzych
dziatka nr 238/1 obr. Srodmiescie nr 27

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony dla: Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 4

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

W-ch dn. 5.09.2016
(pieczec wraz z podpisem)
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1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Ogolna charakterystyka budynku

Rok budowy: 1875

Rodzaj zabudowy: poétzwarta

Powierzchnia uzytkowa: 562 m?2

Kubatura: 2761 m’

Liczba kondygnac;ji: 4

Podpiwniczenie: pelne

Pokrycie: dachowka karpiowka podwojnie w koronke

1.2 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

—

Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia

2. Wizja na obiekcie 1 wykonana inwentaryzacja.

3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

Decyzja nr 945/2016 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

Decyzja DR4314.D.113-1-16 Zarzadu Dréog Komunikacji i Utrzymania Miasta
Ustalenia z zarzadca budynku.

Polskie Normy

N we

2 DANE OGOLNE

2.1 Lokalizacja

Obiekt jest czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-ustugowym z jedna klatka
schodowa. Budynek usytuowany jest elewacja frontowa rownolegle do ulicy. Posiada wejscie
od strony ulicy i podworza. Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji. Od strony ulicy do budynku przylega bezposrednio chodnik
asfaltowy. Od strony podworza teren nieutwardzony.

2.2 Opis stanu istniejacego elewacji

Sciany elewacji

Na elewacji frontowe] wykonano tynk gladki, malowany. Tynk zabrudzony, z licznymi
ubytkami 1 odparzeniami. Malatura z licznymi zaciekami, Korozja i deformacja obrobek
blacharskich gzymsow. Cokét od frontu tynkowany.

Na elewacji frontowe] wystepuja wystroje architektoniczne w postaci licznych gzymséow,
gzymsow nadokiennych, zdobione opaski okienne, portale nadokienne. Czg$¢ parterowa
budynku zdobiona w postaci boni.

Na elewacji tylnej tynk gtadki, malowany, bez jakichkolwiek zdobien. Jedynym elementem
architektonicznym jest ryzalit klatki schodowej. Ubytki tynku i $lady po zaciekach w czesci
gornej Sciany.

Elewacja szczytowa bez okien, wystgpuja tu jedynie dwie duze blendy. Tynk gladki
malowany bez ubytkéw. W czgsci parterowej do $ciany budynku przylegaja garaze i obiekty
gospodarcze.
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Stolarka — okienna w wigkszo$ci z profili PCV z szybami zespolonymi. Kilka okien
drewnianych, skrzynkowych. Na klatce schodowej stolarka PCV. W  piwnicach resztki
stolarki drewniane;.

Drzwi wejSciowe od ulicy drewniane, lakierowane. Od podworza stalowe, malowane. Stan
stolarki drzwiowej - dobry.

Obrobki blacharskie; rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, dolne odcinki z
zeliwne.

2.3 Informacje dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkdw oraz w obszarze historycznym ukladzie
urbanistycznym dzielnicy Stare Miasto.

OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA

Przewiduje si¢ remont elewacji frontowej bez docieplenia $ciany. Na pozostalych $cianach
projektuje si¢ wykonanie docieplenia pozostatych $cian w technologii lekkiej mokre;.
Zamurowanie zewngtrznego wejscia do piwnicy lokalu ustugowego 1 wykonanie wejscia od
strony wewngtrzne;.

Projektuje si¢ wykonanie nast¢pujacych prac:

2.4 Elewacja frontowa
e 7bicie zwietrzalego tynku tta w catosci z pozostawieniem zdobien i gzymsow
wykonanie tynku gtadkiego tla,
malowanie elewacji frontowej farbami silikatowymi,
malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;
wymiana stolarki okiennej piwnic,
wykucie stalowych drzwi do piwnicy i osadzenie stolarki okiennej,
wymiana obrobek blacharskich na nowe, z blachy powlekanej,
wymiana podokiennikéw na nowe, z blachy powlekanej,
wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekane;j,

2.5 Elewacja tylna
e calkowite zbicie tynku ze $cian
wymiana podokiennikéw na nowe, z blachy powlekanej,
wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekane;j,
izolacja Scian styropianem EPS 70-040 + wyprawa cienkopowlokowa,
izolacja o$ciezy okiennych (w miar¢ mozliwos$ci) styropianem gr. 3cm,
malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;
wymiana stolarki okiennej piwnic

2.6 Elewacja szczytowa
e calkowite zbicie tynku ze $cian
e wymiana podokiennikoéw blend na nowe, z blachy powlekanej z zatozeniem kolcdéw przeciw
ptakom
e wymiana obrobek blacharskich potaci dachowej ze wzgledu na docieplenie Scian,
izolacja Scian styropianem EPS 70-040 z wyprawa cienkopowltokowa,
e izolacja $cian styropianem EPS 70-040 z wyprawa cienkopowlokowa wewnatrz 2 garazy

garazy
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3 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ

3.1 Prace tynkarskie
Wykona¢ calkowite zbicie zwietrzatego tynku. Nastgpnie wykona¢ tynk cementowo-
wapienny, gtadki kat.III.

3.2 Prace malarskie
Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki.

3.2.1 Przygotowanie do malowania
Podtoza nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Silicat - jednokrotnie.

3.2.2 Malowanie tynkéw
Tynk malowaé farba krzemianowa Sil Color, ktéora moze by¢ nanoszona pgdzlem,
walkiem lub natryskowo. Aby unikna¢ widocznych potaczen pracowac¢ nalezy metoda
»mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne calo$ci nalezy malowaé bez
przerw w pracy.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji, wraz z podaniem numeréw katalogowych kolorow,
przedstawiono na rysunkach.

4 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ

4.1 Bezspoinowy system docieplenia
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu StoTerm
Vario o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa o grubosciach podanych

ponizej,

- zaprawa klejowa Sto Baukleber,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy Sto Putzgrund,

- wyprawa tynkarska StoSil K 1,5 mm.

4.2 Opis proponowanego systemu docieplen

Projektuje si¢ metode docieplenie StoTerm Vario. Jest to bezspoinowy system ocieplen.
Zaprawa zbrojaca zapewnia systemowi odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i
powstawanie rys. Jako powlok¢ koncowa stosuje si¢ tynki wigzane organicznie Stolit. Tynki
te odznaczaja si¢ bardzo duza elastycznoscia, dobra przepuszczalno$cia pary wodnej i
odporno$cia na zacinajacy deszcz. Sa one dostgpne prawie we wszystkich odcieniach
kolorystycznych. Zarowno tynki wierzchnie jak 1 zaprawa zbrojaca daja si¢ stosowaé w
bardzo latwy sposob rowniez przy ekstremalnych warunkach pogodowych - materialty w
wersji zimowej. Ich wiazanie nastepuje juz przy temperaturach od 1°C i wzglednej
wilgotnosci powietrza do 95%. Po 4 godzinach od aplikacji sa one odporne na nocne
przymrozki do -5°C. Tynki wierzchnie sa odporne na deszcz juz po 7 godzinach od natozenia.
Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki.
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4.3 Obliczenia cieplno - wilgotnosciowe

Ze wzgledu na straty ciepla, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie $cian zewngtrznych
budynku wraz z nowa kolorystyka elewacji. Zgodnie z postanowieniem Wojewoddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw dociepleniem mozna objac tylko $ciang tylna budynku.

4.3.1 Sciana gr. 1% cegly
Do obliczen przyjgto istniejacy uktad warstw Sciany zewngtrznej:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelnej 38,0 cm
- tynk zewn. cementowo-wapienny 3,0cm
- styropian EPS 70-040 fasada 14,0 cm

RAZEM: 57,0 cm

Temperatura wewn. t; = +20°C

Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o uktadzie
1 grubosci warstw jw., wykazaty, ze wspolczynnik przenikania ciepla wyniesie
U=0,249 < 0,25 [W/m’K]

4.3.2 Wnhnioski

W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie §ciany tylnej od poziomu
cokotu styropianem EPS 70-040 o grubosci 14 cm. Os$cieza okien (po odbiciu tynku)
dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Roéwniez dociepli¢ styropianem gr. 3cm pasy pod
podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu zaprawy.

5 OBROBKI BLACHARSKIE

Wykona¢ wymiang obrobek gzymséw na nowe z blachy stalowej powlekanej, wg planszy
kolorystyki. Wymieni¢ rury spustowe rowniez z blachy powlekanej w kolorze tta.

Wszystkie obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej. Rury spustowe wykona¢ o §rednicy 120 mm

Podokienniki wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak na planszach kolorystyki.

6 STOLARKA

6.1 Stolarka okienna

Drewniang stolarke¢ okienna malowac farba ftalowa na kolor biaty.

Wymieni¢ stolark¢ okienng w piwnicy na nowa PCV. Przed zamowieniem stolarki pobra¢
wymiary z natury.

Projektuje si¢ wymiang zewnetrznych stalowych drzwi do piwnicy lokalu ustugowego na
okno. W zamian projektuje si¢ wejscie do tej piwnicy od strony korytarza w piwnicy.

6.2 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do zachowania. Oczys$ci¢ ze starej powloki malarskiej malowa¢ na kolor
orzech jasny. Stalowe drzwi od podwdrza malowaé farba ftalowa na kolor orzech jasny.

W piwnicy zamontowac typowe, ptytowe drzwi o szerokosci 80 cm.

7 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN BUDYNKU
Zaprojektowano zewngtrzna izolacje pionowa wszystkich §cian preparatem Superflex 10

firmy Deitermann. Roboty odkrywkowe §cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dlugosci
max. 3.0 m,. Mozliwa do wykonania jest izolacja $ciany frontowej i tylne;j.
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8 WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia
budowlane i1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

Y

2)

3)

4)

Zakres prac objgtych niniejszym opracowaniem:

e roboty dociepleniowe

roboty dekarskie ,

roboty tynkarskie

roboty malarskie

e roboty izolacyjne

Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystgpuje przy wykonywaniu robot
dekarskich i dociepleniowych — maksymalna wysoko$¢ $ciany ok. 15,0 m.

Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczenstwo i higieng
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisoOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Strefy niebezpieczne

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktdrej moga spada¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzgtu, materiatow jest zabronione.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektorych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ stalty nadzor nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen.
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9 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

Zaproponowany system docieplenia i elementéw wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki 1 ksztaltu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomig¢dzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowali:



