Remont elewacji bez docieplenigian budynku przy ul. P. Skargi 12 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWANYCH

Specyfikacja materiatowa okdta parametry techniczne réwnoimgch materiatow
budowlanych jakie Wykonawca robét remontowychzmmastosowa przy realizaci

zadania.

Blacha ptaska tytan cynk

esfai¢ 7,2g/cmt
- elastyczné: > 80ON/mnf
- gruba¢ 0,55mm

Farba silikonowa

-gptas¢ 1,4 — 1,6 g/cm
- wsp. oporu dyfuzyjnego: EN ISO 7783-2 50
- absorpcja wody EN 1062-3 0,05 kgt

Sucha zaprawa do spoinowania

estgs¢ nasypowa 1,1 kg/dm
- wytrzymala¢ nasciskanie PN-EN 13888 15MPa
- absorpcja wody po 240min PN-EN 138889
- wytrzymalta¢ na zginanie PN-EN 138882,5MPa

Powtoka gruntujca

- gestas¢ DIN 53217 1,0 g/crh

- zawartdc¢ czgsci statych VIQP 033/VILS001
8,0%

- odczyn PH VIQPO11 7,5-8,5

Mrozoodporna elastyczna zapraw.
klejaca do przyklejania glazury

A- przyczepneé przy rozcgganiu pocgtkowa EN
1348 >0,5MPa
- temperatura pod#a i otoczenia w trakcie pracy
0d+5C do +25C
- wytrzymata¢ zlacza>1,0N/mnf
- trwatas¢ w warunkach cykli zameania-
rozmraania >0,0N/mnf

Cement portlandzki

- wytrzymado nasciskanie po 2 dniach20MPa
- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniack42,5MPa
- pocatek wigzania>60min
- zmiana ohjtosci <10mm

Cegta petna klinkierowa

- wymiar 25 x12 x 6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wody6%

Tynk renowacyjny

- wsp. dyfuzji pary wodnej EN 19@83-2 75-100
- odczyn pH VIQO 011 12
- wsp. przenikania wody PN-EN 1062-3
0,3kg/nfh®>
- gestai¢ DIN 53217 1,6g/cth

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne >80%
- wilgotnos¢ <2%
- pozostatéc¢ na sicie 0,2mm <2%
- pozostaté¢ na sicie 0,09mm<7%
- glebokas¢ wnikania >10 i <50mm

Mineralny tynk wierzchni z
mozliwoscia filcowania

- wsp. dyfuzji pary wodnej EN ISO 7783-2 15-]
- wytrzymalta¢ nasciskanie (28dni) DIN18555

8N/mnt




- wsp. przewodzenia ciepta DIN4108 0,87W/mK

- gestas¢ DIN 18555 1,5 g/chn

Mineralna zaprawa tynkarska
wzmocniona widknami

- gestas¢ stwardniatej zaprawy po 28 dniach PN-
EN998-1 1,43g/cth

- wytrzymalta¢ nasciskanie po 28 dniach PN-
EN998-1 6,0N/mr

- wytrzymalG¢ na rozcaganie przy zginaniu po 28
dniach PN-EN998-1 2-3N/nfm

- wsp. przewodzenia ciepta EN 1745 0,70W/mK
-maksymalna wielk& ziaren 1,2mm

Mineralna zaprawa tynkarska z
dodatkiem mikrowtokien

- gestas¢ zaprawy po 28d PN-EN 998-1 1,1gfcm
- wsp dyfuzji pary wodnej PN-EN 998-1 14
- wsp przewodzenia ciepta PN-EN 9984,1W/mK

Zaprawa murarska z trassem do
zabytkowych murow

- gestas¢ zaprawy po 28d PN-EN 998-1  1,60gfcr]
- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 d PN-EN998-1
5,0Nmnf

- wsp. paroprzepuszczakod PN-EN998-1 <15

=)

Zaprawa cementowa M7

- wytrzymaéanasciskanie PN-EN 1015-11 >7MP
- absorpcja wody PN-EN 1015-¥8,1 Kg/nfmin®*
- wsp. dyfuzji PN-EN 1745-2002 5/20
- mrozoodporn& PN-85/B-04500 <3%

Zaprawa cementowo-wapienna M7
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- wytrzyndatnasciskanie PN-EN 1015-11 >7MP
- wspotczynnik dyfuzji PN-EN 1745-2002 15/35
- absorpcja wody PN-EN 1015-18
<0,15Kg/nfmin®>
- mrozoodporn& PN-85/B-04500 <10%

Cegta budowlana petna

- wymiar 25 x 12 x 6,5 cm
- klasa 25
- wsp. przewodzenia ciepta EN1745-2012
0,85W/mK

Spoiwo cynowo-otowiowe LC40

- temperatura topniedia3-235C
- zawarta¢ cyny 39,5-40,5%
- min. czysté¢ surowcow 99,9%

- temperatura pracy 350-4%D

Opracowat: Wojciech Czerwski



Os$wiadczenie

Dot. dokumentacji technicznej pn: remont elewacji z dociepleniem $cian
budynku przy ul. Piotra Skargi 12 w Watbrzychu

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatow i wyrobow niz podane
w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spelnienia przez nich minimalnych wymagan
technicznych, funkcjonalnych. Pojawiajace sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw
oraz znaki towarowe s3 rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajacymi  standard
wbudowywanych materialtow. Wszystkie wymienione materialy powinny byé fabrycznie
nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie. Wszystkie wymienione w projekcie
materialy pochodzace od konkretnych producentéw mozna zamieniaé na materialy od innych
producentéw pod warunkiem zachowania poréwnywalnych(réwnowaznych lub lepszych)

parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych.




