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BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

DOS-KKS-P7C-Q47 *

Pan Wojciech Czerwiriski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1414/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 18, 58-301 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

’1 Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku priez:

t Eugeniusz Hotata, Przewadniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsen elektronicznym weryfikowanym przy pomocy Wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejsrym zadwiadczenlu moina sprawdzif za pomocq numery weryfikacyjnego zaswiadczenta na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictw/a www.plib.org.p! lub kontaktujac sie z hiuremn viagciwe] Okregowe] tzby Iniynierdw

gudownictwa.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Dokumenty formalno-prawne
- kopia mapy ewidencyjne)

- skrocony wypis z rejestru gruntow

Opis techniczny

Dane ewidencyjne

Dane techniczne

Dane ogdlne

Charakterystyka obiektu

Przyj¢te rozwiazania materiatowe

Roboty budowlane

Prace przy rusztowaniach — bhp
Oddziatywanie na $rodowisko
Granica opracowania

N N S s
[

Informacja BIOZ
Czesé graficzna
Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500
- rys. nr 1/4 elewacja frontowa
- 1ys. nr 2/4 elewacje tylna
- rys. nr 3/4 clewacja szézytowa lewa

- rys. nr 4/4 elewacja szczytowa prawa
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Watbrzych, dnia 08-06-2016r,
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e e e bane AR s ene st aae e e e nesnni dne Jednostka ewidencyjna: 028601_1, M, Walbrzych
(nazwa orgamu wydalgcego dokument)

Nr kancelaryiny: BGI.€842,780.2016

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 08-06-2016 14:50:20

Obreb: Podgérze Nr 33 [Nr 0033]

Osoby: 4 _
Lp. Dana osoby fizyczne] / instytucli N Jednostia refestrowa
1 |GMINAWAEBRZYCH REGON: - NIP: - GBes
Maslifiski Ryszard
2 zam..ul. Piotra Si_(argi 1215, Watbbizych G8ss
Maélifiska Kazimiera

Zam. ul, Piotra Skargi 12/5, Waibrzych
3 MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ REGON: - NIP: -

sledziba: ul. Ludwiga van Beethovena 1-2, 58-300 Walbrzych 3668
4 {PREZYDENT MIASTA WAtBRZYCHA REGON: - NIP; - ) G856
sledziba: pt. Magistracki 1, 58-300 Walhrzych

Qbrgb: $r6dmiescio Nr 27 [Nr 0027]
Osoby; 32

Lp. Dane osoby fizyoznej / instytucil Jednostka rejestrowa

Dzienlevicz Anna

zam. ul. gen. Jozefa Bema 48, 58-304 Walbrzych
1 [Filipowiak Grazyna Maria

G101
2am. ul. Bulwar Ikara 17/25, 54-130 Wroclaw -

2_|GMINAWALBRZYCH REGON: - NIP: -
Groszkowski Wiestaw Hanryk

zam, ul. Wiadystawa Broniawskiege 34/10, 58-309 Wealbrzych .
3 koresp. ul. Zekoplariska 12/4, §8-300 Walhrzych .
Groszkowska Beata G460

Zam. ul. Wiadystawa Broniewskiego 34/10, §8-309 Watbrzych
karesp, ul. Zakopiariska 12/4, 58-300 Walbrzych

4 Kasprzak Jarostaw Robert
zam. ul. Dluga 4/5, Walbrzych clot
Konleczny Wieslaw Marek

g (2am. ul. Miynarska 18D/9, 58-300 Walbrzych
- [Kenlecena Ewa Malgorzata

zam. ul. Miynarska 18079, 56-300 Walibrzych
|Kopestyriski Wiktor
zam. uk. 1 Maja 16/5, 52-300 Waibrzych
§ Kopestyriska Jadwiga G730
Zam. ul. 1 Maja 16/5, 58-300 Walbrzych
7 (Kerezak Julianna '
zam. ul, Miynarska 18D/4, 58-300 Walbrzych T ,(?’913

6101.G6349,3460,G730

G913

Komlak Andrzej

g [Zam. Busdwno 43, 22-150 Buséwno
Komnlak Weronika Wicletta . Go13

Zam. ul. Kasztanowa 1/2, 22-160 Wierzbica

KuZniewski Zbigniaw Stanistaw

zam. ul.-Miynarska 180710, 68-300 Wathrzych
9 Kuntewska Barbara Krystyna - G913
zam. ul. Miynarska 18D710, 58-300 Walbrzych
10 (Lorenc Jerzy Eugeniusz . . G313
zarm. Niemey, Widschwanbrooc 499, 22148 Hamburg

koresp. ul. Mlynarcka 18D/3, 58-300 Walbrzych
Mayer Ewa




OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii XIII
1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. P. Skargi 12

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji bez docieplenia

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Micszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
umowy

1.2 Dane do projektowania

- wWypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych
1.4 Autor opracowania

megr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud, UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogblne

2.1.1 Wielko§¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 163,6 m2

Kubatura 1293 m3

Wysokosé obicktu 11,50m

Dhigo$é 15,07m

Liczba kondygnacji trzy plus kondygnacja strychowa

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie wolnostojgcej w konstrukeji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk clewacji gladkie zwykle z ubytkami, Na
clewacji frontowej detale architektoniczne takie jak gzymsy miedzypigtrowe, réznica w
plaszezyznach $cian przy okapie. Dach obicktu dwuspadowy kryty papa termozgrzewalng.
Kominy ponad polacig dachu murowane cegla klinkierows, na elewacji frontowej komin z
blachy kwasoodpornej. Obrébki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynk. Budynek
trzykondygnacyjny z kondygnacja strychowa catkowicie podpiwniczony. Okna zespolone w
czgéci drewniane w czgscei zespolone pev. Stolarka drzwiowa- drzwi wejéciowe do budynku

drewniane. Na $cianach cokét tynk giadki.

)




2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.

Sciany budynku wyremontowane bedg bez docieplenia Tynki gladkie $cian zewnetrznych z
wyprawg szlachetng gladzong, ubytki na tynkach gzymsu nzupeinione zostang zaprawsg
sziukatorskg. Calo$é elewacji malowana bedzie farbami Lotusan Color. Cokét oblozony
zostanie plytkami klinkierowymi elewacyjnymi w kolorze cegly.

3. ROBOTY BUDOWLANE

3.1 Remont elewacji

Zakres remontu elewacji :

- Usunigeie calosci tynkdw elewacii

- Zmyecie elewacji woda za pomoca myjki niskoci$nieniowej

- Wzmocnienie podloza na calo$ci elewacji tynkoéw preparatem StoPrim Grundex

- Wykonanie nowych tynkéw elewacji Sto Trass Porenputz TKML

- Pokrycie catodci tynkéw na elewacji trasowg zaprawa z dodatkiem
witkien wzmacniajgeych Sto Klasyk

- Wykonanie uzupelnien ubytkéw na gzymsie migdzypietrowym zaprawa sztukatorska
podkladowg Sto Trass WM 04

- Wazmocnienie i konserwacja gzymsu zaprawa sztukatorska wierzchnig Sto Klasyk

- Gruntowanie calosdci tynkdw na elewacji preparatem Sto Prim Micro

- Malowanie dwukrotnie farbg silikonows Sto Lotusan Color

- Wykonanie cokolu z plytek klinkierowych

Materialy

StoPrim Grundex

Glgboko penetiujaca powloka gruntujgca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza

mineralne, Jako powloka gruntujaca na nosne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajgcy

stare, osypujace sig powierzehniowo podioza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje sic wysokim

wzmocnieniem podioza, bardzo dobrg wlasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia

dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartodcig zwigzkéw aromatycznych <

5%.

Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do

obrébki reeznej i maszynowej jest zaprawg suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna

hydraulicznego o duzej wytrzymatosci, wysortowanych domieszek $rednioziarnistych i

lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenpuiz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i clastycznych tynkéw

podkladowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materialu :

- brak soli mogacych powadowac szkody — wymagana niska alkalicznogé

- niewielka wytrzymato$é na $ciskanie 3-5SMPa

- odporno$¢ na kwasne Srodowisko miejskie

- maty skurez i dobra przyczepnosé, szczeg6lnie do starszych podiozy

- bardzo dobra dyfuzyjnoéé - p < 15

- dobry wspbtczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatodei na $ciskanie do
wytrzymalosdci na zginanie <3

Sto Trass WM 04




Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obrobki rgcznej i maszynowej jest zaprawy

sucha wyprodukowang przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o duie] wytrzymatlosci,

wysortowanych domieszek Srednioziarnistych i lekkich dodatkow mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynk6éw podkiadowych o

bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatiz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowaé szkody — wymagana niska alkaliczno$é

- niewielka wylrzymato$é na $ciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne $rodowisko migjskie

- maty skurcz i dobra przyczepno$é, szezegélnie do starszych podlozy

- bardzo dobra dyfuzyjnosé - (1 <15

- dobry wspotezynnik elastycznosei E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na Sciskanie

do wytrzymalosci na zginanie <3

Sto Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gladko zatartych powietzchni.

Sto Klasyk jest zaprawa suchg. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci i cementu

bialego jako spoiwa oraz wickien zbrojgcych.

Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych lub filcowanych powierzchni,

Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczano$é,

niski skurcz i dobrg przyczepnoéé do starego podloza, jest hydrofobizowana w masie, jest

bardzo plastyczna i fatwa w obrdbce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnosc - p <15,

- Sd <0,2m (parametr ustalajgcy paroprzepuszczalnod¢ catej warstwy szpachlil)

- wytrzymato$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznosé — stosunek wytrzymatosdei na sciskanie do wytizymatosci na zginanie <3 lub
parametr modut elastycznoscei E < 7000;

- hydrofobowo$¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegdlnie w warunkach zewngtrznych)

- przyczepno$é do podioza >0,15 MPa

- odpornos¢ na kwasne érodowisko zewnetrzne

Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodng, mikrosilikonows emulsjg gruntujgca. Poprawiajgea przyczepnosé

regulujgca chlonno$é podfoza. Do wngtrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujgca pod

powloki silikonowe, na podloza mineralne mocno chionne lub o nierdwnomiernej

chlonnosci, na no$ne stare powloki oraz jako wzmocnienie powierzehniowe piaszczacych sie

podlozy.

Parametry materialu

- Gestod¢ DIN 53 217 - 1,0 g/em3

- Zaw, czgdci stalych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

~ Odezyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farbg silikonows z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszezem ) o
wysokicj przepuszezalno$ci pary wodnej i CO2, doskonalej przyczepnosé, zdolnodci
przenoszenia naprg-zen, Bardzo dobre wlasciwosci obrébki na zewngtrz.

Farba StoLotusan Color posiadajgca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegOlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi, StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych, Nadaje si¢
do zastosowania na nastepujgeych podiozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i




wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymuréwki licowe z piaskowca i cegly
ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementows,
silikatows, akrylowa i silikonowg

Podstawowe skladniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,

Parametry materialu

- Gesto$é PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em® 1)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern} - 9-10

- Gestodé strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)

- Ekwiwalentna grubo$é warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m

- Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m* h1/2)

- Wsp. przepuszezalnosei CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m* d)

- Opér dyfuzyjny CO2 pr PN-EN 1062-6 - 9+10°

- Grubosé powloki PN-EN 1062-1 - 160-220 um

- Jasnosé DIN 53778 - 96 %

- Stopien bieli CIE - 78 %

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projcktem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji

StoPrim Grundex

Podloze musi byé trwate, czyste, suche i none oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powlok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podloza : $rodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki muszg
by¢ dopasowane do danego podloza. Nie moga tworzy¢ blyszczacej powloki na powierzchni
podioza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C

Uklad warstw : na mocno chlonnych podlozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczyé ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony, StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwoé¢ natrysku
urzgdzeniem airless. Dalsza obrébka najwezesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnodci).Koniecznie zapewnié przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie,

Tynk podkladowy Sto Trass WM 04 detale architcktoniczne

Sto Trass WM 04 mozna stosowaé we wszystkich dostgpnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dzialania tynkownic nalezy uwzglednié
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04
przetwarzaé mozna réwniez r¢cznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w zaleznosei od
pozgdanej w danym przypadku konsystencii zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto
Trass WM 04 nanosi sie rtownomiernie na podioze, wygtadza i na potrzeby obrobki koncowej,
zaleznic od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubosé warstwy
tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkéw o grubosci powyzej 20mm
w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwszg warstwe i
nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnigeia pierwszej warstwy wynosi 1
dzien / lmmwarstwy tynki.

Podloze musi byé twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobié.




Poza czysta wodg nie wolno domieszaé jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chronié¢ pized zbyt szybkim wyschni¢ciem oraz mrozem w fazie wezesnej.

Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowaé we wszystkich dostgpnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukeji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poptzez odpowiednic wyregulowanie maszyny 1 dobranie czasu mieszania. Sto ‘Trass
Porenputz przetwarzaé mozna réwniez rgcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w
zaleznodci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rOwnomiernie na podloze, wygtadza i
na potrzeby obrdbki koncowej, zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubosé warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstni¢ pierwszg warstwe i nawilzy¢é ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / lmmwarstwy tynku.

Podioze musi byé twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstgpnie obrobic,

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwick innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chronié przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wezesnej.

Sto Klasyk

Po dodaniu czyste] wody wymieszaé Sto Klasyk za pomocg silnikowego mieszadta
$rubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawg nanosi si¢ rgeznie na grubos$é ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie fileuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiona zaprawe wygladzié po
filcowaniu.

Podlozem mogg byé wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowe] i cementu. Powierzchnia podioza musi by¢ réwna i nosna. Tynki nie mogg byé
pokryte farbg, ani jakgkolwick inng powloka, Wsigpnie zwilzyé podioze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chronié¢ pized zbyt szybkim wyschnieciem oraz mrozem w fazie
wezesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.
Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnoseé.
Dlatego chionne podloze nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilosci 1:10. Dalsza obrébka mozliwa po
wystarczajgcym wyschnigeiu, z reguly po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosei)
Malowanie tynkéw

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo, Aby
unikngé widocznych polgezen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzg-ce widoczne catosei nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, kiére nie sa
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy oslonié
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmyé mokrg gabka.
Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcieficzona woda w ilosci max 10%. Warstwa
koficowa w razie koniecznosci rozcieficzona woda w iloéci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotnosei wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietiza
i/lub niskiej temperaturze czas schnigeia moze ulec wydiuzeniu.

Remont cokolu .




Zakres remontu cokohu .

- skucie catosei tynku gladkiego

- wykonanie tynku zwyklego 11! kategorii pod ptytki cokolowe
- licowanie cokolu plytkami elewacyjnymi

4, Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacija projcktows z
elementoéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami
konstrukeyjnymi i materialowymi, okre$lonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzglgdem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagaune uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszezalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresdla¢ w szczegdinosei:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszezalne obcigzenia pomostéw i konstrukeji rusztowania;

5) datg przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornoé¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania,

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca;

1} wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostoéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odplyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwieh rusztowania
oraz wielkos¢ sily kotwigeej nalezy okresli¢ w projekeie rusztowania lub dokumentacji
producenta, Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzgdzenia do transportu materialéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN, Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadag instalacje piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiadaé daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opicranie sig o $ciang obicktu budowlanego przez osoby znajdujce si¢ na podescie jest
zabronione,

5. Odzialywanie na §rodowisko

Wykonanie rob6t remontowych nie bgdzie miato negatywnego wplywu na $rodowisko.




Remont elewacji w znacznym stopniu poprawi estetyke otoczenia budynkuy.

6. Granica opracowania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji bez docieplenia budynku
przy ul. P. Skargi 12 w Watbrzychu miesci si¢ w granicach dziatki nr 19/1

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz,
U. z2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, Ze projekt budowlany pt. remont elewacji bez docieplenia budynku przy ul. .
Skargi 12 w Watbrzychu zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi pnzgplﬁﬂn#gmgﬁ’/qz'sl Witishe
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY.ZK ?ﬂ? 7342/3115/94
1.0. WSTEP £ NF 2/158/83
1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art,20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku] :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany remontu i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Skargi 12

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajéw 1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyezne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2,0, INFORMACIJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest docicplenic budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2.1, Wykaz istnicjgeych obiektéw budowlanych

Na dziatce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedgey przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, z
uzytkowym poddaszem.

2.2. Wskazanie elementéw dzialki, ktére mogy stworzy( zagroZenie

bezpicczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres rob6t oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgeie procesu inwestycyjnego wiaze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacje projektows zaopatrzong w wymagane uzgodnienia,
* Zgloszenie w oparciu 0 w/w dokumentacjg robét budowlanych

- Ze wzgledu na koniccznosé prowadzenia robét skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drég i chodnikéw ) projekt organizacji robét, ktéry powinien uwzgledniaé kolejno$é
prac oraz terminy realizacji poszczegélnych etapéw robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze




informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostgpnym
wytgcznie dla 0sob do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, 7e ocena
prawidlowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty. Sa one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegblnie w zakresie jej
zgodnodci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych clementow
ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracyi, a nastgpnie dokonania
niezbgdnych formalnodcei w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zaréwno obiektéw kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyinego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji rob6t (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, ukladéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elekiryczng i wode do celéw sanitarnych i
przemyslowych. Szezeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu kolowego. Wigkszoéé rob6t
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie robét i byé
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
os6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano - montazowymi, Rusztowania
powinny byé dopuszezone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzér techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbi6r
ostateczny robdt powinien potwierdzi¢ wykonanie robét zgodnie z projektem
ocieplenia, instrukcjg I'TB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen,
3.2, Zakres robot oraz kolejnosé ich realizacji
Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:
- Transport materialéw niezbgdnych do realizacji inwestycji
- Prace wstgpne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy nicbezpiecznej w
obrgbic budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,
wykonanie ochronnego zadaszenia nad przejéciem dla ludzi - szczegélnie przy
wejsciach do budynku,
- Przygotowanie powierzchni $cian (skucie starych tynkow, przemurowanie spgkanych $cian,
demontaz obrébek blacharskich , podokiennikéw rur spustowych i rynien.),
- Wykonanie nowych obrébek blacharskich - parapety, rury spustowe
. Zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskocignieniowej
. Wzmocnienie podloza na catosci elewacji tynkéw preparatem StoPrim Grundex
. Wykonanie nowych tynkéw elewacji Sto Trass Porenputz TKML
. Pokrycie calosci tynkéw na elewacji trasowa zaprawa z dodatkiem
witkien wzmacniajgcych Sto Klasyk

. Wykonanie uzupelnieni ubytkéw na gzymsie miedzypigtrowym zaprawg sztukatorskg

podktadowsg Sto Trass WM 04
. Wzmocnienie i konserwacja gzymsu zaprawg sztukatorsks wierzchnia Sto Klasyk
. Gruntowanie catosci tynkdw na elewacji preparatem Sto Prim Micro
. Wykonanie zewngetrznej warstwy elewacyjnej
. Malowanie elewacji
- Demontaz rusztowania




- Uporzadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wplyna niekorzystnie na $rodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowane] inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowaé mieszkancdw budynku o prowadzonych pracach budowlanych
i zastosowaé niezbgdne $rodki ostroznosci w obrgbie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robot

Zasadnicza czg$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia rob6t wigze si¢ z nastgpujgcymi
czynnosdciami oraz mozliwosciami wystapienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementéw o znacznym cigzarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

* Przemieszczanie materiatéw przy uzyciu srodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$é kolizji ze $rodkiem transportu tub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiazane
Jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznaé z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgeych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z robét budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdlnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- * Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cislego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszezaniem elementéw cigzkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszezeniu do wykonywania prac na budowie wylgeznie wykwalifikowanych
pracownikéw posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzed stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych

uzytkowania materiatéw oraz stosowania, montazu lub instalowania urzgdzen

Sporzadzit: Wojciech Czerwiniski
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