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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem remontu elewacji frontowej i docieplenia $ciany tylnej zewnetrznych dla budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 5 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
dociepleniu $cian zewnetrznych budynku, a w szczegdlno$ci wykonanie:

- remont elewacji frontowej

- wykonanie docieplenia §cian tylnej zewnetrznej

- naprawa detali architektonicznych

- remont cokotow

- wymiana okien piwnicznych, na klatce schodowej, poddaszu,

- wymiana drzwi wejsciowych,

- demontaz i ponowny montaz przewodu wentylacyjnego, tablicy, o§wietlenia zlokalizowanych na elewacji,

- montaz nawietrzakow okiennych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

b) Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw, w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatos$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie mogg powodowac obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych systemoéw, a jezeli dotycza zamiany materiatdéw i elementdéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
oraz Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania robot okreslonych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w robdot muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczna;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Wszelkie nazwy wlasne materialow, wyrobow i urzadzen przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow ( wyrobow ) innych producentéw
pod warunkiem :
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e spelniania tych samych wlasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno - uzytkowych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) materiaty spetniaja wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wiasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem speilnienia wymogéw i posiadania parametrow nie gorszych niz
proponowane.
Nie mozna stosowaé materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie w
sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Materialy izolacyjne
nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji
producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

- docieplenie $cian zewnetrznych — styropian EPS 70-040 o grubosci 15 cm

- cokot — ptytka klinkierowa

- masa tynkarska

- stolarka okienna z PCV

- obrobki blacharskie — blacha stalowa w kolorze szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastgpujacy, Sprawny
technicznie sprzgt i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia rgczne

C) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

d) sprzet niezbedny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarka, rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system

wezy doprowadzajacych.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport materialow Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robdt dociepleniowych moga by¢é przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownos$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowa¢: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé
materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, §cinki pianki
poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace przygotowawcze: Przygotowa¢ materiaty, narze¢dzia i sprzgt. Zaleca si¢ aby wszystkie narz¢dzia wykonane
byly ze stali nierdzewnej (kielnie ,packi, packi z¢bate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkoéw). Zamontowac
rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian: Przed przystapieniem do ocieplania naprawi¢ i wyrownac¢ ubytki
oraz doktadnie oczys$ci¢ $ciany z kurzu, pylu i cienkich powlok oraz wypraw, zmywajac woda i osuszajac.
Nieréwnosci podloza powyzej 2cm nalezy wyréwnywaé specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastepnie przyklei¢ w
roznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia probek stosowaé zaprawy lub masy
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klejace, ktore sa przewidziane do uzycia na tych $cianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ probe rgcznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepnosé kleju sa wystarczajace, jezeli styropian
ulegnie rozerwaniu.

Remont elewacji frontowej: Podtoze kolejno nalezy zagruntowaé, np. preparatem STO Prim Grundex. Na
zagruntowanym podlozu wykona¢ warstwe podkladowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz
TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca z widkna szklanego, siatka z widkna winna by¢ wtopiona w warstwie kleju
grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm. Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie
tynk silikonowy STO StoSilco o fakturze gladkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czesci rysunkowej
dokumentacji). Przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej podloze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym
STO lIspo Putzgrund.

Przyklejenie plyt styropianowych: Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian nalezy przystapi¢ do
przyklejenia ptyt styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku posuwajac si¢ ku gorze.
Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz
5°C. Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptycie metoda ,,obwiedniowo - plackowa’’ tzn. na obrzezach pasmami o szer.
3-4cm, a na pozostalych powierzchniach plackami o $rednicy okoto 8cm. Po nalozeniu masy klejacej, plyte nalezy
bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany i lekko przesuwac w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy zaschnigtego
kleju. Plyty nalezy przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej nie moze znajdowac si¢ w
spoinach. Jego nadmiar nalezy usungé. Plyty powinny dokladnie do siebie przylegaé. Wystepujace fugi nalezy
wypehi¢ tym samym materialem ocieplajacym. Nie fugowac zaprawa klejaca lub zbrojaca ! Plyty wystajace poza
krawedz budynku nalezy przycina¢ wzdluz taty co pozwala na proste uksztaltowanie naroznikow. W przypadku
powstania uskokéw podczas klejenia - powierzchni¢ nalezy szlifowac. Prac tych nie nalezy wykonywaé wcze$niej
niz po trzech dniach od czasu przyklejenia plyt. Nie dobija¢ plyt reka, aby zapobiec wgniataniu —szczegolnie
styropianu! Nie wolno dopuszcza¢ do taczenia ptyt w narozach otwordéw okiennych lub drzwiowych

Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie: Warstwe zbrojaca nalezy wykonywa¢ w temp. Powyzej +5°C
$ciany 1 powietrza lecz nie wyzszej niz +25°C. Temp minimalna musi si¢ rowniez utrzymaé przez co najmniej 48
godzin (wyjatek stanowia zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna si¢ po catkowitym
zwigzaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni) i zakonczeniu ,,kotkowania’’.

W pierwszej kolejnosci mocuje si¢ wszystkie potrzebne profile narozne. Nastgpnie rozpoczyna si¢ wykonanie
wlasciwe] warstwy zbrojacej, wtapiajac we wszystkie naroza otworéw umieszczone diagonalnie paski siatki lub
wycigte ksztaltki z siatki w formie strzatki. Prace nalezy wykonywaé¢ w jednym kroku roboczym rozpoczynajac od
gory Sciany uktadajac siatk¢ pionowymi pasami. Zaprawe klejaca naktada si¢ na plyty ocieplajace packa stalowa
(blichowka) na grubos¢ ok. 2mm , przyktada bez fald i zataman siatk¢ i doktada kolejne 2 mm zaprawy. Po
zagtadzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych i przykrycie jej klejem

Wykonanie masy tynkarskiej na elewacji: Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h. Przed nalozeniem masy tynkarskiej nalezy
zastosowac¢ podklad tynkarski ktory zabezpiecza elewacj¢ przed wystagpieniem plam i wykwitow

Naprawa detali architektonicznych: Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy podda¢ renowacji. Zaleca
si¢ uzupelié¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nastgpnie pomalowaé farbag silikatowa zgodnie z projektowang
kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usuna¢ z ich powierzchni stare powtoki malarskie (np.
preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku odparzonych fragmentdéw, usung¢ je. Nastepnie wzmocni¢ podtoze
preparatem gruntujacym STO Prim Grundex. Uzupeienia nalezy wykona¢ wstepnie podkladowsg zaprawsa
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a nastgpnie warstwg wierzchnig zaprawg sztukatorska STO Murisol ZSW.
Przed malowaniem detale nalezy zagruntowac preparatem STO Prim Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbg
STO Lotusan Color.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich: Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do gr.
ocieplonych $cian. Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany od 40 — 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczyé elewacj¢ przed zacickami wody deszczowej. Ocieplenie pod obrobki blacharskie
podokienne gr. 20-30mm wykonywaé jezeli jest taka mozliwo$é. Obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne
wykonac¢ z blachy powlekanej w kolorze brazowym.
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UWAGA: Przed wykonaniem docieplenia konieczne bedzie zdemontowanie elementéw ktére beda ponownie
wbudowane.

Remont cokoléw: Cokoly nalezy wyltozy¢ cegla klinkierowa w kolorze brazowym. Cokoty na elewacji tylnej i
bocznej nalezy dociepli¢ w analogicznie do docieplenia $ciany tylnej. Warstwa wykonczeniowa docieplenia cokotow
beda ptyty klinkierowe w kolorze zgodnym z czgscig rysunkowa.

Stolarka okienna i drzwiowa: Przewiduje si¢ wymiane okien piwnicznych, na poddaszu oraz na klatce schodowej.
Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na stalowe, natomiast okna na Kklatce schodowej i poddaszu wymieni¢ na okna
PCV. W oknach na klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych nalezy zamontowaé nawietrzaki.

Drzwi wejsciowe do budynku od strony ulicy i podworza nalezy wymienic.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktore beda wykorzystane
do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza. Badania materiatow Badanie materialow przeprowadza si¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialdow na budowe oraz
dokumentow towarzyszacych wysylce materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodlowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jako$¢ 1 funkcjonalno§¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 6.3.1. Kontroli przygotowania podioza -
no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztalttowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkoéw) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do I mm poza nig), Kontroli wykonania warstwy
zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordow, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki
zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych pgknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknie¢ na
polaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania), Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitosci,
réwnosci, koloru, faktury, - malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegoélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podloza,

- prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spelnialty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
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6.5. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004r. M.in. zgodnie z trescig "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania
normy PN-70/B-10 100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Wedlug tej normy odchylenia
wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

Obowiazuja takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wicksze niz 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
zewnetrznych tynkoéw nie powijmy by¢ wicksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej
wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuklosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
dotaczona do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizacji deszczowej oraz drenazu
opaskowego w ramach w/w zadania obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z przywotanych pozycji w
kosztorysie.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej obejmuje

- remont elewacji frontowej

- wykonanie docieplenia $cian tylnej zewnetrznej

- naprawa detali architektonicznych

- remont cokotow

- wymiana okien piwnicznych, na klatce schodowej, poddaszu,

- wymiana drzwi wejsciowych,

- demontaz i ponowny montaz przewodu wentylacyjnego, tablicy, o$wietlenia zlokalizowanych na elewacji,
- montaz nawietrzakéw okiennych

10. PODSTAWA ROLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe
wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja: — przygotowanie
stanowiska roboczego, — dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzgtu, — obstuge sprzetu
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niewymagajacego etatowej obslugi, — ustawienie i1 rozbiorke niezbednych rusztowan, — ocen¢ i przygotowanie
podtoza, — zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, — wyznaczenie krawgdzi powierzchni BSO (cokat,
styki z plaszczyznami innych materialow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny ptyt izolacji
termicznej, — gruntowanie podtoza, — przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca
profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci, — szlifowanie powierzchni ptyt, — mocowanie
mechaniczne plyt za pomoca kotkdow rozporowych - zaleznie od systemu projektu robdt ociepleniowych, —
naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdwnanie jej, — wykonanie standardowej warstwy
zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw, — gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu
zaprawy), mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych (profili), — wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew
naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklgstych i
wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojacej itp., — wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem polaczen
w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. — wykonanie warstwy wykonczeniowej (po
wyznaczeniu plaszczyzn kolorystycznych), — tynki, oktadziny, — usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych
elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen, — uporzadkowanie terenu wykonywania prac, — usuni¢cie
pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami
producenta, — likwidacj¢ stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— N-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

— PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

—  PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

— PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

— PN-ISO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre§lenia.

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkow z betonéw komérkowych. Wymagania badania przy odbiorze.

— PN -70/B-1 O 100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania. 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 1'. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zno zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004r.).

—  Whytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow Warszawa 2002r.
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— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgsé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cz¢é¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1,
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia II sierpnia 2004r. W sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
0znaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z
dnia 21 grudnia 1988r. W sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do

wyroboéw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 00.00.02 - Izolacja $cian fundamentowych

dla zadania pn.:

,Remont elewacji z dociepleniem sciany tylnej wraz z izolacja
pionowg i poziomag oraz remontem klatki schodowej budynku
zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 5 w Watbrzychu”
(dz. nr 347/4 obreb nr 21 Nowe Miasto)

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262500-6 Roboty murarskie

Opracowat:
tech. bud. Roman Rozniata
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 00.00.02
IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych oraz odwodnieniem dla budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 5 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej zewngtrznych $cian fundamentowych budynku, a w szczegdlno$ci wykonanie:
e OSUSZENIE MUROW BUDYNKU przez zastosowanie indywidualnie dobranego urzadzenia przez firme
Aquapol
e IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ TYLNEJ:
- izolacji powlokowej pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych — izolacja powtokowa lekka z zastosowaniem
masy bitumicznej w technologii Deitermann
- izolacji pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych folig kubetkowa
- izolacji poziomej zewnetrznych $cian fundamentowych przy pomocy $rodka hydrofobizujacego
- demontaz wraz z odtworzeniem schodow, oraz elementéw betonowych
e IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ FRONTOWEI:
- wykonanie izolacji przez zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz obiektu poprzez zastosowanie mineralnych
materiatow, ktore tacza sie z podlozem bardzo mocno technologii firmy KOSTER

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

b) Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow, w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowac obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych systemoéw, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
oraz Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania robot okreslonych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do w/w robot musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;
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Wszelkie nazwy wlasne materiatow, wyrobow i urzadzen przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow ( wyrobow ) innych producentow
pod warunkiem :
e spelniania tych samych wlasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno - uzytkowych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) materialy spetniaja wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wiasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem speilnienia wymogéw i posiadania parametrow nie gorszych niz
proponowane.
Nie mozna stosowa¢ materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie w
sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Materialy izolacyjne
nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji
producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

Sciany fundamentowe zewnetrzne- izolacja zewnetrzna

- zaprawa naprawcza do uzupelnienia ubytkéw $cian

- preparat do gruntowania powierzchni Eurolan 3K lub poréwnywalny atestowany
- masa uszczelniajgca Superflex 10 lub poréwnywalna atestowana

- folia kubetkowa

- Izolacja pozioma przeciw podciaganiu kapilarnemu
- preparat iniekcyjny StoMurisol Impuls-System lub poréwnywalny atestowany

Sciany fundamentowe zewnetrzne — izolacja wewnetrzna
- technologia firmy KOSTER do hydroizolacji $cian od wewnatrz

Osuszenie budynku
- urzadzenie firmy Aquapol do osuszania muréow

- Opaska od strony podwoérza budynku

- warstwa zwiru rzecznego lub otoczakow gr. 15 cm
- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- kraweznik trawnikowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowal nastepujacy, Sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia rgczne

C) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

d) sprzet niezbedny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarka, rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system

wezy doprowadzajgcych.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ 1 $rodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
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obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.0gélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$é
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot bgda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwos$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatagczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gléwnych obiektow i zadan
kontraktowych.

5.3. Izolacja pionowa zewnetrzna
Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbidrka elementow betonowych i asfaltowych,

— rozebranie schodéw zewnetrznych,

— odkopanie budynku po obrysie §ciany zewnetrznej do poziomu fundamentow,

— skucie luznych tynkéw z cokotow i $cian fundamentowych,

— oczyszczenie $Sciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i zaprawienie wigckszych uszkodzen
wyréwnawcza masg szpachlowa,

—  zagruntowanie powierzchni Scian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢ woda w stosunku 1:10),

— wykonanie ciaglej zewngtrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to wysokoplastyczna,
dwusktadnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do trwalego uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na
wszystkie podloza mineralne, mozna ja stosowaé na podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i
pokrywa rysy, nie wymaga warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folig kubetkowa. Nalezy uktada¢ ja wytloczeniami skierowanymi w
kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia
wentylowanie $ciany. Foli¢ nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem
podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie zakonczy¢ listwa
dociskowa,

— odtworzenie elementéw murowanych oraz schodow,

— wykonanie opaski wkoto budynku.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku) S$ciany
fundamentowe nalezy odkopywaé odcinkowo(odcinki max po 2 m). Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywaé w taki sposob, by nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w
wykopach.

5.4. Sciana dociskowa:
Jezeli §ciana fundamentowa bedzie w ztym stanie technicznym ,uniemozliwiajacym szczelne wykonanie izolacji
pionowej nalezy wykona¢ $ciang dociskowa grubosci 15 cm .W tym celu nalezy oczysci¢ $ciang fundamentowa
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,wykona¢ szalunek i ulozy¢ zbrojenie w postaci siatek pretow #12mm o rozstawie pretow 15 cm (stal RB 500).
Sciang dociskowa wykona¢ z betonu C20/25.Na $cianie dociskowej wykona¢ izolacje¢ pionowa

5.5. Izolacja pozioma - przeciw podciaganiu kapilarnemu

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed wilgocia pochodzaca z braku prawidtowej izolacji poziomej zaleca si¢
wykonanie w zewnetrznych $cianach fundamentowych przepony poziomej przy pomocy $rodka hydrofobizujacego.
Metoda ta zaktada wykonanie izolacji poziomej $cian poprzez wykonanie iniekcji cisnieniowej. Polega ona na
wtloczeniu pod ci$nieniem roztworu iniekcyjnego w przygotowane otwory iniekcyjne. Zabieg przeprowadzany jest
przy uzyciu systemu iniekcji cisnieniowej, na ktory sktadaja si¢ rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system wezy
doprowadzajacych.

Zasady wykonania otworéw iniekcyjnych:

—  Preparat iniekcyjny jest dostarczany w formie koncentratu. Ptyn roboczy nalezy sporzadzi¢ bezposrednio przed
wykonywaniem prac, rozcienczajagc w zaleznosci od przyjetego rozwigzania systemowego koncentrat woda
pitna w proporcjach: od 1+7 do 1+14 (proporcje dla systemu STO Murisol).

— W warunkach przeci¢tnych mozna przyja¢ za wlasciwe rozcienczenie w proporcjach: 1+10. W przypadku
bardzo intensywnego zawilgocenia objetosci muru nalezy przyja¢ proporcje 1+7, aby utrzymac skuteczne
stezenie cieczy roboczej po jej potaczeniu z wodg obecng w strukturze $ciany. W sytuacji, gdy w momencie
przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha, przyjmujemy bardziej znaczne rozcienczenie koncentratu (do
1+14 ), aby plyn roboczy zyskat odpowiednia zdolno$¢ penetracji i doktadnie nasaczyt strukture przegrody w
obszarze iniekgcji.

—  Przy rozcienczeniu koncentratu Murisol Micro woda w proporcjach: 1+10, nalezy przyja¢ zuzycie cieczy
roboczej w ilosci ok. 20 1/m2 poprzecznego przekroju $ciany. Tak przygotowana ciecza, za posrednictwem
pompy i rur infuzyjnych napelniamy otwory iniekcyjne.

— Skosne otwory iniekcyjne o S$rednicy 20 mm nalezy wywierci¢ zgodnie z rysunkami detali w linii
odpowiadajacej planowanemu przebiegowi wprowadzane] bariery przeciwwilgociowej. Rozstaw otworéw ok.
12 cm. Kat nachylenia otworé6w w stosunku do ptaszczyzny poziomej: 10° + 15°. Otwory nalezy wykonaé
prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiajac ok. 4-5 cm nie przewierconej przegrody.

— Ciecz robocza jest podawana przez pompe do perforowanych rur infuzyjnych, ktorych dtugos¢ nalezy dobraé
odpowiednio do glgbokosci otworéw iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstawowych dlugosciach rury,
mozna w razie potrzeby skraca¢ na budowie.

— Po zakonczeniu iniekcji koncowki rur iniekcyjnych wystajace z muru nalezy odbi¢ poprzez uderzenie
miotkiem. Mozna je takze usung¢ a otwory wypehic¢ (szlamowanie) zaprawg zamykajaca.

— Nalezy pamictaé, ze po wprowadzeniu do przegrody wczesniej nieistniejacej bariery poziomej, transport
wilgoci pozostajacej jeszcze ponad bariera w kierunku zewngtrznej powierzchni $ciany, bedzie trwal jeszcze
przez pewien czas (do czasu wyschnigcia $ciany).

Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej $ciany zaleca si¢ rowniez sprawdzenie skuteczno$ci dzialania wentylacji
grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, wykonanie przewodow nawiewnych i wywiewnych wentylacji
grawitacyjnej.

5.6. Izolacja pionowa wewnetrzna

Zaleca si¢ zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz obiektu poprzez zastosowanie mineralnych materiatow,
ktore taczg sie z podtozem bardzo mocno technologii firmy KOSTER (lub réwnowaznej).

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac podioze, ktére powinno by¢ nosne, czyste, wolne od
wszelkich substancji obnizajacych przyczepnos$¢. Istniejace tynki nalezy skué, usunaé wszystkie stabe odspojone
elementy ze Sciany, fugi powinny zosta¢ wyskrobane. Podtoze nalezy zagruntowac stosujac Polysil TG 500, ktéry
dodatkowo wzmacnia podloze i wigze sole, ktore moga wystepowaé w podtozu. Ubytki w $cianie nalezy uzupetnic
stosujac wodoszczelng, szybkowigzaca zaprawe Sperrmortel Fix. Na styku Sciany z fundamentem dla unikniecia
naprezen w warstwie hydroizolacji nalezy wykonaé fasete (wyoblenie) z szybkowigzacej zaprawy Sperrmortel Fix.

Uszczelnienie $cian wykonujemy naktadajac szlam uszczelniajacy KOSTER NB 1 w trzech warstwach. Dla
przyspieszenia tempa robot mozliwe jest tez zastosowanie szybkowigzacego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB
1 "schnell". Kolejne warstwy szlamu uszczelniajgcego utwardzamy natryskujac Polysil TG 500. Mozliwe jest
zastosowanie biatego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjne;j.

Przejécia rur przez $ciang nalezy uszczelni¢ za pomoca plastycznej masy uszczelniajacej KOSTER KB-Flex
200 i zaszpachlowaé zaprawg szybkowiazacg KOSTER KB-Fix 5.

Na $ciany piwnic powinny zostaé natozone tynki renowacyjne KOSTER Sanierputz. Tynki renowacyjne
Sanierputz sa odporne na wilgo¢ wystepujaca w $cianach (w odréznieniu od tynkéw gipsowych lub wapiennych).
Tynki renowacyjne cechuje bardzo dobra paroprzepuszczalno$¢ i hydrofobowos$¢. Dzieki wysokiej porowatosci
tynkow renowacyjnych sole krystalizujace przy wysychaniu $ciany odktadaja si¢ w porach tynkdéw nie powodujac
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wykwitow na $cianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiaja rowniez klimat pomieszczen i zmniejszaja
ryzyko kondensacji pary wodnej na $cianach piwnic.

Przed wykonaniem tynkow renowacyjnych nalezy wykona¢ obrzutke z tynku renowacyjnego
modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KOSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej. Obrzutke nalezy
wykona¢ na jeszcze wilgotny szlam uszczelniajacy dla poprawy przyczepnosé tynku renowacyjnego do podtoza. Po
24 godzinach naktadany jest tynk renowacyjny Sanierputz na grubo$¢ min. 2 cm.

Dobrym rozwigzaniem dla wnetrz zabytkowych obiektow jest stosowanie bialego tynku renowacyjnego
KOSTER Sanierputz bez malowania. Jezeli wymagana jest bardzo gtadka powierzchnia $ciany, po wyschnieciu
tynkoéw renowacyjnych naktadana jest szpachla renowacyjna. Do malowania tynkow renowacyjnych wolno stosowac
wylacznie farby o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Przy wykonaniu uszczelnieni §cian piwnicznych nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w instrukcjach
technicznych stosowanych produktow.

5.7. Osuszenie budynku

Dobrana metoda osuszenia murdéw jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu procesu podciaggania
kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie dobranego urzadzenia przez firme¢ Aquapol
(lub réwnowazne).

Zawilgocony a jednocze$nie zasolony mur powoduje ruch czasteczek wody zawartych w gruncie w gore.
Skutkiem tego jest wnikanie czasteczek wody w strukture muru, gdzie zalegaja, a po osiagnigciu przesycenia woda
zostaje oddana do pomieszczen przylegajacych, tj. piwnicy. Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczen.

Instalujac indywidualnie dobrane urzadzenie, ktore oddzialuje na zawilgocone mury odpowiednio
spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjat elektryczny czasteczek wody, a co za tym
idzie zmieniamy kierunek ruchu czasteczek w dot w strone posadowienia budynku. Jednoczesnie woda z obnizajacej
si¢ sukcesywnie strefy zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na stale w budynku celem podtrzymywania cigglosci procesu
skutecznego niwelowania podciagania kapilarnego, a tym samym spetnia funkcje trwatej izolacji poziome;.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co powoduje, ze technologia
jest ekologicznha — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego muréw, nie wytwarza smogu
elektromagnetycznego w $rodowisku budynku i nie doprowadza do niebezpieczenstwa przesuszania jego murow.

Metoda ta ma w budynku peilni dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcje izolacji poziome;j
skutecznie blokujac efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewngtrzne i wewngtrzne budynku doprowadzajac do ich
wlasciwego stanu.

Takie rozwiazanie jest szczegdlnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na brak standardowych
rob6t budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku. Metoda nie wymaga stosowania srodkow chemicznych,
podcinania muréw, wykonania otworéow iniekcyjnych. System w zaden sposob nie zakldca biezacego uzytkowania
obiektu, a jego zastosowanie jest niezalezne od warunkow atmosferycznych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatlow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podanych w niniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan.

¢) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3.Badania i pomiary
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych STWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloéci, jakoSci i wartos$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie jako$ci materiatow
- Sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjne;j
- sprawdzenie doktadno$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
dotaczong do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych w ramach w/w
zadania obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

e OSUSZENIE MUROW BUDYNKU przez zastosowanie indywidualnie dobranego urzadzenia przez firme
Aquapol

e IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ TYLNEJ I BOCZNEJ:

- izolacji powlokowej pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych — izolacja powtokowa lekka z zastosowaniem
masy bitumicznej w technologii Deitermann

- izolacji pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych folig kubetkowa

- izolacji poziomej zewnetrznych $cian fundamentowych przy pomocy $rodka hydrofobizujacego

- demontaz wraz z odtworzeniem schod6w, oraz elementéw betonowych

e IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWE]J FRONTOWEJ:

- wykonanie izolacji przez zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz obiektu poprzez zastosowanie mineralnych

materiatow, ktore tacza sie z podtozem bardzo mocno technologii firmy KOSTER

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

— Dz U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z poézniejszymi zmianami

— Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

— Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

— Dz. U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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— Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998
r. w sprawie okre§lenia wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na speilnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

— Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Dz U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Dz U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 00.00.03 — Remont klatki schodowej
dla zadania pn.:

,,Remont elewacji z dociepleniem Sciany tylnej wraz z izolacja
pionowg i pozioma oraz remontem klatki schodowej w budynku
zlokalizowanym przy ul. Paderewskiego 5 w Watbrzychu”
(dz. nr 347/4 obreb nr 27 Srédmiescie)

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamdéwien

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262500-6 Roboty murarskie

Opracowat:
tech. bud. Roman Rozniata
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SPECYFIKCJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z remontem klatek schodowych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 5 w Walbrzychu.

W wycenie robot nalezy wykorzysta¢ zataczone przedmiary oraz stosowac aktualne parametry
cen kosztorysowych dla podwyzszonej jakosci robot. Wyceng elementow nietypowych przeprowadzi¢
w oparciu o dostepne na rynku produkty i dostawcow. Wycena powinna by¢ poprzedzona wizja
lokalna, w celu zapoznania si¢ z warunkami realizacyjnymi. Z uwagi na ryczattowg form¢ umowy
Wykonawca powinien réwniez oszacowac zakres i ilo§¢ koniecznych do wykonania rob6t w oparciu o
warunki wykonania okreslone w SST.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu, realizacji i odbiorze robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie remontu klatki schodowej, a w szczegolnosci:

- Demontaz istniejacych drzwi i okien

- Demontaz oktadzin PCV,

- Skucie tynkéw na $cianach sufitach

- Demontaz balustrady przy schodach

- Wykonanie renowacji schodéw drewnianych wraz z balustrada,

- Wykonanie renowacji posadzki drewnianej wraz z uzupetnieniem lub polozenie paneli,

- Ponowny montaz drzwi i balustrad przy schodach,

- Prace tynkarskie i malarskie,

- Montaz nowych okien PCV,

- Montaz posadzek z plyt granitowych/ wyktadziny PCV Terkett

- Montaz nowych brakujacych elementéw

- zabezpieczenie lakierami p.poz - renowacja stolarki drzwiowej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”.

b) Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow, w
przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji
technicznych nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych systemow, a
jezeli dotyczg zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowaé¢ zmniegjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” oraz Polskimi
Normami.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania robot okreslonych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w robdt musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane, wilasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Wszelkie nazwy wlasne materialow, wyrobow i urzadzen przywolane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych materiatdéw ( wyrobow ) innych producentéw pod warunkiem :

e spehiania tych samych wlasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno -
uzytkowych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji
inwestycji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatlu wg w/w ustalen. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materiaty
przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) materiaty speiniaja wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spetnienia
wymogow i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowane.

Nie mozna stosowa¢ materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i
przechowywanie w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji
producenta. Materialy izolacyjne nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producenta systemu.
Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i1 jakoSciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

- stolarka okienna drewniana lub PCV w kolorze bragzowym
- farny mineralne,

- tynk mozaikowy,

- tynki cementowo-wapienne
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- balustrady na klatce do renowacji i uzupetienia z drewna,
- schody drewniane do uzupelnienia i renowacji lub montaz paneli,

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac

nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy i tynkow,

b) narzedzia r¢gczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

d) sprzet niezbedny do wykonania prac
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport materiatow Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z
wymaganiami producentow materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek tfadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowej.

5. INFORMACJA O MIEJSCU WYKONANIA ROBOT

Budynek mieszkalny usytuowany jest w Walbrzychu przy ul. Pluga 1. Budynek jest
obiektem czynnym co powoduje okreslone utrudnienia, polegajace na okresowym zakazie
prowadzenia robdt generujacych hatas, prowadzenia robdt w godzinach nocnych , itp.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony
z czgsciowo uzytkowych poddaszem. Budynek posiada wejscie od strony ulicy oraz podwoérka. W
budynku zlokalizowane jest 7 lokali mieszkalnych

6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany jest do poszanowania majatku Zamawiajacego a w szczegolnosci
do oznaczenia instalacji, urzadzen i elementow wyposazenia wnetrz poprzez zabezpieczenie ich przed
zniszczeniem. W przypadku wystapienia uszkodzen w trakcie realizacji robot, wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawy najpdzniej do dnia odbioru robot. Nie usunigcie uszkodzen moze by¢
powodem odmowy odbioru robot.
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7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W
TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wykonawca
zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bioz. W zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy przestrzegac
ogo6lnych warunkéw ochrony obowigzujacej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W trakcie prac malarskich i po ich zakofczeniu pomieszczenia wietrzy¢é do zaniku
charakterystycznego zapachu. Chroni¢ przed dzie¢mi. W razie polknigcia niezwlocznie zasiggnaé
porady lekarza-pokaz opakowanie lub etykiete. Stosowac si¢ do zalecen podanych na opakowaniu.

Szczegotowe informacje zamieszczone sa w Karcie Charakterystyki.

8. PLAC BUDOWY .

W przypadku konieczno$ci utworzenia placu budowy , Wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia projektu (szkicow) zagospodarowania i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego
akceptacji przez zamawiajacego. Za naruszenie zasad utrzymywania porzadku na placu budowy i
utrzymania w czystosci drog wewnetrznych na wykonawce moze by¢ nalozona kara umowna.
Woszystkie niezbedne dla potrzeb media, pomieszczenia moga by¢ udostepnione przez Zamawiajacego
za odptatnoscia. Wykonawca pokryje koszt wynajmu pomieszczen magazynowych i garazowych
wedtug uzgodnionych z Zamawiajacym stawek.

9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT I ICH OPIS
9.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy budowlane mogace ulec
zniszczeniu w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wszystkie elementy podlegajgce demontazowi
nalezy przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu.

9.2 Roboty budowlane.

Remont klatki schodowej przewiduje zbicie tynku ze wszystkich §cian . Zbicie odparzonych
i uszkodzonych tynkow na sufitach. Zbicie tynku ze §ladami po zawilgoceniu oraz w obrebie 50cm od
nich. Zmycie farb na sufitach. Delikatny demontaz wszystkich przys$ciennych listew drewnianych.

9.2.1. Balustrady

DEMONTAZ

Zdemontowaé¢ nalezy istniejacg balustrade na wszystkich kondygnacjach, numerujac
elementy w celu powtérnego montazu w odpowiednich miejscach.

RENOWACJA I MONTAZ

Zabytkowe tralki, pochwyt i stupki zdemontowanej balustrady klatki schodowej nalezy
podda¢ renowacji (oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow, zabezpieczenie lakierem ogniochronnym do
nierozprzestrzeniania ognia NRO - Expander FR lub tozsamym, po uprzednim usunig¢ciu farby).

Elementy po wykonaniu powyzszych zabiegdw nalezy pokry¢é powloka farby w kolorze
bragzowym lub lakierem bezbarwnym-— do uzgodnienie podczas prac wykonawczych.

Istniejagce wtorne tralki w ksztalcie nie oddajacym oryginalnych zastapi¢ nowymi tralkami
wykonanymi z drewna bukowego na wzor istniejacych. Brakujace elementy balustrady wykonac
wedtug projektu. W gdrnej cze$ci balustrady oraz istniejacych schodach drewnianych nalezy
nawierci¢ otwory w celu osadzenia kotkow montazowych. Chcac wzmocni¢ polaczenia tralka w
miejsca osadzenia kotkow drewnianych nalezy zastosowa¢ klej do potaczen drewno - drewno np.
Ponal Construct lub tozsamy.

Przed montazem elementéw balustrady ze stopniami nalezy wykona¢ potaczenia tralek i
stupkow istniejacych za pomoca kotkdéw 1 klejow opisanych powyzej. Zamontowaé balustradg,
kierujac si¢ wczesniej wykonang numeracjg. Zamontowac¢ nowe tralki, stupki, pochwyt oraz stupki i
pochwyty po renowacji . Po zabezpieczeniu elementow drewnianych lakierem ogniochronnym
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Expander FR nalezy wykona¢ warstwe ochronng lakierem nawierzchniowym np. Capon lub
tozsamym.
9.2.2. Stopnie schodow

Drewniane stopnie schodow nalezy oczysci¢, uzupehni¢ wygladzi¢, i pomalowac lakierem w
kolorze bezbarwnym — naturalne drewno, w razie potrzeby wymieni¢ na nowe drewniane. Stopnie
schodéw nalezy pomalowac, a krawedz schodéw zabezpieczy¢ nowa listwa ochronng.

UWAGA: Zaleca si¢ wykonanie elementéw antyposlizgowych na stopnicach.

9.2.3. Sufity

Usung¢ luzne i odparzone tynki, w razie potrzeby wypemi¢ ubytki tynkami cementowo-
wapiennymi. Nastepnie wykona¢ szpachlowanie gipsem w celu wygladzenia sufitow oraz malowac
farbami mineralnymi, paroprzepuszczalnymi w kolorze np. nr 16088 wedtug wzornika StoColor
System.

Obrobki tynkarskie na sufitach wykona¢ analogicznie jak na $cianach wewnetrznych

9.2.4. Sciany wewnetrzne

Usung¢ luzne 1 odparzone tynki, w razie potrzeby wypeti¢ ubytki tynkami
cementowo-wapiennymi. Nastepnie wykona¢ szpachlowanie gipsem w celu wygladzenia S$cian,
zagruntowa¢ oraz malowac farbami mineralnymi.

Nalezy sku¢ odparzone tynki ze $cian i stropow. Na drewnianych stropach
podestow projektuje si¢ wykonanie tynkow suchych z ptyt GK ognioodpornych montowanych na
stelazu metalowym. Na §cianach i na stropach ceramicznych projektuje si¢ wykonanie tynkéw
cementowo wapiennych kat. III tr6jwarstwowych (obrzutka, narzut i gltadz).

o Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubos$ci nie przekraczajacej 3-4 mm na
$cianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna
wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

o Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstweg tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg laty.
Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocga pac w ksztatcie katownika.

e  Wykonanie gladzi.

Gtadz nalezy wykona¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1
— 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ rgcznie i rozprowadza si¢ paca. Po stgzeniu gladzi zaciera si¢ ja packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla. Nalezy doktadnie wykonaé potaczenia tynkoéw
nowych z tynkami pozostawionymi. Na tynkach pozostawionych, nalezy wykona¢ przecierke z
zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeSwicie oczek 0,25-0,5 mm. Przed
rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Nie dopuszcza
sie¢ pozostawienie stabych tynkdéw. Powierzchnie po zbiciu tynkow nalezy doktadnie oczysci¢ z
resztek zaprawy.

Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawié¢
pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych problemow.

,,Remont elewacji z dociepleniem Sciany tylnej wraz
z izolacjg pionowq i poziomq oraz remontem klatki Wspolnota Mieszkaniowa
schodowej w budynku zlokalizowanym przy ul. ul. Paderewskiego 5
Paderewskiego 5 w Watbrzychu” 58-300 Watbrzych




ST —00.00.03 | Remont klatki schodowej | -8 -

Na $cianach do wysokosci 160cm nalezy wykona¢ lamperi¢ z farby mineralnej, zmywalne;j,
pétmatowej w kolorze brazu lub bezu np. nr 16087 wedtug wzornika StoColor System Iub z tynku
mozaikowego w podobnym kolorze.

Wykonana lamperia ma zwigkszong odporno$¢ na zmywanie, czyszczenie 1 S$cieranie,
przeznaczony do stosowania na klatki schodowe.

Sciany powyzej lamperii oraz sufity po uzupehieniu tynkami cementowo-wapiennymi,
wykonaniu szpachlowania gipsem i zagruntowaniu nalezy pomalowaé¢ w kolorze np. nr 16088
wedtug wzornika StoColor System.

Zawilgocone $ciany nalezy na poczatku odgrzybi¢ i zabezpieczy¢ przed wilgocia a nastepnie
wykona¢ tynki cementowo-wapienne.

Kazde malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ ze Wspodlnota
Mieszkaniowg prze wykonywaniem prac. Nalezy przedstawi¢ mieszkancom probki kolorow.

UWAGA:

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci  dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

9.2.5. Posadzka

Istniejace posadzki na pigtrach i potpietrach wykonane zostaly z drewna. Posadzki na
pietrach i potpietrach wykonane z drewna nalezy oczysci¢, uzupetni¢ wygtadzi¢ i pomalowac lakierem
w Kolorze bezbarwnym — naturalne drewno, w razie potrzeby wymieni¢ na nowe drewniane. Po
uzgodnieniu ze Wspolnota Mieszkaniowa dopuszcza si¢ wykonanie posadzki na pigtrach i polpigtrach
z paneli. Nie dopuszcza si¢ wykonania posadzek z wyktadziny PCV.

Istniejace plytki na parterze nalezy oczyscic, uzupehic i zabezpieczy¢. Schody prowadzace
na parter oraz na spocznik do piwnicy nalezy pokry¢ ptytkami w podobnym kolorze, wzornictwie oraz
strukturze do istniejacych. Przy istniejacych posadzkach projektuje si¢ wykonanie cokolikow z ptytek
klinkierowych lub ceramicznych typu GRESS o wysokosci 10 cm.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologia robot zalecang przez producentow
zastosowanych materiatow. Uktadanie ptytek nalezy zleci¢ doswiadczonej w tej kwestii ekipie. Przed
rozpoczgciem prac z wykonawca nalezy uzgodni¢ rodzaj i ilo§¢ dostarczonych materialow
oktadzinowych, uwzgledniajac wymogi wynikajace z uktadu i koniecznoséci docinek.

Przed przyklejeniem ptytek, nalezy je sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnoSci koloru, tolerancji
wymiarowych. W tym celu nalezy porownac¢ ptytki z roznych opakowan. Plytek nie nalezy namaczac
przed uktadaniem.

Podloze na ktorym beda przyklejane plytki:

e powinno by¢ oczyszczone (bez zaplamien, zattuszczen lub innych zanieczyszczen
zmniejszajacych przyczepnose).

e powinno by¢ rowne (bez spekan i znieksztatcen).

e powinno by¢ niepodatne na odksztatcenia (czyli takie, ktore jest odpowiednio
przygotowane do obcigzen uzytkowych danej powierzchni).

e powinno by¢ stabilne (niepylace, niekruszace sig).

W przypadku znacznej chtonnos$ci podtoza, zaleca si¢ potozenie warstwy gruntujacej.

Nalezy pamigta¢ o dylatacjach.

e Dylatacje brzegowe — czyli te na krawedziach powierzchni, ktore stykaja sie ze
$cianami. W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, w narozach — na styku jastrychu
ze $ciang budynku, w warstwe izolacji wkleja sie taSme uszczelniajaca.

o Dylatacje strefowe. Przy wigkszych powierzchniowo posadzkach zaleca sig, aby linie
dylatacyjne tworzyly pola o powierzchni nie wiekszej niz 3x3 m2.

o Zaprawa klejowa — odpowiednio dobrana zaprawa klejowa przeznaczona do plytek.
Zaprawa powinna by¢ kladziona taka metods, aby zapewni¢ 100% powierzchni
przylegania (nie zaleca si¢ klejenia na ,,placki”) kleju. Grubo$¢ warstwy klejacej musi
by¢ zgodna z zaleceniami producenta kleju. Generalnie powinna to by¢ zaprawa
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elastyczna, co zapewni mozliwos$¢ rozszerzalnosci termicznej phytki i zapobiegnie jej
,odparzaniu”.
e Fugowanie — Do ptytek powinno si¢ stosowa¢ odpowiednio dobrang fuge. Zaleca si¢
wykonanie fug o szerokos$ci min 3mm. Nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producentow
wszelkich materialow stuzacych do wykonania poszczegdlnych warstw czy uszczelnien.
Zaleca si¢ stosowal rozwigzanie systemowe. Wszelkie prace nalezy wykonywaé
zgodnie z ogoblnie przyjetymi zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materiaty powinny
posiadaé atesty, dopuszczenia do stosowania, certyfikaty przewidziane prawnie dla
materiatow budowlanych w Polsce.

UWAGA:

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Paderewskiego 5 w Walbrzychu ustalita roboty
uzupetniajgce remont klatki schodowej polegajace na :

e  Wykonaniu wzdtuz o$cieznicy pionowej drzwi do mieszkan pasa ptytek (po stronie
dzwonka),
e Podczas prac nalezy wykona¢ rowniez wymiang domofonu.

9.2.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymiang okien na klatce schodowe;.
e Stolarka okienna
Przewiduje si¢ wymiang okien na klatce schodowe na okna drewniane lub PCV w kolorze
drewna. Stolarke okiennag nalezy wykona¢ w kolorze brazowym. Parapety wymienionych okien od
strony klatki schodowe nalezy podda¢ renowacji lub wymieni¢ na nowe w kolorze drewna lub innym
po uzgodnien ze Wspdlnota
e Stolarka drzwiowa
Stolarke drzwiowa od strony ulicy nalezy wymieni¢ na nowg . Drzwi na $cianie frontowej
powinny by¢ wykonane z drewna w formie ozdobne;j.
Drzwi wejsciowe od strony podwoérza nalezy wykonaé jako drzwi stalowe wyposazone w
samo zamykacze.

10. WYKONANIE ROBOT.
10.1. Warunki fizyczne wykonania robot.

Roboty remontowe tynkarskie i malarskie mozna wykonywaé jedynie przy bezdeszczowej
pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niz + 50C i w miejscach nie narazonych na bezposrednie
nastonecznienie, latem temperatura nie wigksza niz 25°C.

10.2. Nadzér techniczny nad robotami.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, roboty powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga
by¢ spelnione w przypadku prowadzenia robot przez firm¢ posiadajaca doswiadczenie do
prowadzenia tego typu robot. Niezaleznie od statlego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawce robot, powinien by¢ prowadzony rowniez nadzor inwestorski.

10.3. Wykonanie i odbiér robét.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i
p.poz. Materiaty budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, musza mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa. Wszelkie uszkodzenia powstate w
trakcie wykonania robot — wykonawca ma obowigzek naprawic.
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10.4. Zalecenia specjalne.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.

Poszczegolne etapy robot podlegaja odbiorowi technicznemu.

Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania.

Kolorystyka zgodnie z projektem.

W przypadku wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno miesza¢ poszczegdlnych
sktadnikow z réznych systemow.

Uwaga: Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢é
przez osoby (firme¢) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem
osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

11. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT .

Kolejnos¢ wykonywanych robot zostanie okre$lona w oparciu o harmonogram robot
Opracowany przez wykonawce. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez zamawiajacego.

12. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI.
12.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych remontem Klatki schodowej w ramach w/w
zadania obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywolanych pozycji w kosztorysie.

Podstawa odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Zawarta
Umowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos$¢ z dokumentacja powykonawcza

b. rodzaj zastosowanych materiatow

c. jako$¢ wykonanych robot

Szczegdlowe wymagania przy odbiorze :

Rodzaj zastosowanych materiatow.

Placi sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglgdnieniem zapisOw zawartych
pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie na wykonanie robot, jest wykonana i odebrana
ilo§¢ robot.

13. ZAKRES ROBOT — NAZWA — KODY

— roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7
— pokrywanie podtog i $cian-uktadanie ptytek ceramicznych - 45430000
— roboty malarskie - 454 42100-8
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