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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem i Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow

1.2

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kunickiego 8 w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1.

Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowa na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 275/3
potozona w Watbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:

1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2.

Dojscia i dojazdy.

Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny
od ul. Kunickiego.

2.3.

Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji deszczowej.

2.4.

Charakterystyka budynku

Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, jedng
podziemng — piwniczna.

Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej Srodmiejskiej.

Do budynku prowadzi wejscie gtéwne od strony elewacji frontowej i gospodarcze od strony elewacji
tylnej .

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji
nadziemnych z cegly ceramicznej peinej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu
drewniana..

Elewacja frontowa posiada bogaty detal architektoniczny w postaci dekoracyjnych

wykonanych w tynku obramowan okiennych, ptycin miedzyokiennych, murowanych nadokiennikdw,
podokiennikéw i gzymséw ciggnionych pokrytych tynkiem gtadkim. Gzyms wienczacy murowany w
obudowie drewnianej.

Elewacja tylna z ryzalitem wejsciowym. Charakteryzuje jg brak detalu architektonicznego.

Cokot - cementowa powtoka tynkarska zatarta na gtadko.

Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

Dach budynku jednospadowy o matym nachyleniu potaci dachowych pokryty papa na podiozu
drewnianym,

Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materiatowo rézna . Cze$¢ wykonana jest z profili

PCV biatych, jako jednoramowe, , dwurzedowe, jednodzielne lub dwudzielne, uchylno - rozwierane,

z szybami zespolonymi, pozostate okna drewniane , skrzynkowe, dwurzedowe, dwudzielne .

Stolarka okienna w czesciach wspélnych:
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— na klatce schodowej z profili PCV , jednorzedowe, dwudzielne, uchylno — rozwieralne, jedno
ramowe
- na strychu, w piwnicach i pom. sanitarnych drewniana, krosnowa,
* Drzwi :
- wejsciowe do budynku — drewniane, dwuskrzydiowe z naswietlem, ptycinowe, przeszklone, ozdobne,
pokryte powlokg malarska,
- gospodarcze jednoskrzydiowe z naswietlem, stalowe, ptytowe, pokryte powtokg malarska.
* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana
» Grubos¢ scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 43 cm
» Wykonczenie zewnetrzne $cian:
— tynk gtadki cementowo — wapienny nakropek.

Stan zachowania elewac;ji

* Rozlegte ubytki tynku elewacyjnego . Widoczny brak spéjnosci z podtozem i korozja tynku.
Uszkodzony detal architektoniczny.

e Obroébki blacharskie , parapety skorodowane, uszkodzone .

3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyroboéw lub materiatbw. Zastosowanie innych materiatdw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod

warunkiem, ze rodzaj konstrukcji oraz jakos¢é materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.

Zastosowanie materiatow, wyrobdéw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym

opracowaniu jest dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Roboty naprawcze

a) naprawa spekan w systemie HeliFix lub réwnowaznym poprzez klamrowanie spekan i iniekcje
ubytkéw zaczynem cementowym w proporcji 1:1. Zaczyn wprowadzi¢ do wnetrza spekan grawitacyjnie
lub pod cisnieniem. Klamrowanie wykonaé pretami HeliBar ze stali nierdzewnej $r. od 8 do 10 mm wg
opisu ha rysunkach.

b) wzmocnienie p6t miedzyokiennych siatkg cienko ciggniong ze stali nierdzewnej . grubo$¢ 2mm

c) szpatdowanie powierzchni $cian ryzalitu zaprawg cementowg zatartg na gtadko oraz wzmocnienie
siatkg Rabitza z wypetnieniem oczek zaprawa cementowa.

3.2.2.Remont elewac;ji - elewacja frontowa

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewaciji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewac;ji
wraz z cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujgcym podtoze lub réwnowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d) wykonaé nowe tynki cementowo — wapienne Kkat. 11l gladkie,

e) szpachlowanie $cian zbrojone z jedng warstwa siatki z widkna szklanego i wykonanie na $cianach
tynku silikatowego gtadkiego StoSil MP barwionego w masie w technologii Sto lub rownowaznej .

f) petna rekonstrukcja  zniszczonego detalu wykonanego w tynku i murowanego z odtworzeniem
poprzez $ciagniecie szablonu z oryginalnych elementow. Wymiana drewnianej obudowy gzymsu
wienczacego.

g) malowanie detalu dwukrotnie farba silikatowag systemu STOSIl Color lub rownowazna,

h) wymiana obrébek blacharskich na gzymsach z blachy stalowej powlekanej gr. 0.7 mm,

j)wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej powlekanej gr.0.7mm mocowanej do
podtoza catopowierzchniowo,
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k) wymiana rur spustowych na rury z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0.6mm,
l)remont studzienek doswietlajgcych okna piwnic ,

1) udroznienie odptywu rur spustowych ,

m) montaz na gzymsach kolcéw zabezpieczajagcych przed ptakami,

3.2.3. Remont elewacji tylnej i szczytowejwraz zd  ociepleniem

Obliczenie warto sci wsp6tczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej zewn
- §ciana powy zej projektowanej kraw edzi linii cokotu ( dolna kraw edz docieplenia $cian)

1. Styropian EPS 040 gr. 14 cm

a) Uktad warstw dla Sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspoétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

etrznej

Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy

- - [kg/m3] [m] [Wi(m*K)] [(m2*K)/W]

1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820

2 Mur z cegly ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.140 0.040

4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opdr przenikania ciepta ( izolacyjnos¢ cieplna)

d)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.14/0.040+0,005/1=0,0243+0,493+3,50+0.005=4,241(m>*K)/W
RT = 0,13+4,241+0.04 = 4,411 (mz*K)/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U

U =1/Rt=1/4,411= 0.226 W/(m?*K)

Catkowity wspéitczynnik przenikania ciepta Uc

Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa tagczona na zakfad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systeméw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W

Ue = U + AU = 0.226 + 0.00 = 0,23 W/(m2*K)< 0,25 W/(m2*K)
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3. Styropian EPS 030 gr. 8 cm zaprojektowany jako docieplenie projektowanych przewodéw wentylacji

grawitacyjnej

Uktad warstw dla $ciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Kanal wentylacyjny
4. Styropian
5. Tynk cienkowarstwowy

Zestawienie wspoétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy
- - [kg/m3] [m] | W/Im*K)] | [(M2*K)/W]
1 | Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 | Mur z cegly ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770
0.13 0.04
3 | Styropian 1800 0.080 0.030
4 | Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00
5 |warstwa powietrza w kanale 1800 0.140 - 0.15

Opdr przenikania ciepta ( izolacyjno$¢ cieplna)

R =0.02/0.820+0.38/0.77+0.08/0.030+0,005/1=0,0243+0,493+3,333+0.005=3,855(m>*K)/W

RT = 0,13+3,855+0.04+0.15 = 4,175 (mz*K)/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U
U =1/ Rt = 1/4,175 = 0.239 W/(m#*K)

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Uc

Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelno$ci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m2*K)/W
AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do

systeméw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00

W/(m2*K)W

AU = 0.00 W/(m2*K)W

Uec = U + AU = 0.239 + 0.00 = 0,24 W/(m2*K)< 0,25 W/(m2*K)
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Obliczenie warto $ci wspotczynnikéw przenikania ciepta Uc dla sciany konstrukcyjnej zewn etrznej
— piwnice w strefie cokolowej elewaciji tylnej

3.3.1. Styropian EPS P 036 gr. 5cm

a)

b)

f)

)

h)

Uktad warstw dla $ciany zewnetrznej

a. Tynk cementowo — wapienny

b. Cegta ceramiczna klinkierowa

c. Cegta ceramiczna petna

d. Styropian / wetna mineralna

e. Plytki klinkierowe
Zestawienie wspoétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —
wg PN — EN ISO 6946 — sciana zewnetrzna

Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy

- - [kg/m3] (m] W/(m*K)] [(M2*K)/W]

1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820

2 Mur z cegly ceramicznej petnej 1800 0.510 0,77

0.13 0.04

3 Styropian / wetna mineralna 1800 0.05 0.036

4 Plytki klinkierowe 1800 0.015 1.05

Opdr przenikania ciepta ( izolacyjno$¢ cieplna)

R = 0.02/0.820+0.51/0.77+0.05/0.040+0,015/1,05=0,024+0.662+1,388+0.014=2,088(m>*K)/W
RT = 0,13+2,088+0.04 = 2,258 (m#*K)/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U

U =1/ Rt = 1/ 2,258= 0.442 W/(m#*K)

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Uc

Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa tagczona na zakfad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m2*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systeméw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(mz*K)/W

Uc = U + AU = 0.442 + 0.00 = 0,44 W/(m2*K)< 0,45 W/(m2*K)

Zakres prac remontowych i dociepleniowych

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewaciji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewac;ji
wraz z cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podioze lub réownowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,
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d) uzupetnienie brakujgcych cegiet, szpatdowanie powierzchni $cian ryzalitu zaprawg cementowg
zatartg na gltadko oraz wzmocnienie siatkg Rabitza z wypetnieniem oczek zaprawa cementowa.
d) docieplenie scian w technologii BSO i systemie STO lub réwnowaznym.

Budowa systemu :
Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
- Sciany
Ptyta styropianowa EPS 040 o wsp.A obliczeniowym < 0.040 W/(m#*K)/W , gr. 14 cm
- cokot elewacii tylnej
Ptyta styropianowa EPS P 036 o wsp.A obliczeniowym < 0.036 W/(mz*K)/W , gr. 5 cm

Ptyty klejone i mocowane na faczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:

StoLevell Uni

Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:

Sciany - tynk silikatowy baranek StoSil K ( kruszywo max. 1,5mm)

Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, taczona na zaklad lub szczelne spoiny.
Na styku ptyt z weltny mineralnej z plytami ze styropianu zamontowac¢ systemowg tasme dylatacyjna.

e) demontaz obrébek blacharskich, parapetéw i wykonanie nowych parapetéw z blachy stalowej
powlekanej gr. 0.7 mm mocowanej catopowierzchniowo.

f) impregnacja owado i grzybobdjcza spodu widocznego deskowania i koncéwek krokwi,

g) montaz na krawedziach koncowek krokwi kolcéw zabezpieczajacych przed ptakami,

h) wymiana rur spustowych na rury z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm,

i) udroznienie odptywu rur spustowych,

I) wykonanie obramowan okien poprzez przyklejenie pasow ze styropianu gr. 3cm i szer. 15cm w
systemie Sto lub rownowaznym.

t) wykonanie kanatéw wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne 20/10 cm
sytuowanych obok siebie z przektadkg z weilny mineralnej gr. 3cm. Kanaty wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzone ponad dach i zakonczone daszkami wywietrznikowymi na podstawie wciskanej $r.
150mmw podstawe rurowg przejsciowg ocieplang. Przejscie z przekroju prostokatnego na okragty
srednicy 15cm przy pomocy redukcji montowanej na kanale blaszanym.

3.2.4. Cokot

a) usuniecie skorodowanego tynku.

b) po oczyszczeniu cokotu wykona¢ zabiegi dezynfekcyjne, stosujac do tego celu preparat StoPrim
Fungal lub réwnowazny,

c) zastosowa¢ wzmocnienie miejscowe z uzyciem preparatu poliakrylowego, rozcienczonego w
rozpuszczalniku organicznym StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d) wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego w technologii Schomburg lub réwnowaznej — zaprawa
uszczelniajgca Aquafin 2K,

d) oktadzina cokotoéw ptytkami klinkierowymi wraz z dociepleniem styropianem EPS P 036 w technologii
STO lub réwnowaznej.

3.2.4. Obraébki blacharskie, parapety, rury spustow e

- wymiana parapetow oraz obrébki blacharskiej gzymséw pasowych, nadokiennikéw na obroébki z blachy
stalowej powlekanej z zachowaniem wysuniecia krawedzi parapetéw i obrébek poza lico $cian i detali
minimum 4 cm. Na styku parapetu z osciezem blache wywina¢ do gory. Wywiniecie wysokosci 10mm.

- rury spustowe od frontu z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0.6mm.

- rury spustowe od strony elewacji tylnej z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm.

3.2.5. Oknaidrzwi
- stolarke okienng drewniang krosnowg wymieni¢ na okna z profili PCV w kolorze biatym, zgodnie z
opisem na rysunkach. W ramy okienne nalezy wbudowac¢ nawiewniki higrosterowane.
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- wykona¢ renowacje drzwi wejsciowych z zachowaniem dekoracyjnego detalu. Pokry¢ lakobejca w
kolorze pinii.

3.2.6. Schody zewn etrzne - remont stopni wejsciowych do budynku

a) schody od strony elewac;ji frontowej

- wykonanie okfadziny kamiennej — piyty granitowe, strzegomskie szare gr. 3cm, ptomieniowane. W
ptaszczyznie stopni i podestu plyty wysung¢ poza lico stopni 2cm. Na podescie osadzi¢ w kamieniu
wycieraczke metalowg o wymiarach 80/50 cm.

b) schody od strony elewacji tylnej

- rozhidrka zniszczonej czesci nadziemnej wykonanie nowych stopni betonowych, monolitycznych z
betonu B20 na istniejgcym fundamencie,

- wykonanie na stopniach oktadziny kamiennej — plyty granitowe, strzegomskie szare gr. 3cm,
ptomieniowane. W plaszczyznie stopni i podestu pityty wysunaé poza lico stopni 2cm. Na podescie
osadzi¢ w kamieniu wycieraczke metalowg o wymiarach 80/50 cm.

3.3. Oddziatywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 275/3 remontowanego budynku, a interes
0s0b trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

3.4. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych. Nieruchomos$¢ potozona jest na
obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow .

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81
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Kolorystyka StoDesign lub rbwnowazny

system STO 16 068

system STO 16 110

- Cokot - cegta klinkierowa

rynny i rury spustowe - blacha ocynk.

Obraébki blacharskie , parapety blacha stalowa
powlekana 0.7 mm klejona catopowierzchniowo
kolor - 3012 z palety RAL-Farben

N

INWESTOR
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
WALBRZYCH, UL. KUNICKIEGO 8

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ApcH|

ZESPOt. PROJEKTOWY/SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

MGR INZ.ARCH. IWONA DZIEDZIC

FPIRACOWMMN A ARCIITEITONIUZG N,

»
58-309 Watbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

PROJEKTANT nr upr. AU-F2/188/81
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU| 2 CHTEKTURZ
WALBRZYCH, Kunickiego 8 PW 102014
RYSUNEK SKALA NRRYS.

ELEWACJA FRONTOWA - KOLORYSTYKA 1:100 5/A




Kolorystyka StoDesign lub ré(wnowazny

system STO 16 068

- system STO 16 110

A\

- Cokot - cegta klinkierowa

- rynny i rury spustowe - blacha ocynk.

Obrobki blacharskie , parapety blacha stalowa
powlekana 0.7 mm klejona catopowierzchniowo
kolor - 3012 z palety RAL-Farben

INWESTOR

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
WALBRZYCH, UL. KUNICKIEGO 8

PRACOWNIA PROJEKTOWA
I o PBACOWNA AZCIHITERTON G700,

IWONA DZIEDZIC
L
A H
58-309 Watbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPOt. PROJEKTOWY/SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
MGR INZ.ARCH. INONA DZIEDZIC
PROJEKTANT nr upr. AU-F2/188/81
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU ’S*E\gw EKTURA
WALBRZYCH, Kunickiego 8 PW 102014
RYSUNEK SKALA NR RYS.

ELEWACJA TYLNA - KOLORYSTYKA 1:100 6/A




Kolorystyka StoDesign lub rbwnowazny

system STO 16 068

- system STO 16 110

- Cokot - cegta Klinkierowa

- rynny i rury spustowe - blacha ocynk.

Obrébki blacharskie , parapety blacha stalowa
powlekana 0.7 mm klejona catopowierzchniowo
kolor - 3012 z palety RAL-Farben

INWESTOR

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
WALBRZYCH, UL. KUNICKIEGO 8

PRACOWNIA PROJEKTOWA

IWONA DZIEDZIC
=

‘AR@E 1 I-d_ ERACOWNL ARCHITERLTON GZ80

58-309 Watbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPOt PROJEKTOWY/SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
MGR INZ.ARCH. IWONA DZIEDZIC
PROJEKTANT nr upr. AU-F2/188/81
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU Q&gw EKTURA
WALBRZYCH, Kunickiego 8 PW 10.2014
RYSUNEK SKALA NR RYS.

ELEWACJA SZCZYTOWA - KOLORYSTYKA 1:100
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DETAL - TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA

N
A,
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A,
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N
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ZAPRAWA KLEJACA
OCIEPLENIE STYROPIANEM
WARSTWA ZBROJONA
WARSTWA POSREDNIA

TYNK CIENKOWARSTWOWY
POLACZENIE NA PIORO-WPUST

BSO - wyréwnanie nieréwnosci elewacji systemem piyt

styropianowych réznej grubosci




DETAL -

TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA

Podkonstrukcja pod V|
zamocowanie plyt
izolacyjn)?

S

Wentylacja

(™

VY

Y

Materiat klejqcy

O
Wentyocjo

WARSTWA POSREDNIA
WARSTWA ZBROJONA

ZAPRAWA KLEJACA
OCIEPLENIE STYROPIANEM

— TYNK CIENKOWARSTWOWY

BSO - potaczenie z okapem




DETAL - TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA

/ PARAPET Z BLACHY
—_—
1%

.
|

-—— WYSUNIECIE >_ 40 MM

ZAPRAWA KLEJACA
OCIEPLENIE STYROPIANEM
WARSTWA ZBROJONA
WARSTWA POSREDNIA

TYNK CIENKOWARSTWOWY

2

BSO - potgczenie z parapetem




DETAL - TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA

TYNK CIENKOWARSTWOWY
WARSTWA POSREDNIA
WARSTWA ZBROJONA

OCIEPLENIE STYROPIANEM
OSCIEZA- 2-3 CM

ZAPRAWA KLEJACA
STARY TYNK

OCIEPLENIE STYROPIANEM

TERMODYBLE

LISTWA PIONOWA ALUMINIOWA
Z SIATKA

PARAPET

BSO - docieplenie osciezy




KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN

DOCIEPLENIE SCIANY Z COFNIETYM COKOLEM

A

—_

ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU
ZAPRAWA KLEJOWA

3. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW.

L
SrORZgoemNoO s

. TASMA ROZPREZNA _
. ZAPRAWA KLEJOWA DOCIEPLENIE SCIANY Z COFNIETYM

. FUGA ATLAS COKOLEM OCIEPLONYM
. PLYTKA ELEWACYJNA

. WODOSZCZELNA FOLIA IZOLACYJNA

SIATKA PANCERNA DO WYS. MIN. 2.0 M

NAD POZIOM TERENU

ZAPRAWA KLEJOWA

PODKEAD TYNKARSKI

CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY

KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
LISTWA COKOLOWA

WKRET STALOWY W TULEJl ROZPREZNEJ

. MASA SILIKONOWA

PRZEKROJ PIONOWY




DETAL

technologia docieplenia

DAY

KONSTRUKCJA SCIANY

TERMODYBLE ZE STYROPIANU

— GNPt

KOLKI PLASTIKOWE

ZAPRAWA KLEJACA
OCIEPLENIE STYROPIANEM
WARSTWA ZBROJONA

XA

WARSTWA POSREDNIA
TYNK CIENKOWARSTWOWY

BSO - klejenie, kotkowanie, tynkowanie




KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN

DOCIEPLENIE ATTYKI STROPODACHU

min5%
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2 :
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ON OO R LN

9

ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

ZAPRAWA KLEJOWA

ZAPRAWA KLEJOWA

SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
PODKLAD TYNKARSKI

CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY

KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ
TERMOPLASTYCZNEJ

IZOLACJA WODOSZCZELNA

10. MASA SILIKONOWA
11. OBROBKA BLACHARSKA

JEDNOSTRONNE DOCIEPLENIE ATTYKI
STROPODACHU

PRZEKROJ PIONOWY




KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN

DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

v 0

ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU
. WARSTWA ZBROJNA

. ZAPRAWA KLEJOWA

1.

2

3

4. WARSTWA POSREDNIA

5. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
7
6

SILIKATOWY GLADKI
. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

. LISTWA NAROZNA Z SIATKA




KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN

MONTAZ KRATKI WENTYLACYJUNEJ

CoNOU Fup

ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

. ZAPRAWA KLEJOWA
. WARSTWA ZBROJNA

CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY

SILIKATOWY, GLADKI
KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

. KRATKA WENTYLACYJNA

PIANKA MONTAZOWA

. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S

LISTWA NAROZNA Z SIATKA




KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN
ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER

DOCIEPLENIE NADPROZA

% )

)ﬁ L

min.2cm.r—
=

ELEWACYJUNA PLYTA ZE STYROPIANU
WARSTWA ZBROJNA

ZAPRAWA KLEJOWA

WARSTWA POSREDNIA
CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
SILIKATOWY, GLADKI

6. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

7. MASA SILIKONOWA

8. PIANKA USZCZELNIAJACA

9. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

orUN=




KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN

DYLATACJA W NAROZNIKU WEWNETRZNYM

| min.15cm.

ELEWACYJUNA PLYTA ZE STYROPIANU

1.
2. ZAPRAWA KLEJOWA
3. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO
4.
5
6
7

CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY

. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYP KDS

. TASMA ROZPREZNA
. MASA SILIKONOWA

UWAGA:

W PRZYPADKU WYKONCZENIA ELEWACJI TYNKIEM
SILIKATOWYM.
4. SILIKATOWY TYNK

DYLATACJA W NAROZNIKU
WEWNETRZNYM

PRZEKROJ POZIOMY




KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN

DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

zaktad siatki

H—
D—

©,
2

ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU
ZAPRAWA KLEJOWA

ZAPRAWA KLEJOWA

SIATKA ZBROJACA Z WELOKNA SZKLANEGO
PODKLAD TYNKARSKI

CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
PARAPET Z KSZTALTEK CERAMICZNYCH

. ZAPRAWA KLEJOWA

10. MASA SILIKONOWA

11. PIANKA USZCZELNIAJACA

CONODOH LN

12. WODOSZCZELNA FOLIA IZOLACYJNA DOCIEPLENIE §C|ANY POD PARAPETEM

CERAMICZNYM

PRZEKROJ PIONOWY




Systemy StoTherm sto

N

— Stary tynk
—— Odciecie kielniq

|

|

|

|

|

|

' Sto—Fugendichtband 2D
| 15/5-12
I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Zaprawa klejqca
Ptyta termoizolacyjna
Zaprawa zbrojqca
Sto—Clasfasergewebe
Powloka kohcowa

GO

Opis Bezspoinowych Systemdw Ocieplen. Schemat wykonania szczegbdtu.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

Potaczenie BSO ze starym tynkiem (1:2,5) 03/2005

W 200




HIGRO®

Zestaw @100 Zestaw @100 Zestaw @125 Zestaw @125

Nawiewnik EHT 5-30 #1 #2 #3 #4
Kod EHT780 EHT301 EHT302 EHT302 EHT502
Przeptywy
Higrosterowanie u [ ] [ ] ] ]
Dzwignia przeptywu minimalnego [ ] [ ] [ ] ] ]
Przeptyw (min-maks.) przy 10 Pa m¥/h 5-30 11-40 17-40 5-40 5-40
Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym mm? 4000 4000 4000 4000 4000

Akustyka

|zolacyjnos¢ akustyczna zestawu D (C;Ctr),otwarcie maksymalne dB - 38(0;-2) 38(0;-2) 52 (-1;-4) 52 (-1;-4)

new

Akcesoria, elementy zestawdw

Nawiewnik (EHT) (1) [ ] [ ] [ ] ] ]
Mufa @100 mm (2) X] _ _ _ _
Wyttumienie akustyczne dla mufy @100 mm (3) X = = = =
Wyttumienie akustyczne dla mufy @125 mm (4) >} - = [ | [ |
Kratka przeciw owadom (F-EHT) (5) X] — _ _ _
Wyttumienie akustyczne dla okapu A-EHT (6) X} = = ] [ |
Okap standard wraz z kratkg przeciw owadom A-EHT AM (7) ] - [ ] = ]
Okap standard A-EHT (8) X] [ ] - ] _
Waga g 489 489 862 962 988
Kolor biaty biaty biaty biaty biaty
Materiat PS PS PS PS PS
Wymiary otworu mm @100 lub @125  @1001ub @125 @100 Iub @125 @100 1ub @125 @100 lub @125
Na rolecie u u - - -
Na $cianie ] u [ ] [ ] [ |

m :standard i :element kompatybilny

Charakterystyka przeptywowa Wymiary w mm
240
| |
Przeptyw w m*/h @ 10 Pa - T
60
50
40 145 996
30 //
20 < i
10

0 10 20 3040 50 60 70 80 90100

wilgotnos¢ wzgledna w %

— EHT 5-30




ul. Judwigi Majowny 43 ¢

30-220 Krakow

tel ffox +4812 4253164
6238011

o
- fel.kom. ~ 0-601 653757 \" n m”:@
KARTA MO NTAZOWA VENTAI R " TRD“ :_mﬂﬁ'ﬁgﬁmimm_pl BREV[S AUTOMATYCZINE NAWIEWNIKI POWIETRZA

Montaz nawiewnika VENTAIR IITRDn w oknie z profili PCW
wersja BS

MM OSCIEZNICA >
(4 = > £ E
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52 - — = g8
26 @5
O E 8 E
Potozenie czerpni w stosunku do szczeliny (widok od strony zewnetrznej)
| '
— < EE
—— i j !
22 '
14 proponowane wymiary szczeliny 300

Nawiewnik powinien by¢ usytuowany na gornej czesci skrzydta w ten sposob aby szczelina wylotowa skierowana byta do géry (patrz rysunek).

Ci ©

UWAGA:

Zaleca sie montaz nawiewnika po osadzeniu okna i zakonczeniu robét tynkarskich.




Okap zewnetrzny do nawiewnika Sciennego EHT

150.0 3.0 . - e

150.0

B O
\ o




Podstawy kominowe

ZDJECIE WYMIARY
3. PODSTAWA RUROWA PRZEJSCIOWA PJD - DN 50 PJD
|
‘ I
| 3
ol
|
A50
I |
a
o [S2
Te)
al
)
@Dz =
rednica
DN 150 200 250 300
Dz 1491 198.8 249.7 299.0
a A 570 620 670 720
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU BENEEE 450 SRPO0NS 650 SOl
H 600 600 600 600
o A 610 670 730 790
PJD -0/ 35 B 550 600 650 700
— B H 700 700 700 700
| doktadny kat o o A 700 770 840 | 910
ocieplana 50 B 550 600 650 700
. . H 800 800 800 800
material rury zewnetrznej MATERIALY
material rury wewnetrznej
DN érednica Zastosowanie W W W - przewody wentylacyjne
podstawa rurowa przejéciowa katowa Materiat CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- OC OC - blacha ocynkowana
ZDJECIE WYMIARY
DN 50

4. PODSTAWA RUROWA POSREDNIA PPD

250

/

A

@
o
0
A
| B| |Srednica
DN
@Dz Dz
o 2
20
OZNACZENIA / KOD PRODUKTU A
a g
PPD -0/ e -
| dokladny kat o B A
B
ocieplana 50 H
materiat rury zewnetrznej MATERIALY

material rury wewnetrznej
DN Srednica
podstawa rurowa posrednia kgtowa

Zastosowanie

Materiat CH[ =

150 200 250 300
1491 198.8 249.7 299.0
570 620 670 720
550 600 650 700
600 600 600 600
610 670 730 790
550 600 650 700
700 700 700 700
700 770 840 910
550 600 650 700
800 800 800 800

W W W - przewody wentylacyjne

CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- OC OC - blacha ocynkowana

Podstawy kominowe

www.nasadykominowe.pl

TAPIS.PL

42-200 Czestochowa
ul. Sabinowska 197
tel./fax: 34 365 07 65
mobile: 600 036 310
e-mail: hurt@tapis.pl



e _®
"A ?l % Daszek wywietrznikowy z podstawg

Rok zat. 1990

DASZEK WYWIETRZNIKOWY Z PODSTAWA - WERSJE PODSTAW

1. PODSTAWA TYPU {STAND ARD} 2. PODSTAWA RUROWA
' D _ D
| |
| = | =
nx2ad1 = ‘ =
T N ‘
= <
FH _ oz
dz
B
AXxA
3. PODSTAWA Z KOLNIERZEM -PT
D o = D
| |
o~
<z
nx4ad1 ‘ ! -
<
| i
dw dz
oB
DA
5. PODSTAWA Z KOLNIERZEM
6. PODSTAWA ROZBIERALNA
ZAMYKAJACYM OCIEPLENIE
D D
|
| =
‘ <
dz
aw = dt/
Daszek wywietrznikowy z podstawg z‘_ Zfd%zestoch owa
www.nasadykominowe.pl o s

mobile: 600 036 310
e-mail: hurt@tapis.pl



ESKADE-SYSTEM Jan Duerschlag
44-203 Rybnik, ul. Boguszowicka 69a

tel/fax 3242 21 521, 3242 34 073
www.eskade.pl eskade@eskade.pl

Standardowe daszki poliweglanowe, lukowe

Daszki poliwgglanowe wykonane sa z trwatych plyt z poliweglanu komorowego o grubosci 10mm osadzonego w ramie z
aluminiowych profili, mocowane za pomoca dwoch stalowych wspornikdw, w tatwy sposdb przykrecanych srubami do elewacji.
Daszki dostgpne sa w trzech standardowych rozmiarach, kazdy w dwoch kolorach:

- krysztat: plyty lekko przezroczyste krysztal, profile w srebrnym kolorze aluminium, wsporniki szare

- braz: ptyty lekko przezroczyste brazowe, profile malowane proszkowo w kolorze brazowym, wsporniki brazowe

plyta polimeglanowa

Daszek 1,6m x 1m otle emnove
il !__
Ceny [zl] B # .
krysztal braz ' ,,
498,-7! netto 590,-zt netto G _1 |
612,54 zt z 725,70 zt z T ¢
VATem VATem ) 1300
]l i
Daszek 2m x 1m ;
Ceny [z1] P ~,
krysztal braz |
598,-z1 netto 690,-z1 netto =
73554717 848,70 717 4 g %
VATem VATem ~~._rurki stalawe :

Daszek 2,6m x 1m
Ceny [zi] P12 goleg andn
krysztal braz e
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* Powyzszy cennik nie jest ofertag handlowa w rozumieniu prawa.

*  Powyzszy cennik nie obejmuje montazu daszkdw i zadaszen oraz $rub mocujacych, zaleznych od rodzaju elewacji lub ocieplenia

*  Sprzedawca ma prawo do zmiany powyzszych cen, ktdre zaleza od aktualnych stanéw magazynowych

* Oferta cenowa oraz terminowa jest ustalana indywidualnie przez pisemna ofert¢ opracowywang indywidualnie na przestane zapytanie
ofertowe i jest wazna do wyczerpania zapasow.

* Zawarte na naszych stronach rozwiazania techniczne, informacje tekstowe, rysunki, wizualizacje oraz zdj¢cia sa chronione prawem
autorskim 1 patentowym.



