58-300 WALBRZYCH Ul Boya - Zeleniskiego 49 MIP 886 111 08 48

Pracownia : Ul. Llezniowska 21 REGON 890530510

E-mall ; arch.id@wp.pl

tel/fax 0048 (74) 665 70 74

moblle 0048 406 323 161

Inwestor : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA przy ul. Kunickiego 8, Watbrzych

Lokalizacja: Watbrzych, ul. Kunickiego 8 , Dz. nr 275/3 obreb pr 27 Srédmiescie

Temat: Remont elewacji z dociepleniem budynku - aktualizacia

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU -
aldualizacia

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r— Prawo budowlane (tekst jednohty Dz.
U. nr 207 poz 2016 z 20003 r z pdZniejszymi zmianami)
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Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

architektoniczna

Funkcja Tytud, imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
o upr. bud. nr “"”f
Projektant mgr inz. arch. AU — F2/188/81 T A
lwona Dziedzic specjalnosc 12.03.2018r. #

Watbrzych marzec 2018 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

‘Ir)we_sto'r: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA przy ul. Kunickiego 8, Walbrzych
Lokalizacja: ' Wanrzych ul Kunsokiegoa Dz nr 275/3 obreb nr 27 Srédmteécue

Temat; Remont glewac.jl z dociepleniem budynku
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Inwestor : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Kunickiego 8, Watbrzych
Lokalizacja: ~ Watbrzych, ul. Kunickiego 8 , Dz. nr 275/3 obreb nr 27 Srédmiescie
Temat; Remont elewacji z dociepleniem budynku - aktualizacja
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. ITwona Dziedzic
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr AU-F 2/188/81,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem; D$-0178.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2018 r. Wroctaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0178-A856-D216-9Y7D-2583

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architelddw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW

we WROCLAWIU
Delegatura w Walbrzychu dwkz - wb@dwkz.pl
ul. Jana Matejki 3 B http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

58-300 WALBRZYCH
R (0-74)842 64 18,842 66 60

Walbrzych, dnia 27.03.2018r.
W/N. 5142.119.2018.MT

DECYZJA Nr 359/2018

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1257)i art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6,
art. 36 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z art. 6 ust. 1pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U, z 2017r., poz. 2187),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2018 r. (data wplywu: 15.03.2018 r)
zgloszonego przez Panig Iwone Dziedzic, ul. Boya-Zelefiskiego 49, 58-309 Walbrzych,
wystepujaca z pelnomocnictwa Wspélnoty Mieszkaniowej Nieruchomoéei,

postanawiam

na wniosek strony zmieni¢ decyzj¢ Kierownika Delegatury w Walbrzychu
Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, dzialajgce] z upowaznienia
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr 1206/2014 z dnia
05.11.2014r., dotyczacyg pozwolenia na prowadzenie prac polegajgcych na remeoncie
elewacji wraz z pracami towarzyszacymi budynku potozonego przy ul. Kunickiego 8 w
Walbrzychu (dz. nr 275/3, obreb nr 27 Srédmiescie), zlokalizowanego w obszarze
historycznego uktadu urbanistycznego dzielnicy Stare Miasto w Watbrzychu, wpisanego
do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 08.12.1977 roku pod numerem 712/683/W1,

poprzez zmiang terminu waznoéci pozwolenia: w decyzji jest ,,30 kwiecieti 2018 rok”,
Zmienia sie na ,, 02 maj 2021 rok”.

Pozostala tresé¢ decyzji nr 1206/2014 z dnia 05.11.2014 r. Kierownika Delegatury w
Walbrzychu Wojewddzkiego Urz¢du Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, dzialajacej
Z wupowaznienia DolnoSlaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow we

Wroclawiu pozostaje bez zmian. -
POZOSE A ZQODNOSG Z ORYaINALEN

UZASADNIENIE - ereniill,

‘ |
mgr inZ. lwona b dzic
upr budowlane nr AU.F 1281

Na prace polegajace na remoncie elewacji wraz z pracami towarzyszqcym'ﬁ“’?ﬂﬂynku
polozonego przy ul. Kunickiego 8 w Watbrzychu (dz. nr 275/3, obr nr 27 Srédmiescie),
obowigzuje pozwolenie nr 1206/2014 z dnia 05.11.2014 r. Kierownika Delegatury w
Walbrzychu Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, dzialajacej z
upowaznienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu,
wydane na rzecz Wspolnoty Mieszkaniowe] Nieruchomoscei, ul. Kunickiego 8, 58-300
Walbrzych.



Kierownik Delegatury w Walbrzychu dokonala na wniosek strony zmiany terminu
waznosci pozwolenia. '

Pouczenie: Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Oplata skarbowa: zwolniono na podstawie art.2 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2012 1. o
oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.Nr 225, poz.1635).

Z up. Dolnoslgskiego
Wojpwodzkiego Konserwatora Zabytkaw
we Yuraclawiy
migr Assrt Nowakowska-Ciuchera
Kisrownik Delegaiury w Waibrzychu

Otrzymuja:

1) Pani Iwona Dziedzic, ul. Boya-Zelenskiego 49, 58-309 Walbrzych, 218292-14036-7-R
a/a teczka ukladu
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCELAWIU

Delegatura w Watbrzychu dwkz - wb@dwkz.pl
ul. Jana Matejki 3 Dikst http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
58-300 WALBRZYCH

B (0-74)842 64 18,842 66 60

Walbrzych, 05.11.2014x.
W/N.5142.541.2014.MT
| DECYZJA Nr 1206 /2014
Pozwolenie na podej mowanie' innych dziatan przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art, 92 ust.6, art. 36, ust. | pkt Il ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pozn. zm.), § 19 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badati konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr
165, poz. 987) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania administracyjnego

- (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.267 z péZn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2014 roku (data wplywu: 03.11.2014r.),
zgloszonego przez Pania Iwong Dziedzic, ul. Boya-Zelenskiego 49, 58-309 Walbrzych, o
udzielente pozwolenia na prowadzenie prac, polegajacych na remoncie elewacji wraz z
pracami towarzyszacymi budynku, polozonego przy ul. Kunickiego 8 w Watbrzychu (dz.
nr 275/3, obreb Nr 27 Srédmiescie), zlokalizowanego na terenie historycznego uktadu
urbanistycznego dzielnicy Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja z dnia

08.12.1977 roku pod numerem 712/683/W1., oraz po ocenie danych przedstawionych we
wniosku i zatacznikach do niego: dokumentacja projektowa

udzielam pozwolenia
Wspdlnocie Mieszkaniowej Nieruchomosci

Ul Kunickiego 8, 58-300 Walbrzych

na prowadzenie prac w obszarze ww. historycznego ukiadu urbanistycznego
stanowiqcego zabytek, polegajqcych na:

- wykonaniu wzmocnienia $cian;
- usunieciu zniszczonych i skorodowanych tynkow;
- wykonaniu nowej wyprawy tynkarskiej wraz z wymalowaniem;

- renowacji wraz z czg¢sciowa rekonstrukcja detalu architektonicznego oraz
wymalowaniem;

Cedd Z;:;%gj;m@@g

' O
- dociepleniu clewacji tylnej oraz szezytowej; s A RYGINALEM

- wymianie obrobek blacharskich, parapetow, rur spustowych; 1 4 do ;
_ gr inz. vy Dziedzic
o budewiane pyp A
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- remoncie studzienck do$wietlajgeych okna piwnic;

- wykonaniu kanaléw wentylacji gTéwitacyjnej; -

- wykonaniu oktadziny cokélu;

- wymianie stolarki okiennej oraz renowacji stolarki drzwiowej;

zgodnie z programem prac zawartym w projekcie budowlanym pn.;,, Remont elewacji z
dociepleniem budynku — ul. Unickiego 8 w Watbrzychu” autorstwa mgr inz. arch. Iwony
Dziedzic (branza architektoniczna) z data opracowania pazdziernik 2014 rok.

Projekt ostemplowano jako zalqcznik do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 30 kwiecien 2018 roku

Do wniosku przedtozono dokumenty: uchwala wspolnoty mieszkaniowej (w tresci
petnomocnictwo dla Pani Iwony Dziedzic), wypis z rejestru gruntéw.

Pozwolenie udziela si¢ pod warunkiem:

1. Na etapie wykonawczym nalezy uzgodni€¢ w tut. Urzedzie rysunek stolarki
okiennej przeznaczonej do montazu;

2. Nalezy podda¢ wymianie obudowe skrzynki gazowej, znajdujacej si¢ na
elewacji frontowej. Nowa obudowa winna posiadaé forme stylizowang.

3. Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia i
zakoficzenia wskazanych w ninigjszym pozwoleniu prac;

4. Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac albo badan.

UZASADNIENIE
QOdstapiono na podstawie art. 107 par. 4 Kpa.
Pouczenie:

I. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub
architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 w/w ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

2. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z@ggwgg@ ORYQINALEM

ar e

mgr inZ., iw
Ape bedowlane 14
DSHNT8

e kg
Dziedzic
-F Y188/81




Od niniejszej decyzji stuzy. prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Oplata skarbowa: zwolniono na podstawie art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

Zup. Lo!not‘!ﬂ;kmgn
Waiewidzkiago Komserwatara Zabyikéw
we Wrilay
mgr Maril Piak
FIEROWNIE DELEGATURY
Otz “‘l a: w Wadbrzycho

() P. Twona Dziedzic — 84966-22780-7-R;

2, a/a teczka ukladu
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Watbrzych, dn. 29.03.2018r.

BIN. 6852. 21. 2018.JS

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej
Barbara Futkowska

ul. Kunickiego 8/5

58 — 300 Walbrzych

dot. dysponowania nieruchomogcia

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Architektonicznej “ ARCH i. d.  Iwona Dziedzic

z siedzibg w Walbrzychu przy ul. Boya ~ Zeleskiego 49, dzialajgcej w imienin i na rzecz
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Kunickiego 8 w Walbrzychu, Prezydent Miasta Walbrzycha
wyraza zgode na czasowe zaj¢cie dzialek o numerach ewidencyjnych 284 ( ul. Kunickiego ), 291/1
{ ul. Pilsudskiego ) obreb nr 27 Srédmiescie, na nastepujaeych warunkach:

L.

Lh

Zarzadca, tj. MZB Sp. z 0.0., na 4 tygodnie przed rozpoczeciem prac, uzyska zgode, Zarzadu Drég
Komunikacji i Utrzymania Miasta, na zajgcie pasa drogowego, skladajac dokumenty wymagane
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreélenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajgcie pasa drogowego ( Dz.U. Nr 140, poz. 1481 ).

Zarzadea winien zapewnié bezpieczny dojazd i dojécie do budynku przy ul. Kunickiego 8.

Inwestor, tj. Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Kunickiego 8, spelnié warunki zawarte w Decyzji nr
DR.4314.D.59-1.18 Zarzadu Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta z dnia 26.03.2018r.

Inwestor winien realizowaé zadanie zgodnie z obowiazujagcymi przepisami ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z2017r. poz. 1332 ) i BHP, '

Inwestor po zakonczeniu prac pozostawi dziatki w stanie niepogorszonym.

Niniejsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania i traci waznos¢ w przypadku
niedotrzymania warunkow,

Zgoda wydana jest dla Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Kunickiego 8, na wykonanie remontu
elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kunickiego 8
w Walbrzychu, zlokalizowanego na dziatce nr 275/3 obreb nr 27 Sr6dmiescie.

Otrzymujag:
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Z upowaznienia Walbrzych, dnia 26 marca 2018t

PREZYDENTA MIASTA b

WAL BRZYCHA

DYREKTOR

Zarzadu Drég, Komunikacji

i Utrzymania Miasta

ul. Jana Matejki 1

58-300 Watbrzych

tel. (74) 64 144 00

fax (74) 64 144 04
DR.4314.D.59-1.18

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, i 5 oraz art. 40, w zwigzku z art. 19 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) -
Dyrektor Zarzadu Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu, dziatajacy na podstawie
zarzgdzenia Nr 911/2013 Prezydenta Miasta Waibrzychu z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Droég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowien i zaswiadczeri w imieniu Prezydenta Miasta Walbrzycha, po rozpatrzeniu
wniosku, ktéry ztozyta Pani lwona Dziedzic, Pracownia Architektoniczna Arch i.d ul. Boya — Zelefiskiego
- 49, 58-309 Wafbrzych w sprawie wykonania remontu elewacji i ocieplenia budynku przy
ul. Kunickiego 8 w Watbrzychu (dziatka nr 275/3 obreb 27 Srédmiescie)

wyraza zgode
Wspdélnocie Mieszkaniowej
ul. Kunickiego 8
68-300 Walbrzych

na wykonanie planowanego remontu elewacji i ocieplenia budynku przy ul. Kunickiego 8

w Watbrzychu (dziatka nr 275/3 obreb 27 Srédmiescie) w dziatkach drogowych nr 291/1 i 284 obreb

27 Srédmiescie, jako urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi i potrzebami ruchu drogo-

- wego w Swietle art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) pod

nastepujgcymi warunkami:

1. Naruszona konstrukcja pasa drogowego drég gminnych w miejscu robét zostanie odtworzona
przez Wykonawce na koszt Inwestora.

2. Warunki dotyczace odtworzenia pasa drogowego zostang okreslone przez tut. Zarzad
w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego. :

3. Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robét w ciggu 2 fat od zakoriczenia robot
bedg usuwane na koszt Inwestora.

4. Termin i szczegoly realizacji rob6t ustali¢ nalezy z tut. Zarzadem, min. 4 tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robét.

5. Ninigjsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego drég gminnych, Celem
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystgpié¢ do tut. Zarzadu, dolgczajac
dokumenty wymagane rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkdw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.
1481). ,

6. W celu uzyskania zezwolenia na realizacie w/w zadania nalezy wykazaé prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

7. Decyzja ninigjsza wazna jest na okres 3 lat i traci swg waznosé w przypadku nie dotrzymania
warunkow., -

a 2@@%93&2} ORYOINALEN

B i
a1 ch Jf& \g ke
mgr inZ. lwona-Dziedzic

“1or budowlane nr AU-F 2/188/81
NR.OTR




UZASADNIENIE

lwona Dziedzic, Pracownia Architektoniczna Arch i.d ul. Boya — Zeleriskiego 49, 58-309 Walbrzych,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Inwestora, tj. Wspéinoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 8
9 w Walbrzychu, wystapita do Zarzadu Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Waltbrzychu
0 uzgodnienie planowanego remontu elewacji i ocieplenia budynku przy ul. Kunickiego 8
w Watbrzychu (dziatka nr 275/3 obreb 27 Srodmiescie) w dziatkach drogowych nr 291/1 i 284 obreb
27 Srédmiescie, jako urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi i potrzebami ruchu

drogowego w $wietle art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa

drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu [ub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych -

wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest
wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreélone w art. 39
ust. 3 ustawy do wykonania planowanego remontu elewagcji i ocieplenia budynku przy ul, Kunickiego
8 w Walbrzychu (dziatka nr 275/3 obreb 27 Sradmiescie) w dziatkach drogowych nr 291/1 i 284
obreb 27 Srédmiescie, (urzadzenia niezwigzane z funkcjonowaniem drogi). Lokalizacja
nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strone wnioskujacg wiw warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystgpieniem
do robét (do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego), niezbedne jest wystapienie Whioskodawcy zardwno z wnioskiem
o wydanie przez zarzad drogi decyzji na ustalenie opfaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w
urzadzen w zwigzku z przedmiotowg decyzjg oraz zezwolenia na prowadzenie robdt i ustalenia
zZa powyzsze oplat.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
- w Walbrzychu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Watbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Watbrzych w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez strong
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sgdu
Administracyjnego. Nie jest moziiwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia ¢ zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

Zal.; plan zagospodarowania terenu 1:500

Z upowazlen:a
Prezydenta Miasfp Waibrzycha
Dyrektor Zarzadu Grpg. <omunikaci
i Utrzymania Migdtalw Walbrzyehu

Otrzymuja: )
1. Pant lwona Dziedzic Krzyszto S[:ewczy k
Pracownia Architektoniczna Arch i.d
ul. Boya — Zelenskiego 49
58-309 Watbrzych + zatgcznik
2. Biuro Infrastruktury i Nieruchomosci UM Watbrzych
3. Biuro AdmmlstracpArch:tektoniczno Budowlanej UM Watbrzych
4. ZDKiUM. w/m - :

!‘J

Sporzadzita: Bozena Gasiorek

- tel. 74641 44 13

mail: bgasiorek@zdkium.walbrzych.pl
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UCHWALA 4/2014

Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomosci nr 3 przy ul Pilsudskiego w Walbrzychu,
poloZonej na dzialce nr 274 obreb 27 Srédmiescie

Podjeta w drodze indywidualnego zbi_erania glosow w dniach 9/}02 ”0\3 :Q.j.:..ZOMr.

W sprawie wyrazenia zgody na wejscie na dzialke 247 stanowigcy wlasnos¢ wspélnoty
celem wykonania termodernizacji budynku nr 8 przy ul. Kunickiego.

Wiasciciele lokali nieruchomosci nr 3 przy ul Pilsudskiego w Walbrzychu dzialajac na

podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Wspdlnoty Mieszkaniowej, uchwalajg co
nastgpuje:

1. Wyrazaja zgode na wejécie na dzialke nr 247 stanowigca wlasno$é Wspélnoty
Mieszkaniowej celem ' wykonania docieplenia budynku przez Wspélnote
Mieszkaniowg nieruchomosci nr 8 przy ul. Kunickiego — inwestor, pod warunkiem
dopelnienia formalnoéci wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego.

2. Daja inwestorowi prawo do dyéponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
czesci dotyczgceej wykonania w/w prac.

3. Zobowigzujg inwestora; do przywrécenia stanu pierwotnego czeSei wspélnych

nieruchomosci oraz usunigeia szkéd powstalych w wyniku prowadzonych prac.
W przypadku naruszenia interesn oséb trzecich wszystkie koszty pokryje inwestor.

Uchwata obowiazuje od dnia 03.08%..200hy

Uchwata zgodnie z obowiazujacymi przepisami jest. (niejestrskuteczna.

Podpisy wiascicieli verte w karcie glosowania
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Zalgcznik do C%Em@:.. m— /2014 Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Pilsudskiego 3w Walbrzychu
w sprawie wyrazenia zgody na wejécie na dzialke 247 stanowiaca wlasnosé wspélnoty celem wykonania termodernizacji budynku nr 8 przy ul

Kunickiego.

KARTA GLOSOWANIA
podpisy czionkow Wspolnoty Mieszkaniowe] zlozone:

= Podpisy na zebraniu Wspélnoty Mieszkaniowej | Podpisy w drodze indywidualnego zbierania glosow
Imi¢ i nazwisko ‘s | Udzial . : _
= :
K= Yo Za Przeciw Za Przeciw
= przyjeciem Przyjeciu Przyjeciem ~ przyjeciu
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1. Andrzej Gizka | 3 |26,00% . \ 0909 Zo 2.\ r.
7 =N
2. Feliks Brumer Lu. | 18,30% @\.\, - \\Q@ o
. . {708 \mb§ bt .
3. Cecylia Brumer

Feliks Brumer Lu. | 5,40% /

4. Gmina Watbrzych 50,30%
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Inwestor .
Lokalizacja:

Temat;

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Kunickiego 8, Watbrzych

Watbrzych, ul. Kunickiego 8 , Dz. nr 275/3 obreb nr 27 Srédmiescie

Remont elewacji & dociepleniem budynku - =

Zawartogd rozdziatu

Ip. Mazwa nr rysfilosé
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 MAPA SYT. - WYS. - LOKALIZACJA

2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFIGZNA 18ZT.

3 ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA 1/INW

4 ELEWACJA TYLNA - INWENTARYZACJA 2/INW

5 ELEWACJA SZCZYTOWA - INWENTARYZACJA 3MNW

6 ELEWACJA FRONTOWA - REMONT 1A :
7 ELEWACJA TYLNA - NAPRAWA SCIAN 2A

8 ELEWACJA TYLNA - REMONT A

9 ELEWACJA SZGZYTOWA - REMONT 4/A

10 ELEWAC.JA FRONTOWA - KOLORYSTYKA 5/A

11 ELEWACJA TYLNA - KOLORYSTYKA 6/A

12 ELEWACJA SZCZYTOWA - KOLORYSTYKA 7IA
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1. Podstawa i przedmiot opracowania

2. Stan istniajacy

2.1. Lokalizacja

2.2. Dojécia i dojazdy

2.3. Uzbrajenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych
2.4. Charakterystyka budynku

2.5. Ocena stanu technicznego

3. Stan projektowany

3.1. Zagospodarowanie terenu
3.2. Zakres robdt

3.3. Cddziatywanie zamierzenia
4. Ochromna zabytkow

5. Bezpieczenstwo pozarowe
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA,

1.1. Podsiawa opracowania

Projekt budowlany  wykenano w aparciu o;

- pormiary imwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem | Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw

1.2. Przedimint opracowania
Przedmiotern opracowania jest Projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem budynku
migszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kunickiego 8 w Walbrzychu,

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos¢ gruntowa na ktorej ziokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 275/3
potozona w Wathrzychu.

Dzialka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozeh i ucigzliwosci , w
szczegolnosci:

1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elekiromagnetycznych,

2) halasu i drgaf ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wotl,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

8) osuwislkami gruntu , lawin skatnych i $nieznych,

7) szkod spowodowanych dziatalnoscia gérniczg

2.2. Doj$cia i dojazdy.
Do dzialki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd
dostepny od ul. Kunickiego.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez
rynny i rury spustowe do kanalizacji deszczows).

2.4. Charakierystyka budynku
e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacie nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi,
jedna podziemng — piwniczng,
» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej $rodmiejskiej.
» Do budynku prowadzi wejécie gidwne od strony elewacji frontowej i gospodarcze od strony
elewac]i tylnej .
¢ Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej - Sciany fundamentowe i kondygnacii
nadziemnych z cegly ceramicznej peinej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wigzba
dachu drewniana..
o Elewscja frontowa posiada hogaty detal architektoniczny w postaci dekoracyjnych
wykonanych w  tynku  obramowan okiennych, plycin  miedzyokiennych, murowanych
nadokiennikow, podokiennikéw i gzymsow ciggnienych pokrytych tynkiem gtadkim. Gzyms
wienczgcy murowany w obudowie drewnianej.
Elewacia tylna z ryzalitem wejsciowym. Charakteryzuje ja brak detalu architektonicznego.
Cokét - cementowa powltoka tynkarska zatarta na gladko,
Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w ukiadzie wertykalnym,
Dach budynku jednospadowy o malym nachyleniu polaci dachowych pokryty papa na
podiozu drewnianym,
* WieZba dachowa drewniana platwiowo - kleszczowa.
e Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materiatowo rozna . Czgé¢ wykonana jest z
profili PCV biatych, jako jednoramowe, . dwurzedowe, jednodzielne jub dwudzielne, uchyino -

&
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rozwierane, z szybami zespolonymi, pozostaie okna drewniane , skrzynkowe, dwurzedowe,
dwudzielneg .
e Stolarka okienna w czesciach: wspéinych:
- na klaice schodowej z prefili PCV |, jednorzedowe, dwudzielne, uchyino — rozwieralne, jedno
ramows
- na sirychu, w piwnicach i pom. sanitarnych drewniana, krosnowa,
e Drzwi :
- wejsciowe do budynku — drewniane, dwuskrzydiowe z naswietlem, plycinowe, przeszklone,
ozdobne, pokryte powlokg malarska,
- gospodarcze jednoskrzydiowe z nadwietlem, stalowe, plytowe, pokryte powlokg malarska.
o Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana
o Grubosc scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 43 cm
o Wykonczenie zewnetrzne scian:
-~ tynk gtadki cementowo — wagienny nakropek,

Stan zachowania elewscji

o Rozlegte ubytki tynku elewacyjnego . Widoczny brak spéjnosci z podiozem i korozja tynku,
Uszkodzony detal architektoniczny.

e Obrobki blacharskie , parapety skorodowane, uszkodzone .

2.5. Ocena stanu technicznego elewac]i

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robot budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalngj

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku | warunkow wykonania planowanego remontu.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w
zakresie bezpieczenstwa konstrukeji | bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w
przepisach techniczno - budowlanych i obowigzujacych norm.

2.5.3. Ogdlna charakterystyka

Budynek wybudowany w XIX wieku,
o Liczba kondygnacji nadziemnych ~ 4 przeznaczonych na pobyt ludzi.
s Technologia budowy — tradycyjna

Fundamenty

Nie stwierdzono zarysowan i peknigé écian konstrukcyjnych oraz innych elementow budynku

wskazujgcych na niewlasciwag prace fundamentow.

Sciany

» Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej peinej.

» Sciany ryzalitu na znacznej powierzchni ze skorodowanymi czotami cegiel oraz gteboko
wyptukanymi spoinami .

o W narozu ryzalitu na wysoko$ci cokotu ubytki w cegle .

o Na elewacji frontowej i tylnej w czesciach podparapetowych oraz nadprozowych okien { wg zal,
rys. nr 1/INW, 2/INW) stwierdzono rysy i spekania o szeroko$ci od 0.5 do 4 mm.

» Sciany spelniajg warunki normowe nosnosci i ochrony ppoz.

Nadproia i podciagi

o Brak widocznych ugig¢ przekraczajacych wartosci dopuszezonych przez normy

Dach

Budynek przykryty jest dachem jednospadowym o malym pochyleniu potaci dachowej pokrytej

papg na podiozu drewnianym. Stan techniczny zadowalajgey.

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharshie

Blacha stalowa ocynkowana

- rynny w stante technicznym zadowalajacym,

- rury spustowe odspojone na szwie - w stanie technicznym srednim,
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Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane]. Stan techniczny sradni.
Parapety z blachy statlowej ocynkowanej w stanie technicznym srednim.
lzolacja przeciwwilgociowa
Sciany zewnetrzne nie sg obcigzone wilgocia gruntows .
Tynki -
- tynk gtadki cementowo — wapienny, nakropek w stanie technicznym lichym,
Cokol - cementowa powloka fynkarska zatarta na gladko. Stan techniczny lichy.
Studzienki doswietlajace okna piwnic murowane w stanie technicznym lichym.
Stolarka nkienna
- w lokalech mieszkalnych z profili PCV, szyby zespolone - stan techniczny dobry lub drewniane
skrzynkowe — stan techniczny Sradni.
— na kiatve schodowej z profili PCV , jednorzedowe, dwudzielne, uchylno - rozwieralne,
jednoramowe. Stan techniczny dobry.
- na strychu, w piwnicach i pom. sanitarnych drewniana, krosnowa. Stan techniczny $redni.
Stolarka virzwiowa
- wejsciowe do budynku — drewniane, dwuskrzydlowe z naswietlem, plycinowe, pokryte powlokg
malarska, Stan techniczny zadowalajgcy.
- gospodarcze jednoskrzydiows, stalowe, plytowe, pokryte powlokg malarska. Stan techniczny
zadowalajgcy.

2.5.4. Ocana stanu technicznego, wnioski 1 zalecenia

2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukgji stan techniczny budynku spehnia wymogi
bezpieczelistwa,

Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg
wymaganiz warunkow okreslonych w przepisach techniczno - budowlanych i obowigzujgcych
normach i okresla sie jako ,A". Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do il grupy — stan
zadowalajgcy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANYU TECHMICZNEGO

Stan bezpieczefistwa ustroiy konstriikcyinego

A stan spelniajgcy wymogi bezpieczenstwa
B stan zagrozenia awaria

2C" stan awaryjny

,D" stan zagrozenia katasfrofa

WE” stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy -V

igrupa stan dobry (elementy budynku s dobrze utrzymane, nie
wykazuja uszkodzen)

Il grupa stanh zadowalajacy (celowy jest remont biezzgcy polegajacy na
drobnych naprawach)

f grupa stan Sredni (celowy jest remont kapitainy)

IV grupa s#tan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zly (ewentualny remont kapitainy o bardzo duzym

zakresie)
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ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTHKOWANIA,

Zakres robdt budowlanych zalecanych do uwiglednienia przy planowanych robotach
remontowych elewacji budynku:

o Naprawa spekan scian
- wykonanie wzmocnienia scian poprzez kotwienie | iniekcje spekan, wzmocnienie pét
migdzyokiennych w strefach podparapetowych i nadprozowych siatkg cieto ciagniong ,
s Usunigcie zniszczonych § skorodowanych tynkow zewnetrznych. Renowacja elewacii
frontowej wraz z odtworzeniem wszystkich detali architektonicznych .
Usuniecie starych obrobek blacharskich i wykonanie nowych
Wymiana obrabek blacharskich
Wykananie wodoodparnei oktadziny cokotu
Wymiana stolarki okiennej krosnowej.
Szpatdowanie scian ryzalitu | wzmochienie poprzez zamaocowanie siatki Rabitza i
wypetieniu oczek zaprawg cementows,

« [Docieplenie elewacji tylhe) | szczytowej w systemie BSO.

e Przylaczenie przebi¢ w Scianach na elewacji tylnej petiacych role otwordw wywiewnych z
pom. mieszkalnych do oddzieinych kanatdw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej
prowadzonych w dociepleniu scian | wyprowadzenie ponad dach kazdy.

® & © ® &

Podstawa prawna oceny

» Rozporizgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pozn.
Zm.) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie.

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U.
Nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekiow budowlanych i
terenow,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdin, zm.

3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istnigjace zagospodarowanie terenu.

3.2, Zakres prac budowlanych zwiazanych z remontem elewacji
W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie
okreslonych wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materialdw lub wyrobdw jest
dopuszczalne, pod warunkiem, ze rodzaj konstrukeji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada
opisanemu standardowi. Zastosowanie materiatow, wyrobdw, urzadzen i barw roznigcych sie od
wymienionych w niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu
akceptacji projektanta i inwestora.

Do uzycia na budowie moga byé dopuszczone tylko te materialy , ktére posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z ;

- Polsks Norma tub
-aprobaty techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Roboty naprawcze

a} naprawa spekan w systemie HeliFix lub réownowaznym poprzez klamrowanie spekan i iniekcje
ubytkow rzaczynem cementowym w proporcjii  1:1. Zaczyn wprowadzi¢ do wnetrza spekan
grawitacyinie lub pod cisnieniem. Klamrowanie wykona¢ pretami MHeliBar ze stali nierdzewnej ér.
od 8§ do 10 mm wg opisu na rysunkach.

b) wzmochienie pot miedzyokiennych siatkg cienko ciggniong ze stali nierdzewnej . grubosé 2mm
¢) szpatdowanie powierzchni scian ryzalitu zaprawg cementowa zatarta na gladko oraz
wzmocnienie siatkg Rabitza z wypetnieniem oczek zaprawa cementows
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3.2.2.Remuont elewacii - elewacja frontowa

a)usunigcie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacii .

b} w migjscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie
elewacji wraz z cokotem wodnym preparatem np. SioPrim Fungal dezynfekujacym pocitoze lub
rownowaznym,

c) wzmocnienie podioza na calofci elewacji  preparatern np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,
d) wykona¢ nowe tynki cementowo — wapienne kat. Il gtadkie,

e) szpachlowanie scian zbrojone z jedng warstwg siatki z widkna szklanego | wykonanie na
$cianach tynku silikatowego giadkiego StoSil MP barwionego w masie w technologii Sto lub
rownowaznej .

f) petna rekonstrukcja  zniszczonege detalu wykonanego w tynku i murowanego z odtworzeniem
poprzez sciggnigeie szablonu z oryginalnych elementdw. Wymiana drewniane] obudowy gzymsu
wienczaceqo.

g) malowanie detalu dwukrotnie farbg silikatowa systemu STOSIl Color lub rownowazng,

h) wymiana obrobek blacharskich na gzymsach z blachy stalowej powlekanej gr. 0.7 mm,
Pwymiana parapetow zewnetrznych na nowe z blachy stalowej powlekanej gr.0.7mm mocowane;
do podioza calopowierzchniowo,

K) wymiana rur spustowych na rury z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0.6mm,

liremont studzienek doswietlajgcych okna piwnic |

1) udroznienie odptywu rur spustawych |

m) montal na gzymsach koleéw zabezpieczajacych przed ptakami,

3.2.3. Remont elewacji tylnej i szczytowej wraz z dociepleniem

e) demontaz obrobek blacharskich, parapetoéw | wykenanie nowych parapetéw z blachy stalowej
powlekang] gr. 0.7 mm mocowanej catopowierzchniows,

fy impregnacja owado i grzybobdjcza spodu widocznego deskowania i koncéwak krokwi,

g) montaz na krawegdziach kohcdwek krokwi kolcow zabezpieczajacych przed ptakami,

h) wymiana rur spustowych na rury z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm,

i} udroznienie odplywu rur spustowych,

I} wykonanie obramowani okien poprzez przyklejenie paséw ze styropianu gr. 3cm i szer, 15cm w
systemie Sto Jub réwnowaznym.

b wykonarnie kanatow wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne 20/10 cm
sytuowanych obok siebie z przekladkg 2z welny mineralne] gr. 3cm. Kanaty wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzone ponad dach i zakonczone daszkami wywietrznikowymi na peodstawie wciskangj $r.
150mmw podstawe rurowa przejéciows ocieplana, Przejscie z przekroju prosiokatnego na okragly
$rednicy 15cm przy pomocy redukeji montowanej na kanale blaszanym.

3.2.4. Colidt

a) usunigcie skorodowanego tynku.

b} po oczyszczeniu cokotu wykona¢ — zabiegi dezynfekcyjne, stosujge do tego celu preparat
StoPrim Fungal lub réwnowazny,

¢) zastosowaé wzmochienie miejscowe z uzyciem preparatu poliakrylowego, rozcienczonego w
rozpuszczalniku organicznym StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d} wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego w technologii Schomburg lub réwnowaznej —
zaprawa uszczelniajaca Aquafin 2K,

d} okiadzina cokotow plytkami klinkierowymi wraz z dociepleniem styropianem EPS P 036 w
technologii $TO lub réwnowaznej.

3.2.4. Obwdbki blacharskie, parapety, rury spustows

- wymian: parapetdw oraz obrébki blacharskiej gzymsdw pasowych, nadolkiennikéw na obrébki z
blachy stalowsj powlekanej z zachowaniem wysuniecia krawedzi parapetow i obrébek poza lico
scian i detali minimum 4 em. Na styku parapetu z oéciezem blache wywingé do géry. Wywiniecie
wysokosci 10mm.

- rury spustowe od frontu z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0.6mm.

- rury spustowe od strony elewacii tylnej z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm.
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3.2.5. Okna i drzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowg wymienié na okna z profili PCV w kolorze bialym, zgodnie z
opisem A rysunkach. W ramy ckienne nalezy wbudowad nawiewniki higrosterowane.

- wykonac renowacje drzwi wejsciowych z zachowaniern dekoracyjnego detalu. Pokryé lakobejca w
kolorze pinii. .

3.3. Oddzialywanie zamierzenia
Oddzialywanie zamierzenia zamyka sig w granicach dziatki nr 275/3 remontowarego budynku, a
interes osGh trzecich w zaden sposdb nig jest naruszony.

3.4. Ochrong zabythdw
Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykazie zabytkow nieruchomych. Nieruchomosé potozona
jest na obszarze historycznego ulkdadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow .

5. Bezpizczensiwo pozarowe

6. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zalicza sig do kategorii budynkdw niskich - wysokosé budynku wynosi  cziery
kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoriz zagrozenia ludzi i AV

Klasa odpornosci ogniowej -0

Klasa odpornosci pozarowsj elerentéw:

- gtowna konstrukcja nosna RB0

- Sciany zewnétrzne 430
- Dach - pokrycie — RE15
- Konstrukeja dachu — R30
- Strop REIGO

J
f!bziedzic

Opracowata;  arch. Iwc\_qig},
upr. bud /AU - F2/188/81
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ROZDZIAL il

1.Podstawy formalne
1)Ustawa Prawo budowlane
2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego rodzaiil robdt budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Informacja obejmuje okreSlenie zagrozeh bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , wytyczne
niezbedne do opracowania Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Informacje podstawowe - stan projektowany
Zakres robut zadania obejmuje wykcnanie robét remontu elewacji w budynku wielorodzinnym
mieszkalnym przy ul. Kunickiego 8 w Watbrzychu:
- organizacja placu budowy
- ustawienie rusztowan i zabezpieczenie siatkg,
- Zabezpieczenie okien i drzwi folig polietylenows,
- usurigcie tynku zmurszalego, odspojonego lub zwietrzatego na elewacjach
- gczyszczenie calosci podicza mechanicznie lub wodg | przez szczotkowanie
- zagruntowanie podioza
- wykonanie docieplenia w systernie BSO elewadii
- wymiana obrobek blacharskich,
- obudowa wejs¢ do budynku,
- uporzgdikowanie placu budowy
Roboty bedg wykonywane w oparciu o dokumentacje projektows.

3. Wykaz istniejacych obiekidow budowlanych
Na terenie dzialki poza budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do remontu nie s zlokalizowane
inne budynld.

4, Zagroienia

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie siwarza zagrozenia
przecigtnie spotykane przy realizacji robdt remontowych budynkéw, Stopien zagrozenia stwarza
obecnos¢ w rejonie realizacji robdt oséb nie zwigzanych bezposrednio z procesem inwestycyjnym.
Prace mogace stworzy¢ zagrozenie to:

- prace zwigzane z remontem Scian - ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi w
wyniku upadku z wysokosci ponad 5 m,

- przemieszczanie materiatdw budowlanych  ( tramsport, skladowanie) w rejonie ciggdw
komunikacyjnych.

- roziadunak i montaz rusztowan

- fransport malteriatow budowlanych na duze wysokosci

- mozliwosé wystapienia uczulenia na przewidziane do zastosowania srodki

do dezynfakcji i oczyszczania podioza

Opracowanie planu BIOZ okreslajacego =zasady bezpiecznej realizagji inwestycji wymaga
uwzglednienia charakteru wystepujacych zagrozen, oceny mozliwosci technicznych wykonawcy (
organizacja przedsiebiorstwa , zaloga, wyposazenie w sprzet ) dostepnych zabezpieczen oraz
realnych mozliwosci ich zastosowania.

W szczegélnosei nalezy zwrdcié uwage na organizacje przemieszczenia matertatéw budowlanych ,
mozliwos¢ zastosowania sprzetu transportowego , zasacly transportu recznego.

5. Szkolenis

1) Przygotowanie zatogi poprzer realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego
, podstawowego | okresowego,

2) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z
jej wynikami pracownikéw,




3) Zapozranie zalogiz treScig planu BIOZ
Przed preystgpieniem do robdt dociepleniowych nale?y kazdorazowo wykonaé instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikdw pracujgcych przy robotach stwarzajacych zagrozenie
zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiadaé aktualne badania uprawniajace do pracy na
wysokosci,

B.Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpiaczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych robét nalezy:

- whadciwie aznakowat teren budowy tablicami informacyinymi o prowadzonych pracach na
wysokosci.

- ustawic vstrzezenia o zagrozeniach przy ciggach komunikacyjnych i o terenie budowy,

- wyznaczyc strefe niebezpieczng, odgrodzi¢ i oznakowaé w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym,

- wejscia do budynku nalezy zabezpleczyé daszkiem ochronnym na wysokosci nie mniejszej niz
240cm nad terenem i szerokoscl catego przejécia. Pokrycie daszkdw powinno byé szczelne
adporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta,

- powiesiC na rusztowaniu informacje dotyczacg maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,
- wykona¢ uziemienie rusztowania { z wykonaniem badania)

- prawidtowo zamontowac balustrady ochronne i odboje w chrebie rusztowan,

- wykona¢ wiabciwe zalotwienie rusztowan do Scian buclynku,

- dokona¢ estonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrebie wejsé do budynkdw,

Opracowata :arch. Iwona D‘iiL&ER:
upr. bud. nr AL—F2/188/81
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ZARYSOWANIE SCIAN 1 PEKNIECIA

I

14.59
167 .

14.50
14.59
-
1
1
1

FRAGMENT SCIANY PRZEZNACZONY DO NAPRAWY

e
I
|
R

16.99

16.53
JF A
'Y
=
\

8.66

GOKOL — CEGLA PELNA POKRYTA TYNKIEM CEMENTOWYM
WIDOCZNY BRAK SPOJNOSCI TYNKU Z PODLOZEM

ELEWACJA — TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY, NAKROPEK

o ®

OKNA — DREWNIANE, SKRZYNKOWE, POKRYTE POWLOKA MALARSKA
1UB Z PROFIL PCY, JEDNORAMOWE, UCHYLNO—ROZWIERALNE

OKNA — DREWNIANE, KROSNOWE

DRZW STALOWE JEDNOSKRZYDLOWE Z NASWETLEM

SCHODY WEJSCIOWE BETONOWE

[ 1

]

s 1B

| |
eelklerlo

1.94
20
"

@0 ®O

13.65
* 6,34 3 ,h—lﬁg_w_._"_.*
I o | |
" 250 { 1By L4, @ OBROBKI BLACHARSKIE ~ BLACHA STALOWA , OCYNKOWANA
. 148 PARAPETY — BLACHA STALOWA, POWLEKANA LUB BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
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¥ 370 * 168 e 1.68 * 3.69 * 3.689 &
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P
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[ ~ ~
b
0K
@ |
A
14.80 *
&
1
b
A @ COKOL — CEGLA PFLNA POKRYTA TYNKIEM CEMENTOWYM
WIDOCZNY BRAK SPGUNOSCI TYNKU Z PODLOZEM
@ ELEWACJA — TYNK CEMENTOWG—WAPIENNY, NAKROPEK
3
14
OR—
OBROBKI BLACHARSKIE — BLAGHA STALOWA , GOYNKOWANA
PARAPETY — BLACHA STALOWA, POWLEKANA LUB BLACHA STALOWA OGYNKOWANA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZESPOL PROJEKTOWY PQDEIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
% PROJEK TANT: NR UPR. W \ GMINA MIEJSCOWOSG | LLICA, NR
. ZIEDZIC — 8 T WALBRZYCH | WALBRZYCH |STANISLAWA KUNICKIEGO 8
i | ARCH. IWONA D AU—F2/188/81 L REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU
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NAPRAWA | WZMOCNIENIE $CIAN

KLAMROWANIE PEKNEEC § INIEKCJA — SYSTEM HELIFIX -Lﬂﬂ ROWNOWAZNY
1, KLAMRY — PRETY STALOWE SREDNICY &~ 10:MM HALIBAR
Dlélé?é)ECl 100CM PO 50CH PO OBU STRONACH PEKNIE
Cl

2, INIEKCJA — ZAPELNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS | PEKNIE
ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCS 101 WPRCWADZONYM
DO WNETRZA GRAWITACYJNE LUB POD CISNIENIEM.

I——"1  WZMOCNIENE POL MIEDZYOKIENNYCH SIATKA CIETO CIAGNIONA
| 1 ZE STAU NIERDZEWNEJ GR. 2MM Z WYPELNIENIEM OCZEK
tn— =1 ZAPRAWA CEMENTOWA

@ COKGL — OKEADZINA KLINKIEROWA
—~ DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL

~ QDGRZYBENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJACYM

~WZMOCNIENIE. PODLOZA PREPARATEM GRUNTUJACYM STOPRIM GRUNDEX
LUB ROWNOWAZNYM

— ZAPRAWA USZCZELNIAJACA AQAFIN 2K

— PLYTKI KUNKIEROWE MOCOWANE NA KLEJ

® FRONTOWA ELEWACJA — RENOWACJA

~ ODBICIE POWLOKI TYNKARSKIEY
~ DEZYNFEKCA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB ROWNOWAZNYM
—WZMOCNIENIE PODLOZA PREPARATEM GRUNTUJACYM STOPRIM GRUNDEX

LUB ROWNOWAZNYM
— WYKONANIE TYNKOW CEMENTOWD — WAPIENNYCH KAT.II
— SZPACHLOWANIE ZEROJONE Z JEDNA WARSTWA SIATK Z WLOKNA SZKLANEGO
— GRUNTOWANIE POWERZCHNI PREPARATEM STOPRIM SILIKAT LUB ROWNDWAZNYM
— TYNK SILIKATOWY STOSL MP GLDKI BARWICNY W MASE LUB ROWNOWAZNY

SCIANA SZCZYTOWA— DOCIEPLENE W SYSTEMEE BSO

DETAL ARCHITEXTONICZNY —
PELNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKCNANEGO W TYNKLU
EEETWE?Q?ZS{C POPRZEZ SCIAGNIECIE SZABLONU Z QRYGINALNYCH

MENTOW.
DREWNIANA OBUDOWE MUROWANEGO GZYMSU WIENCZACEGO
ODTWORZYC POPRZEZ SCIAGNIECIE SZABLONU Z ORYGRNALNYCH ELEMENTOW
ZABEZPIECZYC PRZECIW KOROZJ BIOLOGICZNEJ | POKRYC LAKCBEJCA
TINK SIIKATOWY STOSIL MP GLADKI NA POZOSTALYCH DETALACH MALOWANY
FARBA SILIKATOWA STOSK K

®|@

OKNA PIWNICZNE | NA STRYCHUI — WYMIA!
@ WYMIANA NA OKNA Z PROFIL PCV, JEJNORAMOWE. ROZWERALKE, DWJUDZIELNE

W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

@ OBUDOWA STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH PIWNICE-
~ ROZBIGRKA ISTMIEJACYCH STUDZIENEK

— WYMUROWANIE NOWYCH Z CEGLY KLINKIEROWEJ SZER, 28 CM

— WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACES GR. 15 CM

~ WYKONANIE WARSTWY SPADKOWEJ BETONOWEJ — SPADEK 2% OD SCIAN
— PRZEKRYCIE STUDZIENEK KRATAMI STALOWYMI QTWIERANYME
MCCOWANYM DO 0BUDOW STUDZIENEK

@ DRZW WEJSCIOWE - RENOWACJA

DRZW DREWNIANE, DWUSKRZYDLOWE, Z NASWETLEM
PELNA REKONSTRUKCJA DETALU W POSTAC! DEKORACYJNYCH PLYCIN
KOLOR LAKOBEJCY — MAHON

CKNA DREWNIANE SKRZYNKOWE W LOKALACH MIESZKALNYCH — WYMIANA
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCY W KOLORZE BIALYM, JEDNORAMOWE,

DWUDZIELNE, DWURZEDCOWE, WSPOLCZYNNIK UMAX 1,3

W RAMY OKIENNE NALEZY WBUDOWAC NAWEWNIKI HIGROSTEROWANE

B INAWEWNIK PODCKEENNY SCIENNY HIGROSTEROWANY

ZABEZPIECZENIE GZYMSU PRZED PTAKAMI -

KOLCE ZAREZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA 2 GZYMSACH ELEWAC FRONTOWEJ
ORAZ DBUSTRONNIE NA KRAWEDZIACH KONCOWEK KROKW D STRONY ELEWACH TYLNEJ

RYNNY | RURY SPUSTOWE — WYMIANA
Z BLACHY TYTANOWO—CYNKOWEJ GR, 0,65 — G.7 MM

PARAPETY OKIENNE | OBROBK| BLACHARSKIE NA GZYMSACH —
WYMIANA ISTNIEVACYCGH NA OBROBKI 1 PARAPETY Z BLACHY STALOVEJ
POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODLOZA CALCPOWIERZCHMIOWC
KONCOWE POLACZENIA PARAPETOW Z OSCIEZAMI POPRZEZ WYWANIECIE
BLACHY DO GORY , WYSOKOSC WYWINIECIA 10MM
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE CD SPODU
STYROPIANEM GR. 3Ch

SZAFKA GAZOWA | ELEKTRYGZNA -
W POROZUMIENIU Z WAASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ | ELEKTRYCZNEJ
NALEZY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIC NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE —
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMENIU
Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAC W RURACH OCHRONNYCH 1
UKRYC W BRUZDZIE POD TYNKIEM ORAZ NA ELEWACJ TYLNEJ POD DOCIEPLENEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

"OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARCI

58-09 Walbrzych Wl Boya—Zelenskiege 49 e—moil: orch.id@wp.p

= | PROJEKTANT: NR UPR. GMINA MIEJSCOWOSE {ULICA, NR
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z SPRWDZAJACY: NR UPR. — AKTUALIZACJA : INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
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§ PROJECTANT NR UPR. TYTUL RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA MR RYSUNKU
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UZUPEENIENIE BRAKUJACYCH CEGIEL, WYPELNIENIE SPOIN, PREYMOCOWANIE

NAPRAWA ATTYKl -
SIATKI RABITZA Z WYPELNIENIEM OCZEK ZAPRAWA CEMENTOWA NA GLADKO

X

KLAMROWANIE PEKNIES | INIEKCJA — SYSTEM HELIFTX LUB ROWNOWAZNY

1, KLAMRY — PRETY STALOWE SREDNICY &-10 MM HALIBAR

gt%cl;om 100CM PO 50CM PO OBU STRONACH PEKMIECIA €O 4-5 WARSTW
EL

2. INEKCJA — ZAPELNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS | PEKNIEC

ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCS 1:1 WPROWADZONYM

DO WNETRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CISNIENIEM.

= — == WZWMCCNIENIE POL MIEDZYOKIENNYCH SIATKA CIETO CIAGNIONA
| Il ZE STALl NIERDZEWNEJ GR. 2MM Z WYPELNIEMEM OCZEK
L — || ZAPRAWA CEMENTGWA
™ —
1
I
1]
i
J =
1
L |
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZESPOL PROJEKTOWY AP(?[QFIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
= | PROJEKTANT: NR UPR. . Eifg GMINA MIEJSCOWOSC | ULICA, NR
E ARCH. IWONA DZIEDZIC  AU-F2/188/81 - REMONT ELEWAGCJ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU WALBRZYCH | WALBRZYCH |STANISLAWA KUNICKIEGO 8
— E Mserwbzasacr: NR UPR. 312\2 : DZIALKA NR: 275/3 | iINnwesToR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
APCH i@ g N — AKTUALIZACJA oBRED: SRODMIESCIE NR 27 |UL. STANISLAWA KUNICKIEGD 8, WALBRZYCH
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ZABUDOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH GRWITACYJNYCH

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

KANALY WENTYLACJ GRAWITACYJNEY 10/20CM
PROWADZONE W DOCIEPLENI ;SCIAN

MM

10

5

— H
V
H g G
o
PLYTA GIPSOWO—WLOKNINOWA
o0 — POJEDTNCZA NA RUSZCIE
EPS 030
L Bl STYROPIAN EPS 030 _ }
T o ® ]
ekt e J GR. 3 CM
ot
norg [
b | - > (A) | DASZEK WYWETRZNIKOWY NA KOMMIE BLASZANYM, PODSTAWA WOISKANA
Db \ E a @ W PODSTAWE RURCWA PRZEJSCIOWA OCIEPLANA
[ P i N
@ Baih £ I N () | PREEWDDY WENTYLAGYINE (W) PROSTOKATNE
* AR % ~ KANAL 10*20CM Z BLACHY STALOWEJ QCYNKOWANEZ GR. O.7MM
R 398 | PROWADZONY W DOCIEPLENR $CIAN BUDYNKU STYROPIANEM EPS 03¢
RN \ 1 PLANOWANE DO WYKONANIA W RAMACH REMONTU ELEWAGU) | DACHU NA
s R r PODSTAWIE DECYZJl POZWOLENIA NA BUDOWE NR_882/2014 Z DNIA 14.08.2014R,
S - %%#%E%S&%&Eﬁb“%ﬁ‘éﬁ&“ 3 ENSTALOWANA NASADA KOHNWA
“H g ! -
b TR 130
S EHEy
o -
P 0 COKGEL — OKLADZINA PROJEKTOWANA
P ~ ODBICIE POWLOKI TYNKARSKIEY
X R . — DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB ROWNOWAZNYM
R i ~ ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJACYM
“ PR —WZMOCNIENIE PODLOZA PREPARATEM GRUNTUJACYM STOPRIM CRUNDEX
PR LUB ROWNOWAZNYM N K
TR . 124, L, 63 b — ZAPRAWA USZCZELNIAJACA AQAF]
RN i ~ PLYTKI KLINKIEROWE Z DOCIEPLENIEM STYROPIANEM EPS P 040
Rt Lt — | 4 GR, 5CM W TECHNOLOGI STO LUB ROWNOWAZNEJ
B |+ O 11| 1 SCIARA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
5 i @
o Pl 3 PRZYGOTOWANIE FODLOZA:
A +% — SKUCE POWLOX| TYNKARSKIEJ
S ~ DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
R & _WZMOCNIENIE. PODLOZA PREPARATEM GRUNTUJACYM STOPRM GRUNDEX
R ! DOCIEPLENIE W TECHNOLOGH STO LUB ROWNOWAZNES:
b P — STYROPIAN EPS 040 GR, 14 CM 1UB
i o . - %s% &E\r’aw\:‘ﬁ?gwow‘r SILIKATOWY STISIL ¥
o Pl 114 )
I (N @ e ARCHITEKTONICZNY —
Db OBRAMOWANIA OKIEN WYKONAC W TECHNOLOGN S$TO — STYOPIAN
* PiTh EPS 040 GR. 3CM, SZER. 160M
o GZYMS PASOWY WYKONAC W TECHNOLOGI STO — STYOPIAN
boo EPS 040 GR. 3CM, SZER. 15CM
AR KOLORYSTYKA WEDLUG PROJEKTU
[ v
Ll — @ OKNA W POM. SANITARNYCH — WYMIANA
o g § WYMIANA NA OKNA Z PROFII PCY, JEDNOSKRZYDLOWE, ROZWIERANE
N SZYBY ZESPOLONE, W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNKI
P a HIGROSTEROWANE, WSP, U MAX 1.3
Lo ® OKNA DREWNIANE SKRZYNKOWE W LOKALACH MIESZKALNYCH — WYMIANA
Lo _WYMIANA NA OKNA Z PROFILI FCV W KOLORZE BIALYM, JEDNORAMCHE,
+ IR DWUDZIELNE, DWURZEDOWE, WSPOLCZYNNIK UMAX 1,3
i & 0 W RAMY OKIENNE NALEZY waunowAc Nmmzwmm HIGROSTEROWANE
CKNA PIWNIGZNE | NA STRYCHUI —
—(5) (©) | ™ Hhatk k-0l 3 Profi) P, JEDNGRAMOME, ROZWERALYE, DHUDZELNE
W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTERGWANE
L R
~ - ~, - -ﬁ ~, - ~ -
g 4 - g —(8) KOLCE. ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI
|_ e BN o RN OBUSTRONNIE NA KRAWEDZIACH KONCOWEK KROKWI
* * RYNNY | RURY SPUSTOWE — WYMIANA
ﬁ 3 = Z BLACHY STALOWES OCYNK. GR. 0,65 — 0.7 MM
" [P 7 — | - PARAPETY OKIEWNE | OBROBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH -
L * @ WYMIANA ISTNIEJACYCH NA OBROBKI 1 PARAPETY Z BLACHY STALOWEM
" 10 POWLEKANES GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODLOZA CALOPOWERZCHNIOWO
+ 5.2 > * 3.36 —t KONCOWE POLACZEMIA PARAPETOW Z OSCIEZAMI POPRZEZ WYWNIECIE
- 5.29 , 4,92 " 3.44 + BLACHY DO GORY . WYSOKOSC WYWINIECIA 10MM
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKY DOCIEPLONE 0D SPODU
STYRGPIANEM GR. 3CM
KABLE TELETECHNIGZNE —
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU
2 OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAG W RURACH OCHRONNYCH 1
UKRYC W BRUZDZE POD TYNKIEM ORAZ NA ELEWACJI TYLNEJ PCD BOCIEPLENIEM
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZESPOL PROJEKTOWY M OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES COBIEKTU BUDOWLANEGO
‘ % PROJEKTANT: NR UPR. =] GMINA MIEJSCOWOSC | ULIGA, NR
ARCH. IWONA DZIEDZIC AU-F2/188/81 AT WALBRZYCH | WALBRZYCH  |STANISLAWA KUNICKIEGO 8
i /188/ i REMONT ELEWACJ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU
= SPRWDZAJACT: NR UPR. Y %z — AKTUALIZACIA DZIALKA NR: 275/3 INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
. 4 * oBRER: SRODMIESCIE NR 27 |UL. STANISLAWA KUNICKIEGO B, WALBRZYCH
£8-309 wmbrzyon Ui, Boya—Zelenskiego 49 e-mail: orch.id@wp.pl g PROJEKTANT NR UPR. TYTUL RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
=
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REMONT CZAPY KOMINOWEJ

3.84

-~

b

B.70
6.50
Al

@ COKOL — OKLADZINA PROJEKTOWANA

~ QDBICIE POWLOKI TYNKARSKIEY
— DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB ROWNOWAZNYM
— QDGRZYBIENIE PREPARATEM CDGRZYBIAJACYM
—WZMOCNIENIE PODLOZA PREPARATEM GRUNTUJACYM STOPRIM GRUNDEX

LUB ROWNOWAZNYM
— ZAPRAWA USZCZELNIAJACA AQAFIN 2K
— PLYTKI KLINKIEROWE Z DOCIEPLENIEM STYROPIANEM EPS P 040
GR, 5CM W TECHNOLOGH STC LUB ROWNOWAZNEY
@ SCIANA — DOCEPLEME W SYSTEMIE BSC
PRZYGOTOWANIE PODLOZA:
OBROBKI BLAGHARSKIE — = SKUCIE POWLOKI TYNKARSKIEJ
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 0.6MM ~ DEZYNFEKCJA PCDLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL

. —WZMOCNIENIE PODLOZA PREPARATEM GRUNTUJACYM STOPRIM GRUNDEX

DOCIEPLENIE W TECHNOLOGH STO LUB ROWNOWAZNE:
— STYROPIAN EPS 040 GR. 14 CM_LUB
— TYNK CIENKOWARSTWOWY SILECATOWY STISIL K

BARWIONY W MASIE

20

14,94

+

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ' ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PR‘OJEKTANT: NR UPR. L GMINA MIEJSCOWOSC | ULICA, NR
ARCH. IWONA DZIEDZIC AU—F2/188/81 B REMONT ELEWACJ Z DOCIEPLENIEM SUDYNKU WALBRZYCH | WALBRZYCH |STANISLAWA KUNICKIEGO 8

SPRWDZAJACY: NR UPR, ?‘35‘ DZIALKA NR: 275/3  |linweSTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
, o — AKTUALIZACJA 0BRER: SRODMIESCIE NR 27 |UL STANISLAWA KUNICKIEGO 8, WALBRZYCH

PROJEKTANT NR UPR. TYTUL RYSUNKU : STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU

MARZEC

T TS ELEWACJA SZCZYTOWA  REMONT PB | arcH. | 2018 | 100 | 4/A

KONSTRUKCJA |ARCHITEKTURA
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