Konopnickiej 12-13 - elewacja.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty wstepne
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
d.1| 1610-01 10 m
20.1*15.24*2 m2 612.648
RAZEM 612.648
? Czas pracy rusztowan m-g
d.
1756/6 *0.84 m-g 245.840
RAZEM 245.840
3| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm | szt.
d.1| 0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.1| 0703-01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5| KNR-W 2-02| Daszki ochronne ciggte nad przejéciami dla pieszych o m2
d.1| 1613-04 konstrukcji drewnianej
20.10 + 3.0 m2 23.100
RAZEM 23.100
6| KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 1001-11
el.frontowa | (0.9*1.6*28+6.0*3.0 +2.1*3.0) m2 64.620
el.tylna
RAZEM 64.620
7] KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych i m
d.1| 0354-11 zew.drewnianych i stalowych
el.frontowa [ 0.9*28+2.0*2+04*8 m 32.400
el.tylna 09*23+08*2+1.2+04*6+1.0+0.6 m 27.500
RAZEM 59.900
8/ KNR-W 4-01| Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-05 [ wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - 40%
el.frontowa | 11.0 * 20.1 + (4.3 + 5.0) * 0.5 * 20.1 314.565
oscieza (09*28+16*28+58+3.0)*2*0.15+(3.0+2.1)*2* 25.170
0.15
okna -(0.9*1.6*28+5.8*3.0) -57.720
drzwi -3.0* 2.1 -6.300
A (Obliczenie pomocnicze) ========
275.715
el.tylna 9.83*1589+3.73*16.72+5.2*105+11.8*1.5*2 308.564
oscieza (09*20+16*20+09*2+12*2+1.0+14+08+ 19.710
20+12+22+09+20)*2*0.15
okna -09*16*20+09*12*2+1.0*14+08*45+0.8* -42.000
20+1.2*22+0.9*2.0)
drzwi -1.2*2.6 -3.120
B (Obliczenie pomocnicze) ========
283.154
el.frontowa | 275.71* 0.4 m2 110.284
el.tylna 283.154 * 0.6 m2 169.892
RAZEM 280.176
9] KNR4-01 | Skucie wystepow 20x10 cm na $cianach z kamienia m
d.1| 0347-06 | twardego
20.1+10.0 m 30.100
RAZEM 30.100
10[ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-11 | samowytadowczymi i desek na odlegtos¢ 20 km
0108-12
280.18 * 0.025 m3 7.005
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RAZEM 7.005]
d1 1 Optata za wysypisko m3
7.0 m3 7.000
RAZEM 7.000
2 Elewacja frontowa
12| KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o m2
d.2| 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek
stalowych - el.zewnetrzna - 20%
110.28 m2 110.280
RAZEM 110.280
13[ KNR-W 2-02| Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni szczelin i m2
d.2| 1129-01 | ubytkow
275.71*0.1 m2 27.571
RAZEM 27.571
14| KNR 4-01 | Uzupetienie tynkow zewnetrznych wapiennych m2
d.2| 0729-03 | nakrapianych na scianach ptaskich, loggiach, balkonach (
do 5 m2 w 1 miejscu )
RAZEM 110.280
15 KNR 0-25 | Mycie konstrukcji petnosciennych wodg z detergentem pod | m2
d.2| 0101-01 ciSnieniem
p.k.8 275.71 m2 275.710
RAZEM 275.710
16| KNR AT-07 | Gruntowanie powierzchni $rodkiem Putzgrunt MT- m2
d.2| 0103-01 agregatem malarskim; podtoze: tynk gtadki
275.71 m2 275.710
RAZEM 275.710
17| KNR AT-26 | Impregnacja biobojcza natryskowa m2
d.2| 0102-04
275.71 m2 275.710
RAZEM 275.710
18| KNR AT-26 | Szpachla uszczelniajgca i wygtadzajgca o gr. 1 mm - KEIM | m2
d.2| 0301-02 | Porosan Dichtungsschlamme
275.71 m2 275.710
RAZEM 275.710
19[ KNR AT-26 | Szpachla uszczelniajaca i wygtadzajgca - pogrubienieo 1 | m2
d.2| 0301-03 | mm
Krotno$¢ = 2
275.71 m2 275.710
RAZEM 275.710
20| KNR K-04 | Renowacyjny tynk cienkowarstwowy cem-wap.- KEIM m2
d.2| 0303-02 | Uniwersalputz Fein + wtdkna zbrojgce
analogia
275.71 m2 275.710
RAZEM 275.710
21 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbg zolowo m2
d.2| 1507-10 | krzemianowgKEIM soldalit fixativ tynkéw $cian w kolorze
jasnym
275.71 m2 275.710
RAZEM 275.710
22| KNR 0-33 | Uzupetnienie profili elewacyjnych o dt.do 2,4 m i szer. 15- | m2
d.2| 0119-08 [ 60 cm /25%/ - analogia
okna (1.8*48+1.0*24+2.0*8+1.0%*4+27*2+21)*0.2*| m2 6.895
0.25
bonie 1.2*04*24*025+11.5*0.5*(2.7+3.5)*0.25 m2 11.793
RAZEM 18.688
23| TZKNBK XX | Gruntowanie elementow i wyrobdw o szerokosci w m2
d.2| 3001-07 | rozwinieciu powyzej 20 cm
20.1*0.25*4 m2 20.100
RAZEM 20.100|
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24| TZKNBK XX | Szlifowanie elementdw (doptata) gtadkich o powierzchni m2
d.2| 2901-02 | ponad 1 m2 pod bezbarwne lakierowanie lub politurowanie
forniréw - gzyms drewniany
20.1 m2 20.100
RAZEM 20.100
25[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami KEIM Lignosil Color m2
d.2| 1511-07 | powierzchni drewna
20.1 m2 20.100
RAZEM 20.100
26 KNR-W 7-12| Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.2| 0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
13.0 * 0.92 m2 11.960
RAZEM 11.960
27] KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2| 0204-02 | chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
11.96 m2 11.960
RAZEM 11.960
28 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.2| 0213-02 | konstrukcji kratowych
11.96 m2 11.960
RAZEM 11.960
29| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i skosnych $cian m2
d.2| 1205-03 | przeciw "graffiti", wykonanie powtok gruntujgcych
pistoletem natryskowym
30*11.0-09*1.8*4 m2 26.520
RAZEM 26.520
30| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i skosnych $cian m2
d.2| 1206-03 | przeciw "graffiti", naktadanie lakierow nawierzchniowych
pistoletem natryskowym
26.52 m2 26.520
RAZEM 26.520
31| KNR-W 4-01| Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i m2
d.2| 0540-01 nadrynnowych, wyskokdw, paséw elewacyjnych, gzymséw
i krawedzi balkonéw z blachy tytanowo cynkowej
parapety [ (1.0*24+14*4)*0.3+04*8*0.3 m2 9.840
gzymsy | (20.1*4+13.0)*0.6+1.4*24*0.3 m2 66.120
RAZEM 75.960
32| KNR-W 2-02| Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna m2
d.2| 0615-01 warstwa
75.96 m2 75.960
RAZEM 75.960
33| KNR-W 4-01| Reperacja oktadziny kamiennej cokotdw, $cian i pilastrow | m2
d.2| 1410-02 | zewnetrznych o powierzchni ponad 1.0 m2
11.0*(0.5+1.0)*0.5 m2 8.250
RAZEM 8.250
34 Stop ptak m
d.2
20.1 m 20.100
RAZEM 20.100
3 Elewacja tylna
35| KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych/wywietrznikéw/ z blachy m
d.3| 0535-05 | nadajgce siedo ponownego montazu
13.0*2 m 26.000
RAZEM 26.000
36| KNR-W 2-02 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni szczelin i m2
d.3] 1129-01 ubytkéw
20*20+15*1.0*2+2.0*3.0 m2 13.000
RAZEM 13.000
37] KNNR-W 3 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych KEIM NHL Kalkputz m2
d.3| 0610-01 | Grob na scianach ptaskich
poz.11 169.89 m2 169.890
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RAZEM 169.890
38| KNNR-W 3 | Ochrona muroéw przed wilgocig wstepujgcy i przed m2
d.3| 1411-07 | wykwitami soli - natrysk zaprawy tynk trasowo cementowy
cokot 169.89 m2 169.890
RAZEM 169.890
39| KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta - | m2
d.3] 0101-07 | KEIM Putzgrunt MT
169.89 m2 169.890
RAZEM 169.890
40 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.3] 0122-01
23.24 m 23.240
RAZEM 23.240
41| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymigr.14 | m2
d.3] 0105-01 | cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Classic
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
283.15-19.81 m2 263.340
RAZEM 263.340
42 KNR 2-02 | Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami | m2
d.3] 2601-06 | elewacyjnymi osciezy - styropian z jedng warstwag siatki
19.81 m2 19.810
RAZEM 19.810
43| KNR-W 2-02| Ochrona naroznikow wypuktych na styropianie z m
d.3| 2601-08 | dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwg siatki
oknaidrzwi [ 1.6*23*2+1.2*2+45+11.5*2+34 m 106.900
RAZEM 106.900
44f KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt.
d.3] 0123-01 kotkami do $cian
283.15*5 szt. 1415.750
RAZEM 1 415.750
45| KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie KEIM Optil - | m2
d.3| 0303-02 | aplikacja natryskowa
283.15 m2 283.150
RAZEM 283.150
46| KNR AT-08 | Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - | m2
d.3] 0101-01 oczyszczenie powierzchni gtadkich
23.0*3.0 m2 69.000
RAZEM 69.000
47| KNR AT-08 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie na m2
d.3| 0105-04 | powierzchniach z powtokg malarska
69.0 m2 69.000
RAZEM 69.000
48[ KNR-W 4-01| Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i m2
d.3| 0540-01 nadrynnowych, wyskokow, paséw elewacyjnych, gzymsow
i krawedzi balkonéw z blachy tytanowo cynkowej
parapety [(04*6+09*25+1.2+0.6*4)*0.3 m2 8.550
gzymsy |24.24%0.6 m2 14.544
RAZEM 23.094
49| KNR-W 2-02| I1zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna m2
d.3] 0615-01 warstwa
23.09 m2 23.090
RAZEM 23.090
50| KNR-W 2-02| Rury wentylacyjne okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej | m
d.3| 0526-03 | ocynkowanej
26 m 26.000
RAZEM 26.000
51| KNR-W 7-12| Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.3| 0101-02 | stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy
powierzchni B)
283.15 m2 283.150
RAZEM 283.150
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52| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3| 0204-02 | chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
283.15 m2 283.150
RAZEM 283.150
53] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.3] 0213-02 konstrukcji kratowych
283.15 m2 283.150
RAZEM 283.150
54| KNR-W 4-01| Reperacja oktadziny kamiennej cokotdw, $cian i pilastrow | m2
d.3| 1410-02 | zewnetrznych o powierzchni ponad 1.0 m2
10.0* 0.6 m2 6.000
RAZEM 6.000
55 Stop ptak m
d.3
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
56| KNR4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.3] 0308-05 | m2 - el.frontowa i tylna
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
57| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragie o $r. 12 cm - z blachy stalowej m
d.3] 0526-03 | ocynkowanej
26 m 26.000
RAZEM 26.000
4 Ocieplenie fundamentu
58] KNNR3 [ Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.4| 0601-01 | wapiennej fundamentow
(20.1 +15.0) * 3.0 m2 105.300
RAZEM 105.300
59| KNR4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2
d.4| 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek
stalowych
105.3 m2 105.300
RAZEM 105.300
60| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.4| 0641-01 szpachlowanie masg uszczelniajacg
105.3 m2 105.300
RAZEM 105.300
61| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.4| 0637-06 | otynkowanych pod uszczelnienia w technolo- gruntowanie
ASOL FE - 2 aparatami z pomp3 elektryczng
105.3 m2 105.300
RAZEM 105.300
62| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowyc - izolacja| m2
d.4| 0641-01 AQUAFIN 2K/M
105.3 m2 105.300
RAZEM 105.300
63| KNR 2-02 | Izolacje ze styroduru pionowa - jedna warstwa m2
d.4| 0616-04
103.5 m2 103.500
RAZEM 103.500
64 KNR-W 2-02 | Izolacje z folii kubetkowej pionowe - warstwa ze m2
d4| 0615-05 | smarowaniem zaktadow
103.5 m2 103.500
RAZEM 103.500
5 Roboty dodatkowe
65 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66 Montaz tablicy promocyjnej kpl.
d.5| kalk. wtasna
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67 Udogodnienia dla osob niepetnosprawnych, m. in.:.montaz | kpl.
d.5| kalk. wtasna | tasm odblaskowych, ptyty dotykowej,
elementéwdotykowych ze stali nierdzewnej, ktore utatwia
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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