Remont elewacji kamienicy budynku mieszkalnego - wielorodzinnego
Watbrzych ul. Marii Konopnickiej 12-13

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z
DOCIEPLENIEM SCIANY TYLNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM |
OSUSZENIEM BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 12-13

1.0.Dane ogodine.

1.1.0biekt: Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1.2. Adres: 58-300 Watbrzych, ul. M. Konopnickiej 12-13, dz. nr 79, AM-2,
obreb 0027 Nowe Miasto.

1.3. Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa M. Konopnickiej 12-13

58-300 Watbrzych, ul. M. Konopnickiej 12-13
Reprezentowana przez Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o.
58-304 Watbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

2.1. Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie elewacji z dociepleniem Sciany
tylnej wraz z odwodnieniem i osuszeniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego w Watbrzychu przy ul. M. Konopnickiej 12-13, dz. nr 79, A.M, 2, obreb
0027 Nowe Miasto.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejacym
zagospodarowaniu terenu

3.1.Przedmiotowy budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany jest w
Watbrzychu w ciggu zwartej zabudowy przy ul. M. Konopnickiej. Budynek posiada
pie¢ kondygnacji nadziemnych w tym poddasze nie uzytkowe oraz w catosci jest
podpiwniczony. Dach ptaski dwupotaciowy kryty papg - nie objety opracowaniem.
Obiekt petni funkcje mieszkalng oraz ustugowg w czesci przyziemia. Obecnie
elewacja ze wzgledu na dtugotrwaty brak remontéw jest w ztym stanie technicznym.
Wystepujg liczne spekania tynkéw. Dojazd do niej odbywa sie z drogi miejskiej.
Dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem.

3.2. W sgsiedztwie dziatek przechodzi miejska sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
sanitarna i deszczowa oraz linia elektryczna n/n a budynek posiada przytgcza ww.
sieci.

3.3. Dziatka wokét budynku posiada nawierzchnie utwardzone, zréznicowane od ptyt
prefabrykowanych, poprzez wylewki betonowe, ptyty chodnikowe, nawierzchnie
asfaltowe.

3.4. W sgsiedztwie dziatki znajdujg sie hydranty przeciwpozarowe.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ................cccooiiiiieiienn. bez zmian
OSC KONAYGNACi. ... coieieieeeie e 5+ piwnica
DIUGOSE. ... e aaaaaa 20,10 m
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Wysoko$¢ do gzymsu budynku MaX...........oooeveeiiiiiiiiiieie e 16,08m
WYSOKOSC KalENICY M@X ...ttt 17,02m

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Przedmiotowy budynek znajduje sie w ewidencji Miejskiego Konserwatora
Zabytkow i podlega ochronie konserwatorskie;j.

5.2. Istniejacy obiekt znajduje sie poza strefg wptywow eksploatacji gornicze;j.

5.3. Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko, otoczenie ani
zdrowie i higiene uzytkownikow.

5.4. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego nie wystepuja.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu elewac;ji
z dociepleniem $ciany tylnej wraz z odwodnieniem i osuszeniem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.
W ramach planowanego remontu projektuje sie nastepujgce roboty budowlane:

o docieplenie elewacji od strony podworka wraz z wykonaniem tynku
wykonaniu remonty tynkéw elewac;ji od strony frontowej wraz z malowaniem
wymiana wszystkich obrébek blacharskich.
wykonanie osuszenia i odwodnienia budynku
wykonanie innych drobnych napraw $cian i elementéw wyposazenia elewac;ji

Ooooad

6.2. Podstawa opracowania:

o Zlecenie inwestora

o Uzgodnienia funkcjonalno-materiatowe z inwestorem i zarzgdcg budynku
o Obowigzujgce normy i przepisy

7.0 Program uzytkowy obiektu budowlanych

7.1. Przeznaczenie obiektu

Remontowany obiekt to budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany w
Watbrzychu przy ul. M. Konopnickiej 12-13.Budynek zabudowany jest w ciggu ulicy
Marii Konopnickiej. Budynek jest pieciokondygnacyjny, przekryty dachem ptaskim
krytym papg termozgrzewalng. Poddasze obiektu nie uzytkowe. Obiekt w catosci
podpiwniczony.

7.2. Opis techniczny przedmiotowego obiektu

Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. M. Konopnickiej 12-13 na dziatce nr 79,
AM-2, nie jest wpisany do rejestru zabytkow lecz znajduje sie na terenie objetym
ochrong konserwatorska.

» Elewacja frontowa budynku posiada wiele detali architektonicznych gzymséw
miedzy pietrowych, opasek wokot okiennych, gzymsow nadokiennych i
podokiennych.
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> Elewacja obiektu pod wptywem czasu ulegta dos¢ znacznemu zniszczeniu.

> Tynki elewac;ji frontowej oraz tylnej - stwierdzono znaczne ubytki oraz
odspojenia od Scian tynkdéw, zawilgocenie scian w strefach przyziemnych, w
miejscach odptywu wod deszczowych do kanalizacji deszczowej, uszkodzenia
dekoracyjnych elementdéw elewaciji.

> Uszkodzenia obrébek blacharskich.

Obiekt zachowany w srednim stanie technicznym, wymagajgcy przeprowadzenia
remontu w zakresie elewacji.

8. Projektowany zakres rob6t remontowych

8.1. Elewacja

Po przeprowadzeniu wizji w obiekcie i stwierdzeniu uszkodzenia znacznej czesci
tynkow, braku ich przyczepnosci do Scian oraz zawilgocenia uznano, ze nalezy
wykonac skucie ich oraz uzupetnienie tynkdw zewnetrznych — dotyczy elewac;ji od
strony podworka.

Sciana frontowa od strony ul. M. Konopnickiej posiada rézne detale architektoniczne
takie jak opaski, gzymsy itp. Wszystkie elementy wystroju zewnetrznego nalezy
odtworzy¢ przed uprzednim zabezpieczeniem przed zniszczeniem. Na catosci
elewacji nalezy wykonacé tynki krzemianowe systemowe np. KEIM.

Sciany zewnetrzne budynku od strony podwérka nie posiadajg detalu
architektonicznego i dlatego nalezy wykonac termomodernizacje na istniejgcym
tynku metodg lekkg polistyrenem spienionym gr. 14cm wraz z wyprawg tynkarskg na
siatce syntetycznej zgodnie z czescig rysunkowa. Elewacje otynkowac tynkiem
barwionym w masie.

Uwaga: sciany parteru po obu stronach elewacji pokryé powtokami antygrafitti.

Ponizej przedstawiono kolorystyke elewacji wykorzystujgc palete koloréw np.: wg
wzornika ,KEIM”. Ponizsza kolorystyka wykorzystuje ciepte pastelowe odcienie:

Elewacja Frontowa:
9135 - Tto budynku, wg. wzornika KEIM
9137 - Detale architektoniczne, wg. wzornika KEIM

Elewacja Tylna:
9135 - Tto budynku, wg. wzornika KEIM
9137 - Cokdt, wg. wzornika KEIM

Stolarka drzwiowa — brama wejsciowa - RAL 8025.
Obrobki blacharskie - blacha tytanowo cynkowa: rynny i rury spustowe: gr.0,55mm
Obrobki gzymsow, opierzenia scian - blacha tytanowo cynkowa gr. 0,55mm.

8.1.1. Powierzchnie elewacji tynkowanej (elewacja frontowa kamienicy).

1.Prace przygotowawcze

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla
uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Zbadac stan tynkéw przez ostukiwanie
z poziomu rusztowan. W zaleznos$ci od rodzaju zniszczen stosowac odpowiednie
naprawy. W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, sku¢ tynk az do
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catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podtoze przygotowac bardzo starannie
usuwajgc resztki starego tynku, pytu i gruzu.

Usuniecie starych powtok malarskich (niestabilnych )przy uzyciu pasty KEIM
Dispersionsentferner.

Przyziemie (czes¢ cokotowa)- pas dolny elewacji .

- Natozenie warstwy uszczelniajgcej w przyziemnej czesci budynku oraz ok. 30 cm
ponad poziom gruntu- KEIM Porosan Dichtungsschlamme. Mineralny materiat
powtokowy na bazie cementu, drobnych piaskow i dodatkow uszczelniajgcych.

- Wykonanie tynku cokotowego KEIM Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo
— cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie.

Na pozostatej czesci elewacji oczyszczone podtoze uzupetni¢ tynkiem czysto
wapiennym nawierzchniowym KEIM NHL Kalkputz Grob (te miejsca gdzie
odpadnie gtuchy stary tynk) .

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem KEIM Putzgrunt MT. Jest to farba
podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrych witasciwosciach wypetniajgcych i

kryjacych.

W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac¢ renowacyjny
tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem widkien zbrojgcych KEIM
Universalputz Fein (uziarnienie 0,6 mm).

Gtebokie ubytki gzymsow zrekonstruowa¢ metodami: z narzutu i ciggniong
wykorzystujgc Keim Kalkputz Grob i powierzchniowo Universalputz Fein 0,6 mm
lub NHL Kalputz Fein.

Ponizej technologia naprawy detalu:

Zatozono, ze detal narzutowy wykonano z zaprawy wapienno-piaskowej — wiec do
naprawy narzutu wykorzystac¢ zaprawe wapienng KEIM NHL Kalkputz Grob lub
tynk wapienno-cementowy zbrojony wioknami KEIM Universalputz w zaleznosci od
stanu i rodzaju podtoza: stabe, stare zaprawy wapienne naprawiamy KEIM NHL
Kalkputz Grob, stare mieszane zaprawy z nawarstwieniami lub pozostatosciami
starych farb zaprawa Keim Universalputz. Wczes$niej przed dokonaniem wzmocnien
mozna przegruntowaé powierzchnie detalu KEIM Spezial Fixativ.

Wykonanie detalu ciggnionego:

Do wykonania detalu ciggnionego: jako pierwszg warstwe zastosowa¢ KEIM NHL
Kalkputz Grob (wielkos¢ ziarna tej zaprawy to 3 mm) a jako warstwe wierzchnig
stosujemy KEIM NHL Kalkputz Fein (cienkowarstwowa zaprawa wapienna o
uziarnieniu 0,6 mm) lub KEIM Universalputz Fein —tynk cienkowarstwowy
wapienno-cementowy z widknami zbrojeniowymi o uziarnieniu 0,6 mm.

Wykonczenia malarskie.

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem KEIM Soldalit Fixativ. Jest to
specjalistyczny srodek gruntujgcy na bazie zolowo-krzemianowej charakteryzujacy
sie bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscig i stabilnoscig w kazdych warunkach
atmosferycznych.
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Wykonanie warstwy podktadowej KEIM Soldalit Grob (farba z uziarnieniem oraz
dodatkiem widkien szklanych zbrojeniowych) — farba zolowo-krzemianowa w
ustalonej kolorystyce

(pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % KEIM Soldalit Fixativ).

Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci farbg zolowo -
krzemianowg KEIM Soldalit w ustalonej kolorystyce . Mineralna farba elewacyjna o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnos$ci, zabezpieczajgca podtoza mineralne przed
czynnikami atmosferycznymi.

Wiasciwosci materiatu na elewacje - KEIM Soldalit zapewniajg :
b. wysokg paroprzepuszczalno$¢ Sp < 0,01 m
trwate powigzanie z podtozem (proces skrzemiankowania)
wiasciwosci hydrofobowe , w = 0,09 kg/m?xh®°
stopien potysku przy 85° : 0,76 matowy (£10)
Swiattotrwatos¢ — odpornosc¢ na UV
odporno$¢ na dziatania kwasow
niepalnosé¢
odpornos¢ na porastanie grzybow i mikroorganizmow
mineralne pochodzenie sktadnikow, zawartos¢ czesci organicznych < 5%
zgodnos¢ naprezen powierzchni z naprezeniami podtoza
neutralnos¢ elektrostatyczna

AN N N N NN

8.1.2. Termomodernizacja — sciana od strony podwoérka

Piyty ze styropianu samogasngcego, (wspoétczynnik X=0,03) o grubosci 14cm.
Catos$¢ uktadana w systemie docieplen metodg lekkg mokrg. Sciany od wysoko$ci
cokotu powyzej $ciany izolowaé termicznie styropianem EPS70 gr.14cm. Wszystkie
oscieza okienne oraz drzwiowe od zewnatrz ociepli¢ styropianem gr. 2-3cm. Na
narozach stosowac¢ systemowe narozniki. Powtoka zewnetrzna tynk barwiony w
masie.

Wymagania dotyczace systemu w technologii lekka mokra:

1. Proponowana przez oferenta technologia ocieplenia elewacji metodg lekko-
mokrg powinna by¢ dopuszczona do stosowania odpowiednig aprobatg ITB zaréwno
w wersji standardowej, jak rowniez w odmianie pozwalajgcej na wykonywanie robét w
warunkach jesienno-zimowych. (w temperaturze minimalnej + 1°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza do 95 %).

2. Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego
wszystkie zaprawy oraz powtoki gruntujgce i posrednie oferowanych systemow
ociepien elewacji muszg by¢ wodorozcienczalne. Produkty wchodzgce w sktad
wersji jesienno-zimowej tego systemu nie mogg zawierac rozpuszczalnikow
organicznych, alkoholu, glikolu lub pochodnych wymienionych substanciji.

3. Piyty styropianowe - Eps 70 - PN-EN 13163:2004
> KLASA REAKCJI NA OGIEN: E
> A =0,040 W/mK

EPS 70
T2 Klasa tolerancji grubosci +1 mm
L2 Klasa toleranciji dtugosci +2 mm
W2 Klasa tolerancji szerokosci +2 mm
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S1 Klasa toleranciji prostokatnosci +5 mm/ 1000 mm
P3 Klasa toleranciji ptaskosci + 10 mm
BS 115 Poziom wytrzymato$ci na zginanie >= 115 kPa
CS(10) 70 Poziom naprezenia $ciskajacego przy 10% odksztatceniu wzglednym ? 70 kPa
DS(N)2 Klasa stabilnosci wymiarowej w statych normalnych warunkach laboratoryjnych +0,2%
DS(70,-)2 Poziom stabilno$ci wymiarowej w okres$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci <=2%
TR100 Poziom wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych >= 100 kPa

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem KEIM Putzgrunt MT. Jest to
farba podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrych wiasciwosciach
wypetniajgcych i kryjgcych.

Tynki dekoracyjne: Indusil — kolor zgodny z czescig rysunkowa.

Jest to krzemianowy, lekki tynk cienkowarstwowy dekoracyjny. Tynk odporny na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych, o wysokiej paroprzepuszcvzalnosci,
hydrofobowy i Swiattotrwaty.

Materiat uziarnienie
Tynk KEIM Indusil 1,5 mm
paranek“kolor

8.2. Warstwa ochronna

Projektuje sie zabezpieczenie elewacji na wysokosci parteru farbg antygrafitii.
Warstwe wykona¢ na wszystkich dostepnych scianach budynku objetych
opracowaniem.

8.3. Elementy drewniane: gzyms drewniany
8.3.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ wytrzymate (nosne), suche i czyste - oczyszczone ze
wszystkich luznych elementdw, kurzu, oleju i innych substancji o dziataniu
separujgcym.

8.3.2. W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonéw i
Zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybéw i porostéw ) nalezy przeprowadzi¢
zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym SIKAGARD 715-W. Aplikacja preparatu
metodg natryskowag. Czynnos¢ nalezy wykonac przed rozpoczeciem procesow
technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we
wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

8.3.3. Gruntowanie elementéw drewnianych KEIM Lignosil Base. KEIM Lignosil-
Base jest wysoce specjalistycznym $rodkiem do gruntowania drewna, do zastosowan
zewnetrznych. Dzieki swojej szczegolnej formule, bazujgcej na zywicy alkidowej,
wzmacnia powierzchnie drewna, a zawartos¢ unikalnych, drobnych wypetniaczy
krzemianowych gwarantuje optymalne wigzanie z powtokg wierzchnig KEIMLignosil-
Color.

8.3.4. Malowanie elementéw drewnianych farbg KEIM Lignosil Color.
KEIM Lignosil-Color jest kryjgca, krzemianowg farbg zewnetrzng do drewna. W
potgczeniu ze srodkiem gruntujgcym KEIM Lignosil-Base tworzy trwatg powtoke
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odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Wiasciwosci produktu

» Doskonata ochrona przeciwwilgociowa (w petnym systemie KEIM Lignosil),
 Catkowicie odporny na dziatanie promieni UV,

 Catkowicie odporny na dziatanie swiatta,

* Niezwykta stabilnosc¢ koloru,

* Mineralnie matowy,

* Znakomita przyczepnosc¢ do podtoza,

» Bardzo wysoka odporno$¢ na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych,

* Niezwykle trwaty,

* Nie tworzy szczelnej powtoki,

« Latwa renowacja - szczegolnie ekonomiczny przy ponownym malowaniu,

» Sprawdzony zgodnie z normami serii PN-EN 927,

* Pod zewnetrznym nadzorem Instytutu Badan nad Drewnem Fraunhofer WKI
(nr.OT.135-2010),

+ Patent Europejski EP 2 208 5444

8.4. STOP-PTAK
Na gzymsach oraz wszystkich wystgpach w elewacji projektuje sig¢ zabezpieczenie
przed ptakami za pomocg zamocowanych STOP-PTAKOW.

8.5. Naprawa spekan tynku oraz zarysowan i peknie¢ scian.

System NOVALIT RSA jest to specjalny, kompleksowy zestaw produktéw do
renowacji spekanych scian zewnetrznych budynkéw. Produkowany na bazie
modyfikowanego potasowego szkta wodnego wedtug innowacyjnej niskoalkalicznej
technologii polikrzemianowej. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym (jedno-i
wielorodzinnym), uzytecznosci publicznej i przemystowym, szczegdlnie przy
renowacji obiektéw zabytkowych.

Zapewnia skuteczne spojenie peknieé, zabezpiecza przed dalszym ich rozwojem
oraz pozwala na estetyczne i dekoracyjne wykonczenie elewacji budynkéw. Tworzy
trwale zwigzany z podtozem ukfad warstw o wysokiej paroprzepuszczalnosci i niskiej
nasigkliwo$ci powierzchniowej, zabezpiecza przed dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (ij.: opady deszczu i $niegu, mroz, zmiany temperatur
oraz dziatanie stonca i wiatru).

W zaleznosci od charakteru i szerokosci rys system jest dostepny w 3 wariantach, co
umozliwia znalezienie indywidualnego rozwigzania dla kazdego obiektu.

Wariant 1 rysy wioskowate i siatkowe (szer. rys do 0,3 mm); Pekniecia
powierzchniowe, cienkie rysy w wierzchniej warstwie tynku

Wariant 2 rysy skurczowe i fugowe (szer. rys od 0,3 do 5 mm); - rysy siatkowe, rysy
przenikajgce wszystkie warstwy tynku

Wariant 3 rysy dynamiczne (szer. rys powyzej 5 mm); Pekniecia stropowe, rysy w
nadprozach okiennych, rysy od naprezenh $ciskajgcych, rozciggajacych i powstate na
skutek braku dylatacji pekniecia w obrebie spoin, pekniecia przebiegajgce w spoinie
pionowej i poziomej muru, pekniecia powstate na skutek ruchéw podtoza
budowlanego, osadzania lub opadania.

a) Przygotowanie podtoza:

Wariant 1 systemu NOVALIT RSA - wypetnienie rys wloskowatych i siatkowych
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Metoda przewidziana do wypetnienia mikrorys wyprawy tynkarskiej, jak rowniez
wykonanie podktadu wigzgcego pod wierzchnig powtoke malarskg. Polega na
pokryciu powierzchni tynku polikrzemianowg farbg z dodatkiem mikrowtokien.
NOVALIT PLAN - tworzacg trwale potgczong z podtozem, mineralng powtoke
wypetniajgcg mikropekniecia i wyréwnujgcg niejednorodne wiasciwosci podtoza.
Dzieki zawartosci specjalnych widkien skutecznie szlamuje rysy i pekniecia podtoza o
szerokosci do 0,3 mm. Podtoza mineralne, przed nanoszeniem farby, wymagajg
zagruntowania preparatem NOVALIT GF.

UWAGA: Zaklada sie zastosowanie tej metody do catej powierzchni elewac;ji.
Jednorodna warstwa farby stanowi¢ bedzie podktad (1 warstwe) pod
wierzchnig powtoke malarska, przewidziang do wykonania farbg NOVALIT F. Z
tego wzgledu - nalezy dobrac¢ ten sam kolor dla farby podktadowej (NOVALIT PLAN)
i nawierzchniowej (NOVALIT F).

Podtoze musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i
wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W
przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw nalezy zastosowac preparat
do usuwania skazenia biologicznego ALGIZID Z . Wszelkie luzne, niezwigzane z
podiozem warstwy (jak np.: kurz, pyt, odspojone tynki lub ztuszczone powtoki ma-
larskie) trzeba usungc. W sytuacji gdy nierownosci podtoza sg znaczne, $ciane
nalezy wstepnie wyréwnaé zaprawg wyrownawczg. W przypadku naktadania masy
szpachlowej na nowo wykonanych podtozach mineralnych (j.: beton, tynk
cementowy i cementowo- wapienny) zachowac min. 2-tygodniowy okres
sezonowania.

Uwaga: W przypadku starych podfozy o watpliwej przyczepnosci, a szczegdlnie w
przypadku starych powtok farby dyspersyjnej zalecane jest wczesniejsze
przeprowadzenie préby przyczepnosSci.

Wariant 2 systemu NOVALIT RSA - mostkowanie rysy/pekniecia przy uzyciu
dwukomponentowej szpachli RSA 2K (ok. 10% powierzchni scian)

Wycig¢ szlifierkg katowg w podtozu dwa réwnolegte naciecia po obu stronach rysy
oddalone od siebie 0 6-12 cm, na gtebokos¢ 8-12 mm. Nastepnie zbi¢ tynk
znajdujgcy sie miedzy wykonanymi nacieciami. Wykonang bruzde w tynku dokfadnie
oczyscic z kurzu. Przygotowang masg szpachlowg RSA 2K wypetni¢ bruzde do
poziomu wierzchniej warstwy tynku za pomocg szpachli wykonanej ze stali nierdzew-
nej.

Uwaga: W przypadku naktadania masy szpachlowej RSA 2K na nowo wykonanych
podtozach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy i cementowo- wapienny),
zachowac min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

Wariant 3 systemu NOVALIT RSA - mostkowanie rysy/pekniecia przy uzyciu
wktadki/ptyty styropianowej. Usungc¢ pas tynku o szer. 20-25 cm, az do powierzchni
muru (na gtebokosc¢ 2-3 cm). Prace te nalezy wykona¢ zgodnie z opisem dla wariantu
2. (ok. 5% powierzchni scian)

Ptyte styropianowg o odpowiedniej grubosci przycig¢ na szeroko$¢ wykonanego
mostka. Nastepnie na ptyte styropianowg natozy¢ zaprawe klejgco-szpachlowg
KOMBI pasmem o szer. 3-6 cm wokot zewnetrznych krawedzi ptyty. Po natozeniu
zaprawy ptyte bezzwiocznie przytozy¢ do wykonanej bruzdy i docisngc¢ tak, aby
uzyskac rowng powierzchnie z istniejgcym tynkiem. Ewentualne ubytki miedzy tyn-
kiem a ptytg wypetni¢ zaprawg KOMBI. Po zwigzaniu zaprawy KOMBI catg licowg
powierzchnie styropianu przeszlifowac¢ pacg z grubym papierem sciernym.
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1. Gruntowanie:

Podtoza chtonne przed naktadaniem masy szpachlowej nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym Grunt NOVALIT GT . Okres wigzania zastosowanego na
podtozu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych wynosi ok. 24 godzin. Po
catkowitym wyschnieciu naniesionego na podtoze preparatu mozna przystgpi¢ do
naktadania masy szpachlowej NOVALIT MS.

2, Nakiadanie:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do uzycia. Mase szpachlowg natozy¢ na
podioze cigglg i rownomierng warstwg (o grubosci ok. 3-4 mm) za pomocg pacy ze
stali nierdzewnej. Nastepnie w tak natozong warstwe natychmiast wtopi¢ siatke z
widkien szklanych. Zatopiona siatka powinna by¢ rownomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w masie szpachlowej. Po zatopieniu siatki catg powierzchnie warstwy
nalezy dokfadnie wyréwnac, stosujgc w niezbednych przypadkach dodatkowg porcje
masy. Sgsiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.
Pozostate po wyréwnywaniu slady pacy zaleca sie zeszlifowac papierem Sciernym.
Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki powinna wynosi¢ min. 3 mm.

3. Wysychanie:

Okres wigzania natozonej warstwy masy szpachlowej wynosi od 5 do 10 dni (w
zaleznos$ci od warunkéw wysychania).

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wigzania.
Na zwigzang i wyschnietg warstwe masy szpachlowej mozna bezposrednio naktadaé
(bez ponownego gruntowania) poli- krzemianowg mase tynkarskg NOVALIT T .

4. Wskazowki wykonawcze:

Podczas naktadania i wigzania masy szpachlowej powinna wystepowac
bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza i podtoza w przedziale od +5°C do
+25°C. Nalezy unikac pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i
przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwigzanej masy szpachlowej przed
szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezposrednio po
zakonczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci naprawy spekanych Scian nalezy je
rozebraé¢ i odtworzy¢ zgodnie z stanem istniejgcym - dotyczy elewacji frontowej -
czesci wystajgcych ponad dach - w tym celu nalezy wezwac projektanta w celu
wykonanie niezbednych zapiséw w dzienniku budowy.

8.6. Roboty wzmacniajgce sciany - WARIANT I

Dopuszcza sie zamiane systemu na wykonanie tzw ,zszy¢”. Na dtugosci pekniecia
nalezy wykona¢ poziome naciecia w $cianie na gtebokos¢ 30mm plus grubo$¢ tynku.
Naciecia wykonac co ok. 450mm (wzdtuz pekniecia). W szczeliny wsungc¢ prety
stalowe np. HELIBAR, prety powinny mie¢ dtugos¢ co najmniej 1000mm. We
wszystkich rysach i peknieciach (po uprzednim zszyciu) zaleca sie wypetnienie z
zewnatrz epoksydowg zywica iniekcyjng WEBAC 4110. Wieksze szczeliny nalezy
przemurowac cegtg kl.15 na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5 na
szerokosci 3 cegiet.

8.7. Roboty izolacyjne scian fundamentowych.

Przewidziano w projekcie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych. Sciany fundamentowe nalezy fragmentami (2-3m) odkopaé, zbié
murszate tynki i przygotowac podtoze (wyczyszczenie) oraz wykonac naprawy scian
fundamentowych jesli zaistnieje taka potrzeba. Przygotowane sciany pokryc¢ izolacjg
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zgodnie z punktem 8.10.1 wraz z warstwg styroduru 10cm oraz utozy¢ folie
kubetkowa.

8.8. Obroébki blacharskie

Projektuje sie wymiane catosci obrébek blacharskich na blache tytanowo cynkowg gr.

0,55mm.

e Parapety zewnetrzne — wykonac¢ nalezy z blachy tytanowo cynkowej gr.0,55mm.
Opierzenia: Projektuje sie wykonanie nowego opierzenia na nastepujgcych
elementach budynku:

- gzymsy;

- naczofki;
Opierzenia gzymsow wykonac z blachy tytano-cynkowej, grubosci 0,55 mm. Pod
obrobki nalezy zastosowac podktady z papy.

e Projektuje sie wykonac¢ nowe rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej
gr.0,55mm.

8.9. MALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Projektuje sie remont gtéwnej stolarki drzwiowej prowadzacej do klatki schodowej od
strony elewacji frontowej oraz tylnej poprzez oczyszczenie elementéw
skorodowanych, zagruntowanie, dokonanie niezbednych napraw, pomalowanie farbg
1x antykorozyjng w miejscach pordzewiatych i 2 x nawierzchniowg chloro-
kauczukowa. Farba w kolorze RAL 8025.

8.10. Odwodnienie i osuszenie budynku

Drenaz podtgczony bedzie do istniejgcego odptywu rur spustowych. Odptyw bez
zmian. Zadaniem projektowanego drenazu jest obnizenie poziomu wod gruntowych
ponizej poziomu rzednych faw fundamentowych.

8.10.1. Drenaz Opaskowy.

Dobrano rury karbowane 115/125 PVC-U z otworami 1,5x5,0 wg. technologii WAVIN.
Zaprojektowano studzienki drenarskie rewizyjne D1, D2, D3, D4, D5, D6 DN315
PVC. Catos¢ wéd drenarskich odprowadzona bedzie do istniejgcego odptywu wody
deszczowej. Przewody nalezy uktada¢ wokét budynku w odlegtosci 50cm od Scian
budynku na gtebokosci odpowiadajgcych zagtebieniu piwnic w budynku. Poniewaz
nie jest znana gtebokos¢ utozenia przewodoéw odptywowych rur spustowych
zagtebienie projektowanego drenazu nalezy okresli¢ po wykonaniu wykopu.

W celu zapobiezeniu zjawisku sufozyjnym (wymywaniu czgstek gruntu przeptywajgca
wodg) oraz zabezpieczenia rurociggu przed zamulaniem rur drenarskich nalezy
zastosowac obsypke z materiatéw filtracyjnych. Obsypka ta powoduje rowniez
zmniejszenie opordw przeptywu wody w strefie rurociggu i zwigkszenie skutecznosci
dziatania drenazu. Rure drenarskg nalezy utozy¢ w warstwie zwiru o uziarnieniu 8-
16mm otoczong geowtdkning. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na 10cm
podsypce o granulacji do 20mm. Obsypka z piasku wynosi 15cm. Podsypke utozy¢
luzno nie ubijajgc. Opsypke nalezy ubija¢ warstwami o max grubosci 30cm. Zasypke
rurociggu nalezy wykonac z takiego materiatu i w taki sposéb aby spetniaé¢
wymagania stawiane przy rekonstrukcji terenu. Do zasypki nie nalezy kosci utozenia
drenazy uzywac gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Rury drenarskie nalezy
uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,3%. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢.
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W wyniku braku informaciji o gtebokosci utozenia przewoddéw odptywowych
istniejgcych rur spustowych na gtebokosci utozenia drenazu okresli¢ po wykonaniu
wykopu i sprawdzeniu stanu faktycznego a ewentualne rozbieznosci skonsultowaé z
projektantem w celu naniesienia odpowiednich zmian w dokumentacji projektowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa scian budynku.

Wzdtuz Scian, przy ktdérych bedzie wykonywany drenaz nalezy wykonaé wykopy do
poziomu posadowienia budynku w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.
Wykopy wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 2,0m. Sciane wykopu umocni¢
poprzez szalowanie lub wykonywac ze skarpg Po utozeniu drenazu i wykonaniu
izolacji odcinka sciany budynku wykop zasypac z zageszczeniem warstwami po
30cm. Po zasypaniu wykopu przystgpi¢ w sposob analogiczny do wykonywania
nastepnego wykopu przy Scianie budynku. Zabrania sie wybierania gruntu ponizej
poziomu posadowienia budynku. Zezwala sie na wykonywanie rob6t ziemnych
czesciowo w sposéb mechaniczny, natomiast w miejscu gdzie wystepuje uzbrojenie
podziemne roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Na $cianach piwnic i fundamentéw, na catej ich wysokosci ponizej terenu wykonac
pionowe izolacje przeciwwilgociowe materiatami powtokowymi firmy Schomburg-
Symbud. Jako materiat izolacyjny zastosowaé¢ dwukomponentowg bitumiczng
powtoke uszczelniajgcg COMBIFLEXABZ2. Odstonietg Sciane nalezy oczyscic, a
nastepnie zagtebienia i nierownosci podtoza wieksze niz 5Smm uzupetni¢ zaprawa.
Naroza zewnetrzne powinny by¢ zaokraglone, w narozach wewnetrznych powinny
by¢ wykonane wyoblenia. Celem uzyskania odpowiedniej przyczepnosci, podfoze
nalezy wstepnie zagruntowac¢ produktem ASOL FE rozciernczonym z wodg w
stosunku 1:5. Przepusty zabezpieczy¢ kotnierzem pod zaprawy cienkowarstwowe o
minimalnej szerokosci na catym obwodzie 5cm, wykonanymi z materiatu nadajgcego
sie do klejenia. W trakcie prac stosowac sie scisle do wytycznych producenta.
Warstwe izolacji AQUAFIN 2K/M wyprowadzi¢ ok. 15cm ponad teren.

9.0. Warunki dostepu dla oséb niepetnosprawnych bez zmian — nie byty
przedmiotem opracowania.

10.0. Opracowanie nie wprowadza zmian w wyposazeniu technologiczno —
uzytkowym przedmiotowego budynku uzytkowego.

11.0. Opracowanie nie ma powigzan z obiektami liniowymi.
12.0. Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne nie ulega zmianie.
13.0. Instalacje techniczno — przemystowe nie wystepuja.

14.0. Charakterystyke energetyczna.
Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych:
e Stan istniejgcy, Sciana zewnetrzna — od strony podwoérka — cegta ceramiczna
petna wraz z okfadzinami U=1,402W/m2K
e Stan projektowany, Sciana zewnetrzna — od strony podwérka — cegta
ceramiczna petna wraz z oktadzinami oraz warstwg styropianu EPS 80 gr.
5cm, A=0,031.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzenh zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne nie ulega
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zmianie ( poza zakresem opracowania). Parametry sprawnosci energetycznej
instalacji ogrzewczej budynku spetniajg warunki Ministerstwa Infrastruktury i
Gospodarki przestrzennej i nie ulegajg zmianie (poza zakresem opracowania).

15.0. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla przedmiotowego

budynku.
Po przeprowadzeniu analizy stwierdzam, iz nie ma mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto dla przedmiotowej inwestycji. Inwestycja
Zlokalizowana jest na terenie na ktérym nie ma racjonalnych i
ekonomicznych mozliwosci efektywnego wykorzystania alternatywnych
systemdw zaopatrzenia w energie i ciepto.

16.0. Wptyw obiektu na srodowisko bez zmian. Termomodernizacja powoduje
zmniejszenie ilosci zuzytej energii na ogrzewanie, co w efekcie powoduje
zmniejszenie skazenia $rodowiska, wynikajgce ze zmniejszenia iloSci
produkowanej energii cieplnej.

17.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.
Budynek jest zaliczany do kategorii ZL IV. Minimalna odporno$¢ zewnetrznych
Scian ostonowych El 30 dla wyzszych kondygnacji.

Docieplenie budynku materiatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Stosowany styropian powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania
przez system posiadajacy atest nierozprzestrzeniania ognia. Przyjete
rozwigzania spetniajg wymagania przepiséw ochrony p.poz

18.0. Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie i tereny przylegte
W granicach dziatki budowlanej (w granicach dziatki 79).
W zakresie realizowania inwestycji projektuje sie Termomodernizacje oraz
kolorystyke budynku — bez ingerencji w dziatki sgsiednie.

Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zmianami);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z p6zn. zmianami);

— Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami);

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) ;
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401);
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pd6zn. zmianami);

19.0. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét

remontowych

( opracowano na podstawie wybranych przepiséw: ROZPORZADZENIA MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)
Zagospodarowanie terenu budowy

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych;
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji sciekow;
4) urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
6) zapewnienia wtasciwej wentylacji;
7) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
2. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic
wejscie osobom nieupowaznionym.

2. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby

zapewnic staty nadzor.
3. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
4. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych
wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy.

5. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego

powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

6. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie

powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
7.Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej
niz:
1) dla taczek - 10%.
8.1. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem
terenu powyzej 1 m, zabezpiecza sie balustrada.

2. Balustrada, o ktorej mowa w ust. 1, sktada sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng

przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokoSci.
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3. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie
poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

9. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.

10. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

11. Wyjscia z magazyndw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce
na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1
m lub w inny sposéb, w szczegodlnosci labiryntami.

12. Przed skrzyzowaniem drdog z napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie
oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

13. 1. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

2. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza
sie daszkami ochronnymi.

14. 1. Strefe niebezpiecznag, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, ogradza sie balustradami, o ktérych mowa w § 15 ust. 2.

2. Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1, w swym najmniejszym
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

3. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1,
moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych
lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

15. 1. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty.

2. W miejscach przej$¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.

3. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

16. Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do
sktadowania materiatoéw i wyrobdw.

17. 1. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje
sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.

3. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajgce
dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu.

18 1. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje sie w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
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2. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

3. Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

4. Stosy materiatbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

5. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

19. Opieranie sktadowanych materiatbw Iub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

20. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatdw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub
schodni.

§ 29. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw Iub
wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca,
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany
opuscic kabine.

Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w
obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad.

2. Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

3. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy,
w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob.

4. Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza sie,
konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.

5.llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne =z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

6. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

7. Schody ruchome i podnosniki w budynku powinny funkcjonowaé bezpiecznie.
Strefy niebezpieczne powinny byc trwale i jednoznacznie oznakowane.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

2. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

3. Elementy rusztowan, innych niz wymienione w ust. 2, powinny by¢
montowane zgodnie z projektem indywidualnym.

4. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
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zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

5. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

6. 1. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

2. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego.
3. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
okresla w szczegolnosci:
1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) opornos$¢ uziomu;
7) terminy kolejnych przegladoéw rusztowania.
7. 1. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢
umieszczona tablica okreslajgca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania
lub ruchomego podestu roboczego.
2. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.

8. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych
roboty oraz do skltadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego
wysitku;

5) posiadac porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiadac piony komunikacyjne.

9. 1. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne.

2. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy
pionami nie wieksza niz 40 m.

10. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

11. 1. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity
kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentaciji producenta.

2. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna byc¢
mniejsza niz 2,5 kN.

3. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaC poza najwyzej potozong
linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m
ponad tg linig.

4. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy
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stosowac balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, od strony tej $ciany.

12. Udzwig urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach
mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.

13. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronng.

14. 1. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggédw komunikacyjnych wymaga
zgody wiasciwych organdéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania
wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny
by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

2. Rusztowania, o ktérych mowa w ust. 1, oprécz wymagan okreslonych w §
112, powinny posiada¢ co najmniej:
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazow
oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

15. 1. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, oprocz wymagan okreslonych w §
112,
powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

2. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad, o ktérych mowa w § 15 ust. 2.

16. 1. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do
stosowania urzadzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci.

2. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢
strefe niebezpieczna.

17. 1. Rbwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania
jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy
stanowiskami pracy.

2. W przypadkach innych, niz okreslone w ust. 1, odlegtosci bezpieczne
wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczagc pomostu, na ktérym roboty sg
wykonywane.

18. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow
roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

19. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych sg zabronione:

jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosc¢;
w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

20. Pozostawianie materiatdbw i wyrobéw na pomostach rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.

21. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéow
roboczych jest zabronione.

22. 1. Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu
roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub
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w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé
jednoczesnie wiecej oséb, niz przewiduje instrukcja producenta.

3. Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze,
gromadzenie wyrobow, materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego
podestu roboczego oraz opieranie sie o0 $ciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujgce sie na podescie jest zabronione.

4. taczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.

23. 1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych
niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

2. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem, o ktorym mowa w ust. 1,
okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

24. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na
ruchomym podescie roboczym nalezy przerwacé, a pomost podestu opusci¢ do
najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

25. 1. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres
czasu, znajdujgcy sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy
opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.

2. Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana
wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.

26. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna byé¢
wyrownana,
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekraczac 1%.

27. Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwoch
miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.

28. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na
nich ludzie, jest zabronione.

Roboty na wysokosci

1.1. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci
co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢é zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci w sposéb, o ktorym mowa w § 15 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek
schodowych.

2. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy
jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzic
balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

3. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

4. Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,
ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

5. Pozostawione w czasie wykonywania robét w Scianach otwory, zwlaszcza
otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigéw, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, o
ktorej mowa w § 15 ust. 2.

6. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
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mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia.

2. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

7. 1. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy
w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

2. Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 m.

8. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzadzeh samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych.

9. 1. Drabina bez patgkdw, ktérej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem
lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg
zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczehstwa szelek
bezpieczenstwa.

2. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana
na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi
drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.

10. 1. Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub
ruchomych podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie
od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w
spos6b umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

3. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona
przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed
odchylaniem sie lin powinny umozliwiaC przesuwanie sie urzadzenia
samohamujgcego.

4. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa, tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym, nie powinna przekraczac 0,5 m.

20.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Na podstawie art.
21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz na podstawie § 6
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz. U. z dnia 17
lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 10.lipca 2003r)
przedmiotowa inwestycja remontu elewacji wymaga opracowania planu BIOZ z
uwagi na niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

21.0. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Marii Konopnickiej 12-13
na dziatce nr 79, AM-2 nie jest wpisany do rejestru zabytkow lecz znajduje sie w jego
ewidenciji.

22.0. Kwalifikacja istotnych zmian

Na podstawie §36a ust. 5 i 6 ustawy Prawo Budowlane nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe, o ile nie dotyczy:
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Remont elewacji kamienicy budynku mieszkalnego - wielorodzinnego
Watbrzych ul. Marii Konopnickiej 12-13

—

. Zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

2. Charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysoko$ci dtugoséci, szerokosci, liczby kondygnacii,

3. Zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepetnosprawne,

Zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci

Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Za dopuszczalne zmiany w projekcie nie naruszajgce praw autorskich

projektant uznaje zmiany dotyczgce:

1. Materiatéw wykonczeniowych: tynkéw zewnetrznych — przy zachowaniu
niezbednych parametréw przepuszczalnosci pary wodnej oraz ich kolorystyki

2. Kolorystyki elewaciji - z zachowaniem tej samej tonacji kolorow. Dopuszcza sie

zmiane o 1 ton w stosunku do projektowanych kolorow.

o s

Opracowat:
mgr inz. arch. Marek Jacak
upr. nr 07/08/DOIA
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1. ISTNIEJACY BUDYNEK OBJNTY

REMONTEM ELEWACIJI

2. PROJ. STUDZIENKA REWIZYJNA

DRENARSKA 1315 PVC

3. PROJ. RURA DRENARSKA
KARBOWANA 115/125 PVC

GRANICA DZIAGKI 1
ODDZIAGYWANIA INWESTYCJI

MGR INZ. JEDRZEJ KAPICA
uUL. BOLESEAWA PRUSA 1/37 50-319 WROCLAW
NIP 911-168-82-57 REGON 020163353

TEL. 505 036 038
PRACOWNIA

ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

ARCHIKON
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58-300 Wajbrzych, ul. M. Konopnickiej 12-13
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Sp. z 0.0. 58-304 Wajbrzych, ul. Gen. Andersa 48

DATA OPRACOWANIA:

08. 2016
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Remont elewacji z dociepleniem Sciany tylnej
wraz z odwodnieniem i osuszeniem budynku.
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PODLOZE
4y TYNK
1° o SIATKA WZMACNIAJACA
S WARSTWA BAZOWA
a0, APROBOWANY STYROPIAN
N STANDARDOWY
4 . MASA KLEJACA
D LISTWA COKOLOWA (STARTOWA)
4 < LISTWA ZAMYKAJACA (ODPOWIETRZAJACA)
< 4 TYNK
DYLATACJA
) N .0: 300 MM MIN.  Z0bacz karte techniczng
Y / OPASKA
e dVZ DYLATACJA 1CM
4 — O é&oogso cM = /\XY/A\
s i ol’_ACZI\UK MECHANICZNY 6szt/ m?
i °O
a4 MASA KLEJACA
/\/ 4 O O CIAGELA WARSTWA — 3mm
/N So0" L ZWIR
4 , WARSTWA BAZOWA
74 ;/ gobocz uwage 3
4 P
5 4 4 A RURA DRENARSKA 115/125
N & + geowtdknina
4 . FALIA

UWAGI:

. Zaleca aby elewacja na poziomie parteru

oraz we wszystkich miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne lub zwigkszone naciski
byta wzmocniona za pomocq siatki

. Warstwe polistyrenu pod gruntem klei¢ na ciggte]j
warstwie masy klejgcej o grubosci 3 mm.
Dana 3 mm warstwa powinna by réwniez ufozona
miedzy tawq fundamentowq i polistyrenem.

. Warstwa bazowa powinna mie¢ grubos¢ 6 mm
Nalezy ukfada¢ jq w dwdch warstwach po 3 mm.
W zewngtrznej warstwie nalezy zatopi¢ siatke
wzmacniajqcg.

MGER INZ. JEDRZEJ KAPICA
UL. BOLEStAWA PRUsSA 1/37 50-319 WROCLAW
NIF 911-168-82-57 REGON 020163353

TEL. 505 036 D38
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCGCYJNA
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INWESTOR: DATA OPRACOWANIA:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA UL. M. KONOPNICKIE] 12-13 08. 2016
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REPREZENTOWANA PRZEZ MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
Sp. z 0.0. 58-304 Watbrzych, ul. Gen. Andersa 48
PROJEKT: FAZA PROJEKTU:

Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej

W L . PROJEKT BUDOWLANY
wraz z odwodnieniem i osuszeniem budynku.
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ARCHITEKTURA | Mar inz. arch. Marek Jacak
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BRANZA: SPRAWDZIE: podpls
ARCHITEKTURA arch. mgr inz. P. Skwarek

nr upr. 17/06/DOIA
BRANZA: ZESPOL PROJEKTOWY: podpis
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UWAGA:
1. NA ELEWACJI FRONTOWEJ WYKONAC REMONT ELEWACI

2. SCIANY OTYNKOWAC TYNKIEM WAPIENNYM + FARBA
ELEWACYJNA ZGODNA Z OPISEM TECHNOLOGII ORAZ
KOLORYSTYKA ELEWACII

UWAGA:
1. KOLORYSTYKA NA RYSUNKU MOZE ROZNIC SIE OD

RZECZYWISTYCH KOLOROW PODANYCH NA
PROJEKTOWANYCH ELEWACJACH

2. PARAPETY OKIENNE ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY
TYTANOWO - CYNKOWEJ GR.0,55mm

3. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z
BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ GR. 0,55mm

4. RURY SPUSTOWE WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO
CYNKOWEJ GR. 0,55mm.

5. STOLARKA DRZWIOWA ISTNIEJACA DO OCZYSZCZENIA
| POMALOWANIA RAL 8025.

9137 WE. WZORNIKA "KEIM" - DETAL

o]
@A_H_ 9135 WG. WZORNIKA "KEIM" - TeO
I

OKAP DACHOWY - RAL 8025

MGR INZ. JEDRZEJ KAFICA
UL. BOLESLAWA PRUSA 1/37 50-319 WROCLAW
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PROJEKT: ]
Remont elewacji z dociepleniem sciany tylnej
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ZESPOL PROJEKTOWY: podpis
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ELEWACJA TYLNA

L, 740

1663,0
1522,0

1672,0

, 67,0 ,

UWAGA:

1. NA ELEWACJI TYLNEJ SCIANY OCIEPLIC SAMOGASNACYM
POLISTYRENEM SPIENIONYM ZAMOCOWANYM W SPOSOB
NIEROZPRZESTRZENIAJACYM OGNIA - STYROPIAN GR 14CM

2. SCIANY OTYNKOWAC TYNKIEM SYLIKATOWY
(KRZEMIANOWY ) BARWIONY W MASIE W KOLORACH
ZGODNIE Z KOLORYSTYKA ELEWCJI.

UWAGA:

1. KOLORYSTYKA NA RYSUNKU MOZE ROZNIC SIE OD
RZECZYWISTYCH KOLOROW PODANYCH NA
PROJEKTOWANYCH ELEWACJACH

2. PARAPETY OKIENNE ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY
TYTANOWO - CYNKOWEJ GR.0,55mm

3. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z
BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ GR. 0,55mm

4. RURY SPUSTOWE WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO
CYNKOWEJ GR. 0,55mm.

5. STOLARKA DRZWIOWA ISTNIEJACA DO OCZYSZCZENIA
| POMALOWANIA RAL 8025.
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