Orzeczenie o stanie technicznym budynku mieszkalnego

wielorodzinnego potozonego w Waltbrzychu przy ul. M. Konopnickiej 12-13
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WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie mozliwo$ci realizacji remontu elewaciji,
budynku potozonego w Watbrzychu przy ul. M. Konopnickiej 12-13, dz. nr 79,
A.M. 2, obreb 0027 Srédmiescie. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono zuzycie
techniczne elewacji budynku, parapetéw, obrobek blacharskich. Zuzycie nastgpito
na skutek oddziatywania zmiennych warunkéw pogodowych, opadow kwasnych

deszczy, drgan budynku oraz braku biezgcych remontéw.



WIDOK ELEWACJI DO STRONY PODWORKA

2. Charakterystyka obiektu.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w ciggu ul. M. Konopnickiej. Budynek
jest pieciokondygnacyjny z poddaszem nie uzytkowym oraz podpiwniczony pod

catoscig budynku. Dach ptaski kryty papg - nie objety opracowaniem.

3 Opis stanu technicznego elewacji budynku

W trakcie przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono zuzycie elewac;ji.
Wystepowaty gtéwnie:

- ubytki w tynkach

- zacieki i zabrudzenia

- peknigecia $cian

- pekniecia tynku przy narozach okiennych

- braki lub catkowity brak obrébek blacharskich

- zawilgocona $ciana zewnetrzna od strony podworka



. Whnioski.

Zniszczenia elewacji nastgpity na skutek zuzycia technicznego oraz ujemnego
oddziatywania srodowiskowa, zanieczyszczenia powietrza, kwasnych deszczéw.
Mate spekania, zarysowania tynkow na elewacji pochodzg na skutek drgan i oraz

odksztatcen budynku.

. Zalecenia dotyczace remontu elewacji.

W zakresie remontu budynku zaleca sie wykona¢ prace remontowe polegajgce
na:

skuciu tynkéw ,luznych” i tzw. ,gtuchych” ;

wyréwnanie powierzchni ;

wykonac¢ termomodernizacji $ciany od strony podwdérka metodg ,lekkg-mokrg”;
wykonaniu tynkéw renowacyjnych oraz wtasciwych od strony elewac;ji frontowej;
wykonaniu kolorystyki w celu nabrania waloréw wizualnych;

wymiana wszystkich obrébek blacharskich;

remoncie drzwiowej czesci wspolnej;

wykonanie odwodnienie i osuszenia scian budynku;

Na powyzsze prace nalezy wykona¢ projekt techniczny.



