Remont elewacji frontowej wraz z remontem klatki schodowej budynku
przy ul. 1-go Maja 14 w Walbrzychu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. CZESC BUDOWLANA

2) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnien projektanta
— za$wiadczenie o wpisie do izby zawodowej

— uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkow
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1. Opis techniczny

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. CzeS¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umowg, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest remont elewacji frontowej wraz z remontem klatki schodowej
budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. 1-ego Maja 14 w Watbrzychu, dz. nr 429/7
obreb nr 27 Srédmie$cie. Zakres robét obejmowaé bedzie:

— Remont elewacji frontowej (w tym oczyszczenie ceglanych elementéw elewacji z

uzupelnieniem ubytkoéw w cegle i spoinie oraz hydrofobizacji),

— Wymiana stolarki okiennej czeSci wspdlnych (strych i piwnica),

— Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi klatki schodowej od frontu i od tytu),

— Remont klatki schodowej,

— Remont balkonéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robdét,
— aktualne normy,

— aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem mieszkalno-ustugowym
wielorodzinnym wolnostojagcym. Budynek czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem.
Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Stropy ceramiczne na belkach stalowych (nad piwnica) oraz drewniany - pozostate
kondygnacje.

Dach budynku mansardowy z pokryciem z blachy dachéwkowe;j.

Stolarka okienna budynku drewniana oraz PVC (wymieniona na przestrzeni ostatnich lat).
Drzwi zewnetrzne drewniane i aluminiowe.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne oraz ustugowe(w parterze budynku).
Powierzchnia zabudowy - 245,27m?

Kubatura - 4169,59m3

Wysoko$¢ budynku - 17,02 m
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4. ROBOTY ELEWACY]NE - ELEWACJA FRONTOWA

Wszystkie luzne (gtuche) fragmenty tynku nalezy bezwzglednie sku¢ i wykona¢ ponownie
(w opracowaniu zatozono skucie i ponowne wykonanie tynkéw zewnetrznych). Strukture
nowych tynkéw nalezy bezwzglednie nawigzac¢ do struktury tynkéw istniejacych.

Nalezy bezwzglednie odtworzy¢ wszystkie uszkodzone elementy architektoniczne
wystroju elewacji. Rbwniez nalezy odtworzy¢ wszystkie elementy sztukatorskie wykonane
w tynku (gzymsy).

Istniejace nieuszkodzone elementy nalezy oczyscic.

Wszystkie uszkodzone elementy architektoniczne wystroju elewacji zaprawami
naprawczymi STO.

Wszystkie parapety z dachéwki ceramicznej do zachowania. Uszkodzone dachowki
parapetow wymieni¢ na nowe.

Oktadzine parteru z cegly oczysci¢ i podda¢ konserwacji - oktadzina do zachowania w
catosci.

Po odtworzeniu detali i elementéw architektonicznych nalezy oczysci¢ cata elewacje, a
nastepnie zagruntowac i pomalowa¢ zgodnie z przyjeta kolorystyka. W opracowaniu
przyjeto do wymalowan zewnetrznych farby silikonowe firmy STO. Kolorystyka podana w

czesci rysunkowej wg wzornika firmy STO.

Kolejnos¢ robot przy modernizacji elewacji:
— Skucie luznych tynkow,
— Oczyszczenie i zmycie elewacji w miejscach usunietych tynkow,
— Gruntowanie podtoza po skuciu tynkow (Stoplex W),
— Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych i detali architektonicznych,
— Gruntowanie powierzchni pod tynki zewnetrzne (sto putzgrund),

— Malowanie wyrownawcze farbg silikonowg Stosilco,

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow budowlanych niz podane w dokumentacji

projektowej, pod warunkiem zachowania parametrow.

5. WYMIANA PARAPETOW

[stniejace parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej gr. 0,7cm.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Remont elewacji frontowej wraz z remontem klatki schodowej budynku
przy ul. 1-go Maja 14 w Walbrzychu

6. WYMIANA STOLARKI OKIENNE]

Projekt zaktada wymiane stolarki okiennej piwnicznej i strychowej na nowg PVC. Stolarka
okienna PVC w czeSciach wspdlnych o wspétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz
U=1,5W/m2K. Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.

7. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE]

W projekcie przyjmuje sie wymiane stolarki drzwiowej do klatki schodowej (elewacji
frontowej oraz tylnej) na nowa drewniang nawigzujaca wygladem do istniejgcej o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5W/m2K.

UWAGA! Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordéw z natury.

8. CZYSZCZENIE ELEMENTOW CERAMICZNYCH ( CEGLA) W POZIOMIE PARTERU

W opracowaniu zaktada sie czyszczenie istniejace cegly na elewacji frontowej. Wszystkie

spoiny nalezy oczyscic¢ oraz ubytki uzupetnic.

9. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

W projekcie przyjeto oscieza w kolorze biatym - do uzgodnienia.

Uktlad koloréw przedstawiaja rysunki elewacji.

10. REMONT KLATKI SCHODOWE]

W projekcie przewiduje sie skucie istniejacych tynkéw cementowo-wapiennych oraz
wykonanie nowych na powierzchni $cian i sufitow w catej klatki schodowej. Zaktada sie
wykonanie  tynkéw cementowo-wapiennych kat. Il  zatartych na gtadko.
Na wysokosci lamperii zastosowa¢ ptytki ceramiczne, powyZej nowe malatury $cian i
sufitow. Ponadto, zaktada sie wykonanie remontu schodéw. Na istniejacych stopniach

nalezy wykonac¢ oktadzine z ptytek ceramicznych.
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Wymieni¢ uszkodzone elementy balustrad. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przed niszczeniem drewna. Elementy drewniane schodéw oraz balustrade
pomalowac farbg olejna.

Istniejace drzwi znajdujace sie na klatce schodowej nalezy podda¢ renowacji.

11. REMONT BALKONOW

W opracowaniu zaktada sie wykonanie remontu ptyt balkonowych.

[stniejgce balustrady stalowe zdemontowa¢ w catosci. Nalezy réwniez skuc istniejaca
posadzke balkonu.

Wszystkie uszkodzone ptyty zelbetowe nalezy uzupeini¢ materiatami uzupetniajgcymi
firmy STO. Do zabezpieczenia stali oraz jako warstwe szczepng zastosowac StoCrete
Haftmertel. Na uzupeinienie ubytkéw ptyty Zelbetowej (reprofilacji) stosowa¢ nalezy
zaprawe naprawczg StoCrete TG 202.

Po wykonaniu reprofilacji nalezy wykona¢ obrébke blacharska na petna grubos¢ ptyty
balkonu.

Na uzupetnienie (szpachlowanie ptyty balkonu od dotu stosowac zaprawe StoCrete KM.
Jako wykonczenie ptyty od spodu - malowanie farbg silikonowg Jumbosil.

Nastepnie nalezy wyréwnac istniejagca ptyte zaprawg cementowa. Po wyréwnaniu nalezy
wykonac izolacje pozioma ptyty z papy asfaltowej klejonej na zimno. Po wykonaniu izolacji
wykona¢ warstwe spadkowa z zaprawy cementowej wypalanej gr. 3-5cm. wykonczenie
plyt balkonowych na gtadko (naprawa oraz szpachlowanie powierzchni ptyt) od dotu ptyt
balkonowych. Po przygotowaniu gtadkiego podtoza nalezy ptyty pomalowac¢ farba
silikonowg StoColor Jumbosil.

Po wykonaniu remontu zamontowa¢ nowa balustrade stalowa o wysokoS$ci min. 1,10m

mocowang za pomocg stalowych kotkéw rozporowych.
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II. DOKUMENTY

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



