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Remont elewacji frontowej wraz z remontem klatki schodowej budynku
przy ul. 1-ego Maja 14 w Walbrzychu

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkoéw i oktadzin wewnetrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

»Remont elewacji frontowej wraz z remontem klatki schodowej budynku
przy ul. 1-ego Maja 14 w Walbrzychu”

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie tynkow wewngtrznych i oktadzin wewngtrznych obiektu, w tym:

— tynki wewngtrzne cementowo-wapienne,

— Scianki z ptyt gk,

— gladzie gipsowe,

— oktadziny $cienne wewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
specyfikacja techniczng ST — 0.0.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe;.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.

2.4. Gladz gipsowa

Produkt powinien by¢ zgodny z: PN B-30042:1997

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu pierwszego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow dwuwarstwowych.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i1 narzutu. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywania tynkow trojwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
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5.5. Wykonywanie gladzi gipsowych

Podtoze musi by¢ stabilne, no$ne, rownomiernie chlonne, odpylone, wolne od wykwitéw i
zanieczyszczen, nie zamarznigte.

W wypadku silnie chionacych podtozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca si¢ gruntowanie
powierzchni $rodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten nalezy
wykonac na 24 godz. przed przystapieniem do wygladzania powierzchni.

Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do naktadania gtadzi gipsowej. Gladz naciaga si¢
rOwnomiernie na cala powierzchni¢ warstwa 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej pacy, silnie
dociskajac materiat do podioza.

Kolejna czynno$cia jest zebranie nadmiaru naniesionego materialu 1 pozostawienie na
powierzchni niezbednego minimum pozwalajacego na przykrycie kruszywa z podloza.
Wyréwnana w ten sposob powierzchnia powinna by¢ gladka, pozbawiona $ladow pociagnigé
paca i wigkszych nierdéwnosci.

Kolejnym etapem jest nalozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.

Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢ malowana, co oznacza, ze jako$¢ podtoza powinna by¢
bardzo wysoka, to przed konicem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu natozenia
drugiej warstwy) powierzchni¢ nalezy zrosi¢ woda w postaci mgly, a nastgpnie wygladzi¢
uzywajac stalowych pac blichowek - "pior". Ostatni etap wygladzania moze by¢ wykonany takze
poprzez $cieranie papierem $ciernym o gestosci 100 lub 120 po catkowitym stwardnieniu gladzi.

5.7. Suche tynki.

Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na $cianach okalajacych. Doktadne
wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego poOzniejszy wyglad. Do
wyznaczenia linii przenikania plaszczyzny sufitu na S$cianach okalajacych najlepiej uzy¢
niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia
punktow o tej samej wysokosci, rysuje si¢ linie laczace za pomoca sznura z barwnikiem
proszkowym. Pod linia mocuje si¢ do $cian profil przyscienny UD 30 za pomoca kotkow
szybkiego montazu. Nastgpnie wyznacza si¢ na suficie linie przebiegu profili i oznacza si¢ na
nich punkty mocowania. Mocowanie wieszakow nalezy przeprowadza¢ zawsze za pomoca dybli
metalowych. Profile glowne uklada si¢ koficami na profilach przysciennych z przeciwlegtych
§cian i wpina si¢ je w zamocowane wieszaki. Do profili gtéwnych mocuje si¢ od spodu
poprzecznie przy pomocy tacznikow krzyzowych profile nosne wsuwajac ich konce w profile
przys$cienne. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowa¢ za pomoca lacznikow
wzdtuznych. Nie wolno sztukowac profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil
nie powinien skltada¢ si¢ z wigcej niz dwoch odcinkéw. Do zmontowanej konstrukcji no$nej
przykreca si¢ plyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili nosnych.
Potaczenia ptyt z dlugosci musza znalez¢ si¢ zawsze na profilu i by¢ przesunigte w sasiednich
pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanie ptyt o grubosci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane.
Wieszaki, na ktorych wiesza si¢ profile gtdbwne mozna podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze
wzgledu na sposob zawieszenia na pretowe i noniuszowe. W wigkszos$ci systeméw dopuszczalna
jest dowolno$¢ wyboru wieszaka. W sufitach o duzej odpornosci ogniowej zalecane jest
stosowanie wieszakow noniuSzowo - obrotowych, gwarantujacych najwigksza no$nos¢ i trwatosc¢
w pozarze. Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by diugie spoiny byty
rownolegle do gtownego kierunku padania $wiatla. Rozstaw wkretow wynosi 15 cm w warstwie
zewngtrznej 1 40 cm we wezesniejszych warstwach, przy pltytowaniu podwojnym lub potrdjnym.
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Wymagania dotyczace tynkéw pocienionych

Przyczepno$¢ tynku do podiloza polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy z
podiozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podlozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
tynku do podtoza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosé
poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do
podioza.

Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odporno$ci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikow przy badaniu miotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
Grubos¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+8 mm - z tym, ze dla tynkéw
jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 2+4 mm, a dla wielowarstwowych 3+8 mm. W
tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej z warstw powinna si¢ zawiera¢ w granicach 1+3 mm.
Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gladkie lub mie¢ fakturg
wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac si¢ jednolita barwa — bez smug
1 plam oraz przeswitéw podloza. Powierzchnie te nie powinny pylic. Wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podloza, a takze
zacieki majace posta¢ trwatych §ladow oraz wykwity plesni itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynkéw pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe
lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow wewngtrznych kat. 11T wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierownosci lub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w
plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatoéw odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkdw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa. Gzymsy 1 podokienniki zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami
blacharskimi z kapinosem.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykofczeniowymi, przy oS$cieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty 1 wykonczony
stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1. Zaprawy.
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
6.2. Wykonanie robét.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wykonywania poszczegdlnych robdt zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie speilniajace wymagah zostana wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot).

Sposob obmierzania poszczegélnych robot nalezy przyjmowa¢ zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior scianek dzialowych, tynkow i gladzi.

Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gladzi od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci
faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w

pomieszczeniu,
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poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Tynki wewngtrzne

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

Ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

zamurowanie przebic,

przygotowanie podioza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
osiatkowanie bruzd,

wykonanie tynkoéw,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkéw po dziurach i1 hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Gladzie gipsowe

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,
przygotowanie podtoza,
przygotowanie gtadzi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,
wykonanie gtadzi

oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 |Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 | Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy.




