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Nr rys. Nazwa rysunku Skala
PB-E-01 SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU
PB-E-02 SCHEMAT INSTALACJI GWIETLENIOWEJ
PB-E-03 | RZUT PIWNIC - instalacja&wietlenia piwnic 1:100
PB-E-04 | RZUT PARTERU — wewirzna instalacja w e%ciach wspélnych 1:50
PB-E-05 | RZUT | PETRA — wewretrzna instalacja w ezciach wspélnych 1:50
PB-E-05 | RZUT Il PETRA — wewrgtrzna instalacja w g#ciach wspolnych 1:50
PB-E-05 | RZUT Il PETRA — wewretrzna instalacja w g&ciach wspélnych 1:50
PB-E-06 | RZUT PODDASZA — wewtrzna instalacja w g&ciach wspdélnych 1:100
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Watbrzych, dn. 10.03.2016r.

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2010r. z pdézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany p.n.:

»Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowe wewnetrznej
linii zasilajacej budynku, zestawéw rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnetrznymi
liniami zasilajagcymi do lokali oraz instalacji oswietlenia w pomieszczeniach ogélnego
uzytku z zastosowaniem napiecia 230V w budynku przy ul. 1 Maja 14 w Watbrzychu”.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: .....ccoeeeeeeieiciiieeee e,
(podpis i pieczed)

DRAWEL® Biuro projektéw
Watbrzych, ul. Parkowa 23/1 3



Spis tresci

1 DANE PODSTAWOWE.......cctttriitirtetirtettrte sttt ettt et sttt es bbb st bt eb e eb e bbb et sben b ensebestebesbebesbesensenenbeneas 11
1.1 Przedmiot OPrACOWEANIA. .....c..eerterertetirteitet ettt ettt et eae ettt eb et e sttt eb et eb st eb st e bt st e bt s bt s bebesbe st ebe st ebeneebensenen 11
1.2 POOSIAWEA OPIACOWAINIA.......ccveeeirrirtirtestertistestestetestesteeseesessessessessessessessessessensessessessassessessessessessessessessessensenes 11
I T @ oL 3 o] o] = ToT0 11V = L o1 - TSR RSSPST 11
1.3.1 Wewretrzna linia zasilagica DUAYNEK.... ..o 11
1.3.2 Zabezpieczenie GOWNE DUAYNKLL..........cccviiiiiecice ettt et v 12
1.3.3 WWHICZNIK GHOWNY DUAYNKU.....oceeiiiiiiiciectece ettt ae et sre b s 12
1.3.4 OChroNNiK PrZeCIWPIZEPEIOWY......cceireieeeeieirestesisestestestessesseeseesessessessessessessessessessessessessensessessessenses 12
1.3.5 Instalacje zasilare dla lokali zasilanych 0d TL-L:.......ccccvvoiriererierereeereeee e 12
1.3.6 Instalacje zasilare dla lokali zasilanych 0d TL-L:.......ccccvvoiriererierereeereeee e 12
1.3.7 Instalacje zasilare dla lokali zasilanyCh 00 TL-L:......cccooiiiienieericeseeee e e 12
1.3.8 Instalacje obwoddw administracyjnych zasilanyChMB: ............ccccooeverereiecesieeeee e 12
1.3.9 Rozdzielnica adminNIStraCyJNa TA........cccviirirerestire ettt s tesae e ssesaensenaesseseeneesnens 12
1.3.10 Zestawy POMIArOWO FOZAZIEICZE........ccveceeeeiresieire sttt e et aeste s eaesae e essesaesrennas 13
1.3.11 Pomiar rozliczeniowy obwodOw adminiStraCyjnyChL.........cccoooiiiiiiiieeseeeee e 13
1.3.12 Zasilanie 1okali MIeSZKAINYCN ....ccc.veii e s st e e saae e s eareeas 13
1.3.13 Instalacja éwietlenia adminiStraCYJNEGO. ......c.coiiiriererieieie ettt ettt 14
1.3.14 Oswietlenie Klatki SCNOUOWE]........ccccvviiiiieire st sttt e e see e srenes 14
1.3.15 OSWIBTIENIE SEIYCNUL. ...ttt bt be bt et st et ehe b eaesbesbesbenbeseenean 14
1.3.16 OSWIBTIENIE PIVWIICY ...ttt ettt ettt e b st be bt e b b et e be s be e enbenbeebeeaeebesbesbenaeseenean 14
1.3.17 [y E= 1= Vol = W (o] 1 g0 {0 a0 17 PSSR 14
1.4 Instalacje teleteChNICZNE — ISIMHER. .........cecieiriee et ettt sa e e s e ne sresseees 15
1.5 Ochrona przed pozaniem pgdem eleKtrYCZNYIML.........ccciiiiriiieieeeee ettt eae e ae e e saesraesreas 15
1.6  Wymagania w zakresie BHP i 0ChrofrddowWiSKaL...........cceviiiriininiiniieeeee e e 16
1.7  Wymagania W zakresSie przeCiVBIOWY M. ......c.cccuereeueereerieeeeseesseseesessesessesseessesseessesssessesssesssessesssessesssens 16
2 OBLICZENIA TECHNICZNE. ..ottt ettt ettt sttt b st b st eb et ebe et be st b st ensnbenens 17
D R = 11 - 2 0 1 o Tor RSP 17
2.2  Dobér przewoddéw na diugotrwabbcizalnasci przecyzalnGse Pradowg .........cveeeeeeeerienrereeeeneeeeee e 17
221 DODOr dla WLZ - B = 48,8 KW . ..ottt sttt st sttt ebe st ebe e e 17
2.2.2 Dob6r przewodoéw linii zasilagych dla lokali mieszkalnych obw. administracyjnyctasilanych

J 110 [ a0 = V.40 1110 TSR 18
2.3 Sprawdzenie 0ChroNy PrzeCiWPOraZENIOWE] ...cc.uuiiieieeeeirieeeitteesereeessieeeesteeesssseesesssaessssssassssesssssesesassessssssees 18
23.1 Schemat zasilania BUAYNKU ...co.ei it e s e e s ae e e e e 18
2.3.2 Dla WLZ najbardziej oddalonej rozdzielnicy POEPIETRO HI-IV = TL-3. ..eviuieieieceeeciseceeceseeee s 18
2.3.3 Dla TM najbardziej oddalonego I0KaILL..........cccevviriererierieieeeeeeee et 19
2.4 Obliczenie spadkOw NBFHA Q1A WLZ..........ocireriireesieeeseee ettt st st e e saense e saeseennesnens 20
2.5 Obliczenie spadkOw Nagmiia dla IOKAIU............cceiriiirieireeee ettt e 20
3 OCHRONA PRZECIWPRZERCIOWAL.....coi ottt ettt st ettt sttt et st b et sb e bt se b e ne s e enen 21
4 DEKLARACJIE ZGODNGBCIOWE.......c.ooueieeeeieereieeeeseseses e sass s saesses s sassass s s sa s s snsassaessans 21
5 INFORMAQCUIA BIOZ.....u oottt et ettt et te st ettt e tesen s eae et esesseseesesesteneese e et et ensesensesesseseesaseasenensaneas 21
B WINIOSKI KONCOWE.......cumrieuieamesseeesseesseesssesessseseseesseessesssesssssssessssssssesssssssssssssssssesssssssnsessesssnssssssssnsssnnees 22
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OPIS TECHNICZNY

1 DANE PODSTAWOWE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ecgpndci elektrycznej budynku wielorodzinnego
przyul. 1 Maja 14 w Walbrzychu, dz. 429/7 obg¢b 27 Srédmiescie.
Projekt dotyczy wymiany istniggej instalacji od zaciskéw gdowych na wyjciu przewodéw od ztza
napowietrznego oraz wewtnznej linii zasilajcej budynku, zestawéw pomiarowo-rozdzielczych dirgiz
zasilapcych na odcinku od zestawéw pomiarowych w kierumiabbezpiecae zalicznikowych lokali
mieszkalnych, ktoérych stan techniczny nie zapewhé&zawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji dla
uzytkownikow.
Ponadto projekt swoim zakresem obejmuje wymiastalacji gwietleniowej w pomieszczeniachyiku
0golnego z zastosowaniem nggia 230V.
Budynek jest wyposany w instalagi wodrg, gazow i elektryczr. Miejscem dostarczenia energii
elektrycznej do budynkwsaciski pgdowe w zhczu kablowym w kierunku instalaciji odbiorcze;j.
Szczegobtowy zakres projektu technicznego obejmuje:

- Zigcze Kablowe ZK-1

- Whylkacznik Gtéwny budynku

- Rozdzielnica administracyjna

- Wewrtrzna linia zasilajca budynku

- Zestawy pomiarowo-rozdzielczegpiiowe

— Zasilanie lokali mieszkalnych

- Instalacja éwietleniowa w pomieszczeniach ogdlrigtkowych

1.2 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania projektu jest zlecenie Inwestddéejski Zarzd Budynkéw sp. z 0.0. ul.
Gen. Andersa 48 58-304 Walbrzych — Umowa nr 34/[2QP5 z dnia 05.02.2016r. oraz:
- Wizja lokalna obiektu;
— Dane do projektowania wydanymi przez TAURON DYSTRYBJA S.A. w Walbrzychu.
- Obowigzujace normy, przepisy, zagdzenia i wytyczne;
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Wytyczne zamawigfrego.

1.3 Opis opracowania

Budynek mieszkalny przy ul. 1 Maja 14 w Walbrzychasilany jest w energielektryczn ze stacji
transformatorowej R-278-12 (Transformator 630kVAQ/Q4kV) obwdd x-2 wykonanego kablem
niskiego napicia ALAKY 3x70mmz2 (142m), przewodem YAKY 4x35mm27(M), przewodem YAKY
4x16mm2 (7m).

Nalezy poprowadzi przewéd5xLgY 25mm? w rurze ochronnej RB 50 p/t od zaciskowagmwych zhcza
kablowegoZK-1 zlokalizowanego na zewtrz budynkudo Wylkcznika GtéwnegdWG i dalej do tablicy
licznikowej: TL-1, TL-2, TL-3 przewodenbxLgY 25mn? RB-50mm plt.

Od Wyhcznika Giéwnego zasdliréwniez tablic; administracyjn TA przewodemYDY 5x4mm? pt.
Linie zasilajce lokale mieszkalnezytkowe prowadz od tablicy licznikowejTL-1, TL-2, TL-3.

1.3.1 Wewnetrzna linia zasilajagca budynek
Istniejaca wewretrzmg linie zasilajca budynku naley zasspi¢ w catgci — od zaciskéw pdowychZK-1
poprzez Wydcznik GtownyWG i dalej do tablic licznikowych.

DRAWEL® Biuro projektow
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Rozdzial przewodu PEN na PE i N wykdéna istniegcym Zigczu KablowymZK-1 — dopuszczalna
rezystancja uziemieniau < 10 [Q].
Trag linii zasilajgcej przedstawiono na planie instalacji rys.PB-E®&;E-05.
Obcigzalnas¢ diugotrwata projektowanej gtéwnej WLZ budynku= 94A].
Moc obliczeniowa budynku wynosi: 48,8[kW], po mouieecji instalacji elektrycznepie ulegnie
zmianie.

1.3.2 Zabezpieczenie gtdbwne budynku
Zabezpieczenia Gtéwne budynku zainstalowewmtrz ZtgczaZK-1. Lokalizacg ZK-1, rys. PB-E-04.
Wielkosci wkladek bezpiecznikowych przedstawiono na jedeskowym schemacie zasilania
rys. PB-E-O1.

1.3.3 Wyigcznik gtowny budynku
Whytacznik gtdwny WG typu EVA 3 125A zainstalowa przy wefciu gtéwnym, wewntrz budynku
rys. nr PB-E-04, w obudowie ON 33-2,5 ,Sypniewdkib rownowany.
Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowaozigcznik bezpiecznikowy typu R 303 25A (przystosowaloe
plombowania) — zasilanie obwoddw administracyjnych.

1.3.4 Ochronnik przeciwprzepieciowy

W obudowie ON 33-2,5 obok lub powsj WG zainstalowa ogranicznik przegt spetniajcy wymagania
klasy T1+T2 - ,Legrand” nr ref. 4122 73, dobezpieey wylgcznikiem instalacyjnym S304 C63A TX.
Ochrore przed przegiciami wykon& zgodnie z PN-EN 62305-1 2011., PN-EN 61643-11
Niskonapéciowe urzdzenia do ograniczania przefpi Czs¢ 11: Urzdzenia do ograniczania przefiv
sieciach rozdzielczych niskiego negia — Wymagania i préobyPN-HD 60364-4-443 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych —e€z 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpiéshea —
Ochrona przed zaburzeniami nggowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Octaoprzed
przepeciami atmosferycznymi lulyézeniowymi.

1.3.5 Instalacje zasilagce dla lokali zasilanych od TL-1:
- Lokal mieszkalny zasilany jednofazoydl1, M2, LU-1, LU-2) — 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm

1.3.6 Instalacje zasilagce dla lokali zasilanych od TL-1:
- Lokal mieszkalny zasilany jednofazoyd3, M4, M5, M6) — 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm

1.3.7 Instalacje zasilagce dla lokali zasilanych od TL-1:
- Lokal mieszkalny zasilany jednofazoy®17, M8, M9) — 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm
- Lokal mieszkalny zasilany tréjfazowdV10) — 12 kW YDYp 5x4mrh

1.3.8 Instalacje obwodow administracyjnych zasilanych odVG:
— Obwody Administracyjne zasilane jednofazowo — 15 ¥XD¥Yp 5x4mm2

1.3.9 Rozdzielnica administracyjna TA
W miejscu oznaczonym na planie instalacji elekingjzrys. nr PB-E-05 zainstalowaozdzielnie
administracyjg budynku TA. W rozdzielnicy zainstalowaastpujacy osprzt instalacyjny:

POLPIETRO P-I TA

L.P. Nazwa materiatu Typ llo$é
1. | Obudowa metalowa Keienna ,Sypniewski ON 4¢€-2,5 1 szt
2. | Tablica podlicznikow 3-fazowe 2 szt
3. | Wytacznik instalacyjny S301B 6A 5 szt
4. | Wykacznik r@nicowc-pragdowy P30z 25A/30mA 1szt
5. | Ogranicznik mocy OM 100s 3 szt.
6. | Zabezpieczeni-rozlcznik bezpiecznikowy (do plomk R 3(3 2EA 1szt
7. | Gniazdo jednofazow L+N+PE 230V/16/ L+N+PE 230V/16/ 1 szt
8. | Lampkasygnalizacyjn L301 ,Legrand” 1 szt

DRAWEL® Biuro projektow
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1.3.10 Zestawy pomiarowo rozdzielcze
Istniejgce szafki pomiarowe nalg zdemontowai zasgpi¢ je nowymi rozdzielnicami pomiarowymi.
Na poéipetrze P-l1 zainstalowatablice licznikows dla obwoddédw administracyjnychA oraz TL-1 dla
lokali mieszkalnych. Pozostate tablice licznikowentowa na poszczegdlnych pogpiach.
Rozdzielnice zainstalowana wysokéci 1,4m od posadzki/dolna kradz. Rozdzielnice zabezpieczy
nadpragami z dwuteownika 100mm.

POLPIETRO P-l TL-1typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materiatu Typ llosé
1. | Obudowa metalowa Kaenna ,Sypniewski ON61(C-2,5 1 szt.
2. | Tablicapodlicznikowg 3-fazowe 4 szt
3. | Zabezpieczeni-rozlgcznik bezpiecznikowy (do plomk R 3012CA 3 szt
4. | Zabezpieczeni- rozlgcznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 2'A 1szt
5. | Listwa rozgad¢zna (do plomb. 5x35mm?2 1 szt.

POLPIETRO I-Il TL-1typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materiatu Typ llos¢
1. | Obudowa metalowa 8aenna ,Sypniewski ON 61(-2,5 1 szt.
2. | Tablicapodlicznikows 3-fazowe 4 szt
3. | Zabezpieczeni-rozlgcznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 2(A 5szt
4. | Zabezpieczeni-rozigcznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 2'A 1szt
5. | Listwa rozga¢zna (do plomb. 5x35mm?2 1 szt.

POLPIETRO II-IV TL-1 typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materiatu Typ llosé
1. | Obudowa metalowa Keienna ,Sypniewski ON 61(-2,E 1 szt.
2. | Tablicapodlicznikowy 3-fazowe 4 szt
3. | Zabezpieczeni-rozlycznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 2A 5szt
4. | Zabezpieczeni- rozlgcznik bezpiecznikowy (do plomk R 303 2(A 1szt
5. | Listwa rozga¢zna (do plomb. 5x35mm?2 1 szt.

1.3.11 Pomiar rozliczeniowy obwodow administracyjnych
Pomiar rozliczeniowy @wietlenia administracyjnego budynku zainstaléwaw rozdzielnicy
administracyjnej budynkul'A. Rozdzielnie zainstalowa na péipétro P-I rys. PB-E-05. Zasilanie
obwodow dwietleniowych zabezpieczy wytlgcznikiem instalacyjnymi typu S301 B6A oraz
réznicowopgdowym typy P302 25A/30mA. W tablicy administracyjmamontowa dodatkowe gniazdo
serwisowe 230V.

1.3.12 Zasilanie lokali mieszkalnych
Lokale zasil 1-fazowo/3-fazowych odL-1, TL-2, TL-3.
Linie zasilajce poszczegoélnych mieszkazabezpieczy wktadkami bezpiecznikowymi zgodnie ze
schematem jednokreskowym rys. PB-E-01:
Istniejace linie zasilajce lokali mieszkalnych przewidziano do demanta
W lokalach mieszkalnych, ktére w chwili obecnej ipdsp zabezpieczenia zalicznikowe nie
odpowiadajce przepisom, natg zainstalowd nowe rozdzielnie mieszkaniowe typu RN-1x12 n/t
wyposaone w wyhczniki instalacyjne typu S301B (6-20A). $loi wielkos¢ zabezpieczenalery ustali
w trakcie wykonywania robot.
Uwaga:
Rozdzielnie mieszkaniowe montowaw mieszkaniu lub na klatce schodowej przed wg&giem do
lokalu mieszkalnego - lokalizacje ustali w porozumieniu z wiacicielem lokalu podczas prac
instalacyjnych.
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1.3.13 Instalacja oswietlenia administracyjnego
Przewidziano wymiagistniegcej instalacji éwietleniowej budynku i zagpienie novg o napéciu 230V.
Podziat obwodéw gwietleniowych przedstawiona na jednobiegunowym s@me zasilania svietlenia
rys. PB-E-02.

1.3.14 Oswietlenie klatki schodowej
Instalacg oswietlenia klatki schodowej wykodaprzewodem 3x1,5mm2p/t. Przewidziano 10 wypustow
oswietleniowych. Stosowaoprawy dwietleniowe typu PANTERA LED 13W z funkgckorytarzowy.

1.3.15 Oswietlenie strychu
Instalacg oswietlenia strychu wykona przewodem 3x1,5 mm2 p/t. Do poszczegdlinych prkgeis
sterowniczych stosowgrzewody YDYp 2x1,5 mm2 p/t.
Stosowé osprzt instalacyjny o szczelsoi IP-44 p/t. Nasciankach drewnianych instalacje wykdna
w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystangd n/d. Na strychu stosowwaoprawy
oswietleniowe typu OVAL-40W — 2szt.

1.3.16 Oswietlenie piwnicy
Instalacg oswietlenia piwnicy wykona przewodem YDYp 3,4x1,5 mfrp/t, n/t. Do poszczegéinych
przyciskéw sterowniczych stosodvprzewody YDYp 2x1,5 mm2 pit.
Stosowé osprzt instalacyjny o szczelsoi IP-44 p/t. Nasciankach drewnianych instalacje wykdna
w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystaryeth n/d. W piwnicy stosowa oprawy
oswietleniowe typu ,OVAL” 40W dla komoérek oraz ,OVAIBOW dla czsci wspdllnych. Oprawy
oswietleniowe instalow&nascianach i sufitach.
W piwnicy w pomieszczeniach ogélnegaytku przewidziano do wymiany na nowy osgrz
- 8 wypustéw éwietleniowych dla cgsci wspolinych — WOS-60/0OVAL- 40W.
- 10 wypustow éwietleniowych dla komorek lokat. — OVAL 40W.

1.3.17 Instalacja domofonowa
Istniejgcy instalacje domofonowa przewidziano do wymiany na mowa.

Schemat ideowy domofonu cyfrowego Laskomex CD-2503
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Rysunek powsyej przedstawia schemat blokowy domofonu cyfrowegskomex CD-2503.
W podstawowej wersji domofon obstuguje jedna kiatkhodowg lub budynek z jednym wgiem.
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System sktada siz kasety elektroniki EC-2503 pragogj w trybie U, panela zewtrznego, zasilacza
oraz od 1 do 255 unifonéw cyfrowych. Panel zetrany powinien by zamontowany w odlegéai nie
wickszej nz 30 m od centrali. System podstawowy znajduje zastanie w klatkach blokéw
mieszkalnych, kamienic, firm itp., do ktérych pradzatylko jedno wejcie.

Podstawowe elementy systemu
Kaseta elektroniki

W domofonie CD-2503 wykorzystywany jest jeden rgd@sety elektroniki - EC-2503, ktéra stosuje si
do obstugi wejcia gtéwnego i we podrzdnych. Przeznaczenie (tryb pracy) kasety elektionik
definiowane jest przez instalatora.

@
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Panel zewrtrzny

Do systemu CD-2503 zaprojektowanych zostato kilk@otv paneli zewetrznych. Panele
wykonywane g w wersji audio i w wersji wideo (z kolorowa kameraoswietlaczem LED).
Wykonywane sa z blachy cynkowanej pokrytej farproszkowy lub stali nierdzewnej, we
wszystkich panelach stosowana jest klawiatura apigicPanele magby¢ wyposaone w czytnik
dotykowych kluczy elektronicznych iButton

Unifony
Z cyfrowym systemem domofonowym CD-2503 wspétpraaujifony do domofonéw cyfrowych
firmy Laskomex. Sa to modele LF-8, LT-8, LX-8, LR-8M-8 lub LY-8 we wszystkich
odmianach. Dopuszczasitosowanie unifonéw innych firm pod warunkiem,impedancja unifonu
w trakcie wywotania i rozmowy wynosi 40 ohm lubeagj, oraz pad linii w stanie aktywnym
wynosi [=(70-100mA).

1.4 Instalacje teletechniczne — istnigjce.
Przewiduje sie uporzadkowanie istniejgcych instalacji teletechnicznych znajdujgcych sie na klatce
schodowej. W miejscach prowadzenie obcych instalacji teletechnicznych zamontowac koryta kablowe
PVC 40x100 w kolorze biatym i przetozenie do nich przewody operatoréw TV, Internet u oraz telefonéw
stacjonarnych — w miare mozliwosci technicznych.

15 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
W projektowanym uktadzie zasilania TN-S pktgj nas¢pujacy system ochrony przeciwpaeniowej:
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- Réwnoczesna ochrona przed dotykiem bémainim i dotykiem p&rednim przez zastosowanie

- Ochrona przed dotykiem bezpednim —izolacja czsci przewodzcych czynnych

- Ochrona przed dotykiem pednim — realizowana przez samoczynnegeagnie zasilania.
Wszystkie czsci metalowych urgdzen elektrycznych, naley podhczy¢ do przewodu ochronnego ,PE”.
Dodatkowo dla zmniejszenia lub wyeliminowania Awosci wystgpienia niebezpiecznych nagpi
dotykowych czsci przewodzacych — naley zainstalowa gtéwmg szyre polgczen wyréwnawczychGSW
taczacy ze sol nastpujace czsci przewodzce:

- Przewdd ochronny WLZ budynku.

- Przewéd ,PEN” w Ziczu Kablowym ZK-1.

- Przylcze gazu, wody i kanalizacji.

- Ochronnik przegiciowy spetniajcy wymagania klasy ,T1+T1".

- Uziom z bednarki ocynkowanej.

Gtéwng szyre wyrbwnawcz zainstalowdé w piwnicy zgodnie z rys. PB-E-03.

Polczenia wyréwnawcze wykonav uktadzie sieci C-C przewodem LgY 16 fpit.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nmalewykona pomiary skuteczrigi ochrony
przeciwporaeniowej, rezystancji izolacji przewodéw oraz pomiaiemienia ochronnego. Mierzona
wartaos¢ uziemienia zicza kabloweg@K-1 nie powinna przekroczyl0[Q].

Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw nayezaprotokotowa.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych mply¢ zatrudnione wycznie osoby posiadgje odpowiednie
kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez odpowiedmprawnienia.

Przewody uktada pod tynkiem wzdha linii prostych réwnolegltych lub prostopadtych wedém scian

i sufitéw.

W miejscach koniecznych zbéin i skrzyzowan z instalaci wodm, gazows, CO itp. oraz przy prz&giach
przezsciany i stropy — przewody instalowav rurkach ochronnych RB-22.

Stosowa osprzt posiadajcy certyfikaty dopuszczage do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
w Polsce.

Wykonawca do protokotu kmowego robot winien deézy¢ oswiadczenie stwierdzage, ze instalacja
spetnia wymogi przepisobw budowy gdzen elektrycznych zapewniggych bezpieczestwo ich
uzytkowania oraz atesty i certyfikaty na zastosowauaderiaty.

1.6 Wymagania w zakresie BHP i ochronysrodowiska
W wymaganiach ochrony przed pgeaiem pgdem elektrycznym z uwzglnieniem obowjzujacych
przepisobw zawartych w normie PN-92/E-05009/41 (dz.nr 10 z dnia 08.02.1995r. — zageaie dla
srodowiska nie wyspuije.

1.7 Wymagania w zakresie przeciwpgarowym
Instalacja elektryczna spetnia wymagania zgodi&l4dEC 60364-4-482.
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2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Bilans mocy:
WLZ —budynku

Bilans MOCYdIla przytgcza ZK- s o o Ib Ib1.25 In | lzmin)
mieszkania/ oyl PP g ‘ twl| kwl | (A1 | Al | (Al | [A]
lokale uz. [kW]
4 16
1 5 5
1 12 12 53 0,486 | 25,8
4 5 20 48,8 (74,1 | 92,6 80,0 | 88,3
0 25 0
1 15 4 15 1 15,0
2 4 8 8 1 8,0
gdzie:

Ps — moc przydczeniowa lokalu
I, — prad obliczeniowy
In — znamionowy pyd zabezpiecze

Moc obliczeniowa budynku wynosi: 48,8[kW], po mouigacji instalacji elektrycznepie ulegnie
Zmianie.

Prad obliczeniowy wynosi: 74,1A - natg zastosowa zabezpieczenie WK-1: 3x80A (wg mocy
zamoéwionej). Moc zapotrzebowana zgodnie z warunkamylaczenia urgdzen elektroenergetycznych
do sieci wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. waellirzychu.

2.2 Dobor przewodow na dtugotrwah obciazalnosci przeciazalnosé pradowa

2.2.1 Dobor dla WLZ - P, = 48,8[kW].

B P, 48800
V3-U,-cosp  ~/3-400-0,95
.= 80 A — znamionowy jad zabezpieczenia,

k.= 1,6 — wspotczynnik krotrioi pradu powodujcy zadziatanie uggdzenia zabezpieczaegol,6
I-— wymagana minimalna diugotrwata ofy@lnas¢ pradowa przewodu, w [A].

Iy 74,1[A]

Wyznaczenie diugotrwatej obcazalnosci i przeciazalnosci pradowej przewodu

Ip< I, < Iy
ks
1,45
Skad I, > 88,3 [A],

I; > I,

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 (sposolian@ przewodu Bl dla trzectyt obcigzonych)
powyzszy warunek spetnia przewod 5xLgY r@m’, dla ktérego, po uwzetinieniu wspotczynnikow
poprawkowych wynikajcych z utgenia przewoduyl= 94A].

Nalezy zastosowa przewdd 5xLgY 25mm?’ i zabezpieczy w ztaczu ZK-1 3x80A.
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2.2.2 Dobér przewodow linii zasilajacych dla lokali mieszkalnych obw.
administracyjnych - zasilanych jednofazowo.
Przewéd dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksyia@eVN dla wszystkich lokali oraz obw.
administracyjnych zasilanych jednofazowo.
- P, _ 5000 — 92914
B " cosp - Us  095-230 7 4]
[h=25A
Iz >27,6 [A]
Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 pasay warunek spetnia  przewod
YDYp zo 3x4mnf, dla ktérego, po uwzglinieniu wspotczynnikow poprawkowych wynikajch
z utazenia przewodu,l= 34 A.Nalezy zastosowa przewdd YDYpzo 3x4mnf i zabezpieczg w TL-1,
TA zgodnie z aktualnymi warunkami przytaczenia.

2.3  Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

2.3.1Schemat zasilania budynku

ALAKY 3x70 mm’=142m

R-272-04 YAKY 4x35 mm’=77m ZK WG
X—2 YAKY 4x16 mm‘—= 7m
N\ WLZ 5LgY25mm? 1=32
( Y\ [ | WLL oLgrzomm =aZm
(L i
TR 630 kVA 3xWT—1/9G80A [ TL—2
10/04 kv o
/
A
TL=3

2.3.2Dla WLZ najbardziej oddalonej rozdzielnicy POLPIETRO III-IV - TL-3.

Ponisze obliczenia pozwegl sprawdzé czy przy jednofazowym zwarciu doziemnym ochrona
przeciwporaeniowa realizowana przez samoczynne acmi#nie nagicia zasilania jest skuteczna.
Warunek samoczynnego vigzenia zasilania:

Iy = 1,
08-U,
Ikl = ZS

Gdzie:
I, — prad zadziatania zabezpiedzewarciowych w wymaganym czasie,
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I.1— spodziewany pd zwarcia jednofazowego,

U,— napécie fazowe sieci,

Zs — spodziewana impedancja obwodu,

Do oblicze przyijeto:

t = 55 — maksymalny czas zadziataniaagzenia zabezpieczmjego — k = 5,4

I,=1,"k=80-56=4324

Z; =/ (TR)? + (TX)?

2-1
R—m , X—O,l [Q/km]

Obliczenie impedanc;ji petli zwarcia

TR/przewdd dtugosc R X
[m] Q] Q]

Transformator 630kVA 0,00280 0,01660
Kabel YAKY 4x70mm2 142 0,11933 0,00000
Kabel AsXSn 4x35 77 0,12941 0,00000
Kabel AsXSn 4x16 7 0,02574 0,00000
Kabel 5xLgY 25mm?2 32 0,04655 0,00000
> 0,32382 0,01660

Zs= 0,324 [Q]

Ik1= 567,5 [A]

Poniewa,
Ly > 1, (567 A > 4324),

Ochrona przeciwporazeniowaprzez samoczynne wadzenie zasilania jeskuteczna

2.3.3Dla TM najbardziej oddalonego lokalu

Sprawdzenie skuteczém ochrony przeciwpotgeniowe dla linii zasilajcych lokale mieszkalne.
Najbardziej niekorzystny obwdd zasijay lokale to instalacja dwl9.

Do oblicze przyjeto:

t = 0,4 [s] - k =5 dlawylacznika instalacyjnego (S301 B16)

I,=1,-k=16-5=80A

Obliczenie impedanc;ji petli zwarcia

TR/przewdd diugosé R X
[m] Q] Q]

Transformator 630kVA 0,00280 0,01660
Kabel YAKY 4x70mm?2 142 0,11933 0,00000
Kabel AsXSn 4x35 77 0,12941 0,00000
Kabel AsXSn 4x16 7 0,02574 0,00000
Kabel 5xLgY 25mm2 32 0,04655 0,00000
Kabel YDY 3x4mm2 20 0,18182 0,00000
2 0,50564 0,01660

Zs= 0,506 [Q]

k1= 363,7 [A]
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Warunek spetniony.
Poniewa,

I > 1, (363A > 80 A4),
Ochrona przeciwporazeniowaprzez samoczynne wadzenie zasilania jeskuteczna
W pozostatych obwodach impedancigdlizwarciowej jest mniejsza przy nie giiszych wartéciach
pradéw znamionowych zabezpiedzdrzyjmuje s3, ze warunek skuteczém samoczynnego watzenia
zasilania zostanie zachowany w calej instalaciji.

2.4 Obliczenie spadkow napgcia dla WLZ
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekarmgo obwodu wewgtrznej linii zasilajcej — TL-3

AUy, = 100 ZP L
%_y.s.U%izll i

100 -33800- 32
55-25-4002

AUy, = = 0,492% < 0,5%

Spadek napécia dla WLZ ponizej wartosci dopuszczalnych.

2.5 Obliczenie spadkow napgcia dla lokalu

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekarmgo obwodu zasilania lokalu mieszkalnego M9.

m m
Al = —2 ZP L+ — zP L
%_y_S_UT%izl i V'S'Ufzizl i b

Obliczenie spadkow dtugosé Po AU%
napigcia [m] (W] %]
Kabel 5xLgY 25mm?2 32 33800 0,492
Kabel YDY 3x4mm?2 20 4000 1,375
AU % 1, 87%<3,5%

Spadek napécia dla wszystkich lokali poniej wartosci dopuszczalnych.
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3 OCHRONA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305-1: 201 asdeceniami dostawcy energii nafezastosowa
ograniczniki przegic.

Ochrona przeciwprzegiiowa spetniajca wymagania klasy I, 1l (wg PN-EN 61 643-11).

Zalecane ochronniki warystorowe:

w strefie | poziom ochronny 1,2/50 Up<3,5kV, znantwy pid udarowy 10/350 czas ofrienia 100 ns
w strefie Il znamionowy pid (8/20) 12,5 kA, czas ophienia < 25 ns, poziom ochronny
2,5kV>Up>1,5kV, maksymalne najie 280 V. (Legrand 4122 73) zamonta@warozdzielnicy obok
wytacznika gtéwnego WLZ.

4 DEKLARACJE ZGODNO SCIOWE

Zgodnie z Dz. U. Nr 49, poz. 414 z dnia 12 marc@320, ktéry wdraa postanowienia dyrektywy Unii
Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonynrielltywg 93/68/EWG. Urzdzenia elektryczne
niskiego napicia zastosowane do budowy instalacji, rozdzielloy oraz Szafki licznikowo pomiarowej
ZP musgz posiada deklaracje zgodrigi WE, jak réwnie odpowiednie oznakowania CE.

5 INFORMACJA BIOZ.
Informacja dotycgca Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia dla powyzego zadania:

- Lokalizacja inwestycjiul. 1 Maja 14 w Walibrzychu,

— Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 1 Maja 14 w Watbrzychu,
Podstawa prawna: Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003wr.sprawie informaciji
dotyczcej bezpiecazestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr
120 poz. 1126/
Zakres robét obejmuje:
- roboty elektryczne.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW W OBREBIE PROWADZONYCH PRAC:
Roboty prowadzonechla w istniegcym i funkcjonugcym obiekcie mieszkaniowym wielorodzinnym.
W trakcie prowadzenia prac zwrécaiwag na istniejce instalacje. Przewidywane zaggoia
wystepujace podczas realizacji inwestycji:
- -prace w pobiu napécia lub pod nagciem — zagrgenie poraenia pgdem,
- przyciniecie, uderzenie twardym przedmiotem.
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powbwiiprzed przysipieniem do robét przeszkoleni w
zakresie BHP. Pracownicy powinni posiadstosowne badania lekarskie, kwalifikacje przevadei
odrebnymi przepisami do pracy na danym stanowisku.
SRODKI BEZPIECZENSTWA
Podczas wykonywania prac najestosowa:
ubrania roboczegkawice robocze, okulary ochronne, kaski, odpowieghnit ochronny i
- zachowa szczegOlg ostraznos(;
- teren rob6t powinien ldyogrodzony, oznakowany i zorganizowany w sposoélemntliwiajacy
wejscie i przechodzenie osobom postronnym w rejonigvpozenia robét.
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6 WNIOSKI KO NCOWE
Prace elektro-montawe musi wykon& osoba posiadgia odpowiednie uprawnienia dokogujmontau
zgodnie z wymogami Rozpadzenia MGPIB z dn. 14.12.1994r. (Dz.U. nr 10 z d@&02.1995r.
poz.46), oraz ochrony zapewnieg] bezpieczéstwo zgodnie z wymogami norm PN -91/92/93/E-
05009/PN-IEC 60364. Po wykonaniu prac maataych naley dokon& kontrolnych pomiaréw
rezystancji izolacji, uziemie oraz skuteczriwi dziatania ochrony przeciwpomniowej. Wyniki
pomiaréw zaprotokotowai dolgczy¢ do kaicowego protokotu odbioru robét.
Szczegobtowe warunki zabezpieczenia terenu budg@rgwadzenia robot:

a. Roboty wykonywa zgodnie z projektem budowlanym.

b. Spetnid wymogi instytucji uzgadniagych i opiniucych.

c. Przestrzedainteresu stron i oséb trzecich, warunkéw BHP izppo

d. Uporadkowat teren po zakiiczeniu robot.

Opracowat:
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