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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podiég i posadzek w ramach projektu pn.:
,Remont elewacji frontowej wraz z remontem klatki schodowej budynku
przy ul. 1-ego Maja 14 w Walbrzychu”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
specyfikacja ST-0.0.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2 MATERIALY.
2.1 Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— sktada¢ sig z r6znych frakcji
2.3 Beton.
Nawierzchnia betonowa - beton szczelny B25 gr. 10cm.
2.4 Pospotka
Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm
2.5 Wyroby ceramiczne
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralnos¢ nie wigeej niz 1,5 mm
— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
— Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dlugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm
o grubos¢é: = 0,5 mm
o krzywizna: 1,0 mm
Wiasciwosci ptytek podlogowych gres:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwos$¢ po wypaleniu:
e grupa | — ptytki o niskiej nasigkliwosci wodnej (<3%)
e grupa Il — ptytki o $redniej nasiakliwo$ci wodnej (3+10%)
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olla — nasigkliwo$¢ 3+6%;
ollb — nasigkliwo$¢ 6+10%.
e grupa Il — ptytki o wysokiej nasigkliwosci wodnej (>10%).
mrozoodpornos¢ - jako ptytki mrozoodporne przyjmowac ptytki o nasigkliwosci ponizej
0,5% (czyli gresy porcelanowe). Stosuje si¢ rowniez impregnowane powierzchniowo
ptytki gresowe, oraz plytki klinkierowe. Nie zaleca si¢ stosowania na zewnatrz budynkoéw
ptytek szkliwionych.
twardos$¢ nie mniej niz 5 w skali Mohsa
Scieralnos¢:
e klasa 0 - Ptytki szkliwione tej klasy nie sa przewidziane do wyktadania podiog.
e klasa 1 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktérych chodzi sie boso lub w butach na
migkkiej podeszwie, 1 ktore nie sa narazone na dziatanie materiatoéw $cierajacych.
Ptytki tej klasy nie sa odporne na zarysowania. Zastosowanie:
Pomieszczenia w ktorych uzywa si¢ wytacznie obuwia domowego, np.: tazienki,
sypialnie.
e klasa 2 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktorych powierzchni chodzi si¢ w
obuwiu z podeszwami migkkimi lub normalnymi, 1 ktére sa bardziej narazone na
niewielkie ilo$ci brudu oraz materiatdow $cierajacych. Plytek tej klasy nie wolno
stosowa¢ w miejscach, gdzie chodzi si¢ w butach nietypowych, z zelowkami
metalowymi lub podkutych. Zastosowanie:
Pomieszczenia w ktorych wystepuje niewielki ruch pieszy, np.: kuchnie, pokoje
dzienne, pokoje do pracy, salony.
e klasa 3 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktorych chodzi si¢ w butach z
normalnymi podeszwami, z niewielkimi ilo§ciami brudu i materiatu $cierajacego.
Plytek tej klasy nie mozna stosowaé w miejscach, gdzie chodzi si¢ w butach
nietypowych, np. z zel6wkami metalowymi lub podkutych. Posiadaja juz jednak w
miare dobra odporno$¢ na $cieranie. Zastosowanie:
Pomieszczenia gdzie wystepuje intensywniejszy ruch pieszy, np.: korytarze, kuchnie,
- pokoje i tazienki hotelowe, pokoje szpitalne.
« klasa 4 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktorych odbywa sig ruch normalny, na
ktore wnoszone sa niewielkie ilosci materiatu $cierajacego tak, ze warunki sa bardziej
surowe niz dla klasy 3. W domach jednorodzinnych moga by¢ stosowane we
wszystkich rodzajach pomieszczen. Zastosowanie:
Posadzki w miejscach o stosunkowo duzej intensywnosci ruchu pieszego (z
wyjatkiem obszarow wejs¢ z ulicy, oraz podejs¢ do kas), np.: biura, obiekty
uzytecznosci, publicznej, szkoty, szpitale, sklepy, hotele, restauracje, kawiarnie.
« klasa 5 - Pokrycia powierzchni podtdg narazanych na wzmozony ciagly ruch pieszy,
gdzie wnoszone sa czastki materiatu §cierajacego. Zastosowanie:
W przypadku tych ptytek nie ma zadnych ograniczen co do miejsca stosowania —
mozna je stosowac nawet na powierzchniach obiektow przemystowych i ciagéw
komunikacyjnych o bardzo duzym natgzeniu ruchu.
antypos$lizgowos¢ - okresla si¢ na podstawie krytycznego kata poslizgu wg niemieckich
norm:
e DIN 51 097 — ,,Okreslenie pos$lizgu na mokrej powierzchni, na ktorych chodzi sig
bosa noga’:
o grupa A - Kat poslizgu: 12+18°; Zastosowanie:
Ptytki ceramiczne podtogowe, np.: szatnie, brodziki i baseny o glgbokosci
nie przekraczajacej 80 cm.
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o grupa B - Kat poslizgu: 18+24°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: prysznice, sauny, baseny i schody
wokot basenow.

o grupa C - Kat poslizgu: >24°; Zastosowanie:

Phytki ceramiczne podtogowe, np.: schody prowadzace do wody lub pod
wode, strome boki basenow.

e DIN 51 130 — ,,Okreslenie wiasciwosci poslizgu do pomieszczen roboczych i
powierzchni ze zwigkszonym ryzykiem poslizgnigcia sig”:

o ptytki nie antyposlizgowe - Kat poslizgu: 0+6°;

- grupa R9

Kat po$lizgu: 6+10°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: wejscia, schody, hole, korytarze.

o grupa R10 - Kat poslizgu: 10+19°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: pomieszczenia magazynowe, garaze,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sanitarne, kuchnie.

o grupa R11 - Kat poslizgu: 19+27°; Zastosowanie:

Ptytki ceramiczne podtogowe, np.: kuchnie, sanatoria, pralnie, rozlewnie
napojow, strefy narazone na zamoczenie przy produkcji zywnosci,
warsztaty samochodowe, szlifiernie, linie myjace.

o grupa R12 - Kat poslizgu: 27+35°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: kuchnie, mleczarnie, chlodnie,
pomieszczenia do obrobki migsa.

o grupa R13 - Kat poslizgu: >35°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: kregielnie, zaktady przetworstwa
warzyw, ryb itp., rzeznie.

2.7 Zaprawy klejowe

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.
2.8 Rulonowe wykladziny PCV

Rulonowe wyktadziny PCV nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja projektowa.

3 SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4 TRANSPORT.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt posadzkowych i podlogowych nalezy wykonaé
niezbedne rozbiorki.

5.2 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem
podloza mlekiem cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem 1 wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
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podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa
projektem, ktora okresla wymagana wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych,
wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz:

o na Sciskanie - 12 MPa,

o nhazginanie - 3 Mpa,
podioze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone woda,
podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy,
w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
zaprawg cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie,
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego,
lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdne;,
lo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3,
zaprawe¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem 1 zatarciem,
podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca jedna plaszczyzng,
powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé wigkszych prze§witow niz 5 mm,
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3 Posadzki cementowe.
Wymagania podstawowe:

na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej,

posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, ktora okresla rodzaj
konstrukcji podtogi, grubos$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos$¢ spadkdw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych,

podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie
nizsza - przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach -10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne — oddzielajace posadzke
wraz z cala konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku:

o dzielace fragmenty posadzki o wyraznie ronigcych si¢ wymiarach,

o przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masa asfaltowa.

5.4 Ogolne zasady wykonywania posadzek ceramicznych.
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Posadzki ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do rownego i1 gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Postanowienia ogolne.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wykonywania poszczegdlnych robdt zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

6.2. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie speilniajace wymagah zostanag wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot).
Sposob obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).
8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Odbidr powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa),
— sprawdzenie stopnia zaggszczenia podktadow z materiatdw sypkich,
— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki (badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa),
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtog z ptyt OSB,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania podtoég z wyktadzin rulonowych,
— badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki;

9 PODSTAWA PLATNOSCL.
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9.1 Posadzki

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— przygotowanie podloza,
— oczyszczenie podioza,
— wyrownanie podioza gruntowego,
— oczyszczenie 1 zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym,
— wykonanie podktadu z betonu,
— wykonanie podktadu z kruszywa,
— zageszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
mechanicznymi,
— zalanie kruszywa zaprawa,
— wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,
— 0czyszczenie miejsca pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skfad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy




