Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Elewacja frontowa
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1| 0701-05 | scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
5 m2
elewacja frontowa
19,70 * 10,00 + 3,30 * 1,20 * 2 m2 204,920
-(1,05*1,80*13+0,65*1,80* 12+ 1,05 * 2,50 * 2) m2 -43,860
RAZEM 161,060
2| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.1| 0702-04 | wapiennej pasami o szerokosci do 15 cm
elewacja frontowa
(1,06+1,80*2)*13+(0,65+1,80*2)*12+(1,05+2,50| m 123,550
*2)*2
RAZEM 123,550
3] KNR4-01 | Wytozenie muréw ogniowych dachowka karpiowka m
d.1] 0507-05 | podwojnie - analogia wymiana okapdw z dachéwek - front
20,70*0,40+1,20*0,30 * 2 m 9,000
RAZEM 9,000
4] KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda m2
d.1| 2611-01 | lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elewacja frontowa
19,70 * 10,00 + 3,30 * 1,20 * 2 m2 204,92
-(1,05*1,80*13+0,65*1,80* 12+ 1,05 * 2,50 * 2) m2 -43,86
0,15*((1,056+1,80*2)*13+(0,65+1,80*2) * 12 + m2 18,53
(1,05 + 2,50 * 2) * 2)
RAZEM 179,59
5| KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1| 2611-03 lekkg-mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
analogia
poz.4 m2 179,590
RAZEM 179,590
6/ KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.1| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie - z odtworzeniem gzymsow i opasek z gotowych
zapraw tynkarskich
poz.4 m2 179,590
RAZEM 179,590
7] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1] 2611-02 | lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg StoPlex
analogia | W- system docieplen STO
poz.4 m2 179,59
RAZEM 179,59
8/ KNR 0-33 | Malowanie elewacji - farba silikonowa STOSilco m2
d.1] 0128-01
poz.4 m2 179,590
RAZEM 179,590
9] KNR BC-02 | Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego | m2
d.1| 0127-02 budownictwa - recznie, malowanie dwukrotne - ANALOGIA
analogia OCZYSZCZENIE CHEMICZNE CEGLY - Sto
FASSADENABBEIZER
19,70 * 4,50 m2 88,650
-(3,30* 2,85+ 1,50 * 2,50 + 1,80 * 2,60) m2 -17,835
RAZEM 70,815
10| KNR BC-02 | Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach m
d.1| 0218-03 | betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni
analogia | piaskowca Sto fassadenputz BS 290
poz.9 m 70,815
RAZEM 70,815
11| KNR 4-01 [ Demontaz balustrad balkonowych szt.p
d.1| 1306-01 rzec.
15,00 * 2 szt.p 30,000
rzec.

-1-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,000
12 KNR-W 4-01] Zerwanie posadzki m2
d.1| 0804-07
2,00*1,00*2+0,50*1,00*0,50*2*2 m2 5,000
RAZEM 5,000
13| KNR BC-02 | Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1| 0201-03
analogia
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
14| KNR BC-02 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementdw stalowych przed m
d.1] 0209-03 | korozjg mineralng powtokg antykorozyjng na
analogia powierzchniach sufitowych; prety o $r. do 16 mm
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.1]  0210-03 | konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg
analogia - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
sufitowych konstrukcji betonowych
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
16| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.1| 0211-03 | sufitowej konstrukcji betonowych zaprawg cementowo-
analogia | polimerowa; wielko$¢ ubytkdéw 5 mm
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR 0-33 | Szpachlowanie ptyt balkonowych od spodu m2
d.1| 0101-05
analogia
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
18 KNR 0-33 | Malowanie balkonéw od spodu m2
d.1| 0128-01
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
19| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z m2
d.1| 0507-02 | blachy z tytano-cynku
0,35*(0,60*2*2+1,00*2) m2 1,540
RAZEM 1,540
20 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
parter
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
211 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2
d.1| 202 1130-01 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
parter pomieszczeniach o pow. do 8 m2
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
22| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome| m2
d.1] 0602-01 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
23| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na | m2
d.1] 0605-04 | zimno - pierwsza warstwa
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
24] KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1| 1102-02 | cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
1102-03
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
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25/ KNR 2-02 | Balustrady balkonowe m
d.1| 1209-02
0,60*2*2+1,00*2 m 4,400
RAZEM 4,400
26| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1| 1604-02
elewaja frontowa
19,70 * 14,50 m2 285,650
RAZEM 285,650
27| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
5,029 + 5,00 * 0,07 m3 5,379
RAZEM 5,379
2? Optata za sktadowanie gruzu m3
d.
5,379 m3 5,379
RAZEM 5,379
2 Roboty dodatkowe
29 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 Montaz tablicy pamigtkowej kpl.
d.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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