DRAWEL® Biuro projektow
58-302 Watbrzych ul. Parkowa 23/1

e PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zadania: | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowe
wewngtrznej linii zasilajacej budynku, zestawow rozdzielezo-pomiarowych
Wraz z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi do lokali oraz instalacji o§wietlenia
W pomieszezeniach ogélnego uzytku z czujnikami ruchu oraz instalacji

domofonowej w budynku przy ul. 1 Maja 14 w Watbrzychu.

Adres zadania: | u1 | Maia 14 w Watbrzychu
429/7 obreb 27 Srédmieécie
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Przebudowa Wwewngtrznej instalacji elektrycznej w cze
zlokalizowanego przy ul. | Maja 14 w Walbr

$ciach wspélnych budynku mieszkalnego
zychu, 429/7 obreb 27 Srédmiescie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1 ZALACZNIKI DO PROJEKTU

—  Os$wiadczenie projektanta,

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznoéci do DOIIB projektanta,

=  Warunki przylaczenia do sieci energetycznej, pismo znak: wydanymi przez TAURON
DYSTRYBUCIJA S.A. w Walbrzychu.
— Mapa ewidencji gruntéw 1:100,

— Specyfikacja techniczna materialowa,

- Oswiadczenie Wspdlnoty Mieszkaniowej

2 OPIS TECHNICZNY
3 OBLICZENIA TECHNICZNE
4  WYKAZRYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
PB-E-01 ( SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU ---
PB-E-02 | SCHEMAT INSTALAC)I OSWIETLENIOWE]J -
PB-E-03 | RZUT PIWNIC — instalacja o$wietlenia piwnic 1:100
PB-E-04 | RZUT PARTERU — wewngtrzna instalacja w czesciach wspolnych 1:50
PB-E-05 | RZUT I PIETRA — wewngetrzna instalacja w czesciach wspolnych 1:50
PB-E-05 [ RZUT Il PIETRA — wewnetrzna instalacja w czesciach wspdlnych 1:50
PB-E-05 | RZUTIII PIETRA — wewnetrzna instalacja w czedciach wspdlnych 1:50
PB-E-06 | RZUT PODDASZA — wewngtrzna instalacja w czesciach wspdlnych 1:100
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Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej w czgsciach wspolnych budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 14 w Walbrzychu, 429/7 obrgb 27 Srodmiescie

Watbrzych, dn. 10.03.2016r,

(miejscowosé i data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2010r. z poézniejszymi Zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany p.n.:

nOpracowanie dokumentaciji projektowo -

kosztorysowej na przebudowe wewnetrznej
linii zasilajacej budynku, zestawéw rozdz

ielczo-pomiarowych wraz z wewnetrznymi
liniami zasilajacymi do lokali oraz instalacji oswietlenia w pomieszczeniach ogédlnego
uzytku z 2z czujnikami  ruchu oraz instalacji domofonowej w budynku
przy ul. 1 Maja 14 w Watbrzychu”,

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi Przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

—

Projektant:

...............................................

(podpis i piecze¢)

DRAWEL® Biuro projektéw

Walbrzych, ul. Parkowa 23/1



DOLNOSLASKA

ciin]  OKREGOWA
N

f\\\.. A L

§ INZYNIEROW

] EUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK.7131.7132-13/2015/1 5

Na podstawie art. 24 yst, 1 pkt 2 ustawy z dnia
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

pkt4 it ¢

Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015r.

D EICYZ 3IA

15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
iart.12 ust. 2 i ust. 3, ust 4c pkt 3, art. 14 ust, 1
Prawa budowlane (jednolily tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,

Z poZniejszymi Zmianami) oraz § 14 ust. 5 | § 23 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzegnia 2014 r,

poz. 1278), po ustaleniu,

W sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 /il

<& zosltaly spelnione warunki w zakresie przygotowania Zzawodowego oraz

po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

magister inzynier z kierunku automatyka i

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
elektrycznych i elektr

do projektowania

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéc zadania strony,
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyct

Od niniejszej decyzji shuzy

Budownictwa w Warszawie, za poirednictwem Okregew
Izby Inzvnieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty |

Otrzymuja:

1.Pan Krzysztof Piolr Leszczynski

Ul. Grodzka 40/12
58-316 Walbrzych

2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe;

Izby Inzynierdw Budownictwa
3.Glowny Inspekior

Nadzoru Budowlanego
4.ala

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

robotyka

urodzony dnia 17 lipca 1982 r. w Wieluniu
otrzymuije

UPRAWNIENIA BUDOWLA]}'E
numer ewidencyjny 198/D0S$/15

instalacji i urzadzen
cnergetycznych
i do kierowania robot>mi budow/anymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

odwolanie do Krajowe|

Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
*| Komisji Kwalif
lareczenia,

Izby Inzynierow
kacyjnej Dolnosiaskiej Okrggowe;j

nosc
a zgod atem

zo"Y

wski
jel Tchoro
il strona 1z 2




Na podstawie art, 12 ust 1 Pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z §14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie.

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

jest upowazniony
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych j elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci; instalacje i urzadzenia elektryczne i elektreenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalagjami | urzadzeniami technicznymi
zasilaniz, w lym kolejows], trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjne), sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznago ogrzewania rozjazdaow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw bucowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— Wykonywania nadzoruy inwestorskiego,

= Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust, 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawiz §10 wiw roz orzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoiu z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
p 5 porzg s

Wsprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w bud wnictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzzdzania projektow zagospodarowania dzialki [ub lerenu wzzkresia specjalnosci instalacyjnej
W zakresiz sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektro: nergetycznych

Sklad orzekajacy OKK
ULNGSLASKA T
\ INZYNTERG Y

1. prof. drinz. Kazihierz|Czaplinski

2. drinz. Zofia Z\Wiefechowska

'

. mgrinz, Matgorz olajewska-Janiaczyk
4
P

nosa
%%zgoglaiem

Daniel Tchorowski
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-KYS-YHL-LQM *

Pan Krzysztof Piotr Leszczyrski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0244/15
adres zamieszkania ul. Grodzka 40/12, 58-316 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifiko

wanego certyfikatu w dniu 2015-08-10 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni

cznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci
stronie Polskie] Izby Inzyni
Budownictwa,

danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

eréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw 2 -2
Za zgodnosc
=8 inatem

Daniel Tchorowski



TAURON Dystrybucia S.A.

Oddzial w W
ul. Plotra Wysockiego 11, 558-300 Waibrzych
tel. +48 74 889 83 03-04, fax +48 74 8425810 ‘«
Adres do korespondenci: ’
TAURON ja S.A
] TAURON
ul. Wysockiego 11, 58-300 Walbrzych DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja. pi
Watbrzych, dn.22.02.2016r. ~SOLER” 5.C.
ul. Piotra Wysockiego 28
58-304 WALBRZYCH

TD/OMP1/IW/14/ Barcode 1006665276
TD/OWB/OMPl/

Dotyczy: wytyczne do projektowania

Odpowiadajac na pismo z dnia 19.02.2016 w sprawie przebudowy wewnetrznej linji zasilajgcej
oraz zestawow rozdzielczo-pomiarowych (bez zwigkszenia mocy przytgczeniowej) w budynku
wielorodzinnym przy ul. 1-go Maja14 wm. Walbrzych niniejszym podajemy dane:

Tabela mocy i zabezpieczen:

- obwody administracyjne - 15 Kw 3x25A
- lokal mieszkalny - 10 12 kw 3x20A
- lokal mieszkalny - 3, 8 5,3 kW 1x25A
- lokal mieszkalny — 2,6,7,9 4 kw 1x20A
- lokal uiytkowy - Handel art. spozywezymi 4 kw 1x20A
- monitoring wizyjny - 0,1 kw 1x6A

Miejsce przytaczenia: zacicki pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w zlgczu 2K
1-go Maja w kierunku instalacji odbiorcy.

Dane do obliczen: stacja transformatorowa R-272-04 2 transformatorem 630 kVA, 10/0,4 kV, obwéd x-2,
Kabel ALAKY 3x70mm’ I= 142m, YAKY 4x35mm? |= 77m, przyt. YAKY 4x16mm? |=7m.

an“‘ .
%e;%onlrfh““ia i
o
o Gor e
Zalaczniki ﬁg Bl To
Adresat
a/a

77

Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiedcia oscé
) ; odn
TAURON Dystrybucja S.A XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Za zgo, m
UL Jasnogérska 11 KRS: 0000073321, NIP; 6110202880, REGON: 230179216 z oryd! ate
31-358 Krakdw Kapital zakiadowy (wplacony): 511 826 759,22 = www lauron-dys TTGlcp!

Daniel Tchorowski
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Wojewddztwo: dolnoélaskie
Powiat: m. Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: g Watbrzych 026501_1
Obreb: Srédmieécie Nr 27 0027

KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ
SKALA 1:1000

Zgodr‘x z agf. 187

i | : -' Loz #
pl.Na Rozdroty ; - wo geodezyjue i kartegraficzne
o / Uﬂﬁ Straly Po2arne | 442 Eﬂzm

-z N389r. Nr 30, poz. 163r. 2 poin. zm,
reprod {Kowaaderrorpows i
i rozprowagzajie ni

Walbrzych dn. 2013-05-20
Sporzqdzii(a): Mateusz Harbut
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Daniel Tehorowski



WLZ_1 Maja 14 Specyfikacja Materialowa

Lp. Nazwa Jm l liosé Il inw. Il wyk. Cena | Warto$é | Grupa
jedn.
| 1.|bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 15.6000 15.6000 4,90 76.44
2.|Blacha z olowiu o grub. 0,5 mm kg 0.2200 0.2200 15.31 3.37 0
3. Cegla bud.peina 25x12x6,5cm - kl.15 szt 472.8000 472.8000 1.01 477.53
__4./Cement portl,zw.z dod.CEM I/A-V 32,5 work t 0.2107 0.2107 402.45 84.78
5.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0610, 0.0610,  441.86 26.94
6.|Ciasto wapienne m? 0.1526 0.1526|  345.38 62.73
7./ Cyfrowy system domofonowy (kaseta elektroni- szt 1.0000 1.0000 950.00 950.00
ki, panel zewnet  2asilacz, elektrozaczep) Al
8./DALLAS pastylka z zawies, . 13.5000 13.5000 17.47 235.85
9. Dwuteowniki stal. szerokostop.HEB100-400mm kg 72.9960 72.9960 3.25 237.23
10.Kable do transmisji danych UTP kat 5 4x2 x0.5 |m 312.0000 312.0000 1.05 327.60
mm E——
__11.|Kanat instalacyjny 110x40mm KI 11040.1 m__ | 104.0000 104.0000 24.71]  2569.80
_12. kofki rozporowe plastykowe szt. | 270.0000 270.0000 0.19 51.30
| 13. Koncowka kablowa na zytach Cu K 16mm2 szt 4.1200 4.1200 1:97 4.82
14. Koricowka kablowa na zytach Cu K 25mm2 szt 30.9000 30.9000 1.40 43.26
| 15. tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 10.2000 10.2000 7.74 78.95
16.|tgcznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44 szt ~14.2800 14.2800 8.69 124.09
__17.|Naswietlacz LED 10W/230V+CR szt 1,0000 1.0000 86.00 86.00
18. Ochronnik przepigciowy typ "Legrand" nr szt 1.0000 1.0000/  550.00 550.00
ref.4122-73
19.|Oprawa DRM-03 40W/230V+CR. szt 10.0000 10.0000 149.00 1490.00
20.|Oprawa OVAL - 40 pore. sufit. z ki, szt 20.0000 20.0000 15.05 301.00
21. Piasek naturalny kopany m3 0.5665 0.5665 26.42 14.97
22,|Piasek uziar.0-2mm m3 0.8590 0.8590 36.04 30.97
23.|pierscienie odgatezne szt. 32.6400 32.6400 2.50 81.60
24.|Pokrywa do korytka X 116-1 U 586 petna szt 68.0000 68.0000 5.55 377.40
25. Pospolka - uziarnienie  0-63 mm m3 0.0486 0.0486 69.40 3.37
26.|Przewod Cu HO?V-K_{LQY-45OI'759\_/ 16mm2 m 39.5200 39.5200 8.58 339.07
| 27.|Przewéd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 25mm2 m 166.4000 166.4000 13.16 2189.76
28.|Przewod kabelkowy Cu YLY-450/750V 5x4mm2 |m 19.7600 19.7600 14.89 294.23
29.|Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm2 m 15.6000 15.6000 9.58 149.45
| 30.|Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 385.8400 385.8400 2.29 883.72
31.|Przewod YDYp-450/750V 3xdmm2 m 218.4000 218.4000 5.82 1271.13
_32.|Puszka instalacyjna 190x140x70 M5734 szt 1.0000 1.0000 17.37 17.37
33.|Puszka natynk.PK 4, IP-44 (125x125x45mm)  |szt 19.3800 19.3800 5.15 99.80 TN
34. Puszka okragla uniwers PO-80 z pokrywg pt szt 16.3200 16.3200 0.56 9.14
35. | puszki izolacyjne podtynkowe szt 8.1600 8.1600 0.56 4.57
36.|Rozdzielnica administracyjna "TA"typ "Sypniew- |szt 1.0000 1.0000, 1450.00 1450.00
ski" ON- 46-2,5 Wyposazenie w/g projektu (
Tablica podlicznikowa 1faz. - 2 szt + Rozigcznik
R 301 16A - 1szt. + S 301B BA - 5s2t. + oM
100s -3szt,+ P302 25A/30mmA, GW 2P+Z + L
301).
37./Rozdzielnica nasc. RN-1x12 szt 10.0000 10.0000 36.43 364.30
38.|Rozdzielnica pomiarowa w obudowie ON 610~ szt 1.0000 1.0000/ 1300.00 1300.00
2,5 "Sypniewski" - wyposazenie w/g projektu
(tablice podlicznikowe 3 faz -4szt +R 301 20-
25A-3s2t.+R303 20A + listwa zaciskowa LZ 5
x35mm2).
39. Rozdzielnica pomiarowa w obudowie ON 610- |szt 1.0000 1.0000/ 1300.00 1300.00
2,5 "Sypniewski" - wyposazenie w/g projektu
(tablice podlicznikowe 3 faz.-4szt +R 301 20-
25A-4szt.+ listwa zaciskowa LZ 5 x35mm2).
40.|Rozdzielnica pomiarowa w obudowie ON 610- |szt 1.0000 1.0000/ 1300.00 1300.00
2,5 "Sypniewski" - wyposazenie wig projektu
(tablice podlicznikowe 3 faz.-4szt +R 301 20-
25A-4szt.s2t.+ listwa zaciskowa LZ 5 x35mm2).
41.|Rozdzielnica typ ON 33-2,5 "Sypniewski™ szt 1.0000 1.0000 200.00 200.00
42.|Rozdzielnica typ ON 33-2,5 "Sypniewski" z szt 1.0000 1.0000 220.00 220.00
dzwiczkami oszklonymi. N
43.|Rozlacznik izolacyjny EVA 125 690V szt 1.0000 1.0000 180.00 180.00
44.|Rozlacznik bezpiecznikowy R 303 25A szt 1.0000 1.0000|  165.00 165.00
45.|Rura instalacyjna gladka RB 20mm Im | 134.1600 134.1600 1.55 207.95
46.|Rura instalacyjna gladka RB 47mm m 33.2800 33.2800 4.77 158.75
47.|sktadowanie gruzu = t 2.4000 2.4000 120.00 288.00
48.|Szyna ekwipotencializacyjna typ K 12 szt 1.0000 1.0000 83.40 83.40
49. Uchwyty odstepowe do ‘mocowania rur stal. szt 5.0000 5.0000 4.03 20.15
| 50. Unifon cyfrowy LY-8 biaty szt 10.0000 10.0000 55.00 550.00
51.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0414 0.0414] 462.21 19.14
52.|Wkladka bezglemnik.M-1IgG,MNH;Lj0A szt 3.0000 3.0000 17.47 52.41
_53./Woda z rurociagéw m3 0.0198 0.0198 4.36 0.09
54, Wylacznik instalacyjny S 304C63A TX nr ref. szt 1.0000 1.0000 350.00 350.00
4035-68
55.| Wylacznik nadpradowy 1P B 10-20A |szt 30.0000 30.0000 12.23 366.90
56./ Zaprawa cementowa M-12 Im3 0.0140 0.0140|  211.51 2.96
57.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 'm3 0.0018 0.0018 169.31 0.30
58.|Ztaczka kompensacyjan do rur ZGL 21 szt 52.8900 52.8900 0.45 23.87
59.|Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 47 szt 13.1200 13.1200 1.02 13.38 —
60. Zaréwka g6 fownego szeregu 250V/60W szt 31.2000 31.2000 1.68 52.41

Norma STD Wersja 4,26

i




WLZ_1 Maja 14 Specyfikacja Materiatowa

| jedn.

|zt | | | |

Lp. Nazwa | Jm r llosé ( Winw. [ 1l wyk. Cena ( Wartosé | Grupa
. |
61. materialy pomocnicze

| 299.10/
RAZEM| 22506.35

Slownie: dwadziescia dwa tysigce pigéset szesé | 35100 z1

Norma STD Wersja 4.26




Jako Zarzad Wspdlnoty

wPrzebudowa wewnetrzne  linii

OSWIADCZENIE

4 projektowa:

Watbrzych 30.03.2016r,

Mieszkaniowe] przy ul, 1 Maja 14 w Walbrzychu
oswiadczamy, iz zapoznalismy sie z dokumentacj

zasilajgeej  budynku, zestawow  rozdzielczo-

pomiarowych wraz z wewnetrznymi liniami zasilajqeymi do lokali oraz instalacji oswietlenia

W pomieszczeniach ogdlnego uzytku

oraz instalacji domofonowej v budynku przy ul. 1 Maja 14 w Watbrzychu”,

Wyrazamy zgode na zaw

zadnych uwag.

2 zastosowaniem napiecia 230V, 50Hz i czujnikami ruchu

arte rozwiazania w w/w dokumentacji i nie wnosimy

Nr

lokalu

Imig i nazwisko

T

Ewa Janeczek

7.

Tomasz Janeczek

8.

Beata Wilezyiiska-Chotuj

Za zgodnosc
Z oryginatem

Daniel 'chhorowski



1 DANE PODSTAWOWE

1.1
1.2
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
13.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.4

L5
1.6
1.7

Spis tresci

et s

Opis opracowania ....................

Wewngtrzna linia zasilajaca budynek.............o.corovrree
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OPIS TECHNICZNY

1 DANE PODSTAWOWE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Jjest projekt budowlany w specjalnosci elektrycznej budynku wielorodzinnego
przy ul. 1 Maja 14 w Walbrzychu, dz. 429/7 obreb 27 Srédmiescie.
Projekt dotyczy wymiany istniejacej instalacji od zaciskow pradowych na wyjsciu przewodéw od zlacza
napowietrznego oraz wewnetrznej linii zasilajacej budynku, zestawow pomiarowo-rozdzielczych oraz linii
zasilajacych na odcinku od zestawéw pomiarowych w kierunku zabezpieczen zalicznikowych lokali
mieszkalnych, ktérych stan techniczny nie zapewnia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji dla
uzytkownikow.
Ponadto projekt swoim zakresem obejmuje wymiang instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach uzytku
ogolnego z zastosowaniem napigcia 230V,
Budynek jest Wyposazony w instalacje wodng, gazowy i elektryczna. Miejscem dostarczenia energii
elektrycznej do budynku sa zaciski pradowe w zlgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej,
Szczegblowy zakres projektu technicznego obejmuje:

— Zlacze Kablowe ZK-1

= Wylacznik Gléwny budynku

— Rozdzielnica administracyjna

— Wewngtrzna linia zasilajaca budynku

— Zestawy pomiarowo-rozdzielcze pietrowe

— Zasilanie lokali mieszkalnych

- Instalacja oéwietleniowa w pomieszczeniach ogolnouzytkowych

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest zlecenie Inwestora: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. ul.
Gen. Andersa 48 58-304 Walbrzych — Umowa nr 34/D/02/2015 7 dnia 05.02.2016r. oraz:
= Wizja lokalna obiektu;
= Dane do projektowania wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Walbrzychu.
— Obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne;
= Uzgodnienia z inwestorem;
- Wytyczne zamawiajacego.

1.3 Opis opracowania

Budynek mieszkalny przy ul. 1 Maja 14 w Walbrzychu zasilany jest w energi¢ elektryczng ze stacji
transformatorowej R-278-12 (Transformator 630kVA, 10/0,4kV) obwéd x-2 wykonanego kablem
niskiego napigcia ALAKY 3x70mm2 (142m), przewodem YAKY 4x35mm? (77m), przewodem YAKY
4x16mm2 (7m).

Nalezy poprowadzi¢ przewod SxLgY 25mm? w rurze ochronnej RB 50 p/t od zaciskéw pradowych zlacza
kablowego ZK-1 zlokalizowanego na zewnatrz budynku do Wylgcznika Glownego WG i dalej do tablicy
licznikowej: TL-1, TL-2, TL-3 przewodem 5xLgY 25mm®* RB-50mm p/t.

Od Wylacznika Gléwnego zasili¢ réwniez tablicg administracyjng TA przewodem YDY S5x4mm’ prt.
Linie zasilajace lokale mieszkalne/uzytkowe prowadzi¢ od tablicy licznikowej TL-1, TL-2, TL-3,

1.3.1 Wewnetrzna linia zasilajaca budynek
Istniejacg wewnetrzng linig zasilajacg budynku nalezy zastapié¢ w calosci — od zaciskow pradowych ZK-1
poprzez Wylacznik Gléwny WG i dalej do tablic licznikowych.

DRAWEL® Biuro projektéw
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Rozdzial przewodu PEN na PE | N wykona¢ w istniejacym Zlaczu Kablowym ZK-1 — dopuszezalna
rezystancja uziemienia Ru < 10 [Q).
Trase linii zasilajacej przedstawiono na planie instalacji rys.PB-E-04, PB-E-05.
Obcigzalnoséé¢ dlugotrwala projektowane;j gléwnej WLZ budynku I, = 94A].
Moc obliczeniowa budynku wynosi: 48,8[kW], po modernizacji instalacji elektrycznej nie ulegnie
zmianie.

1.3.2  Zabezpieczenie gléwne budynku
Zabezpieczenia Glowne budynku zainstalowaé wewnatrz Zigeza ZK-1. Lokalizacje ZK-1, rys. PB-E-04.
Wielkosci  wkladek bezpiecznikowych przedstawiono na Jednokreskowym schemacie zasilania
rys. PB-E-01.

1.3.3  Wylgcznik glowny budynku
Wylacznik glowny WG typu EVA 3 125A zainstalowad przy wejsciu glownym, wewnatrz budynku
rys. nr PB-E-04, w obudowie ON 33-2,5 ,Sypniewski” lub rownowazny.,
Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowac rozlaeznik bezpiecznikowy typu R 303 25A (przystosowane do
plombowania) — zasilanie obwoddw administracyjnych.

1.3.4  Ochronnik przeciwprzepigciowy

W obudowie ON 33-2,5 obok Jub powyzej WG zainstalowaé ogranicznik przepigé spelniajacy wymagania
klasy T1+T2 -, Legrand” nr ref 4122 73, dobezpieczony wylgcznikiem instalacyjnym S304 C63A TX.
Ochrong przed przepieciami wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1: 2011.,, PN-EN 61643-11
Niskonapigciowe urzadzenia do ograniczania przepieé — Czgs¢ 11: Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w
sieciach rozdzielczych niskiego napiccia — Wymagania i préby, PN-HD 60364-4-443 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych — Czesé: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub Iaczeniowymi.

1.3.5 [Instalacje zasilajgce dla lokali zasilanych od TL-1:
= Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo (M1, M2, LU-1, LU-2) - 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm?

1.3.6 Instalacje zasilajgce dla lokali zasilanych od TL-1:
= Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo ( M3, M4, M5, M6) - 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm?

1.3.7 Instalacje zasilajace dla lokali zasilanych od TL-1:
—  Lokal mieszkalny zasi lany jednofazowo (M7, M8, M9) — 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm?
Lokal mieszkalny zasilany tréjfazowo ( M10) - 12 kW YDYp 5x4mm>

1.3.8 Instalacje obwoddéw administracyjnych zasilanych od WG:
Obwody Administracyjne zasilane Jjednofazowo — 15 kW YDYp 5x4mm?2

1.3.9  Rozdzielnica administracyjna TA
W miejscu oznaczonym na planie instalacji elektrycznej rys. nr PB-E-05 zainstalowaé rozdzielnice
administracyjna budynku TA. W rozdzielnicy zainstalowagé nastepujacy osprzet instalacyjny:

POLPIETRO P-I TA

L.P. Nazwa materialu Typ llosé
1. | Obudowa metalowa nascienna ,,Sypniewski” ON 46-2,5 1 szt
2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 2 szt.
3. | Wylacznik instalacyjny S301B 6A S5 szt.
4. | Wylacznik réznicowo-pradowy P302 25A/30mA 1 szt.
5. | Ogranicznik mocy OM 100s 3 szt
6. | Zabezpieczenie — rozlacznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 303 25A 1 szt.
7. | Gniazdo jednofazowe L+N+PE 230V/16A L+N+PE 230V/16A 1 szt.
8. | Lampka sygnalizacyjna L301,,Legrand” I szt.
DRAWEL® Biuro projektow
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1.3.10 Zestawy pomiarowo rozdzieleze
Istniejace szafki pomiarowe nalezy zdemontowac i zastapi¢ Jje nowymi rozdzielnicami pomiarowymi.
Na pélpigtrze P-1 zainstalowaé tablic¢ licznikowa dla obwodéw administracyjnych TA oraz TL-1 dla
lokali mieszkalnych, Pozostale tablice licznikowe montowaé na poszezegolnych pélpietrach.
Rozdzielnice zainstalowaé¢ na wysokosci 1,4m od posadzki/dolna krawgdz. Rozdzielnice zabezpieczy¢
nadprozami z dwuteownika 100mm.

POLPIETRO P-I TL-1 typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materialu Typ Ilo§é
1. | Obudowa metalowa nascienna Sypniewski” ON 610-2,5 1 szt.
2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 4 szt
3. | Zabezpieczenie — rozigeznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 301 20A 3 szt.
4. | Zabezpieczenie — rozlacznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 301 25A 1 szt.
5. | Listwa rozgalezna (do plomb.) 5x35mm2 1 szt

POLPIETRO I-1T TL-1 typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materialu Typ Hosé
1. | Obudowa metalowa nascienna ,,Sypniewski” ON 610-2,5 1 szt.
2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 4 szt.
3. | Zabezpieczenie — rozlacznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 301 20A 5 szt.
4. | Zabezpieczenie — rozlaeznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 301 25A I szt.
3. | Listwa rozgatezna (do plomb,) 5x35mm2 1 szt.

POLPIETRO I1-IV_TL-1 typ ON 610-2.5

L.P. Nazwa materialu Typ Ilosé
1. | Obudowa metalowa nascienna »Sypniewski” ON 610-2,5 1 szt.
2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 4 szt.

| 3. | Zabezpieczenie — rozlacznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 301 20A 5 szt.
4. | Zabezpieczenie - rozlacznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 303 20A 1 szt.
5. | Listwa rozgalezna (do plomb.) 5x35mm2 1 szt.

1.3.11 Pomiar rozliczeniowy obwodéw administracyjnych
Pomiar rozliczeniowy  oswietlenia administracyjnego  budynku zainstalowaé W rozdzielnicy
administracyjnej budynku TA. Rozdzielnice zainstalowaé na péipigtro P-I rys. PB-E-05. Zasilanie
obwodéw  oswictleniowych zabezpieczyé  wylacznikiem instalacyjnymi typu S301 B6A oraz
réznicowopradowym typy P302 25A/30mA. W tablicy administracyjnej zamontowa¢ dodatkowe gniazdo
serwisowe 230V,

1.3.12 Zasilanie lokali mieszkalnych
Lokale zasili¢ 1-fhzowo/3-f‘azowych od TL-1, TL-2, TL-3.
Linie zasilajgce poszezegdlnych mieszkan zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi zgodnie ze
schematem Jjednokreskowym rys. PB-E-01:
Istniejace linie zasilajace lokal; mieszkalnych przewidziano do demontazu,
W lokalach mieszkalnych, ktore w chwili obecnej posiadaja zabezpieczenia zalicznikowe nie
odpowiadajace przepisom, nalezy zainstalowaé nowe rozdzielnie mieszkaniowe typu RN-1x12 n/t

Wyposazone w wylaczniki instalacyjne typu S301B (6-20A). Iloé¢ i wielkoéé zabezpieczen nalezy ustali¢
w trakcie wykonywania robt.

Uwaga:
Rozdzielnic mieszkaniowe montowaé w mieszkaniu lub na klatce schodowej przed wejsciem do
lokalu micszkalnego - lokalizacje ustalié w porozumieniu z wlaécicielem lokalu podezas prac

instalacyjnych.

DRAWEL® Biuro projektow
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1.3.13 Instalacja o§wietlenia administracyjnego
Przewidziano wymiane istniejacej instalacji oswietleniowej budynku i zastapienie nowa o napieciu 230V,
Podzial obwoddéw oswietleniowych przedstawiona na Jednobiegunowym schemacie zasilania os$wietlenia
rys. PB-E-02.

1.3.14 Oswietlenie klatki schodowej
Instalacj¢ o$wietlenia klatki schodowej wykona¢ przewodem 3x1,5mm2p/t. Przewidziano 10 wypustow
oswietleniowych. Stosowaé oprawy oswietleniowe typu PANTERA LED 13W funkcja korytarzowa,

1.3.15 Oswietlenie strychu
Instalacje oéwietlenia strychu wykonaé przewodem 3x1,5 mm2 p/t. Do poszczegblnych przyciskéw
sterowniczych stosowaé przewody YDYp 2x1,5 mm2 p/t.
Stosowac osprzet instalacyjny o szczelnodci 1P-44 p/t. Na $ciankach drewnianych instalacje wykonaé
W rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d. Na strychu stosowaé oprawy
oswietleniowe typu OVAL-40W — 2szt.

1.3.16 Oswictlenie piwnicy
Instalacje o$wietlenia piwnicy wykona¢ przewodem YDYp 3,4x1,5 mm® p/t, n/t. Do poszczegolnych
przyciskow sterowniczych stosowaé przewody YDYp 2x1,5 mm?2 p/t.
Stosowaé osprzet instalacyjny o szczelnoéci [P-44 p/t. Na $ciankach drewnianych instalacje wykonaé
W rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d. W piwnicy stosowaé oprawy
oswietleniowe typu ,OVAL” 40W dla komérek oraz ,OVAL”60W dla czesci wspdlnych. Oprawy
oswietleniowe instalowaé na scianach i sufitach.
W piwnicy w pomieszezeniach 0golnego uzytku przewidziano do wymiany na nowy osprzet:
- 8 wypustow o$wietleniowych dla czesci wspdlnych — WOS-60/OVAL- 40W.
- 10 wypustéow oswietleniowych dla komérek lokat, — OVAL 40W.

1.3.17 Instalacja domofonowa
Istniejacy instalacje domofonowa przewidziano do wymiany na mowa.

Schemat ideowy domofonu cyfrowego Laskomex CD-2503

Rysunek powyzej przedstawia schemat blokowy domofonu cyfrowego Laskomex CD-2503.
W podstawowej wersji domofon obsluguje jedna klatke schodowg lub budynek z jednym wejsciem.

DRAWEL® Biuro projektow
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System sklada sie z kasety elektroniki EC-2503 pracujacej w trybie U, panela zewnetrznego, zasilacza
oraz od 1 do 255 unifonow cyfrowych. Panel zewngtrzny powinien by¢ zamontowany w odleglosci nie
wigkszej niz 30 m od centrali, System podstawowy znajduje zastosowanie w klatkach blokéw
mieszkalnych, kamienic, firm itp., do ktérych prowadzi tylko jedno wejscie.

Podstawowe elementy systemu
Kaseta elektroniki
W domofonie CD-2503 wykorzystywany jest jeden rodzaj kasety elektroniki - EC-2503, ktora stosuje sie

do obstugi wejécia gléwnego i wejsé podrzgdnych. Przeznaczenie (tryb pracy) kasety elektroniki
definiowane jest przez instalatora.

Panel zewnetrzny

Do systemu CD-2503 zaprojektowanych zostalo kilka typow paneli zewnetrznych. Panele
wykonywane sg w wersji audio i w wersji wideo (z kolorowa kamera i o$wietlaczem LED).
Wykonywane sa z blachy cynkowanej pokrytej farbg proszkowa lub stali nierdzewnej, we
wszystkich panelach stosowana Jest klawiatura optyczna. Panele moga by¢ wyposazone w czytnik
dotykowych kluczy elektronicznych iButton

Unifony
Z cyfrowym systemem domofonowym CD-2503 wspolpracujg unifony do domofonéw cyfrowych
firmy Laskomex. Sa to modele LF-8, LT-8, LX-8, LR-8, LM-8 lub LY-8 we wszystkich
odmianach. Dopuszcza sig stosowanie unifonéw innych firm pod warunkiem, ze impedancja unifonu
w trakcie wywolania i rozmowy wynosi 40 ohm lub wigcej, oraz prad linii w stanie aktywnym
wynosi I=(70-100mA).

1.4 Instalacje teletechniczne — istniejgce.
Przewiduje sie uporzadkowanie istniejacych instalacji teletechnicznych znajdujgcych sie na klatce
schodowej. W miejscach prowadzenie obcych instalacji teletechnicznych zamontowaé koryta kablowe
PVC 40x100 w kolorze biatym i przetozenie do nich Przewody operatoréw TV, Internet u oraz telefonow
stacjonarnych — w miare mozliwoéci technicznych.

1.5 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
W projektowanym ukladzie zasilania TN-S przyjeto nastepujacy system ochrony przeciwporazeniowej:

DRAWEL® Biuro projektow
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- Réwnoczesna ochrona przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim przez zastosowanie

- Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja czesci przewodzacych czynnych.

- Ochrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez samoczynne wylaczenie zasilania,
Wszystkie czesci metalowych urzadzen elektrycznych, nalezy podiaczy¢ do przewodu ochronnego ,,PE”.
Dodatkowo dla zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwosci wystapienia niebezpiecznych napieé¢
dotykowych czesci przewodzacych - nalezy zainstalowac gléwng szyne polgczen wyréwnawczych GSW
taczacy ze sobg nastgpujace czgsci przewodzace:

- Przewd6d ochronny WLZ, budynku.

- Przewéd ,,PEN” w Zlgezu Kablowym ZK-1.

- Przylacze gazu, wody i kanalizacji.

- Ochronnik przepigeiowy spelniajacy wymagania klasy ,, T1+T1”.

- Uziom z bednarki ocynkowanej.

Gléwna szyne Wyrdwnawczy zainstalowaé w piwnicy zgodnie z rys. PB-E-03.

Polaczenia wyréwnawcze wykona¢ w ukladzie sieci C-C przewodem LgY 16 mm?® p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j, rezystancji izolacji przewodéw oraz pomiar uziemienia ochronnego, Mierzona
warto$¢ uziemienia zlgcza kablowego ZK-1 nie powinna przekroczy¢ 10[Q].

Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw nalezy zaprotokolowacé.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych moga by¢ zatrudnione wylacznie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez odpowiednie uprawnienia,

Przewody ukladaé¢ pod tynkiem wzdluz linii prostych réwnoleglych lub prostopadtych wzgledem écian
i sufitow.

W miejscach koniecznych zblizen i skrzyzowan z instalacja wodna, gazowa, CO itp. oraz przy przejsciach
przez Sciany i stropy — przewody instalowaé w rurkach ochronnych RB-22.

Stosowa¢ osprzet posiadajacy certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
w Polsce.

Wykonawca do protokolu koncowego robét winien dolaczyé oswiadczenie stwierdzajace, ze instalacja
spelnia  wymogi przepisow budowy urzadzen elektrycznych zapewniajgcych bezpieczenstwo ich
uzytkowania oraz atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty,

1.6 Wymagania w zakresic BHP i ochrony $rodowiska
W wymaganiach ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym z uwzglednieniem obowigzujacych
przepiséw zawartych w normie PN-92/E-05009/41 (dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r, — zagrozenie dla
srodowiska nie wystepuje.

1.7 Wymagania w zakresie przeciwpozarowym
Instalacja elcktryczna spelnia wymagania zgodnie z PN-IEC 60364-4-482.
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2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1  Bilans mocy:

WLZ —budynku
Bilans MOCY dla przylacza zK- _
1 5 Po Po Ib Ib1,25 In [ 1z{min)
R I P kwl [ A1 [l | A | o
lokale uz. [kW] [ ]
4 16
1 5 5
1 12 1.2 53 0,486 | 25,8
4 5 20 48,8 |74,1| 92,6 80,0 | 88,3
0 25
1 15 4 15 1 15,0
2 4 8 8 1 8,0
gdzie:

Pp—moc przylgczeniowa lokalu

Iy = prad obliczeniowy

In — znamionowy prad zabezpieczen

Moc obliczeniowa budynku wynosi: 48,8[kW], po modernizacji instalacji elektrycznej nie ulegnie
Zmianie.

Prad obliczeniowy wynosi: 74,1A - nalezy zastosowaé zabezpieczenie w ZK-1: 3x80A (wg mocy
zaméwionej). Moc zapotrzebowana zgodnie z warunkami przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych
do sieci wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Walbrzychu.

2.2 Dobér przewodéw na dlugotrwalg obcigzalnosci przecigzalnosé pradows
2.2.1 Dobér dla WLZ - P, = 48,8[kW].

B P, _ 48800
_ﬁ-Un-cosqa V3:400-0,95
I;= 80 A — znamionowy prad zabezpieczenia,

k2= 1,6 — wspélezynnik krotnosci pradu powodujacy zadzialanie urzgdzenia zabezpieczajacegol,6
Iz—~ wymagana minimalna dlugotrwala obcigzalnoéé pradowa przewodu, w [A].

Ip

= 74,1[4]

Wyznaczenie dlugotrwalei obciazalno$ci i przeciazalnoéci

s,
> 2
Z = 1‘45 n

Skad I, > 88,3 [A],

Na podstawie normy PN-1EC 60364-5-523 (sposéb utozenia przewodu B1 dla trzech zyt obcigzonych)
powyzszy warunek spelnia przewad SxLgY 25mm?, dla ktérego, po uwzglednieniu wspblczynnikéw
poprawkowych wynikajacych z ulozenia przewodu Iz = 94A].

Nalezy zastosowaé przewod 5x LgY 25mm?i zabezpieczyé w zlgezu ZK-1 3x80A.
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2.2.2  Dobér przewodow linii zasilajacych dla lokali mieszkalnych obw.
administracyjnych - zasilanych jednofazowo.
Przewéd dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksymalnej 5,0kW dla wszystkich lokali oraz obw.
administracyjnych zasilanych jednofazowo.,

- P _ 5000 = Bar
" cosp - U;  095-230 220 [A]
L,=25A

I;>27,6 [A]

Na  podstawie normy  PN-IEC  60364-5-523 powyzszy  warunek  spelnia  przewod
YDYp zo 3x4mm? dla ktorego, po uwzglednieniu wspblczynnikéw poprawkowych wynikajacych
z ulozenia przewodu I, = 34 A. Nalezy zastosowaé przewéd YDYpzo 3x4mm? i zabezpieczyé w TL-1,
TA zgodnie z aktualnymi warunkami przylyczenia,

2.3  Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

2.3.1Schemat zasilania budynku

ALAKY 3x70 mm?=142m

R-272-04 YAKY 4x35 mm®=77m ZK WG
x—2 YAKY 4x16 mm= 7m
i WLZ 5LgY25mm? 1=32
D+ fsmiom
5 3xWT—1/gCG80A
35/240 :EA ;'/‘2
TL-3

2.3.2DlawLZ najbardziej oddalonej rozdzielnicy PGLPIETRO -1V - TL-3.

Ponizsze obliczenia pozwola sprawdzi¢ czy przy Jednofazowym zwarciu doziemnym ochrona
przeciwporazeniowa realizowana przez samoczynne odlgczenie napiecia zasilania jest skuteczna,
Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:

]kl = la
0,8 g Uo
lkl = ZS

Gdzie:

I, — prad zadzialania zabezpieczen zwarciowych w wymaganym czasie,
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Ix1— spodziewany prad zwarcia Jednofazowego,
Uo— napigcie fazowe sieci,
Zg — spodziewana impedancja obwodu,
Do obliczen przyjeto:
t = 55 — maksymalny czas zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego — k = 5,4
Io=1,"k=80:56=43224
Zs = (TR)? + (TX)2
B=22 | rev1iun
= ol =0,1[/km]

Obliczenie impedancji petli zwarcia
TR/preewsd diugosé R X
[m] Q) 9]
Transformator 630kVA 0,00280 0,01660
Kabel YAKY 4x70mm2 142 0,11933 0,00000
Kabel AsXSn 4x35 77 0,12941 0,00000
Kabel AsXSn 4x16 7 0,02574 0,00000
Kabel 5xLgY 25mm2 32 0,04655 0,00000
5 0,32382 0,01660
Zs= 0,324 [Q]
Iki= 567,5 [A]

Poniewaz,
la > 1, (567 A> 4324),
Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne wylaczenie zasilania jest skuteczna.

233 DlaTM najbardziej oddalonego lokalu
Sprawdzenie skutecznogci ochrony przeciwporazeniowe dla linii zasilajacych lokale mieszkalne.
Najbardziej niekorzystny obwéd zasilajacy lokale to instalacja do M9,
Do obliczen przyjeto:

t=04[s] »k=5dla wylacznika instalacyjnego (5301 B16)
Ip=1-k=16-5=804

Obliczenie impedancji petli zwarcia
TR/przewsd diugosé R X
[m] (2] o]
Transformator 630kVA 0,00280 0,01660
Kabel YAKY 4x70mm2 142 0,11933 0,00000
Kabel AsXSn 4x35 77 0,12941 0,00000
Kabel AsXSn 4x16 7 0,02574 0,00000
Kabel 5xLgY 25mm2 32 0,04655 0,00000
Kabel YDY 3x4mm2 20 0,18182 0,00000
I 3 0,50564 0,01660
is= 0,506 [Q]
k1= 363,7 [A]
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Warunek spelniony.
Poniewaz,

Iy » 1, (3634 > 80 A),
Ochrona przeciwporazeniowa Przez samoczynne wylaczenie zasilania jest skuteczna.
W pozostalych obwodach impedancja petli zwarciowej jest mniejsza przy nie wigkszych wartosciach
pradéw znamionowych zabezpieczen. Przyjmuje sie, ze warunek skutecznosci samoczynnego wylaczenia
zasilania zostanie zachowany w calej instalacji.

24 Obliczenie spadkéw napiecia dla WLZ
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego obwodu wewngtrznej linii zasilajacej — TL-3

100 =
AU% = ZP{ 'Li
i=1

ys-UZ

1003380032

AUy = —= 25 - 4002

=0,492% < 0,5%

Spadek napigcia dla WLZ ponizej wartosci dopuszczalnych.

2.5 Obliczenie spadkow napiecia dla lokalu

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego obwodu zasilania lokalu mieszkalnego M9.

AUy, = —0_ Zm:P A L YRl
%—Y'S'Ur%i=l i i Y'S'Uf?t ’ i i

Obliczenie spadkdw diugos¢ Po AU%
napiecia (m] (W] (%]
Kabel 5xLg¥Y 25mm2 32 33800 0,492
Kabel YDY 3x4mm?2 20 4000 1,375
TAU % 1, 87%<3,5%

Spadek napigcia dla wszystkich lokali ponizej wartoéci dopuszczalnych,
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3 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305-1: 201 oraz zaleceniami dostawcy energii nalezy zastosowaé
ograniczniki przepiec.

Ochrona przeciwprzepieciowa spelniajaca wymagania klasy I, 1I (wg PN-EN 61 643-11).

Zalecane ochronniki warystorowe:

w strefie I poziom ochronny 1,2/50 Up<3,5kV, znamionowy prad udarowy 10/350 czas op6znienia 100 ns
w strefie IT znamionowy prad (8/20) 12,5 kA, czas opdznienia < 25 ns, poziom ochronny
2,5kV>Up>1,5kV, maksymalne napiecie 280 V. (Legrand 4122 73) zamontowaé w rozdzielnicy obok
wylacznika glownego WLZ.

4 DEKLARACJE ZGODNOSCIOWE

Zgodnie z Dz. U. Nr 49, poz. 414 z dnia 12 marca 2003 r., ktéry wdraza postanowienia dyrektywy Unii
Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywa 93/68/EWG. Urzadzenia elektryczne
niskiego napiecia zastosowane do budowy instalacji, rozdzielnicy Rnn oraz Szafki licznikowo pomiarowej
ZP muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci WE, Jak réwniez odpowiednie oznakowania CE.

5 INFORMACJA BIOZ.
Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla powyzszego zadania:
= Lokalizacja inwestycji: ul. 1 Maja 14 w Walbrzychu,
= Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 1 Maja 14 w Watbrzychu,
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U, Nr
120 poz. 1126/

Zakres robot obejmuje:

= roboty elektryczne,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW W OBREBIE PROWADZONYCH PRAC:

Roboty prowadzone beda w istniejgcym i funkcjonujacym obiekcie mieszkaniowym wielorodzinnym.,

W trakcie prowadzenia prac zwraca¢ uwage na istniejgce instalacje. Przewidywane zagrozenia
wystepujace podczas realizacji inwestycji:

- ‘prace w poblizu napigcia lub pod napigciem — zagrozenie porazenia pradem,

- przycisniecie, uderzenie twardym przedmiotem.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni by¢ przed przystapieniem do robét przeszkoleni w
zakresie BIIP. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne badania lekarskie, kwalifikacje przewidziane
odrgbnymi przepisami do pracy na danym stanowisku.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Podczas wykonywania prac nalezy stosowag:

ubrania robocze, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski, odpowiedni sprzet ochronny i

- zachowa¢ szczegdlng ostroznosc:

- teren robot powinien byé ogrodzony, oznakowany i zorganizowany w sposob uniemozliwiajacy
wejscie i przechodzenie osobom postronnym w rejonie prowadzenia robét.
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6  WNIOSKI KONCOWE
Prace elektro-montazowe musi wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia dokonujgc montazu
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MGPIiB z dn. 14.12.1994r. (Dz.U. nr 10 z dnia 08.02.1995r.
poz.46), oraz ochrony Zapewniajgcej bezpieczefistwo zgodnie z wymogami norm PN -91/92/93/E-
05009/PN-IEC 60364. Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé kontrolnych pomiaréw
rezystancji izolacji, uziemien oraz skuteczno$ci  dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki
pomiaréw zaprotokolowaé i dolgezyé¢ do koficowego protokotu odbioru robét.
Szczegbélowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét:

a. Roboty wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym.

b. Spetnia¢ wymogi instytucji uzgadniajacych i opiniujgeych.

C. Przestrzegac interesu stron i oséb trzecich, warunkéw BHP i ppoz.

d. Uporzadkowaé teren po zakonczeniu robét.

Opracowat:
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