Brzechwy 8 - studnia chtonna.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.1| 0317-05 | gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - roboty reczne
100%,
34.499 m3 34.499
RAZEM 34.499
2| KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m2
d.1| 0322-07 | o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
2 Podsypka,zasypka,obsypka
3] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-01 10 cm - podsypka pod rure kanalizacji deszczowej gr.
10cm
20.5*0.80 m2 16.400
RAZEM 16.400
4] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-01 10 cm - obsypka z boku rury kanalizacji deszczowej gr.
16cm
Krotno$¢ = 1.6
20.5*0.64 m2 13.120
RAZEM 13.120
5/ KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-01 10 cm - zasypka nad rure kanalizacji deszczowej gr.20cm
Krotnos¢ = 2
20.5*0.80 m2 16.400
RAZEM 16.400
6| KNR 2-01 | Warstwa 60cm piasku gruboziarnistego - studnia chtonna | m3
d.2| 0610-01
analogia
(3.14*0.40 * 0.40) * 0.60 m3 0.301
RAZEM 0.301
7\ KNR 2-01 | Warstwa gr.40cm zwiru filtracyjnego 4-10mm w studni m3
d.2| 0610-07 | chtonnej
analogia
(3.14*0.40 * 0.40) * 0.40 m3 0.201
RAZEM 0.201
8 KNR 2-01 | Warstwa gr.40cm zwiru filtracyjnego 10-20mm w studni m3
d.2| 0610-07 | chtonnej
analogia
(3.14*0.40 * 0.40) * 0.40 m3 0.201
RAZEM 0.201
9] KNR2-01 | Warstwa gr.40cm zwiru filtracyjnego 20-40mm w studni m3
d.2| 0610-07 | chtonnej
analogia
(3.14*0.40 * 0.40) * 0.40 m3 0.201
RAZEM 0.201
10| KNR 9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i m2
d.2| 0101-02 | geowtokninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci
analogia sposobem recznym - analogia - geowloknina filtracyjna
452 m2 4.520
RAZEM 4.520
11 Plyta odbijajgca betonowa o wymiarach 0,4x0,4x0,05m. szt
d.2| kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12| KNR 2-01 | Warstwy filtracyjne ze zwiru lub pospotki w gotowym m3
d.2| 0610-02 | suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - wymiana
gruntu rodzimego na zwir filtracyjny 8-32mm pod studnig
chionng
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6.87 m3 6.870
RAZEM 6.870
13| KNNR 1 | Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami| m3
d.2| 0408-02 | mechanicznymi - analogia - zageszczenie gruntu
rodzimego do zasypania czesci wykopu z rurg kd
23.716 m3 23.716
RAZEM 23.716
14 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.2| 0318-02 | 0.8-2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - analogia
zasypywanie gruntem rodzimym czesci wykopow z rurg kd
23.716 m3 23.716
RAZEM 23.716
15 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem na szt
d.2| analiza skladowisko wraz z dokonaniem optaty utylizacyjnej
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty instalacyjne
16| KNNR4 [ Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,0 | m
d.3| 1308-02 [ mm SDR41
24.60 m 24.600
RAZEM 24.600
17|  KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 10000 mm w |stud.
d.3| 1413-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m - studzienka betonowa
kalk. wlasna | SCH o $r.1000mm fgczona na uszczelki w gotowym
wykopie
krgg 1000/1000, h=1000mm ze stopniami x3
ptyta pokrywowa 1000/625 h=130mm,
pierécien wyrownawczy h=100mm x2
wiaz zeliwny B125 $r.600
wiercenie otworéw w kregach (weirtto+uszczelka) x2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - system m
d.3| 0531-04 | Kanion (WAVIN)
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
19| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.3| 0531-04
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
20[ KNNR4 | Czyszczaki z PVC o $r.110 mm na rurach spustowych - szt.
d.3| 0222-02 | system Kanion (WAVIN)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21l KNNR4 | Redukcja z PVC kanalizacyjna o $r. 160/110mm o szt.
d.3| 0222-03 | potgczeniach wciskowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22 KNNR 4 Kolanko z PVC o potgczeniu wciskowym o sr. 160mm/88st | szt.
d.3| 0222-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23 KNNR4 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.3| 1610-01 $r.nominalnej do 150 mm - préba szczelkosci -1
kan.deszczowej prob
2 odc. 2.000
-1
préb
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RAZEM 2.000
24| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3| 1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty towarzyszgce
25 Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiary kpl.
d.4| kalk. wtasna | powykonawcze
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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