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KOSZTORYS: kotwienie, docieplenie
1 IZOLACJA PIONOWA SCIAN
1| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 cm na | m2
d.1| 0815-02 podsypce piaskowej
15*8.3 m2 12.45
RAZEM 12.45
2| KNR 4-04 | Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej m3
d.1| 0101-07
analogia
0.25*1.5*(0.9+0.5) m3 0.53
RAZEM 0.53
3] KNR4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o giebok.do 1.5 m w gr.kat. |1l
front 0.8*1.0*10.25+0.8*2.0*6.0 m3 17.80
tyt 1.0 * 2.0 <Srednia gtebokos¢> * 16.25 m3 32.50
szczyt zach.| 0.8 * 1.0 * 11.60 m3 9.28
szczytzach.| 2.0 *3.2* 11.60 m3 74.24
RAZEM 133.82
4 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowycho | m2
d.1| 0321-02 | szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.lllI-1V z rozbiorka
tyt 2.0+ 16.25 m2 18.25
szczyt zach. | 3.2 * 11.60 m2 37.12
RAZEM 55.37|
5 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
poz.3 m3 133.82
RAZEM 133.82
6] KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych | m2
d.1| 0636-01 pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
front 1.0*10.25+0.8*2.0*6.0 m2 19.85
tyt 2.0 <srednia gtebokos¢> * 16.25 m2 32.50
szczyt zach. | 1.0 * 11.60 m2 11.60
szczyt zach. | 3.2 * 11.60 m2 37.12
RAZEM 101.07
7| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.1| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.6 m2 101.07
RAZEM 101.07|
8| KNR 2-31 | Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z m2
d.1]  0115-01 domieszk.ulepszaj.z kruszywa tamanego 18 % -
grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
0.75*(16.25+ 11.6) * 2 m2 41.78
RAZEM 41.78
9] KNR4-01 | Wykonanie opaski betonowej grub. 15 cm i wierzchniej m2
d.1] 0213-01 warstwie grub. 2 cm na podfozu gruntowym przy budynku
analogia
tyt 0.75*(10.3 +6.15 + 0.8) m2 12.94
RAZEM 12.94
10| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.6 m2 101.07
RAZEM 101.07|
11 KNR 2-21 | Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.1] 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
szczyt zach. | 1.0 * 11.60 m3 11.60
szczyt zach. | 1.0 * 11.60 m3 11.60
RAZEM 23.20
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12[ KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1| 0401-02 | kat.lll bez nawozenia
poz.11 m2 23.20
RAZEM 23.20
13| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.1| 0105-03 | cm grub.warstwy po zageszcz.
poz.1 m2 12.45
RAZEM 12.45
14| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.1| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos$¢ = 7
poz.13 m2 12.45
RAZEM 12.45
15| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej m2
d.1] 231 0511-02 | kostki brukowej szarej gr. 6 cm - 11-20 elementéw/m2
poz.13 m2 12.45
RAZEM 12.45
16| KNR 4-01 | Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-02 | niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
schody 048*1.65*1.5 m3 1.19
02*1.2*1.0 m3 0.24
RAZEM 1.43
17 KNR 4-04 | Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o| m3
d.1| 0203-02 grub. do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej
analogia | terenu
fund.schodd | 0.25*0.5* (1.65+1.5* 2) m3 0.58
w
RAZEM 0.58
18/ KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych statowych szt.
d.1| 1306-01
6+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
19| KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.1] 0354-14
2+4 szt. 6.00
RAZEM 6.00
20 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
poz.16 + poz.17 m3 2.01
poz.1*0.07 m3 0.87
poz.2 m3 0.53
RAZEM 3.41
21 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.20 m3 3.41
RAZEM 3.41
22 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.20 * 2.4 t 8.184
RAZEM 8.184
23[ KNR-W 2-02 | Fundamenty i $ciany z bloczkow betonowych na zaprawie | m3
d.1| 0101-06 | cementowej
fund.schodd | 0.25 * (0.5 +0.48) * (1.65 + 1.5 * 2) m3 1.14
w
RAZEM 1.14
24| KNR 2-02 | Wypetnienie wnetrza schodow pospolkg 0-31,5mm m3
d.1| 1101-07
analogia
1.2*1.3*0.5 m3 0.78
RAZEM 0.78
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25 KNR 2-01 | Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.| m3
d.1| 0236-01 -1
analogia
poz.24 m3 0.78
RAZEM 0.78
26 KNR 2-02 | Schody - stopnie betonowe zewn.na gotowym podiozu m3
d.1| 0218-01
1.5*0.3*(0.16 + 0.32 + 0.48) m3 0.43
RAZEM 0.43
27| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym | m3
d.1| 1101-07
02*12*1.0 m3 0.24
RAZEM 0.24
28| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym B-15 m3
d.1| 1101-01
0.2*1.05*1.5 m3 0.32
poz.27 m3 0.24
RAZEM 0.56)
29 NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o | m2
d.1| 202 2810-05 | wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.5*(0.3+0.16)*3+1.05*1.5 m2 3.65
poz.27 m2 0.24
RAZEM 3.89
30 KNR 0-12 | Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi m
d.1] 1119-05 | wysokosci cokolika rownej 15 cm
0.16*3+0.3*3 m 1.38
RAZEM 1.38
31] KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i m
d.1| 1207-03 | zabetonowane w co trzecim stopniu 0 masie do 14 kg
1.2+12+15 m 3.90
1.0*2 m 2.00
RAZEM 5.90
32| KNR 4-01 | Obsadzenie koncéwek balustrad w $cianach z cegiet szt.
d.1| 0322-01
poz.19 szt. 6.00
RAZEM 6.00
33| KNR-W 2-02| Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1| 0101-06
analogia
poz.2 m3 0.53
RAZEM 0.53
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