Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku przy ul. Pitsudskiego 35 w Walbrzychu
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej remontu elewacji frontowej
i docieplenia elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pitsudskiego 35 w
Walbrzychu na dz. nr 355/1 obr¢b Nr 21 Nowe Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenia Inwestora;

e pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz oglgdziny terenu wykonane przez autora opracowania;
e wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;

e obowigzujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje:

— remont elewacji frontowej (potudniowej i wschodniej) polegajacy na:

- usunigciu skorodowanych, odparzonych fragmentow tynkow elewacji i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,

- wzmocnieniu i konserwacji istniejgcych tynkow elewacji i detali architektonicznych,

- wykonaniu oktadziny cokotu z ptytek klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym,

- renowacji elewacji ceglanej,

- renowacji kamiennego cokohu,

— docieplenie $cian elewacji tylnej (pétnocnej i zachodniej) w systemie BSO z wykonczeniem z tynku
silikonowego (docieplenie styropianem i welng mineralng), cokolu z wykonczeniem z ptytek
klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym,

— remont pokrycia dachowego nad czg$cia jednokondygnacyjng budynku,

— remont studzienek przyokiennych,

— wykonanie obrobek blacharskich,

— remont spocznika zewngtrznego,

— wymiang stolarki okienne;j.

4. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

W miejscu spekania §cian zewnetrznych w celu ich wzmocnienia nalezy wykona¢ sklamrowania poprzez
tzw. zszycie $cian pretami stalowymi ze stali zebrowanej @8mm lub w systemie z zastosowaniem pretow
ze stali nierdzewne;j.

Stal zebrowana. Po skuciu tynkow zewnetrznych nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ spekania Sciany. Nastgpnie
nalezy — w przypadku plytkich spekan, poglebi¢ poziome spoiny poszczegdlnych warstw cegietl na
glebokos¢ okoto 5 cm i na dlugosci po okoto 80 cm od spgkania (rysy). Rozstaw pretow co ok. 2
warstwe cegiel. Nastepnie oczysci¢ przygotowane spoiny woda, wlozy¢ prety o f8mm ze stali
zebrowanej 1 wypetni¢ spoiny zaprawg cementowa na catej dlugosci.

W przypadku glebszych spekan nalezy przemurowac $ciang z jednoczesnym wmurowaniem pretow
zszywajacych na glebokosci wykonanego przemurowania - prety w odleglosciach od siebie ok. 6cm i
rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykonywac pretami ze stali zebrowanej f8mm.

Prety/ciggna ze stali nierdzewnej. W pegknigtej $cianie nalezy wycia¢ (wyfrezowac) szczeliny w
poziomym zlagczu w zaprawie murarskiej. Wycigte szczeliny przedmuchaé strumieniem powietrza, a
nastepnie sptuka¢ wodg. W tylnej czesci szczeliny umiesci¢ walek zaprawy okreslonej przez producenta
systemu. W szczelinie zamontowac ciggna wciskajac je do wcze$niej polozonej zaprawy. Nad
widoczny pret wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i docisnaé do szczeliny. Gleboko$¢ szczelin, odstep
miedzy kolejnymi szczelinami, dhlugo$¢ ciggna, rozwigzanie przy koncach $ciany, przy otworach
okiennych lub drzwiowych wg instrukcji producenta systemu.

5. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Kolorystyka podana w czgsci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architectural Colours: 16046,

16047, 16049.
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5.1. Elewacja tynkowa

5.1.1. Zakres remontu

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO:

- usunigcie calosci zmurszalych i gluchych fragmentow tynkow elewacji,

- zmycie elewacji wodg za pomoca myjki niskoci$nieniowe;j,

- wzmocnienie podioza na catosci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupetnien tynkow lub nowych tynkow elewacji Sto Trass Porenputz TKML,

- pokrycie catosci tynkow trasowg zaprawg z dodatkiem widkien wzmacniajacych Sto Klasyk,
- gruntowanie calosci tynkoéw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie farbg silikatowa Sto Sil Color.

5.1.2. Wykonanie remontu

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie

—  Sto-Fassadenabbeizer

Podtoze:

Zawsze na probnej powierzchni ustalaé czas dziatania 1 zuzycie Sto-Fassadenabbeizer. Nalezy
koniecznie zwraca¢ uwage na wchtanialno$¢ podtoza, gdyz ona wptywa w istotny sposob na czas, przez
ktory Sto-Fassadenbeizer powinien pozostawaé na zmywanej powierzchni.

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Sto-Fassadenabbeizer jest wrazliwy na ciepto i na zimno. Nie nalezy poddawac¢ go bezposredniemu
oddzialywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okry¢, po natozeniu, folia.
Naktadanie:

Srodek nalezy nanosié przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu warstwach
farby dyspersyjnej, powlokach taczacych rysy lub tynkach ze sztucznej zywicy, po 2-6 godz.
oddzialywania Sto-Fassadenabbeizer natozy¢ go jeszcze raz ,,mokre na mokre” pedzlem lub natryskiem.
Przy podsychaniu lub powstawaniu blony powierzchniowej natozy¢ $rodek jeszcze raz ,,mokre na
mokre”. Przy grubych systemach pokry¢ dobrze jest pozostawi¢ natozony Sto-Fassadenabbeizer na catg
noc i wszystko szczelnie przykry¢ folia.

Usuwanie:

Cienkie, wiclowarstwowe powloki lub tynki, wigzane organicznie, usuwaé w stanie rozmigkczonym przy
pomocy wysokocisnieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo grubych warstwach pokryciowych
lub tynkach organicznie wigzanych celowym jest najpierw zaszpachlowaé¢ najgrubsze powtoki i zaraz
potem nanie$¢ Sto-Fassadenabbeizer ,,mokre na mokre”, a nast¢pnie usungé za pomocg pary. Usuwaé
ruchami od dotu do gory, przy cisnieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

—  StoPrim Grundex

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podloza: $rodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki muszg byc¢
dopasowane do danego podtoza. Nie mogag tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.
Temperatura obrobki: minimalna temperatura obrobki i poditoza +5°C.

Uktad warstw: na mocno chtonnych podlozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre na mokre”.
1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1. 2 nanoszenie: nierozcienczony. StoPrim
Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku urzadzeniem airless. Dalsza obrobka
najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci). Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2
dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie
—  Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowac¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach. Zalezne od
rodzaju konstrukcji réoznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass Porenputz przetwarza¢ mozna rowniez
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w zalezno$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rownomiernie na
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podtoze, wygladza i na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powltokowania, uszorstnia lub
przeciera (filcuje). Grubos$¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow o
grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢
pierwsza warstwe 1 nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnigcia pierwszej warstwy
wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.

Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podloze o duzej nasigkliwo$ci nalezy wstepnie
obrobi¢.

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk nalezy
chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesne;j.

—  Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ Sto Klasyk za pomocg silnikowego mieszadta srubowego az do
rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji. Zapraw¢ nanosi si¢ r¢cznie na
grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i nastgpnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej
powierzchni, naniesiong zaprawe wygtadzi¢ po filcowaniu.

Podlozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-cementowej i
cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ réwna i no$na. Tynki nie mogg by¢ pokryte farba, ani
jakakolwiek inng powtoka. Wstepnie zwilzy¢ podtoze o duzej nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesnej.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.

Prace malarskie

—  Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Podtoze nalezy
zagruntowac¢ preparatem Sto Prim Silicat - jednokrotnie. Dalsza obrobka mozliwa po wystarczajacym
wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci).

— Malowanie tynkow

Farba krzemianowa Sil Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby uniknaé
widocznych polaczen pracowaé nalezy metodg ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzgce widoczne
cato$ci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do wymalowania
(szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne
zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokrg gabkg. Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej Sil Color
sa materialy naturalne mozliwe sg niewiclkie roznice intensywno$ci koloréw. Dlatego materialy
pochodzace z roéznych partii (rézne charge) nalezy wymiesza¢ lub stosowaé¢ na oddzielnych
powierzchniach.

Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcienczona wodg w ilosci max 10%.Warstwa koncowa w
razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i
wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza i/lub niskiej tempera-turze czas
schnigcia moze ulec wydluzeniu.

5.2. Detale architektoniczne
5.2.1. Zakres remontu
Zakres remontu detali architektonicznych wg technologii STO:

- usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detali architektonicznych,

- usunigcie z powierzchni detali architektonicznych starych powlok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

- wzmocnienie podtoza na calosci detali architektonicznych preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupelien i wykonanie brakujacych detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
podktadowa Sto Trass WM 04,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska wierzchnig Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie farbg silikatowa Sto Sil Color.

5.2.2. Wykonanie remontu
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.
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Czyszczenie i wzmacnianie
Czyszczenie i wzmacnianie detali architektonicznych nalezy wykona¢ wg technologii opisanej w pkt
,Elewacja tynkowa”.

Prace tynkarskie
—  Tynk podktadowy Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach. Zalezne od
rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dzialania tynkownic nalezy uwzgledni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04 przetwarza¢ mozna rowniez
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w zalezno$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Trass WM 04 nanosi si¢ réwnomiernic na podtoze,
wygtadza i na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm. Nie zaleca si¢ tynkow o grubosci
powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwszg
warstwe i nawilzy¢ jg przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podloze o duzej nasigkliwo$ci nalezy wstepnie
obrobi¢.

Poza czysta wodg nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk nalezy
chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesne;j.

—  Sto Klasyk

Wg technologii opisanej w pkt ,,Elewacja tynkowa”.

Prace malarskie
Gruntowanie i malowanie nalezy wykona¢ wg technologii opisanej w pkt ,,Elewacja tynkowa”.

5.3. Elewacja ceglana

5.3.1. Zakres remontu

Zakres remontu wg technologii STO:

- zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskocisnieniowe;j,

- oczyszczenie elewacji preparatem Sto Prim Fungal,

- uzupehienie brakujacych cegiel,

- oczyszczenie spoin z skruszalej zaprawy na glebokosci 2cm,

- uzupehienie spoin za pomocg fugi Sto Trass Fuge,

- uzupehienie ubytkow cegly za pomocg zapraw Sto NSR Reno,

- zabezpieczenie przez hydrofobizacje preparatem Sto Cryl HP 150,

5.3.2. Wykonanie remontu
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach

technicznych.

Oczyszczanie cokolu
Podloze musi by¢ trwate, czyste, noSne i wolne od zgorzelin, wykwitow i powlok antyadhezyjnych.

Przygotowanie podtoza: sprawdzi¢ istniejgce powtoki pod katem nosnosci. Powtoki nieno$ne usungé.
Umy¢ powierzchni¢. Zwilzone podtoze pozostawi¢ do wyschnigcia. Z reguly przy myciu wodg 1 dzien
nie wystarcza do wyschnigcia powierzchni. Na wilgotnych podtozach Sto-Prim Fungal nie penetruje na
odpowiednig glebokos¢.

StoPrim Fungal nanosi¢ nierozcienczony na suche powierzchnie pedzlem, watkiem lub natryskiem
bezcisnieniowym. Nanosi¢ dwukrotnie, do nasycenia podtoza. Nanoszenie dalszych powlok po ok. 24
godzinach (+20°C / 65% wilgotnosci), lepiej po ok. 48 godzinach. Nie sptukiwac!

Uzupeienie brakujacych cegiel
Po oczyszczeniu cokolu uzupehié¢ brakujace cegly. Kolor nowych cegiet dobra¢ do koloru cegiet
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istniejacych.

Fugowanie
Przygotowanie podtoza: sciany boczne spoinowanego muru muszg by¢ wolne od mrozu, kurzu i wolnych

resztek zaprawy. Podloze musi by¢ dobrze zwilzone przed fugowaniem; nalezy zwro6ci¢ uwage na
roznice w nasigkliwosci sktadnikow muru; niewystarczajace przygotowanie moze spowodowaé zlg
przyczepno$¢ zaprawy.

Sto Trass Fuge mozna opracowywac recznie lub przy uzyciu specjalnych maszyn. Nalezy pamigtac aby
glebokos¢ fugi odpowiadata dwukrotnej jej szeroko$ci nie mmiej jednak niz 1 cm. Przy spoinach
glebszych niz 2 cm, nakltada¢ w dwoch lub wiecej warstwach. Czas wysychania spodniej warstwy 1
dzien na 1 mm spoiny. Zaprawa do spoinowania powinna mie¢ konsystencj¢ potsuchg. Nie spoinowaé w
temperaturze ponizej +5°C. Czas pracy wynosi ok. 1-2h zaleznie od konsystencji. Poza czystg woda nie
wolno dodawa¢ do jakichkolwiek innych substancji.

Koncowy kolor spoiny Sto Trass Fuge, jak kazdej innej mineralnej zaprawy, jest uzalezniony od
konsystencji zaprawy i warunkoéw atmosferycznych w trakcie naktadania. Jest to zwigzane z iloScig
wody 1 czasem wigzania. Np. zaprawa o konsystencji potsuchej z mniejsza iloscig wody bedzie
ciemniejsza od konsystencji plastycznej zawierajacej wigcej wody zarobowej. Dlatego zaleca sig, aby
przy wiekszych powierzchniach zaktada¢ zaprawg¢ w mozliwie stabilnych warunkach i o powtarzalnej
konsystencji. Dla wigkszej pewnosci koloru zaleca si¢ tez sprawdzenie bezposrednio przy obiekcie,
poniewaz wilgotno$¢ podtoza moze mie¢ takze wptyw na kolor.

Uzupelnienie ubytkéw cegly

Podloze musi by¢ czyste, nosne, suche i wolne od przemrozen i substancji zmniejszajacych przyczepnosé
(brud, kurz, wykwity itp.). Mocno nasigkliwe, lub gladkie podtoza trzeba wstepnie obrobi¢ (dobre
zwilzenie woda, uszorstnienie powierzchni). Sto NSR Reno nalezy rozrabiaé¢ recznie, lub mieszadlem
mechanicznym tylko z wodg do uzyskania plastycznej konsystencji. Przy wigkszych, wzglednie
glebszych ubytkach potrzebny jest szalunek i zazbrojenie masy. Przygotowywac tylko taka ilos¢, ktora
wystarczy na ok. 30 minut pracy. Po wstepnym zwigzaniu (1 do kilku dni, zaleznie od warunkoéw
atmosferycznych) nadaje si¢ do obrobki koncowej np. szlifowanie, gracowanie, itp. Przy nakladaniu
warstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ podklad i bezposrednio przed nalozeniem kolejnej warstwy
zwilzy¢ wodg. Odstep czasowy migdzy warstwami wynosi 1mm/l1dzien. Poza czystg wodg nie wolno
dodawaé zadnych innych substancji. Swiezo naniesiong zaprawe nalezy chroni¢ co najmniej przez kilka
dni przed zbyt szybkim wyschnigciem i wptywem warunkow atmosferycznych (deszcz, mroz ...). Przy
rekonstrukcjach ubytkow cegiel, ze wzgledu na intensywnos$¢ koloréw zaleca si¢ optymalng temperature
dla pracy +15°do +20°C; przy temperaturach nizszych znacznie wzrasta wilgotno$¢ powietrza, a przez to
ryzyko powstawania przebarwien i zabielen.

Hydrofobizacja

Podloze musi by¢ trwale, czyste i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow 1 powtok
antyadhezyjnych.

Sto Cryl HP 150 najkorzystniej jest nanosi¢ na podloze poprzez natrysk, lub technikg malarska. Najlepiej
stosowac, jezeli to mozliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez nacisku ,,mokre w mokre” do nasycenia
podtoza. Z reguly wystarczajace jest dwukrotne nanoszenie. Nie potrzeba stosowac przerw pomiedzy
kolejnymi cyklami. Kazde - nast¢pne naniesienie preparatu powinno nastgpi¢ bezposrednio po
wchlonigciu $rodka przez podioze (podloze nie jest juz blyszczace). Powierzchnia poddawana
hydrofobizacji powinna by¢ optycznie sucha (bez wyplamien wodnych).
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5.4. Cokoél kamienny

Zakres remontu cokotu kamiennego z piaskowca wg technologii STO:

- zmycie wodg za pomocg myjki niskocisnieniowej,

- oczyszczenie cokohu preparatem do likwidacji biologicznych skazen Sto Prim Fungal,
- oczyszczenie spoin z skruszatej zaprawy na glgbokosci 5 cm,

- wzmocnienie caloSci preparatem StoPrim Grundex,

- uzupehienie spoin za pomocg fugi Sto Trass Fuge,

- uzupehienie ubytkow kamienia za pomoca zapraw Sto NSR Reno,

- zabezpieczenie przez hydrofobizacje preparatem Sto Cryl HP 150.

Wykonanie remontu wg ,,Elewacja ceglana”.
Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Grundex wg ,,Elewacja tynkowa”.
Kolor fugi powinien by¢ zblizony istniejacej fugi.

5.5. Materialy
Sto - Fassadenabbeizer

Jest ekologicznym $rodkiem zmywajagcym do tynkow i farb organicznych. Rozpuszcza wiele warstw
farby w jednym cyklu roboczym. Usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw
sztucznych, lakiery 1K, lakiery z zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokrycia
matowe, politury, warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach, kamieniach
mineralnych, warstwach posrednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztucznych wzmocnionych
wloknami szklanymi (wszystkie podtoza odporne na rozpuszczalniki).

Nie stosowac¢ na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych.

StoPrim Grundex

Gleboko penetrujgca powloka gruntujgca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza mineralne.

Jako powloka gruntujgca na nosne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajgcy stare, osypujace si¢
powierzchniowo podtoza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem podioza,
bardzo dobrg wlasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa
przyczepnosci.

Sto Trass Porenputz TKML

Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do obrobki recznej i maszynowej jest zaprawa
suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci,
wysortowanych domieszek $rednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw podktadowych o
bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Sto Trass WM 04

Wapienno-trasowy tynk do obrobki r¢cznej i maszynowej. Jest zaprawa suchg wyprodukowang przy
zastosowaniu  wapna hydraulicznego o duzej wytrzymalosci, wysortowanych —domieszek
srednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw podktadowych o bardzo
wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Sto Klasyk
Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gtadko zatartych powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprawg sucha. Wyprodukowano jg przy zastosowaniu wyszukanych mineralnych o
uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymalosci i cementu biatego jako spoiwa oraz
wilokien zbrojacych.

Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych lub filcowanych powierzchni. Uzyskane
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powierzchnie mozna malowac. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczalno$é, niski skurcz i dobra
przyczepno$¢ do starego podloza, jest hydrofobizowana w masie, jest bardzo plastyczna i tatwa w
obrdbce.

Sto Prim Silicat

StoPrim Silikat jest wodng, silikatowa powloka gruntujaca. Poprawiajaca przyczepnos$¢ regulujaca
chtonno$¢ podioza. Do wnetrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod powloki silikatowe, na
podtoza mineralne mocno chionne lub o nieréwnomiernej chtonnos$ci, na no$ne stare powtoki oraz jako
wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢ podiozy.

Sto Sil Color

Sto Sil Color jest matowg farbg silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej przepuszczalno$ci pary
wodnej i CO2, doskonatej przyczepno$é¢, zdolnoSci przenoszenia naprezen. Bardzo dobre wiasciwosci
obrobki na zewnatrz. Nadaje si¢ szczegodlnie do malowania zabytkowych elewacji.

Sto Prim Fungal
Preparat przeznaczony do oczyszczania kamienia, likwidacji biologicznych skazen podtozy mineralnych
w postaci mchow, porostow, glonow, bakterii 1 grzybow plesniowych

Sto Tras Fuge
Zaprawa stuzy do renowacji spoin muréw licowych np. z kamienia naturalnego i cegly, do wewnatrz i na

zewnatrz. Zaprawa jest specjalnie opracowana pod wzglgdem wilasnosci i sktadu do stabszych,
zabytkowych podiozy. Dzigki temu po wyspoinowaniu nie zmieniajg si¢ cechy kapilarnej
wytrzymato§ciowe muru. Ponadto zawarty trass znacznie zmniejsza ryzyko powstawania zabielen i
wykwitow wapiennych.

Sto NSR Reno

Sto NSR Reno stuzy do przygotowania zapraw do uzupehlien ubytkow w cegle i kamieniu, gtdownie w
architekturze zabytkowej. Material posiada dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej, niski skurcz, wysoka
przyczepnos$é, a takze jest bardzo plastyczny i tatwy w obrobce. Posiada optymalng wytrzymato$¢ oraz
nasigkliwo$¢ dopasowang szczegodlnie do stabszych podlozy zabytkowych. Dzigki specjalnym dodatkom
mikrowlokien jest bardzo elastyczny i nadaje si¢ do naktadania w warstwie od 2 do 50 mm w jednym
cyklu roboczym. Jest dostgpny w wielu standardowych kolorach, wg wzornika przygotowywany
indywidualnie dla potrzeb obiektu.

Sto Cryl HP 100

Rozpuszczalnikowy $rodek hydrofobizujaco-impregnujacy na bazie mieszaniny silanow i siloksanow
charakteryzujacy si¢ wysoka odpornoscig na srodowisko alkaliczne, bardzo dobrymi wiasciwosciami
wnikania (glgboka penetracja), wysychaniem w sposob nie klejacy, dziatanie w wilgotnym podiozu,
hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej.

Preparat stosuje si¢ jako powtoka do impregnacji hydrofobizujacej nasigkliwych, porowatych podtozy
mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, ptyty cmentowo-wtdknowe, piaskowiec, wapien, cegla,
gazobeton, kamien naturalny i sztuczny, mineralne powtoki malarskie.

6. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ

Cokot dobudowany do istniejacego do skucia.

Kolorystyka podana w czesci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architectural Colours: 16046,

16047.

Wykonczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5:

- STO THERM VARIANT, warstwa ocieplajaca styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),
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- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplajagca welna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym o
maksymalnym deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK),

Ponizej parapetu okien parteru — cokot - ocieplenie w systemie StoTherm Ceramic S i StoTherm Ceramic

M z powloka wierzchnig z plytek klinkierowych o wymiarach 250x13x65 mm w kolorze czerwonym

naturalnym (ceglastym). Warstwa ocieplajaca: wodoodporny styropian gr. 12 cm, welna mineralna

stosowana do izolacji $cian piwnicznych i betonowych podtdég na gruncie gr. 12 cm.

Wysokos¢ oktadziny (cokotu) wg czgsci rysunkowej.

6.1. Elewacja z wykonczeniem tynkiem Sto Silco K 1,5

Ocieplenie $cian bezspoinowym systemem ocieplania §cian zewngtrznych:

- STO THERM VARIANT, wykonczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5,
- STOTHERM MINERAL 1, wykonczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5

Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna by¢
nastgpujgca:

- skucie wszystkich tynkow zewnetrznych,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- zagruntowanie podloza w celu zwigkszenia jego przyczepnosci,

- cigcie plyt na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejanie ptyt i mocowanie za pomoca tacznikow mechanicznych,

- wykonanie warstwy ochronnej z masy klejacej, zbrojonej warstwa tkaniny szklanej,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej.

6.1.1. Ocieplenie w systemie STO THERM VARIANT

Skucie tynkow, przygotowanie i sprawdzenie powierzchni $cian.

Przygotowanie $cian - kolejno$¢ wykonywania robot:

- usunigcie (ze wzgledu na zty stan) w calo$ci tynkéw i1 zmycie pod cisnieniem $cian zewnetrznych,

- wzmocnienie podioza preparatem Sto Prep Contact,

- wykonanie na elewacji szprycu calopowierzchniowego zaprawg Sto Murisol VS.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci
styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci 15 x 15 cm zaprawa
klejowa Sto Baukleber grubosci okoto 1 c¢cm. Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe
oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnosc zaprawy
jest dobra i mozna przystgpi¢ do mocowania plyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane
lacznie z zaprawa oznacza to, ze podioze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury powietrza ponizej 0°C.
Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest warstwa kleju Sto Baukleber, wspomagana kotkami.
Zaprawy klejace przygotowuje si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne
suchego proszku z woda, do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klejowe nalezy wymieszac
zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu i przerobi¢ w ciggu 2 godzin.

Zaprawa klejowa na powierzchni plyty styropianowej powinna by¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego 1 kilku plackéw na powierzchni plyty. Do przyklejania ptyt mozna przystapi¢ po
demontazu obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca si¢ aby klej nanosi¢ na
plyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposob,
aby spoiny ptyt byly szczelnie docisnigte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawa
klejowa.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazdg warstwe.
Rowniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek oscieza okien i drzwi).
Przy docieplaniu otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy pamigtaé aby linia pozioma o$cieza gornego i
parapetu nie pokrywala si¢ z linig pozioma potgczenia ptyt styropianowych.

Po przyklejeniu plyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany pacg drewniang.
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Plyty izolacji po przyklejeniu musi stanowi¢ réwna powierzchni¢; ewentualne nierownos$ci nalezy
zeszlifowac.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawg klejowa sa kotki plastikowe (kolki systemowe) o
$rednicy np. 8mm. Mozna je montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz
dostatecznie twarda i wiercenie otworow w styropianie nie spowoduje przesuwania plyt (po okoto
dwoch-trzech dniach). Nalezy stosowa¢ 6 kolkoéw na 1 m” styropianu. Dhugosci trzpienia kotkow —
200mm.

Sprawdzanie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza (przygotowanego
ocieplenia) wg zasad okreslonych w §wiadectwach ITB, dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w
budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojacej

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpoczaé po uptywie 2-3 dni od
chwili zakonczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki nalezy bezwzglednie uzywac zaprawy
Sto Level Uni.

Siatke nalezy uklada¢ pasami w taki sposdb, aby pomigdzy sgsiednimi pasami powstaly zaktady
szeroko$ci 10cm zardéwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z wtdkna szklanego petni role ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywac cigglos$¢ na calej elewacji. Mas¢ zbrojeniowa Sto Level Uni do zatopieniu
siatki nalezy nanie$¢ jako warstwe o grubosci 1,5-4 mm.

Na wszystkich naroznikach oraz przy otworach okiennych nalezy zastosowaé dodatkowg warstwe
tkaniny szklanej. Uktada si¢ jg tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawg zbrojeniowg wyrownuje si¢
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Siatka zbrojeniowa bezwzglednie musi by¢ catkowicie
zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt widoczny kolor siatki).

W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne (co najmniej do wysokosci 2 m),
nalezy wtopi¢ dwie warstwy siatki a narozniki wzmocni¢ specjalnymi katownikami.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng barwiong w masie o kolorze nalezy wykonaé¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej. Podlozem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana S$rodkiem
gruntujgcym Sto Prep Miral. Zadaniem gruntu jest dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz
zapobiezenie przeswiecaniu podtoza.

Po wyschnigciu Sto Prep Miral mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej Sto Silco K 1,5
mm (silikonowa masa tynkarska).

Proces naktadania tynku na $ciang obejmuje trzy etapy: nacigganie wyprawy na $ciang, zdejmowanie
naktadu i fakturowanie. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania
wyprawy elewacyjne;j.

Uwaga:

Podczas wykonywania wszystkich robot nalezy bezwzglednie zachowywac technologie robdt oraz
uzywaé¢ tylko materiatow systemowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy kierowac
zapytania do przedstawiciela producenta systemu.

Ocieplanie $cian w miejscach szczegélnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych.

W S$cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania wzmocnienia
warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski siatki zbrojacej zatopione
w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworow. Paski te powinny mie¢ wymiary 20x45 cm, skiecrowane
dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu (siatki diagonalne). OScieza okien i drzwi nalezy
dociepli¢ 2-3 cm warstwa styropianu (w przypadku braku mozliwosci docieplenia rozwigzanie uzgodnié¢
kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie grubos$ci). Przy
wykonywaniu potaczenia docieplenia z ramg okna nalezy bezwzglednie stosowaé rozwigzanie
systemowe (montaz profili uszczelniajacych ze zintegrowanymi tasmami uszczelniajacymi — Sto-
Anputzleiste UNI). Dodatkowo pod nowymi parapetami zewngtrznymi nalezy ulozy¢é warstwe
styropianu gr. min. 2cm.
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6.1.2. Ocieplenie w systemie STOTHERM MINERAL 1

Podstawowymi sktadnikami sg:

- masa lub zaprawa klejaca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych - StoBaukleber,

- plyty termoizolacyjne: welna mineralna lamelowa lub w plytach pod bezposrednie wyprawy
tynkarskie,

- Iaczniki mechaniczne do mocowania materialow termoizolacyjnych,

- zaprawa klejgca do zatapiania siatki zbrojacej - StoLevel Uni,

- siatka zbrojaca - Sto-Glasfasergewebe,

- $rodek gruntujgcy tworzacy powloke posrednig — StoPrep Miral,

- zaprawa tynkarska Sto Silco K 1,5,

- elementy uzupehiajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

Skucie tynkow, przygotowanie i sprawdzenie powierzchni $cian, wykonanie warstwy zbrojacej,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej jak w systemie STO THERM VARIANT.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Plyty nalezy przyklei¢ za pomocg masy klejacej metoda obwodowo-punktowa i dodatkowo specjalnymi
tacznikami (tzw. grzybkami). Nalezy zastosowaé termokolki. Plyty nalezy tak przyklejac, aby styki
miedzy nimi nie pokrywaty si¢ ze ztgczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie mogg tez przebiegaé w
narozach otwordéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie. Powierzchnia przyklejanych ptyt
powinna by¢ réwna i bez szpar miedzy poszczegolnymi ptytami.

Laczniki mechaniczne powinny by¢ tak zamontowane, aby nie powodowaty wichrowania si¢ i lokalnego
podnoszenia si¢ ptyt z welny mineralnej. Projektuje si¢ mocowanie izolacji do podtoza z uzyciem
termokotkow (z zaslepka termoizolacyjng z welny mineralnej). Mocowanie ptyt do podtoza za pomoca
mechanicznych tacznikéw powinno by¢ wykonywane nie wezesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ich zaprawg klejaca. Rodzaj tacznikoéw mocujacych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dlugosci powinny
by¢ dostosowane do podtoza, grubosci warstwy termoizolacyjnej.

6.2. Elewacja (cokol) z wykonczeniem plytkami ceramicznymi
Ocieplenie wykona¢ w systemie StoTherm Ceramic S i StoTherm Ceramic M z powltoka wierzchnig z
ptytek klinkierowych o wymiarach 250x13x65 mm w kolorze czerwonym naturalnym (ceglastym).

Budowa systemu StoTherm Ceramic S i StoTherm Ceramic M

- Klejenie: Sto-Baukleber - mineralna zaprawa klejaca do stosowania na mineralnych i organicznych,
sztywnych podtozach o nierownosciach + 2cm,

- Termoizolacja: plyta styropianowa, welna mineralna.

- Laczniki mechaniczne: Dopuszczone do stosowania tgczniki mechaniczne, osadzane przez siatke
zbrojaca.

- Warstwa zbrojona: StoLevell Uni lub Sto-Ausgleichmoértel F - mineralne zaprawy zbrojace na bazie
biatlego cementu, wzmocnione dodatkiem wldokien + Sto-Glasfasergewebe — siatka zbrojaca
impregnowana przeciwalkalicznie o gramaturze > 155 g/m?2.

- Klejenie oktadziny: StoColl KM - mineralna zaprawa klejagca do plytek elewacyjnych, nie
powodujaca powstawania wykwitow na ptytkach.

- Oktladzina: ptytki klinkierowe.

- Spoiny: StoColl FM-S - mineralna zaprawa do fugowania gtadkich ptytek metodg szlamowania. Nie
powoduja powstawania wykwitow na plytkach.

6.2.1. Zakres remontu

- odkopanie $ciany do glebokosci min 20 cm,

- usunigcie (ze wzgledu na zty stan) w catosci tynkow i zmycie pod ci$nieniem §cian zewngtrznych,
- wykonanie powtloki uszczelniajacej (na wysokos$¢ cokotu),

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie warstwy zbrojacej,

- wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych.

6.2.2. Wykonanie remontu
Wzdhiz $ciany odkopaé do poziomu co najmniej 0,2 m ponizej przylegajacego terenu.
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Powloka uszczelniajaca i izolacja termiczna na wysokosé cokolu

- Powloka uszczelniajgca

Hydroizolacja pionowa dyspersyjna masg szpachlowa do wykonywania zabezpieczen wodochronnych
StoFlexyl. Powlok¢ wykonaé¢ na wysoko$¢ cokotu.

Pokrywang powierzchnie oczysci¢ z wszelkich materiatlow zmniejszajacych przyczepnosé jak oleje,
thuszcze, powloki, bitumy, smota, kurz, powloki malarskie i inne az do uzyskania podtoza o dobrej
przyczepnos$ci. Warstwy nieno$ne, luzne lub zmurszate usunaé.

Powierzchni¢ zagruntowa¢ wodnym roztworem StoFlexyl (10% wody) wymieszanym z cementem
portlandzkim CEM 1 32,5 w proporcji 1:1.

Po wyschnigciu gruntowanej powierzchni wykonaé izolacj¢ masg StoFlexyl wymieszang z cementem
(1:1) ze zbrojeniem siatka z widkna szklanego Glasfasergewebe.

- Izolacja termiczna

Izolacje termiczng wykona¢ po wykonaniu powloki uszczelniajace;.

Cokot dociepli¢:

- wodoodpornym styropianem

- welng mineralng stosowang do izolacji $cian piwnicznych i betonowych podtoég na gruncie.

Przy odkopanym terenie najnizsza warstwe ptyty u dotu fazowac pod katem 45°.

Ptyty mocowaé poprzez klejenie za pomocg StoFlexyl. Pokrywa¢ cata powierzchni¢ plyt izolacyjnych
klejem i uktadaé szczelnie.

Po utozZeniu izolacji termicznej od powloki uszczelniajacej do wysokosci 5 cm nad gruntem wykonaé
uszczelnienie masg StoFlexyl zbrojong siatka z wtokna szklanego Glasfasergewebe.

Warstwa zbrojaca

Warstwa zbrojona: StoLevell Uni - mineralna zaprawa zbrojace na bazie biatego cementu wzmocniona
dodatkiem witdkien i Sto-Glasfasergewebe — siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie o
gramaturze > 155 g/m2.

Przyklejanie siatki do powierzchni ptyt mozna rozpocza¢ po uptywie 2-3 dni od chwili zakonczenia
przyklejenia styropianu/welny mineralnej. Do wklejania siatki nalezy uzywac zaprawy Sto Level Uni.
Siatk¢ nalezy uktada¢ pasami w taki sposob, aby pomigdzy sasiednimi pasami powstaty zaklady
szeroko$ci 10cm zard6wno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z wtokna szklanego peli rolg ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywac cigglos¢ na calej elewacji. Mase zbrojeniowa Sto Level Uni do zatopieniu
siatki nalezy nanies$¢ jako warstwe o grubosci 1,5-4 mm.

Na wszystkich naroznikach oraz przy otworach okiennych nalezy zastosowaé dodatkowa warstwe
tkaniny szklanej. Uktada si¢ ja tak samo jak pierwszg warstwe, a zaprawe zbrojeniowg wyrownuje si¢
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Siatka zbrojeniowa bezwzglednie musi by¢ catkowicie
zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt widoczny kolor siatki).

Nastepnie nalezy wykona¢ mocowanie mechaniczne przez siatke. Mocowanie kotkami plastikowymi w
ilo$ci min. 6 szt./m2. Po wykonaniu mocowania kotkami, talerzyki kotkéw muszg zosta¢ ponownie
przykryte masg szpachlowa.

Okladzina

Plytek klinkierowe o wymiarach 250x13x65 mm w kolorze czerwonym naturalnym (ceglastym). Plytki o
masie powierzchniowej nie wigkszej niz 40 kg/m2. Spoiny ptytek powinny mie¢ szerokos¢ 8 — 10 mm, a
powierzchnia spoin w okfadzinie powinna by¢ nie mniejsza niz 6% powierzchni oktadziny. Do
przyklejania plytek oktadzinowych stuzy zaprawa klejaca StoColl KM, ktora nanoszona jest zarowno na
spodnig stron¢ ptytek jak i na podloze. Nalezy zagwarantowac, by po doci$nig¢ciu, zaprawa klejaca
pokryla cala spodnig powierzchni¢ ptytek. Grubos¢ warstwy zaprawy klejacej musi wynosi¢ min. 3 mm.
Po wyschnigciu zaprawy klejowej nalezy wykona¢ spoinowanie ptytek. Do tego celu stuzy zaprawa do
spoinowania StoColl FM-S (do spoinowania metodg szlamowania ptytek o gladkiej powierzchni) lub
StoColl FM-K (do spoinowania plytek o chropowatej powierzchni).

6.3. Materialy

StoFlexyl
Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Do gruntowania,

uszczelniania, klejenia, zbrojenia i1 szlamowania. Do wykonywania powlok uszczelniajacych,
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szczegdlnie w obrebie cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania izolacji.

StoLevell Uni

Mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca.

StoColl KM

Odporna na dzialanie wody i mrozu mineralna, elastyczna zaprawa klejowa do cienkowarstwowego
klejenia ptytek klinkierowych, ceramicznych.

StoColl FM-S

Mineralna zaprawa spoinowa do oktadzin o gladkiej powierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardniejgca bez powstawania rys skurczowych.

StoColl FM-K

Mineralna zaprawa spoinowa do okltadzin o szorstkiej powierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardniejgca bez powstawania rys skurczowych.

7. Komin — elewacja tylna
Zakres remontu elewacji komina wg pkt ,,Elewacja tynkowa”
Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

8. Obrobki blacharskie, parapety

Obrobki blacharskie i parapety na elewacji z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

Na elewacji frontowej na gzymsie podokiennym I pi¢tra kolce przeciw ptakom.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubo$ci $cian, szerokosci gzymsow.
Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zacieckami wody deszczowej. Obrobki ze stali cynkowo-
tytanowej nalezy mocowac poprzez catopowierzchniowe klejenie klejem (plastyczna masa klejgco-
uszczelniajaca) stosowanym do klejenia blachy cynkowo-tytanowe;.

9. Studzienki przyokienne

Na elewacji frontowej i tylnej studzienki przyokienne remontowac poprzez rozbiorke istniejgcych i
wykonanie nowych. Wymiary zewnetrzne studzienek nalezy zachowac.

Dno studzienki jako ptyta betonowa gr. 10 cm zbrojona gora i dotem siatkg @3 100x100mm na warstwie
zaggszczonego piasku gr. 15 cm.

Sciany studzienki z kraweznikoéw granitowych szer. 15 cm wyprowadzone 10-15 ¢m ponad poziom
terenu (jak istniejgce). Powierzchnie stykajace si¢ z gruntem zaizolowaé bitumiczng powtoka
uszczelniajaca StoMurisol BD 1K.

Parapet okien przemurowa¢ warstwa z cegiet klinkierowych.

Od gory studzienka przykryta krata pomostowa wykonang z plaskownika 30x2mm i oczku 30x32 mm z
powloka ocynk ogniowy mocowana na zawiasach.

10. Studzienka/spocznik przed drzwiami

Przed drzwiami na elewacji tylnej studzienke¢ remontowac poprzez rozbiorke i wykonanie nowe;j.

Dno studzienki jako ptyta betonowa gr. 10 cm zbrojona gora i dotem siatkg @3 100x100mm na warstwie
zaggszczonego piasku gr. 15 cm.

Sciany studzienki z bloczkéw betonowych fundamentowych 38x24x12cm. Ostatnia warstwa z
kraweznikow granitowych bez skosu o wymiarach 20x20cm wyprowadzona ok. 10 cm ponad poziom
terenu (jak istniejaca). Powierzchnie muru stykajace si¢ z gruntem zaizolowaé bitumiczng powloka
uszczelniajgcg StoMurisol BD 1K.

Od gory studzienka przykryta kratg pomostowa wykonang z ptaskownika 30x2mm i oczku 30x32 mm z

powloka ocynk ogniowy mocowana na zawiasach i blachg stalowg ryflowang (tezka).

11. Rynny, rury spustowe

Na czgsci wielokondygnacyjnej rynny i rury spustowe istniejace.

Nalezy zdemontowac¢ istniejgce rury spustowe do prac elewacyjnych i ponownie zamontowac.
Na elewacji frontowej w dolnej czegSci osadniki Zzeliwne deszczowe (syfon Geigera) nowe.
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Na elewacji tylnej nowe osadniki z tworzywa sztucznego.
Na czgsci jednokondygnacyjnej rynna fi 150 z blachy ocynkowanej nowa.

12. Stolarka okienna
Stare okna do wymiany:
a) piwnica
14 szt., okna jednoskrzydlowe uchylno-rozwieralne z PCV w kolorze bialym o Umax=1,8 W/(m2K),
b) toalety/schowki
8 szt., elewacja tylna - okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV w kolorze bialym o
Umax=1,3 W/(m2K),
Przed dokonaniem wymiany nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru stolarki z natury.

13. Dach

Nad czgscia jednokondygnacyjng budynku dach ptaski kryty papa na deskowaniu. Istniejace pokrycie do

demontazu.

Uktad warstw od strony spodniej:

- folia (na istniejacym suficie),

- welna mineralna gr. 14 cm o maksymalnym wspolczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(mK)
miedzy istniejgcymi krokwiami,

- podktad z desek lub ptyt OSB-3 lub ptyt wiérowych konstrukcyjnych gr. 25 mm zabezpieczony wg
klasyfikacji NRO do nierozprzestrzeniajacy ognia,

- papa podktadowa (papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powloka z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym),

- papa wierzchniego krycia (papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 i gr. 5,2
mm z obustronna powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypeliaczem
mineralnym).

Przy kalenicy kominek wentylacyjny.

Obrobki blacharskie attyki z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej w kolorze popielatym.

14. Szafka gazowa i elektryczna
Szafka gazowa i elektryczna stylowa w kolorze grafitowym lub czarnym matowym.

15. Uwagi ogdlne
Montaz reklam uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie sa materialami przykladowymi na bazie
ktorych wykonawca moze zastosowa¢ materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych niz przyjete w dokumentacji.

Opracowat:

2) CZESC RYSUNKOWA
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Asystent: |mgr inz. Jarostaw Rajca

Temat: Remont elewacji z dociepleniem scian budynku przy ul. Pitsudskiego 35 Stadium:
w Watbrzychu, 58-301 Watbrzych PW
dz. nr 355/1, 355/2, 354 obreb Nr 21 Nowe Miasto

Inwestor: | Wspéinota Mieszkaniowa przy ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego nr 35 Skala:
w Watbrzychu, ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 35, 58-301 Watbrzych 1:100
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PODDASZE/STRYCH
Suma catkowita [szt.] 1 1 2 8
Suma powierzchni [m2] 5,94 0,41 0,72 2,04
Umax [W/(m2K>] 1,8 1,8 1,8 1,3
Material pcv pcv pcv pcv
Uwogl biate biate biate biate
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