Obmiar

Lp. | Podstawa |
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[ jm. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS:

1

Elewacja frontowa

1.1

Elewacja frontowa - renowacja

1
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien folia polietylenowa

m2

<drzwi> 1,00 * 2,83 * 1 <szt> + 1,56 * 2,90 * 1 <szt.> +
<witryny> 1,92 * 2,65 * 1 <szt.> + 2,60 * 2,70 * 2 <szt.> +
3,25* 1 <szt.>+ 2,54 * 2,65 * 1 <szt.> + <okna> 0,95 *
1,60 * 12 <szt.> + 1,50 * 4 <szt.> + 0,95 * 1,52 * 4 <szt.> +
1,43 %4 <szt.>+1,25*2<szt>+1,41*1<szt.>+043*1
<szt.>

<drzwi> 1,00 * 2,57 * 1 <szt.> + <okna> 0,95 * 1,60 * 2
<szt.>+0,95* 1,52 * 1 <szt.>

<drzwi> 4,17 * 1 <szt.> + <witryna> 2,55 * 2,60 * 1 <szt.> +
<okna> 3,25 * 2 <szt.> + 1,55 * 2 <szt.> + 2,98 * 1 <szt> +
0,95*1,60* 10 <szt.>+0,95* 1,52 * 5 <szt.> + 2,75 * 2
<szt.>+ 2,60 * 1 <szt.>

m2

m2

m2

76,54

7,05

53,90

RAZEM

137,49

oN

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do
uzytku

<110 mm> 13,70 + 14,05 + 13,85 + 13,55 + 13,35

68,50

RAZEM

68,50

oW

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

m2

<podokienniki zewnetrzne + gzyms miedzypietrowy> 0,25
*(5,87+9,95+6,84 +3,00 +9,15+ 5,88 + 4,13 + 3,30) +
<podokiennik> 0,17 * (1,05 * (8 + 1 + 6) <szt.> + 1,90 * 1
<szt.>)

<podokienniki zewnegtrzne + gzymsy podokienne> 0,35 *
(1,05 * 16 <szt.>+ 0,93 * 3 <szt.>) + (1,05 * 2 <szt.>) +
(1,05 * 12 <szt.> + 1,90 * 2 <szt.>)

m2

m2

15,03

25,36

RAZEM

40,39

o

KNR-W 4-01
0353-15

Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika
stalowego

szt.

<przylgcze enegetyczne> 1 * 2 <szt.>

szt.

2,00

RAZEM

2,00

S

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

<parter> (22,98 + 0,20 * 4 <szt.>) * 2,66 + 0,08 * (15,98 +
0,20 * 4 <szt.>) + (0,08 + 0,24) * 0,84 * 1 <szt.> + (0,08 +
0,24) * 0,54 * 1 <szt.> + (0,08 + 0,24) * 0,15 * 1 <szt.> -

[ <drzwi> 1,00 * 1,21 * 1 <szt>+ 1,56 * 1,23 * 1 <szt.> +
<witryny> 1,92 * 1,21 * 1 <szt.> + 2,60 * 1,26 * 2 <szt.> +
1,75* 1 <szt.> + 2,54 * 0,57 * 1 <szt.> ] + <pietra> (22,98
+0,20 * 4 <szt.>) * 8,57 + 44,18 - [ <okna> 0,95 * 1,60 *
12 <szt.>+ 1,50 * 4 <szt.>+0,95* 1,52 * 4 <szt.>+ 1,43 *
4 <szt>+1,25*2<szt.>+1,41*1<szt.>+0,43* 1
<szt.>]

<parter> 3,00 * 2,66 + (0,08 + 0,24) * 0,50 * 2 <szt.> +
<pietra> 3,00 * 8,57 - [ <okna> 0,95 * 1,60 * 2 <szt.> +
0,95*1,52* 1 <szt.>]

<parter> (22,95 + 0,20 * 6 <szt.>) * 2,66 + (0,08 + 0,24) *
0,74 * 1 <szt.> + (0,08 + 0,24) * 0,12 * 1 <szt.> + [(0,08 +
0,24) * (1,18 + 0,20 * 2)] * 1 <szt.> + (0,08 + 0,24) * 1,32 *
1 <szt.> +[(0,08 + 0,24) * (1,91 + 0,20 * 2)] * 1 <szt.> +
[(0,08 +0,24) *[1,98 + 0,20 * 2)] * 1 <szt.> + (0,08 + 0,24)
*0,71*1<szt>+152*0,40 * 2 <szt.>+0,95* 0,40 * 2
<szt.>+ 1,80 * 0,40 * 1 <szt.> - [ <drzwi> 1,54 * 1 <szt.> +
<witryna> 2,55 * 0,57 * 1 <szt.> + <okna> 1,75 * 2 <szt.> +
1,08 ¥ 2 <szt.> + 2,08 * 1 <szt>] + <pietra> (22,95 + 0,20 *
6 <szt.>) * 8,57 - [ <okna> 0,95 * 1,60 * 10 <szt.> + 0,95 *
1,52 *5 <szt.> + 2,75 * 2 <szt.> + 2,60 * 1 <szt.> ] { Bfad
sktadni: nawias zamykajacy inny niz otwierajacy. Pozycja
btedu: 163 }

m2

m2

m2

257,78

29,53

235,58

RAZEM

522,89
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-

d.1.

KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm

<drzwi> (1,00 + 1,21) * 1 <szt>+ (1,56 + 2 * 1,23) * 1
<szt.> + <witryny> (1,92 + 1,21) * 1 <szt.> + (2,60 + 2 *
1,26) * 2 <szt.>+ (1,61 +2*1,00) * 1 <szt.>+ (2,54 +2*
0,57) * 1 <szt.> + <okna> (0,95 + 2 * 1,60) * 12 <szt.> +
(0,96 +2*1,54) * 4 <szt.> + (0,95 + 2 * 1,52) * 4 <szt.> +
(0,96 +2* 1,46) * 4 <szt.> + (0,84 + 2 * 1,46) * 2 <szt.> +
(1,13+2*1,46) * 1 <szt.> + 2,35 * 1 <szt.>

<drzwi> 1,00 * 1 <szt.> + <okna> (0,95 + 2 * 1,60) * 2
<szt.>+ (0,95 +2* 1,52) * 1 <szt.>

<drzwi> (1,42 + 2* 1,01) * 1 <szt.> + <witryna> (2,55 + 2 *
0,57) * 1 <szt.> + <okna> (1,61 + 2 * 1,00) * 2 <szt.> +
(0,97 +2*1,07) * 2 <szt.> + (1,87 +2*0,99) * 1 <szt> +
(0,95+2*1,60) * 10 <szt.>+ (0,95 +2 * 1,52) * 5 <szt.> +
(1,87 +2*1,37)*2 <szt.>+ (1,87 +2*1,29) * 1 <szt.>

138,25

13,29

99,54

RAZEM

251,08

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych
65x250 mm na zaprawie klejowej

m2

18,68

m2

18,68

RAZEM

18,68

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych
gtadkich lub zebrowanych o $r. 8 mm

kg

2,00*4*5*0,395

kg

15,80

RAZEM

15,80

TZKNBK VIl
03-79
analogia

Uzupetnienie detali architektonicznych o szer.do 50 cm z
przygotowaniem zaprawy Sto Trass WM 04 <gzymsy
zuzycie zaprawy 20 kg/m>

6,28 + 7,42 + 3,00 + 23,12

39,82

RAZEM

39,82

10
d.1.1

KNR 0-17
2608-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian po
zbitych tynkach

m2

Sciany

<obmiar> poz.5

oscieza

0,20 * [ <drzwi> (1,00 + 1,21) * 1 <szt> + (1,56 + 2 * 1,23) *
1 <szt.> + <witryny> (1,92 + 1,21) * 1 <szt.> + (2,60 + 2 *
1,26) * 2 <szt.>+ (1,61 +2*1,00) * 1 <szt.>+ (2,54 +2*
0,57) * 1 <szt.> + <okna> (0,95 + 2 * 1,60) * 12 <szt.> +
(0,96 +2*1,54) * 4 <szt.> + (0,95 + 2 * 1,52) * 4 <szt.> +
(0,96 +2 * 1,46) * 4 <szt.> + (0,84 + 2 * 1,46) * 2 <szt.> +
(1,13+2*1,46) * 1 <szt.> + 2,35 * 1 <szt.> ]

0,20 * [ <drzwi> 1,00 * 1 <szt.> + <okna> (0,95 + 2 * 1,60)
*2<szt>+(0,95+2*1,52) * 1 <szt.>]

0,20 * [ <drzwi> (1,42 + 2 * 1,01) * 1 <szt.> + <witryna>
(2,55 +2*0,57) * 1 <szt.> + <okna> (1,61 +2 * 1,00) * 2
<szt.>+ (0,97 +2*1,07) * 2 <szt.> + (1,87 +2*0,99) * 1
<szt>+(0,95+2*1,60) * 10 <szt.>+ (0,95 +2* 1,52) * 5
<szt>+(1,87+2*1,37) * 2 <szt.>+ (1,87 +2* 1,29) * 1
<szt.>]

m2

m2

m2

m2

522,89

27,65

2,66

19,91

RAZEM

573,11

11
d.1.1

KNR K-04
0202-02
analogia

Dwukrotne gruntowanie podtoza <wzmocnienie podtoza>
STO Prim Grundex zuzycie 0,4 I/m2

m2

<obmiar> poz.10

m2

573,11

RAZEM

573,11

12
d.1.1

KNR-W 4-01
0714-02
analogia

Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego
zaprawg Sto Murisol VS

m2

<obmiar> poz.10

m2

573,11

RAZEM

573,11

13
d.1.1

KNR K-04
0402-01
analogia

Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach
ceramicznych zewnetrznych <tynk gr. 2 cm zuzycie 1 kg na
1 mm grubo$ci tynku>

m2
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<obmiar> poz.5 m2 522,89
RAZEM 522,89
14| KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na sciennych podtozach m2
d.1.1] 0402-05 | ceramicznych - tynki osciezy otworow <tynk gr. 2,0 cm
zuzycie 1 kg na 1 mm grubosci tynku>
0,20 * <obmiar> poz.6 m2 50,22
RAZEM 50,22
15| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.1.1) 0101-07 | recznym jednowarstwowe gr. 2 mm. FILCOWANIE<tynk
analogia | Klasyk zuzycie 2,5 kg na 2,5 mm grubosci>
<obmiar> poz.10 m2 573,11
RAZEM 573,11
16| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o szerokosci| m
d.1.1 03-82 do 30 cm z przygotowaniem zaprawy <opaski okienne
przyjeto 100% do wymiany zuzycie zaprawy 4,5 kg/m>
<gzyms miedzypietrowy> 5,87 + 9,95 + 6,84 + 3,00 + 9,15 | m 48,12
+5,88+4,13 + 3,30
<gzymsy podokienne> (1,05 * 16 <szt.> + 0,93 *3 <szt.>) | m 38,09
+(1,05*2<szt.>)+(1,05* 12 <szt.> + 1,90 * 2 <szt.>)
RAZEM 86,21
17 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie preparatem Sto Prim Silicat m2
d.1.1] 2611-02 | zuzycie 0,02 I/m2
0,50 * <obmiar> poz.9 m2 19,91
<obmiar> poz.10 m2 573,11
0,30 * <obmiar> poz.16 m2 25,86
RAZEM 618,88
18 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw | m2
d.1.1] 0202-02 | gtadkich bez gruntowania farbg Sto Sil Color
analogia
<obmiar> poz.17 m2 618,88
RAZEM 618,88
19| KNR 9-24 | Zmycie mechaniczne podtoza - elewacja z cegty m2
d.1.1] 0101-05
25,89 + <oscieza> 0,20 * (1,62 * 2 <szt.> + 1,44 * 4 <szt.> | m2 30,03
+2,2*2<szt>+0,98*2<szt.>+ 1,71 *2<szt.>) +
<parapet> 0,25 * 1,52 * 1 <szt.>
3,18 + <oscieza> 0,20 * 2,57 * 2 <strony> m2 4,21
20,83 + <oscieza> 0,20 * (1,88 * 2 <szt.> + 0,98 * 4 <szt.> [ m2 25,48
+2,08 * 2 <szt.> + 0,50 * 6 <szt.> ) + <parapety> 0,25 *
(1,52 * 2 <szt.> + 0,95 * 2 <szt.> + 1,80 * 1 <szt.>)
RAZEM 59,72
20| KNR AT-07 | Nanoszenie reczne $rodka do czyszczenia na m2
d.1.1] 0106-01 powierzchnie zewnetrzne z betonu i z cegly - natozenie
zelu do chemicznego zdejmowania starych powtok
malarskich - czyszczenie pierwsze
<obmiar> poz.19 m2 59,72
RAZEM 59,72
21| KNR 2-02 | Zabezpieczenie $cian pokrytych srodkiem czyszczacym m2
d.1.1] 0925-01
analogia
<obmiar> poz.19 m2 59,72
RAZEM 59,72
22| KNR 9-24 | Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.1.1 0101-05
<obmiar> poz.19 m2 59,72
RAZEM 59,72
23| KNR AT-07 | Nanoszenie reczne $rodka do czyszczenia na m2
d.1.1] 0106-01 | powierzchnie zewnetrzne z betonu i z cegly - natozenie
zelu do chemicznego zdejmowania starych powtok
malarskich - czyszczenie drugie
<obmiar> poz.19 m2 59,72
RAZEM 59,72
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24| KNR 2-02 | Zabezpieczenie $cian pokrytych srodkiem czyszczgcym m2
d.1.1] 0925-01
analogia
<obmiar> poz.19 m2 59,72
RAZEM 59,72
25| KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgca m2
d.1.1 0106-03
<obmiar> poz.19 m2 59,72
RAZEM 59,72
26[ KNNR-W 3 | Wykucie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej - m2
d.1.1] 1201-04 | 50% powierzchni $ciany
<$ciany - 50% powierzchni> 50% * poz.19 m2 29,86
RAZEM 29,86
27| KNR 2-21 | Spoinowanie $cian i stupéw m2
d.1.1] 0608-01
<obmiar> poz.26 m2 29,86
RAZEM 29,86
28| ZKNR C-2 | Uzupetnienie i naprawa murow gtadkich z cegly- 2% m2
d.1.1] 0418-01 powierzchni Sciany
<$ciany - 2% powierzchni> 2% * poz.19 m2 1,19
RAZEM 1,19
29| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - patynowanie kamieni porowatych [dm2
d.1.1] KNI 3/7-a | - ANALOGIA - cegta - 10% powierzchni $ciany
analogia
<$ciany - 10% powierzchni> 10% * poz.19 * 100 dm2 597,20
RAZEM 597,20
30[ KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - | m2
d.1.1] 0304-03 | recznie
Krotnos¢ = 2
<obmiar> poz.19 m2 59,72
RAZEM 59,72
31 KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng m2
d.1.1] 0106-02
<elewacja kamien> 3,64 + 1,42 + 7,83 m2 12,89
RAZEM 12,89
32| KNR AT-07 [ Nanoszenie reczne $rodka do czyszczenia na m2
d.1.1 0106-01 powierzchnie zewnetrzne z betonu i z cegly - natozenie
zelu do chemicznego zdejmowania starych powtok
malarskich - czyszczenie pierwsze
<$ciany - 50% powierzchni> 50% * <obmiar> poz.31 m2 6,45
RAZEM 6,45
33] KNR 2-02 | Zabezpieczenie $cian pokrytych srodkiem czyszczacym m2
d.1.1]  0925-01
analogia
<obmiar> poz.32 m2 6,45
RAZEM 6,45
34 KNR 9-24 | Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.1.1] 0101-05
<obmiar> poz.32 m2 6,45
RAZEM 6,45
35| KNR AT-07 | Nanoszenie reczne $rodka do czyszczenia na m2
d.1.1| 0106-01 powierzchnie zewnetrzne z betonu i z cegly - natozenie
zelu do chemicznego zdejmowania starych powtok
malarskich - czyszczenie drugie
<obmiar> poz.32 m2 6,45
RAZEM 6,45
36| KNR 2-02 | Zabezpieczenie $cian pokrytych srodkiem czyszczacym m2
d.1.1] 0925-01
analogia
<obmiar> poz.32 m2 6,45
RAZEM 6,45
37| KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca m2
d.1.1 0106-03
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<obmiar> poz.32 m2 6,45
RAZEM 6,45
38| TZKNBK VIIl| Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z m2
d.1.1 05-132 przygotowaniem zaprawy z wykuciem spoin o przekroju do
0.0015 m2
<obmiar> poz.31 m2 12,89
RAZEM 12,89
39| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - patynowanie kamieni porowatych [dm2
d.1.1] KNI 3/7-a | - ANALOGIA - kamien
analogia
<obmiar> poz.31 * 100 dm2 1289,00
RAZEM 1289,00
40[ TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkow - flekowanie. Flek o powierzchni od | szt.
d.1.1] KNVI5/2-d | 10 do 30 cm2. Granit i podobne.
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
41| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni kamienia preparatami m2
d.1.1] 0304-03 | ptynnymi - recznie
analogia | Krotnos¢ =2
<obmiar> poz.31 m2 12,89
RAZEM 12,89
42| KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.1] 0923-04
<podokienniki zewnetrzne + gzyms miedzypietrowy> 0,20 | m2 12,27
*(5,87 +9,95 + 6,84 + 3,00 + 9,15 + 5,88 + 4,13 + 3,30) +
<podokiennik> 0,15 * (1,05 * (8 + 1 + 6) <szt.> + 1,90 * 1
<szt.>)
<podokienniki zewnetrzne + gzymsy podokienne> 0,30 * m2 24,38
(1,05 * 16 <szt.>+ 0,93 * 3 <szt.>) + (1,05 * 2 <szt.>) +
(1,05 * 12 <szt.> + 1,90 * 2 <szt.>)
RAZEM 36,65
43[ KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1.1] 0515-02 | blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,7 mm
analogia
<podokienniki zewnetrzne + gzyms miedzypietrowy> 0,25 | m2 15,03
*(5,87 +9,95 + 6,84 + 3,00 + 9,15 + 5,88 + 4,13 + 3,30) +
<podokiennik> 0,17 * (1,05 * (8 + 1 + 6) <szt.> + 1,90 * 1
<szt.>)
<podokienniki zewnetrzne + gzymsy podokienne> 0,35 * m2 25,36
(1,05 * 16 <szt.> + 0,93 * 3 <szt.> ) + (1,05 * 2 <szt.>) +
(1,05 * 12 <szt.> + 1,90 * 2 <szt.>)
RAZEM 40,39
44| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.1.1]  0529-01 | elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku
kalk. wlasna | MONTAZ RUR SPUSTOWYCH Z DEMONTAZU
<obmiar> poz.2 m 68,50
RAZEM 68,50
45| KNR 4-02 | Wymiana elementow rury deszczowej o $r. 150 mm - szt.
d.1.1] 0217-04 | osadniki zeliwne
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
46| KNR 2-02 | Demontaz i montaz anten szt.
d.1.1]  1219-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
47| KNR-W 4-01| Obsadzenie skrzynki elektrycznej < demontaz starej i szt.
d.1.1] 0324-05 | montaz nowej skrzynki>
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48[ KNR-W 4-01| Obsadzenie skrzynki gazowej< demontaz stareji montaz | szt.
d.1.1] 0324-05 | nowej retro ozdobna>
analogia
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.1.1] 1610-02
767,55 <PoleTrapezu(14,00;14,78;22,98) m2 767,55
+6,92*9,95+PoleTrapezu(14,78;14,68;3,00)+PoleTrapezu
(14,68;13,54;22,95)>
RAZEM 767,55
50 KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci m2
d.1.1] 1614-02 | do20m
analogia
24,00 + 3,00 + 23,00 m2 50,00
RAZEM 50,00
51| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1| 1664-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-03 | przysciennych wysokosci do 20 m
<obmiar> poz.49 m2 767,55
RAZEM 767,55
53| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
<obmiar> poz.49 m2 767,55
RAZEM 767,55
54 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1 (pozycje: 1,2, 3,4,5,6,8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 42, 43, 44, 46)
55 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
0108-12
<obmiar> poz.3 * 0,007 m3 0,28
<obmiar> poz.5 * 0,025 m3 13,07
<obmiar> poz.6 * 0,025 m3 6,28
<obmiar> poz.7 * 0,015 m3 0,28
RAZEM 19,91
56 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1.1| kalk. wtasna
<obmiar> poz.3 * 0,007 * 7,85 <t/m3> t 2,22
<obmiar> poz.5 * 0,025 * 1,8 <t/m3> t 23,53
<obmiar> poz.6 * 0,025 * 1,8 <t/m3> t 11,30
<obmiar> poz.7 * 0,015 * 2,2 <t/m3> t 0,62
RAZEM 37,67
1.2 Roboty towarzyszace
121 Wymiana stolarki okiennej
57 KNR 0-19 [ Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1.2| 0930-05 [ uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
1 - kolor biaty o wspétczynniku dla catego okna (szyba i
rama razem) U max=1,8 W/(m2K)
<piwnica> 0,90 * 0,60 * 8 <szt.> m2 4,32
<piwnica> 0,90 * 0,45 * 1 <szt.> m2 0,41
<piwnica> 0,60 * 0,60 * 2 <szt.> m2 0,72
RAZEM 5,45
58| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-11 | samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1 0108-12
<stolarka okienna> 0,87 m3 0,87
RAZEM 0,87
59 Opfata za sktadowanie gruzu t
d.1.2.| kalk. wiasna
1
<obmiar> poz.58 * 0,8 <t/m3> t 0,70
RAZEM 0,70
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1.2.2 Remont studzienek przyokiennych
60] KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie | m2
d.1.2] 0348-05 | cementowej
2| analogia
<od ul. Pietrusinskiego> (1,30 + 2 * 0,38) * (0,90 * 1 <szt.> | m2 7,11
+0,75* 1 <szt.> + 0,60 * 3 <szt.>)
<od ul. Pitsudskiego> (1,30 + 2 * 0,23) * (0,35 * 1 <szt.>+ | m2 5,81
0,65 * 3 <szt.> + 0,50 * 2 <szt.>)
RAZEM 12,92
61] KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1 .22. 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
<od ul. Pietrusinskiego> 0,10 * 1,30 * 0,50 * 5 <szt.> m3 0,33
<od ul. Pitsudskiego> 0,10 * 1,30 * 0,35 * 6 <szt.> m3 0,27
RAZEM 0,60
62| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1 .22. 0104-02 | istniejgcych fundamentoéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
<od ul. Pietrusinskiego> 0,15 * 1,30 * 0,50 * 5 <szt.> m3 0,49
<od ul. Pitsudskiego> 0,15 * 1,30 * 0,35 * 6 <szt.> m3 0,41
RAZEM 0,90
63| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.2] 1101-07 | gruntowym
2
<od ul. Pietrusinskiego> 0,15 * 1,30 * 0,50 * 5 <szt.> m3 0,49
<od ul. Pitsudskiego> 0,15 * 1,30 * 0,35 * 6 <szt.> m3 0,41
RAZEM 0,90
64) KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1 .22. 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<od ul. Pietrusinskiego> (1,30 * 5 + 0,50 * 12) * 0,222 t 0,01
<kg/m>*5 <szt.>/ 1000
<od ul. Pitsudskiego> (1,30 * 4 + 0,35 * 12) * 0,222 <kg/m>| t 0,01
* 6 <szt.>/ 1000
RAZEM 0,02
65| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym <fundamenty | m3
d.1.2[ 1101-01 studzienek>
2
<od ul. Pietrusinskiego> 0,10 * 1,30 * 0,50 * 5 <szt.> m3 0,33
<od ul. Pitsudskiego> 0,10 * 1,30 * 0,35 * 6 <szt.> m3 0,27
RAZEM 0,60
66| KNR-W 4-01| Uzupetnienie scian o grubosci do 20 cm lub zamurowanie | m3
d.1.2| 0317-06 otworow w $cianach z kamieni na zaprawie cementowej -
2| analogia elementy murowe obrobione z kamienia
<od ul. Pietrusinskiego> 0,12 * (1,30 + 2 * 0,38) * (0,90 * 1 | m3 0,85
<szt.>+0,75* 1 <szt.> + 0,60 * 3 <szt.>)
<od ul. Pitsudskiego> 0,12 * (1,30 + 2 * 0,23) * (0,35 * 1 m3 0,70
<szt.>+ 0,65 * 3 <szt.> + 0,50 * 2 <szt.>)
RAZEM 1,55
67 Kraty studzienek - krata pomostowa wykonana z szt
d.1.2| analiza ptaskownika 30x2mm i oczku 30x32 mm mocowana na
2|indywidualna| zawiasach
<od ul. Pietrusinskiego> 5 <szt.> szt 5,00
<od ul. Pitsudskiego> 6 <szt.> szt 6,00
RAZEM 11,00
68| KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
2| 0108-12
<obmiar> poz.60 * 0,12 m3 1,55
<obmiar> poz.61 m3 0,60
<obmiar> poz.62 m3 0,90
RAZEM 3,05
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69
d.1.2.
2

kalk. wiasna

Optata za sktadowanie gruzu

<obmiar> poz.60 * 0,12 * 1,8 <t/m3>
<obmiar> poz.61 * 2,4 <t/m3>
<obmiar> poz.62 * 1,8 <t/m3>

2,79
1,44
1,62

RAZEM

5,85

1.2.3

Zastepcza organizacja ruchu

70
d.1.2.

kalk. wiasna

Ruch zastepczy -projekt organizaciji ruchu, optata za
zajecie pasa drogi chodnika na czas remontu budynku

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

Elewacja tylna

21

Docieplenie i tynki na gzymsach, attyce i kominie

71
d.2.1

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien i drzwi folia polietylenowa

m2

<$ciana C> <drzwi> 0,80 * 2,27 * 1 <szt.> + <okna> [1,82 *
1,87 *1<szt.>+1,82* 1,64 *2<szt.>+1,82*1,58* 1
<szt.>]+[1,00* 1,74 * 2 <szt.> + 1,00 * 1,64 * 4 <szt.> +
0,97 *1,58 * 1 <szt.>] +[0,42* 0,84 * 1 <szt.>+ 0,90 *
1,64 * 2 <szt.>+ 0,48 * 1,08 * 2 <szt.> ]

<$ciana D> <okna> [2,62 * 1 <szt.> + 1,43 * 1,66 * 2 <szt.>
+0,63%0,77 * 2 <szt.>]+[0,30 * 0,67 * 8 <szt.> + 0,44 *
0,93 *1 <szt.>+0,42*0,52 * 1 <szt.>] +[0,97 * 1,61 * 1
<szt.>+ 0,97 * 1,64 * 2 <szt.>+ 0,97 * 1,568 * 1 <szt.> ] +
[0,97 * 1,64 * 4 <szt.> + 0,97 * 1,58 * 2 <szt.> ]

m2

m2

29,98

26,28

RAZEM

56,26

72
d.2.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do
uzytku

<110 mm> 13,40 + 13,40 + 2,20 + 13,50 + 10,40 + 1,90 +
3,00

57,80

RAZEM

57,80

73
d.2.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto do zbicia 100% tynku

m2

197,15 <(8ciana C)4.65%13.28+(gzyms)(0.18+0.15)*4.65-
(okna)[1.82%1.87*1(szt.)+1.82*1.64*2(szt.)+1.82*1.58*1
(szt.)]+(oscieza)0.15*[(okna)(1.82+2%1.87)*1(szt.)+
(1.82+2*1.64)*2(szt.)+(1.82+2%1.58)*1(szt.)]+PoleTrapezu
(14.35;13.41;2.05)+PoleTrapezu(13,16;13,38;4.89)+
(gzyms)(0.18+0.15)*4.89-(okna)[1.00%1.74*2(szt.)
+1.00%1.64*4(szt.)+0.97*1.58*1(szt.)]+(0Scieza)0.15*
[(okna)(1.00+2*1.74)*2(szt.)+(1.00+2*1.64)*4(szt.)+
(0.97+2*1.58)*1(szt.)]+PoleTrapezu(13.64;14.27;1.45)
+2.58*14.03+(gzyms)(0.18+0.15)*2.58-(drzwi)0.80%2.27*1
(szt.)-(okna)[0.42*0.84*1(szt.)+0.90*1.64*2(szt.)
+0.48*1.08*2(szt.)]+(oscieza)0.30*(drzwi)(0.80+2%2.27)*1
(szt.)+(okna)0.15*[(0.42+2*0.84)*1(szt.)+(0.90+2%1.64)*2
(szt.)+(0.48+2%1.08)*2(szt.)]>

174,27 <(Sciana D)PoleTrapezu(13.51;13.49;2.35)+
(gzyms)(0.18+0.15)*2.35-(okna)[2.62*1(szt.)+1.43*1.66*2
(szt.)+0.63*0.77*2(szt.)]+(0scieza)0.15*[(1.47+2%1.73)*1
(szt)+(1.43+2*1.66)*2(szt.)+(0.63+2*0.77)*2(szt.)]
+PoleTrapezu(13.49;13.33;2.77)+(gzyms)(0.18+0.15)
*2.77-(okna)[0.30*0.67*8(szt.)+0.44*0.93*1(szt.)
+0.42%0.52*1(szt.)]+(0oscieza)0.15*[(0.30+2*0.67)*8(szt.)+
(0.44+2%0.93)*1(szt.)+(0.42+2%0.52)*1(szt.)]+PoleTrapezu
(13.67;12.85;1.08)+(gzyms)(0.18+0.15)*0.85+3.77*12.85+
(gzyms)(0.18+0.15)*4.07-(przybudbéwka)PoleTrapezu
(3.21;3.25;0.36)-(0kna)[0.97*1.61*1(szt.)+0.97%1.64*2(szt.)
+0.97%1.58*1(szt.)]+(0oscieza)0.15*[(0.97+2*1.61)*1(szt.)+
(0.97+2%1.64)*2(szt.)+(0.97+2%1.58)*1(szt.)]+PoleTrapezu
(9.60;10.42;1.08)+(gzyms)(0.18+0.15)*0.85+PoleTrapezu
(10.08;9.59;4.33)+(gzyms)(0.18+0.15)*4.33-(okna)
[0.97%1.64%4(szt.)+0.97*1.58*2(szt.)]+(0Scieza)0.15*
[(0.97+2%1.64)*4(szt.)+(0.97+2*1.58)*2(szt.)]>

m2

m2

197,15

174,27
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<$ciana E> 6,50 * (0,47 + 3,18)
<$ciana F> 6,50 * 4,28
<komin> (0,90 + 0,90) * 12,10 + 0,90 * 2,50

m2
m2
m2

23,73
27,82
24,03

RAZEM

447,00

74
d.2.1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie
cementowej

m3

<skucie dobudowanego cokotu> 0,12 * 0,35 * 24,90

m3

1,05

RAZEM

1,05

75
d.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych,okapoéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

m2

<podokienniki zewnetrzne sciana C> 0,25 * [(1,87 * 4
<szt.>)+(1,05* 6 <szt.>+1,02* 1 <szt.>) + (0,47 * 1
<szt.>+ 0,95 * 2 <szt.> + 0,53 * 2 <szt.> )]
<podokienniki zewnetrzne Sciana D> 0,25 * [(1,48 * 3
<szt.>+ 0,68 * 2 <szt.>) + (0,35 * 8 <szt.> + 0,49 * 1
<szt.>+0,47 *1<szt.>) +(1,02* 4 <szt.>)+(1,02* 6
<szt.>)]

<komin> 0,15 * (0,90 + 0,90 + 0,90)

m2

m2

m2

4,56

4,94

0,41

RAZEM

9,91

76
d.2.1

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych
gtadkich lub zebrowanych o ér. 8 mm

kg

2,00*4*8*0,395

kg

25,28

RAZEM

25,28

77
d.2.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

183,68 <(Sciana C)4.65%12,73-(okna)[1.82*1.87*1(szt.)
+1.82%1.64*2(szt.)+1.82*1.58*1(szt.)]+(0Scieza)0.15*
[(okna)(1.82+2*1.87)*1(szt.)+(1.82+2*1.64)*2(szt.)+
(1.82+2*1.58)*1(szt.)]+PoleTrapezu(13,80;12,86;2.05)
+4.89%12,61-(okna)[1.00*1.74*2(szt.)+1.00%1.64*4(szt.)
+0.97%1.58*1(szt.)]+(oscieza)0.15*[(okna)(1.00+2*1.74)*2
(szt.)+(1.00+2*1.64)*4(szt.)+(0.97+2*1.58)*1(szt.)]
+PoleTrapezu(12,86;13,49;1.45)+2.58*13,25-(drzwi)
0.80%1,54*1(szt.)-(okna)[0.42*0.84*1(szt.)+0.90%1.64*2
(szt.)+0.48%1.08*2(szt.)]+(0scieza)0.30*(drzwi)
(0.80+2*2.27)*1(szt.)+(okna)0.15*[(0.42+2*0.84)*1(szt.)+
(0.90+2*1.64)*2(szt.)+(0.48+2*1.08)*2(szt.)]>

162,86 <($ciana D)2.35%12,73-(okna)[2.62*1(szt.)
+1.43%1.66*2(szt.)+0.63*0.77*2(szt.)]+(0Scieza)0.15*
[(1.47+2%1.73)*1(szt)+(1.43+2%1.66)*2(szt.)+(0.63+2%0.77)
*2(szt.)]+2,77*12,73-(0kna)[0.30%0.67*8(szt.)+0.44*0.93*1
(szt.)+0.42%0.52*1(szt.)]+(oscieza)0.15*[(0.30+2*0.67)*8
(szt.)+(0.44+2*0.93)*1(szt.)+(0.42+2*0.52)*1(szt.)]
+PoleTrapezu(13.07;12.25;1.08)+3.7712.25-
(przybudowka)PoleTrapezu(2,61;2,65;0.36)-(okna)
[0.97%1.61%1(szt.)+0.97*1.64*2(szt.)+0.97*1.58* 1 (szt.)]+
(0$cieza)0.15*[(0.97+2*1.61)*1(szt.)+(0.97+2*1.64)*2(szt.)
+(0.97+2*1.58)*1(szt.)]+PoleTrapezu(9.60;10.42;1.08)
+PoleTrapezu(10.08;9.59;4.33)-(okna)[0.97%1.64*4(szt.)
+0.97*1.58*2(szt.)]+(0oscieza)0.15*[(0.97+2*1.64)*4(szt.)+
(0.97+2*1.58)*2(szt.)]>

<$ciana E> 6,50 * 2,58

<$ciana F> 6,50 * 3,68

m2

m2

m2
m2

183,68

162,86

16,77
23,92

RAZEM

387,23

78
d.2.1

KNR 0-26
0640-02
analogia

Wzmocnienie podtoza preparatem Sto Prep Contact

m2

<obmiar> poz.77

m2

387,23

RAZEM

387,23

79
d.2.1

KNR-W 4-01
0714-02
analogia

Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego
zaprawg Sto Murisol VS

m2

<obmiar> poz.77

m2

387,23

RAZEM

387,23
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80
d.2.1

KNR 0-33
0109-03

Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr.
12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie

m2

<éciana C> 1,00 * 12,73
<$ciana E> 1,00 * 2,58
<$ciana F> 6,50 * 3,68

m2
m2
m2

12,73
2,58
23,92

RAZEM

39,23

81
d.2.1

KNR 0-33
0108-03

Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi gr. 12
cm szarymi o wspélczynniku lambda = 0,033 W/mK o gr.
12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Variant wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie

m2

<obmiar> poz.77 - poz.80

m2

348,00

RAZEM

348,00

82
d.2.1

KNR 0-23
2614-08
analogia

Docieplenie osciezy z cegly ptytami styropianowymi
elewacyjnymi szarymi o wspotczynniku lambda = 0,033
W/mK o gr. 3 cm - system STO - przy uzyciu got. zapraw
klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

<$ciana C> <drzwi> 0,42 * (0,80 + 2 * 2,27) * 1 <szt.> +
<okna> 0,28 * ([(1,82+2*1,87)* 1 <szt.>+(1,82+2*
1,64)* 2 <szt.>+(1,82+2*1,58) * 1 <szt.>]+[(1,00+2*
1,74) * 2 <szt.> + (1,00 + 2 * 1,64) * 4 <szt.> + (0,97 + 2 *
1,58) * 1 <szt.>]+[(0,42+2*0,84) * 1 <szt.>+ (0,90 +2 *
1,64) * 2 <szt.> + (0,48 + 2 * 1,08) * 2 <szt.>])

<$ciana D> <okna> 0,28 * ([(1,47 +2* 1,73) * 1 <szt.> +
(1,43+2*1,66) * 2 <szt>+ (0,63 +2*0,77) * 2 <szt.>] +
[(0,30 +2*0,67) * 8 <szt.>+ (0,44 + 2 * 0,93) * 1 <szt.> +
(0,42+2*0,52) * 1 <szt.>]+[(0,97 +2*1,61) * 1 <szt.> +
(0,97 +2*1,64) * 2 <szt>+ (0,97 +2*1,58) * 1 <szt.>] +
[(0,97 +2*1,64) * 4 <szt.> + (0,97 + 2 * 1,58) * 2 <szt.>])

m2

m2

20,92

21,76

RAZEM

42,68

83
d.2.1

KNR 0-29
0637-04
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia
w technologii STO Flexyl - gruntowanie <mostek
szczepny> zuzycie masy StoFlexyl 0,5 kg/m2 cokét
budynku

m2

9,92 <(sciana C)4.65*0.55+2.05*0.55+PoleTrapezu
(0.55;0.78;4.89)+1.45*0.78+2.58*0.78-(drzwi)0.80*0.78*1
(szt.)+(oscieza)0.30%0.78*2>

6,39 <(sciana D)PoleTrapezu(0.78;0.76;2.35)
+PoleTrapezu(0.76;0.60;2.77)+1.08*0.60+3.41*0.60>
<$ciana E> 6,50 * 0,60

<$ciana F> 6,50 * 0,60

m2

m2

m2
m2

9,92

6,39

3,90
3,90

RAZEM

24,11

84
d.2.1

KNR 0-33
0102-03

Docieplenie Scian cokotu - przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej o gr. 12 cm (roboty wykonywane reczne)

m2

<$ciana C> 1,00 * 0,55
<$ciana E> 1,00 * 0,60
<$ciana F> 6,50 * 0,60

m2
m2
m2

0,55
0,60
3,90

RAZEM

5,05

85
d.2.1

KNR 0-29
0642-02
analogia

Docieplenie Scian cokotu ptytami polistyrenowymi
(styropianowymi) gr. 12 cm wodoodp.do scian
mocowanymi catopowierzchniowo w technologii STO-
zuzycie masy StoFlexyl 2,5 kg/m2

m2

8,91 <(sciana C)3.65*0.55+2.05*0.55+PoleTrapezu
(0.55;0.78;4.89)+1.45*0.78+2.58*0.78-(drzwi)0.80*0.78*1
(szt.)>

6,39 <(sciana D)PoleTrapezu(0.78;0.76;2.35)
+PoleTrapezu(0.76;0.60;2.77)+1.08*0.60+3.41*0.60>

m2

m2

8,91

6,39

RAZEM

15,30

86
d.2.1

KNR 0-23
2612-06
analogia

Uszczelnienia w technologii STO Flexyl - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach zuzycie masy StoFlexyl 4,0
kg/m2 cokot budynku

m2
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10,11 <($ciana C)4.65*0.55+2.05*0.55+PoleTrapezu m2 10,11
(0.55;0.78;4.89)+1.45*0.78+2.58*0.78-(drzwi)0.80*0.78*1
(szt.)+(oscieza)0.42*0.78*2>
6,39 <(sciana D)PoleTrapezu(0.78;0.76;2.35) m2 6,39
+PoleTrapezu(0.76;0.60;2.77)+1.08*0.60+3.41*0.60>
<$ciana E> 6,50 * 0,60 m2 3,90
<$ciana F> 6,50 * 0,60 m2 3,90

RAZEM 24,30
87| KNR K-07 | Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworow - szt

d.2.1) 0108-08 | zbrojenie diagonalne

analogia
<$ciana C> <drzwi> 1 * 2 <szt.> + <okna> 16 * 4 <szt.> szt 66,00
<$ciana D> <okna> 25 * 4 <szt.> szt 100,00
RAZEM 166,00
88| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m

d.2.1| 0121-01
<$ciana C> <drzwi> (0,80 + 2 * 2,27) * 1 <szt.> + <okna> m 72,03
[(1,82+2*1,87)*1<szt.>+(1,82+2*1,64)* 2 <szt.> +
(1,82+2*1,58) * 1 <szt.>]+[(1,00 +2* 1,74) * 2 <szt.> +
(1,00 +2*1,64) *4 <szt.>+ (0,97 +2*1,58) * 1 <szt.>] +
[(0,42 +2*0,84) * 1 <szt.> + (0,90 + 2 * 1,64) * 2 <szt.> +
(0,48 +2*1,08) * 2 <szt.>]
<$ciana D> <okna> [(1,47 +2*1,73) * 1 <szt>+ (1,43 +2| m 77,73
*1,66) * 2 <szt.>+ (0,63 +2*0,77) * 2 <szt.> ]+ [(0,30 + 2
*0,67) * 8 <szt.>+ (0,44 +2*0,93) * 1 <szt.>+ (0,42 +2*

0,52) * 1 <szt.>]1+[(0,97 +2*1,61) * 1 <szt.>+ (0,97 +2*
1,64) * 2 <szt.> + (0,97 +2*1,58) * 1 <szt.>]+[(0,97 + 2 *
1,64) * 4 <szt.> + (0,97 + 2 * 1,58) * 2 <szt.>]
<narozniki wypukfe> 13,28 + 13,06 + 13,38 + 12,85+ 9,60 | m 62,17
RAZEM 211,93
89| KNR 0-33 | Gruntowanie masy zbrojgcej pod ptytki ceramiczne - m2

d.2.1| 0126-01 warstwa posrednia

<obmiar> poz.86 m2 24,30
RAZEM 24,30
90] KNR AT-22 | Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na | m2
d.2.1] 0301-01 zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
kalk. wiasna
<obmiar> poz.86 m2 24,30
RAZEM 24,30
911 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt

d.2.1] 0123-01 | kotkami do $cian

<obmiar> (poz.80 + poz.81 + poz.84 + poz.85) * 6 <szt.> szt 2 445
RAZEM 2 445
92| KNR 0-17 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian po | m2

d.2.1| 2608-01 zbitych tynkach

analogia
<$ciana C> <gzyms> (0,18 + 0,03) * (4,65 + 4,89 + 2,58) m2 2,55
<$ciana D> <gzyms> (0,18 + 0,03) * (2,35 + 2,77+ 0,85+ | m2 3,20
4,07 + 0,85 + 4,33)
<$ciana E> 6,50 * (0,47 + 3,18) m2 23,73
<komin> (0,90 + 0,90) * 12,10 + 0,90 * 2,50 m2 24,03
RAZEM 53,51
93[ KNR K-04 | Dwukrotne gruntowanie podtoza <wzmocnienie podtoza> | m2
d.2.1] 0202-02 | STO Prim Grundex zuzycie 0,4 I/m2
analogia
<obmiar> poz.92 m2 53,51
RAZEM 53,51
94 KNR-W 4-01| Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego m2
d.2.1| 0714-02 | zaprawg Sto Murisol VS
analogia
<obmiar> poz.92 m2 53,51
RAZEM 53,51
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95 KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach m2
d.2.1 0402-01 ceramicznych zewnetrznych <tynk gr. 2 cm zuzycie 1 kg na
analogia 1 mm grubosci tynku>
<obmiar> poz.92 m2 53,51
RAZEM 53,51
96| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.2.1] 0101-07 | recznym jednowarstwowe gr. 2 mm. FILCOWANIE<tynk
analogia | Klasyk zuzycie 2,5 kg na 2,5 mm grubosci>
<obmiar> poz.92 m2 53,51
RAZEM 53,51
97| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie preparatem Sto Prim Silicat m2
d.2.1] 2611-02 zuzycie 0,02 I/m2
<obmiar> poz.92 m2 53,51
RAZEM 53,51
98] KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow | m2
d.2.1] 0202-02 | gtadkich bez gruntowania farbg Sto Sil Color
analogia
<obmiar> poz.97 m2 53,51
RAZEM 53,51
99| KNR2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2.1| 0923-04
<podokienniki zewnetrzne Sciana C> 0,15 * [(1,87 * 4 m2 2,73
<szt>)+(1,05* 6 <szt.> + 1,02 * 1 <szt.>) + (0,47 * 1
<szt.>+ 0,95 * 2 <szt.> + 0,53 * 2 <szt.> )]
<podokienniki zewnetrzne $ciana D> 0,15 * [(1,48 * 3 m2 2,96
<szt.>+ 0,68 * 2 <szt.>) + (0,35 * 8 <szt.> + 0,49 * 1
<szt>+0,47*1<szt.>)+(1,02* 4 <szt.>)+(1,02* 6
<szt.>)]
<komin> 0,10 * (0,90 + 0,90 + 0,90) m2 0,27
<$ciana attyki> 0,30 * 6,50 m2 1,95
RAZEM 7,91
100] KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.2.1] 0507-01 cynkowo-tytanowej
<komin> 0,15 * (0,90 + 0,90 + 0,90) m2 0,41
RAZEM 0,41
101| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.2.1| 0515-02 blachy cynkowo-tytanowej
analogia
tyt S <podokienniki zewnetrzne sciana C> 0,30 * [(1,87 * 4 m2 5,47
<szt>)+(1,05* 6 <szt.> + 1,02 * 1 <szt.>) + (0,47 * 1
<szt.>+ 0,95 * 2 <szt.> + 0,53 * 2 <szt.> )]
<podokienniki zewnetrzne Sciana D> 0,30 * [(1,48 * 3 m2 5,93
<szt>+ 0,68 * 2 <szt.> ) + (0,35 * 8 <szt.> + 0,49 * 1
<szt>+0,47 * 1 <szt.> )+ (1,02 *4 <szt.>) + (1,02* 6
<szt.>)]
RAZEM 11,40
102 NNRNKB [ Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.1| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
<$ciana attyki> 0,50 * 6,50 m2 3,25
RAZEM 3,25
103| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - montaz z gotowych m
d.2.1]  0529-01 | elementéw z blachy stalowej ocynkowane; i blachy z cynku
kalk. wlasna | MONTAZ RUR SPUSTOWYCH Z DEMONTAZU
<obmiar> poz.72 m 57,80
RAZEM 57,80
104| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.2.1] 0222-02 | potgczeniach wciskowych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
105 KNR 2-02 | Demontaz i montaz anten szt.
d.2.1| 1219-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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106| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m | m2
d.2.1| 1610-01
211,53 <(ciana C)4.65"13.28+PoleTrapezu m2 211,53
(14.35;13.41;2.05)+PoleTrapezu(13.16;13.38;4.89)
+PoleTrapezu(13.64;14.27;1.45)+2.58*14.03>
181,72 <($ciana D)PoleTrapezu(13.51;13.49;2.35) m2 181,72
+PoleTrapezu(13.49;13.33;2.77)+PoleTrapezu
(13.67;12.85;1.08)*0.85+3.77*12.85-(przybudowka)
PoleTrapezu(3.21;3.25;0.36)+PoleTrapezu
(9.60;10.42;1.08)+PoleTrapezu(10.08;9.59;4.33)>
<$ciana F> 6,50 * 4,28 m2 27,82
<komin> (0,90 + 0,90) * 12,10 + 0,90 * 2,50 m2 24,03
RAZEM 445,10
107 NNRNKB | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 202 1622a-
01
<obmiar> poz.106 m2 44510
RAZEM 445,10
108] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 1613-03 | przysciennych wysokosci do 20 m
<obmiar> poz.106 m2 44510
RAZEM 445,10
109| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1| 1664-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
110 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.1 (pozycje: 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87,
88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105)
111 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-11 samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km
0108-12
<obmiar> poz.73 * 0,025 m3 11,18
<obmiar> poz.74 m3 1,05
<obmiar> poz.75 * 0,007 m3 0,07
RAZEM 12,30
112 Optfata za sktadowanie gruzu t
d.2.1| kalk. wtasna
<obmiar> poz.73 * 0,025 * 1,8 <t/m3> t 20,12
<obmiar> poz.74 * 1,8 <t/m3> t 1,89
<obmiar> poz.75 * 0,007 * 7,85 <t/m3> t 0,54
RAZEM 22,55
2.2 Roboty towarzyszace
221 Wymiana stolarki okiennej
113] KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.2.2| 0930-05 | uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
1 - kolor biaty o wspétczynniku dla catego okna (szyba i
rama razem) U max=1,8 W/(m2K)
<toalety/schowki> 0,40 * 0,70 * 8 <szt.> m2 2,24
<piwnica> 0,90 * 0,60 * 3 <szt.> m2 1,62
RAZEM 3,86
114 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.2.2. 0354-11
1
<toalety> 0,50 * 0,80 * 8 <szt.> m 3,20
RAZEM 3,20
115 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do | szt.
d.2.2| 0321-01 1.5 w $cianach z cegiet o dtugosci 0,50 m i szerokosci 0,3
1 m kazdy
<toalety/schowki> 8 <szt.> szt. 8,00
RAZEM 8,00
116] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.21. 8182-::; samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km

-13-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<stolarka okienna i podokienniki> 0,96 m3 0,96
RAZEM 0,96
117 Optata za sktadowanie gruzu t
d.2.2.| kalk. wtasna
1
<obmiar> poz.116 * 0,8 <t/m3> t 0,77
RAZEM 0,77
222 Remont studzienek przyokiennych
118 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.2.2| 0348-05 | cementowej
2| analogia
<studzienki przyokienne> (1,10 + 2 * 0,48) * 1,00 * 3 <szt.>| m2 6,18
RAZEM 6,18
119 KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.2| 0349-04 | cementowej
2| analogia
<studnia - spocznik> 0,25 * 2 * (1,30 + 0,90) * 2,00 * 1 m3 2,20
<szt.>
RAZEM 2,20
120] KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.22. 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
<studzienki przyokienne> 0,10 * 1,10 * 0,60 * 3 <szt.> m3 0,20
<studnia - spocznik> 0,10 * 1,30 * 1,40 * 1 <szt.> m3 0,18
RAZEM 0,38
121 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2.2| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
2 kat. Il
<studzienki przyokienne> 0,15 * 1,10 * 0,60 * 3 <szt.> m3 0,30
<studnia - spocznik> 0,15 * 1,30 * 1,40 * 1 <szt.> m3 0,27
<studnia - spocznik> 1,70 *1,80*2,0- 1,30 * 1,40 * 2,00 * | m3 2,48
1 <szt.>
RAZEM 3,05
122| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu m3
d.2.2| 1101-07 | gruntowym
2
<studzienki przyokienne> 0,15 * 1,10 * 0,60 * 3 <szt.> m3 0,30
<studnia - spocznik> 0,15 * 1,30 * 1,40 * 1 <szt.> m3 0,27
RAZEM 0,57
123 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.22. 0290-01 | budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<studzienki przyokienne> (1,10 * 5 + 0,60 * 11) * 0,222 t 0,01
<kg/m>* 3 <szt.>/ 1000
<studnia spocznik> (1,30 * 15 + 1,40 * 13) * 0,222 <kg/m> | t 0,01
*1 <szt.> /1000
RAZEM 0,02
124| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym <fundamenty | m3
d.2.2. 1101-01 studzienek>
2
<studzienki przyokienne> 0,10 * 1,10 * 0,60 * 3 <szt.> m3 0,20
<studnia - spocznik> 0,10 * 1,30 * 1,40 * 1 <szt.> m3 0,18
RAZEM 0,38
125 KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2.2| 0101-06 | cementowej
2
<studnia - spocznik> 0,25 * 2 * (1,30 + 0,90) * 2,00 * 1 m3 2,20
<szt.>
RAZEM 2,20
126 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.2.2| 0603-09 [ -wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
2 warstwa
<studnia spocznik> 2 * (1,30 + 1,40) * 2,00 m2 10,80
RAZEM 10,80
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127 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.2.2| 0603-10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
2 nastepna warstwa
<obmiar> poz.126 m2 10,80
RAZEM 10,80
128| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.2.2.| 0320-0502 | gruntach kat. llI-1V; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5
2| kalk. wtasna | m z dowozem materiatu (piasek)
<studnia - spocznik> 1,70 * 1,80 *2,0- 1,30 * 1,40 * 2,00 | m3 2,48
RAZEM 2,48
129 KNR-W 4-01( Uzupetnienie scian o grubosci do 20 cm lub zamurowanie | m3
d.2.2[ 0317-06 otwordw w Scianach z kamieni na zaprawie cementowej -
2| analogia elementy murowe obrobione z kamienia
<studzienki przyokienne> 0,12 * (1,10 + 2 * 0,48) * 1,00 * 3| m3 0,74
<szt.>
<studnia - spocznik> 0,25 * 2 * (1,30 + 0,90) * 0,20 * 1 m3 0,22
<szt.>
RAZEM 0,96
130 Kraty studzienek - krata pomostowa wykonana z szt
d.2.2| analiza ptaskownika 30x2mm i oczku 30x32 mm mocowana na
2|indywidualna| zawiasach
<studzienki przyokienne> 3 <szt.> szt 3,00
RAZEM 3,00
131 Kraty studzienek - krata pomostowa wykonana z szt
d.2.2| analiza ptaskownika 30x2mm i oczku 30x32 mm mocowana na
2|indywidualna| zawiasach z blachg stalowg ryflowang
<studnia - spocznik> 1 <szt.> szt 1,00
RAZEM 1,00
132 KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.2.2.| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
2 0108-12
<obmiar> poz.118 * 0,12 m3 0,74
<obmiar> poz.119 m3 2,20
<obmiar> poz.120 m3 0,38
<obmiar> poz.121 m3 3,05
RAZEM 6,37
133 Optata za sktadowanie gruzu t
d.2.2.| kalk. wtasna
2
<obmiar> poz.118 * 0,12 * 1,8 <t/m3> t 1,33
<obmiar> poz.119 * 1,8 <t/m3> t 3,96
<obmiar> poz.120 * 2,4 <t/m3> t 0,91
<obmiar> poz.121 * 1,8 <t/m3> t 5,49
RAZEM 11,69
223 Remont dachu
134 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2.| 0535-04
3
<$ciana E 150 mm> 6,50 m 6,50
RAZEM 6,50
135 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2.2| 0535-08 [ okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
3 do uzytku
<$ciana E pas nadrynnowy> 0,25 * 6,50 m2 1,63
<$ciana E > (0,25 + 0,10) * [2 * 5,55 + 6,50] m2 6,16
<$ciana E attyka> 0,38 * 6,50 m2 2,47
RAZEM 10,26
136 KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2.2.|0519-04 z.sz.| pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2
3| 2.3. 9909-01
<dach przybudéwka> 6,50 * 5,55 m2 36,08
RAZEM 36,08
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137 KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2.2.|0519-05 z.sz.| nastepne 2 warstwy - powierzchnia do 10 m2
3| 2.3. 9909-01| Krotnos¢ = 2
<obmiar> poz.136 m2 36,08
RAZEM 36,08
138 KNR 4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na | m2
d.2.2| 0414-02 | styk
3
<obmiar> poz.136 m2 36,08
RAZEM 36,08
139 KNR 2-02 | Paroizolacja z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.2.2.| 0616-01
3| analogia
<dach przybudéwka> 6,50 * 5,35 m2 34,78
RAZEM 34,78
140 KNR-W 2-02] Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.2.2| 0612-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
3
<obmiar> poz.139 m2 34,78
RAZEM 34,78
141 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z | m2
d.2.2.| 0507-01 cynku
3
<$ciana E pas nadrynnowy> 0,25 * 6,50 m2 1,63
<$ciana E > (0,25 + 0,10) * [2 * 5,55 + 6,50] m2 6,16
RAZEM 7,79
142] KNR 2-02 | Obrobki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2.2.| 0507-02 blachy z cynku
3
<$ciana E attyka> 0,50 * 6,50 m2 3,25
RAZEM 3,25
143| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.2.2.| 0504-01
3
<obmiar> poz.136 m2 36,08
RAZEM 36,08
144 NNRNKB | Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy m
d.2.2.| 202 0517-03 | ocynkowanej potokragtych o ér. 12 cm
3| analogia
<obmiar> poz.134 m 6,50
RAZEM 6,50
145 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2.| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
3] 0108-12
0 <(obmiar)0.5*ObwédKotaD(0.15)*#p4560*0.0007> m3 0,00
<obmiar> poz.136 * 0,005 m3 0,18
<obmiar> poz.137 * 0,015 m3 0,54
<obmiar> poz.137 * 0,025 m3 0,90
RAZEM 1,62
146 Optfata za sktadowanie gruzu t
d.2.2.| kalk. wiasna
3
0,01 <(obmiar)0.5*Obwo6dKotaD(0.12) t 0,01
*#p4560*0.0007*7.85(t/m3)>
<obmiar> poz.136 * 0,005 * 2,2 <t/m3> t 0,40
<obmiar> poz.137 * 0,015 * 2,2 <tm3> t 1,19
<obmiar> poz.137 * 0,025 * 0,8 <t/m3> t 0,72
RAZEM 2,32
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
3 DODATKOWE
147 Udogodnienia dla osob niepetnosprawnych, m. in. : montaz| kpl.
d.3| kalk. wtasna | tasm odblaskowych na schodach, ptyty dotykowej, ktére
majg zwiekszy¢ dostepnosc¢ obiektu osobom
niepetnosprawnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
148 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
149 Montaz tablicy promocyjnej- materiat inwestora kpl.
d.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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