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1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem remontu elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Buczka 8 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
remontu $cian zewnetrznych budynku, a w szczegdlnoéci wykonanie:

- remont elewacji

- wykonanie cokotu z tynkéw renowacyjnych

- wymiana stolarki okiennej na poddaszu i w piwnicy,

- demontaz i ponowny montaz, tablicy,

- wymiana drzwi wejsciowych

- wykonanie izolacji pionowej

- wykonanie wylewki przed budynkiem

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

b) Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow, w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowac obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych systemoéw, a jezeli dotycza zamiany materiatldw i elementdow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
oraz Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania robot okreslonych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w robot musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. S3 to:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczna;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Wszelkie nazwy wilasne materiatdow, wyrobow i urzadzen przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji techniczne;j
dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow ( wyrobow ) innych producentéw
pod warunkiem :
e spelniania tych samych wlasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno - uzytkowych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.
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Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) materiaty spetniaja wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wilasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem speilnienia wymogéw i posiadania parametrow nie gorszych niz
proponowane.

Nie mozna stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie w
sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Materialy izolacyjne
nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji
producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

- cokot — tynk renowacyjny

- masa tynkarska

- stolarka okienna z PCV i drewniana

- obrobki blacharskie — blacha stalowa w kolorze szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastgpujacy, Sprawny
technicznie sprzgt i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia rgczne

C) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

d) sprzet niezbedny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarka, rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system

wezy doprowadzajacych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i1 $rodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Transport materialdow Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatdw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i przepisami ruch.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace przygotowawcze: Przygotowa¢ materiaty, narzgdzia i sprzet. Zaleca si¢ aby wszystkie narzedzia wykonane
byly ze stali nierdzewnej (kielnie ,packi, packi zgbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkow). Zamontowaé
rusztowania.

Remont elewacji- Nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od kurzu,
wykwitow 1 innych substancji pogarszajacych przyczepnosé. Czyszczenie elewacji przeprowadzié¢ za pomocg srodka
STO Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki ci$nieniowej. Podtoze kolejno nalezy zagruntowaé, np. preparatem STO
Prim Grundex. Na zagruntowanym podiozu wykona¢ warstwe podkladowa przy uzyciu tynku wapiennego STO
Trass Porenputz TKML.

Na poziomie istniejgcego cokotu oraz parteru $ciany frontowej nalezy zastosowaé tynki renowacyjne.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca z wiokna szklanego, siatka z widkna winna by¢ wtopiona w warstwie kleju
grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm. Wierzchnig warstwe wykonczeniows stanowi¢ bedzie
tynk silikonowy STO StoSilco o fakturze gladkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czesSci rysunkowej
dokumentacji). Przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujagcym
STO lIspo Putzgrund.

Istniejace gzymsy na elewacji nalezy podda¢ renowacji.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich:. Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany od 40 — 50 mm i
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczy¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki
blacharskie i parapety zewngtrzne wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

Roboty towarzyszace - Z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni betonowej przed budynkiem ($ciana frontowa)
nalezy powierzchnie zala¢ lepikiem typu cigzkiego, a nastepnie wylewka betonowa o gr. 5-6¢m.

Zabezpieczenie konstrukcji budynku i naprawa spekan - miejsca, w ktorych wystepuja spekania budynku, nalezy
wzmocni¢ poprzez wklejenie pretow np. Helifix lub technologii rownowaznej. W poziomych warstwach zaprawy
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wyciaé szczeliny w wymaganych odstepach i na okreslong glebokos¢. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza
i spryska¢ woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 10 mm. Wepchna¢ pret HeliBar
w zaprawe w celu uzyskania roéwnej otuliny. Wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok.
10 mm w celu pdzniejszego uzupelienia wypelnienia spoin zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowane;j
w pozostalych spoinach obiektu. Wyréwna¢ powierzchnie spoin. Zwilza¢ spoiny co pewien czas. Uzupetni¢
wypelnienie szczelin odpowiednig zaprawa.

W celu zabezpieczenia konstrukcji budynku zaleca si¢ wymiang nadprozy nad oknami (tyt prawe II
pietro 1 bok parter).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0gélne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakos$ci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania w czasie odbioru robot Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

6.3. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta , normy dotyczace warunkéw odbioru .

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

8.0DBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloéci, jakosSci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt.. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
dotaczong do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robdt zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizacji deszczowej oraz drenazu
opaskowego w ramach w/w zadania obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywotanych pozycji w
kosztorysie.

10.2. Cena jednostki cbmiarowej obejmuje

- wykonanie cokotu z ptyt granitowych o wym. 30x60cm

- wymiana stolarki okiennej na poddaszu i w piwnicy

- dostosowanie elementéw budynku dla potrzeb niepetnosprawnych

- demontaz i ponowny montaz, tablicy, oswietlenia, szyldow zlokalizowanych na elewacji

11. PODSTAWA ROLICZENIA ROBOT
Podstaweg rozliczenia rob6t budowlanych stanowi dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski .

12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regutly.

PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

— PN-ISO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
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— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkow z betonéw komérkowych. Wymagania badania przy odbiorze.

— PN -70/B-1 O 100 Robhoty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania. 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 1'. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zno zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004r.).

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogélne czgs¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt |1,
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia II sierpnia 2004r. W sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W sprawie kontroli wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z
dnia 21 grudnia 1988r. W sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do
wyrobow budowlanych.

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Buczka 8
58-300 Walbrzych

,,Remont elewacji z odwodnieniem i osuszeniem budynku
zlokalizowanego przy ul. Buczka 8 w Watbrzychu”




