wiaz Zeliwny 8600
B125

grunt rodzimy

przejécie szczelne

rura $160 PCV

(e)
Otwory $50mm <

40

obwodowo co 40cm

464,60

g kregi betonowe $800

pfyta odbijajgca
betonowa 60x60x5cm

piasek gruboziarnisty

geowldknina fitracyjna

zwir 4-10mm

geowldknina fitracyjna

15 40

zwir 10-20mm

geowldknina fitracyjna

zwir 20—40mm

: qeow!dknina fitracyjna

o
[Te)

grunt rodzimy

wymieniony na

grunt przepuszczalny
np.zwir

grunt rodzimy

40 40 . 60

40

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych, ul.

Parkowa 23/1; tel.
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu

501 292 469

Projektant: . . 124,/D0S/06 Data:

br. wanitarnal MAr inz. Sylwia Tchorowska D0S,/IS/0471/06 17.10.2016

Temat: "Remont elewacji z odwodnieniem i osuszeniem budynku zlokalizowanego przy Stadium:
ul. Buczka 8 w Watbrzychu” dz. nr 219/2 obrgb nr 27 Srédmiescie PB

Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Buczka 8; 58-300 Watbrzych -

Tytut rys.:| SCHEMAT STUDNI CHLONNEJ Nr rys.:d




