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1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest wykonanie projektu wykarzmgo remontu elewaciji frontowej i docieplenia
elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinoggzy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu na dz. nr
106/2 obeb Nr 26 Nowe Miasto.

2. Podstawa opracowania

« zlecenia Inwestora;

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gigtiny terenu wykonane przez autora opracowania,;
« wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;

« obowizujace przepisy prawne i normy.

3. Zakres opracowania

Zakres prac obejmuje:

— remont elewacji frontowej (p6étnocnej) polegay na:

- usungciu skorodowanych, odparzonych fragmentéw tynkéewelkji i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,

- wzmochnieniu i konserwacji istnigjych tynkéw elewacji i detali architektonicznych,

- wykonaniu oktadziny cokotu z ptytek klinkierowyehkolorze naturalnym czerwonym,

— docieplenie écian elewacji tylnej (potudniowej) w systemie BSO veykonczeniem z tynku
silikonowego (docieplenie styropianem i wgtmineralra), cokolu z wykaczeniem z ptytek
klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym,

— remont sieni przelotowej,

- wykonanie obrobek blacharskich,

— wymiary, stolarki okiennej,

— remont pokrycia dachowego werand,

— monta nowych rur spustowych,

— wykonanie nowego tynku budynku gospodarczego.

4. Wzmocnieniescian zewretrznych

W miejscu spkaniascian zewrtrznych w celu ich wzmocnienia wykonanie sklamravpmprzez tzw.
zszyciescian pgtami stalowymi ze staliebrowanej @8mm lub w systemie z zastosowanisgtoywr ze
stali nierdzewne;.

Stalzebrowana. Po skuciu tynkow zegtrenych naley sprawdzt glebokas¢ spekaniasciany. Nastpnie
naleey — w przypadku ptytkich sfkan, pogkbi¢ poziome spoiny poszczegolnych warstw cegiet na
gtebokas¢ okoto 5 cm i na diugei po okoto 80 cm od sfania (rysy). Rozstaw ptdw co ok. 2
warstwe cegiet. Nasfpnie oczgci¢ przygotowane spoiny wad wlozy¢ prety o f8mm ze stali
zebrowanej i wypetdi spoiny zapraw cementow na catej diugéci.

W przypadku gibszych spkan naley przemurowd sciarg z jednoczesnym wmurowaniememiw
zszywajcych na gtbokadsci wykonanego przemurowania -epy w odlegt@ciach od siebie ok. 6¢cm i
rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykongwweatami ze stalzebrowanej f8mm.

Prety/ciggna ze stali nierdzewnej. Welmigtej scianie naley wycia¢ (wyfrezowa&) szczeliny w
poziomym zhczu w zaprawie murarskiej. Wyteé szczeliny przedmuchastrumieniem powietrza, a
nastpnie sptukéa woda. W tylnej czsci szczeliny umigci¢c watek zaprawy okrgonej przez producenta
systemu. W szczelinie zamontovaiggna wciskagc je do wczeniej potazonej zaprawy. Nad
widoczny pet wprowadzé kolejmg warstwe zaprawy i docisgt do szczeliny. Ghbokasé¢ szczelin, odsp
migdzy kolejnymi szczelinami, diugé ciggna, rozwazanie przy kacach sciany, przy otworach
okiennych lub drzwiowych wg instrukcji producentst®mu.

5. Remont elewacji frontowej
Kolorystyka podana w g&ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16047,
16048, 16049.
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5.1. Elewacja tynkowa powyej parteru

5.1.1. Zakres remontu

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

- usungcie catgci zmurszatych i gluchych fragmentéw tynkow eleviiaci

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocinieniowe;j,

- wzmochienie podiza na caléci elewacji tynkéw preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupenietynkéw lub nowych tynkoéw elewacji Sto Trass Ponetapl KML,

- pokrycie catéci tynkdw trasowy zaprave z dodatkiem widkien wzmacnigjych Sto Klasyk,
- gruntowanie cakxi tynkdw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

5.1.2. Wykonanie remontu

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach
technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie

— Sto-Fassadenabbeizer

Podlae:

Zawsze na probnej powierzchni ustalazas dziatania i Zycie Sto-Fassadenabbeizer. Ngle
koniecznie zwracauwag: na wchianialné podiaza, gdy: ona wplywa w istotny sposéb na czas, przez
ktory Sto-Fassadenbeizer powinien pozostamazmywanej powierzchni.

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Sto-Fassadenabbeizer jest #ikgy na ciepto i na zimno. Nie natg poddawd go bezpéredniemu
oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz widty razie potrzeby okty po natgeniu, foli.
Nakfadanie:

Srodek naley nanost przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparaitless. Przy wielu warstwach
farby dyspersyjnej, powtokachadzacych rysy lub tynkach ze sztuczneywicy, po 2-6 godz.
oddzialywania Sto-Fassadenabbeizer hgt@o jeszcze raz ,mokre na mokreddzlem lub natryskiem.
Przy podsychaniu lub powstawaniu btony powierzctweio natary¢ srodek jeszcze raz ,mokre na
mokre”. Przy grubych systemach pokmyobrze jest pozostawnatazony Sto-Fassadenabbeizer nacat
noc i wszystko szczelnie przykryolia.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, waane organicznie, usuwa stanie rozngkczonym przy
pomocy wysokognieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzoygtulvarstwach pokryciowych
lub tynkach organicznie wzanych celowym jest najpierw zaszpachléoweajgrubsze powitoki i zaraz
potem nani& Sto-Fassadenabbeizer ,mokre na mokre”, agpast usua¢ za pomog pary. Usuwé
ruchami od dotu do gory, przyscieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

—  StoPrim Grundex

Podlaze musi by trwale, czyste, suche i fmwe oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powiok
antyadhezyjnych. Przygotowanie patHo srodki gruntupce oraz ich rozcigezalniki musz by¢
dopasowane do danego pagdtoNie mog tworzy¢ blyszcacej powtoki na powierzchni podia.
Temperatura obrobki: minimalna temperatura obrdpkidtaza +5°C.

Uktad warstw: na mocno chtonnych pozhch zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokmealae”.

1 nanoszenie: rozaiezy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1. 2 nanoszenierarcigiczony. StoPrim
Grundex mana nanosi poprzez malowanie. Mtiwos¢ natrysku urgdzeniem airless. Dalsza obrdbka
najwczéniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgata). Koniecznie zapewtiprzez minimum 2
dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie

— Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mma stosowawe wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rnice w sposobie dziatania tynkownic naleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszan@.T8ass Porenputz przetwaézaozna rownie
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si zaleznosci od pazadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Traserpatz TKML nanosi gi rownomiernie na
podiaze, wygtadza i na potrzeby obrébkidapwej, zalenie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub
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przeciera (filcuje). Grukig warstwy tynku nie powinna kbymniejsza ni 10mm. Nie zaleca stynkow o
grubcdici powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarsiym dobrze uszorstfi
pierwsz warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas sghaipierwszej warstwy
wynosi 1 dziéa / Immwarstwy tynku.

Podtaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamagii Podtae o duej nasikliwosci nalezy wskpnie
obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substanciji. Naniesiony tynialery
chronki przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne.

- Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymie$z&to Klasyk za pomacsilnikowego mieszadtarubowego a do
rozpuszczenia sigrudek i uzyskania dobrej plastycznej konsyster#giprave nanosi sj recznie na
grubc¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zili nasgpnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesianzapravwe wygtadzi po filcowaniu.

Podiem mog by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zapraspienno-cementowej i
cementu. Powierzchnia pode musi by réwna i ndna. Tynki nie mog by¢ pokryte farl, ani
jakakolwiek inng powtoka. Wskpnie zwiky¢ poditaze o duej nasikliwosci.

Naniesiony tynk naley chront przed zbyt szybkim wyschgdiem oraz mrozem w fazie wczesne;.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonamiag

Prace malarskie

— Przygotowanie do malowania

Podtaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniejgzaajh przyczepng. Podiae naley
zagruntowa preparatem Sto Prim Silicat - jednokrotnie. Dalebadbka maliwa po wystarczajcym
wyschngciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgxci).

- Malowanie tynkéw

Farba krzemianowa Sil Color m® by nanoszona quzlem, waltkiem lub natryskowo. Aby uni
widocznych padczean pracowa naley metod, ,mokre na mokre”. Powierzchnie twaxze widoczne
calasci naleey malowa bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nigoezeznaczone do wymalowania
(szkto, kami#, cegta klinkierowa, metale itp.) najeostont przed zachlapaniem np. f@liEwentualne
zachlapania naky natychmiast zmymokra gabka. Poniewa sktadnikami farby krzemianowej Sil Color
sa materialy naturalne nitwe s niewielkie ré&nice intensywngci koloréw. Dlatego materiaty
pochodace z rénych partii (réGne charge) naly wymieszé lub stosowa& na oddzielnych
powierzchniach.

Warstwa pérednia w razie konieczgoi rozciexczona wod w ilosci max 10%.Warstwa kmowa w
razie konieczn&i rozcieiczona wod w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C
wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotsoi powietrza i/lub niskiej tempera-turze czas
schnicia maze ulec wydhdeniu.

5.2. Detale architektoniczne

5.2.1. Zakres remontu

Zakres remontu detali architektonicznych wg tecbglSTO:

- usuntcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detahigektonicznych,

- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starypbwitok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

- wzmocnienie podtza na catéci detali architektonicznych preparatem StoPrimr@ex,

- wykonanie uzupeinie i wykonanie brakuyjcych detali architektonicznych zapravsztukatorsk
podktadows Sto Trass WM 04,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektoniczmyapraw sztukatorsi wierzchng Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych preparagtmPrim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikatowg Sto Sil Color.

5.2.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach

technicznych.
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Czyszczenie i wzmachianie
Czyszczenie i wzmacnianie detali architektonicznpethery wykona wg technologii opisanej w pkt
.Elewacja tynkowa powsej parteru”.

Prace tynkarskie

—  Tynk podktadowy Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 mmma stosowa we wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rinice w sposobie dziatania tynkownic naleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszart@.Téass WM 04 przetwarZzamazna rownie
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si zaleznosci od pazadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Trass WMnanosi s rOwnomiernie na podie,
wygtadza i na potrzeby obrébki kcowej, zalénie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub pezeci
(filcuje). Gruba¢ warstwy tynku nie powinna Bymniejsza ni 10 mm. Nie zalecasitynkdw o grubéci
powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarskym dobrze uszorstfipierwsz
warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas sghaipierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podlaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamaesmi Podlae o duej nasakliwosci nalezy wstepnie
obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substanciji. Naniesiony tynialery
chroni przed zbyt szybkim wyschgdiem oraz mrozem w fazie wczesne;j.

- Sto Klasyk

W(g technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowa paej parteru”.

Prace malarskie
Gruntowanie i malowanie nafg wykona wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawyaej
parteru”.

5.3. Elewacja tynkowa parteru
Bonie na cokole naly zachowd, a brakujce odtworzy.

5.3.1. Zakres remontu

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

- usungcie cataci tynkdw,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocinieniowe;j,

- wzmochienie podtza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

- wykonanie tynkéw Sto-Faserputz,

- wykonanie tynkéw boni Sto Trass Porenputz TKML,

- pokrycie catéci tynkdw na elewacji trasawzaprawa z dodatkiem wiokien wzmacnigjych Sto
Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych prepara&mPrim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

5.3.2. Wykonanie remontu

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach
technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewac;ji

Wzmacnianie podia naley wykona wg technologii opisane] w pkt ,Elewacja tynkowawyaej
parteru” preparatem StoPrim Grundex.

Prace tynkarskie

- StoMurisol VS

Obrzutk; po tynki zapraw StoMurisol VS nanosiw sposob zapewnigy pokrycie 50% powierzchni
podtaza. Zaprawa nie me shzy¢ do wyrownywania nierowriai podtaza.

Materiat naley przerobt przed rozpooxiem tzenia. Zwhzany material nie nm® by na nowo
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mieszany. Minimalna temperatura powietrza i pedio-5°C.

Powierzchng¢ obrzutki tynku nalgy zabezpieczy przed szybkim wysychaniem (dziatanie promieni
stonecznych, wiatr). Przy suchej pogodzie getpewierzchng nalezy ostoni i wielokrotnie zwikac.

- Sto-Faserputz

Tynki wzmocnioa wiéknami mineralnymi zaprawtynkarsk Sto-Faserputz nandsipac ze stali
nierdzewnej lub przy pomocy wszelkich dgstych pomp mieszagych. Grubé¢ warstwy w zalenaosci

od podiaa i zastosowania od 5 do 15 mm.

Czas dojrzewania, w zaieosci od warunkow pogodowych, wynosi 1 dziea 1 mm grubdei warstwy.

- Sto Klasyk, Sto Trass Porenputz TKML

W(g technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowa paej parteru”.

Prace malarskie
Gruntowanie i malowanie natg wykona wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawyaej
parteru”.

5.4. Cokoét

5.4.1. Zakres remontu

Zakres remontu wg technologii STO:

- usungcie catgci tynkow i oktadziny marmurowej elewacii,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej,

- wzmochienie podiza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

- wykonanie tynkow Sto-Faserputz,

- wykonanie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowy@hkolorze naturalnym czerwonym,
- wykonanie przy gruncie fasety maStoFlexyl.

5.4.2. Wykonanie remontu

Wzmacnianie powierzchni elewacji

Wzmacnianie podia naley wykona wg technologii opisane] w pkt ,Elewacja tynkowawyaej
parteru” preparatem StoPrim Grundex.

Prace tynkarskie
Prace tynkarskie natg wykona wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowartgau” zapravi
Sto Murisol VS i Sto-Faserputz.

Oktadzina

Oktadzina cokotu z ptytek klinkierowych. Klejenié&tadziny minerala zapraw klejaca StoColl KM do
ptytek elewacyjnych, nie powodiga powstawania wykwitow na ptytkach.

Spoiny wykona mineralry zaprave do fugowania gtadkich ptytek metpdzlamowania StoColl FM-S
lub mineraln zaprawg do fugowania ptytek o szorstkiej fakturze StoGeM-K. Zaprawa nie powoduje
powstawania wykwitow na ptytkach.

Spoiny ptytek powinny migszeroké¢ 8 — 10 mm, a powierzchnia spoin w okladzinie pawify nie
mniejsza ni 6% powierzchni oktadziny. Do przyklejania plytektadzinowych stay zaprawa klejca
StoColl KM, ktéra nanoszona jest zarowno na sppdsirorg ptytek jak i na podige. Naley
zagwarantowd by po dodinieciu, zaprawa klejca pokryta cat spodnia powierzchng plytek. Grubéc¢
warstwy zaprawy Klejcej musi wynosi min. 3 mm. Po wyschetiu zaprawy klejowej nafy wykona
spoinowanie ptytek. Do tego celu syuzaprawa do spoinowania StoColl FM-S (do spoinowametod,
szlamowania piytek o gtadkiej powierzchni) lub StdGM-K (do spoinowania ptytek o chropowatej
powierzchni).

Wykonanie fasety
W poziomie gruntu do wysokoi 5-10 cm faseta z wypelnieniem z masa dysperpgimevykonywania
hydroizolacji i zabezpiectewodochronnych Flexyl + z cement portlandzki CEBPRI5 (1:1).
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5.5. Materialy

Sto - Fassadenabbeizer

Jest ekologicznymdrodkiem zmywaicym do tynkdéw i farb organicznych. Rozpuszcza wieksstw
farby w jednym cyklu roboczym. Usuwa farby dysp@ueyi lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw
sztucznych, lakiery 1K, lakiery zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe itnm, pokrycia
matowe, politury, warstwy szpachli, resztki klejeesztki pianki poliuretanowej na murach, kamiehiac
mineralnych, warstwach paednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztwych wzmocnionych
witdknami szklanymi (wszystkie podta odporne na rozpuszczalniki).

Nie stosowé na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztuchny

StoPrim Grundex

Gleboko penetruyjca powtoka gruntuca na bazieywic poliakrylowych, na podiza mineralne.

Jako powtoka gruntgfa na néne stare powtoki oraz jak&rodek wzmacniaicy stare, osypuge se
powierzchniowo podia (tynki, cegta, itp.). Charakteryzujee sivysokim wzmochieniem podia,
bardzo doby witasciwosci wnikania, impregnagjbez zmniejszenia dyfuzyjgo pary wodnej, poprawa
przyczepnéci.

Sto Murisol VS

Zaprawa tynkarska GP CS IV wg PN-EN 998-1.

Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki pxadowe.

Zaprawa tynkarska posiada wysoka zdétndyfuzji oraz wysol przyczepné¢ do podiga. Specjalnie
przygotowana zaprawa podt&m systemu tynkow renowacyjnych WTA. Sto Muris@ jést odporna
na dziatanie szkodliwych zadkéw soli. Jako mostek szczepny na wszystkich aiyjon, mineralnych
podtazach, réwnie jako obrzutka pod tynki podktadowe.

Sto-Faserputz

Wzmocniona widknami mineralna zaprawa tynkarska @1l wg PN-EN 998-1 na bazie cementu,
hydrfobizowana.

Sto Trass Porenputz TKML

Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksa; abrobki ecznej i maszynowej jest zapraw
suchy wyprodukowan przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o zeflu wytrzymaidgci,
wysortowanych domieszekednioziarnistych i lekkich dodatkdw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje sio wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow pakdwych o
bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zesnz i wewrgtrz.

Sto Trass WM 04

Wapienno-trasowy tynk do obrébk¢aznej i maszynowej. Jest zaprawuchy wyprodukowan przy
zastosowaniu wapna hydraulicznego o0 zgju wytrzymaldci, wysortowanych domieszek
srednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosujeesdo wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow patkbdwych o bardzo
wysokiej dyfuzji pary wodnej ha zewinz i wewratrz.

Sto Klasyk

Wzmocniona wtoknami mineralna zaprawa tynkarskaGQSHIl wg PN-EN 998-1.

Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gtadko zdéyah powierzchni.

Sto Klasyk jest zapraysuchy. Wyprodukowano g przy zastosowaniu wyszukanych mineralnych o
uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego agjuvytrzymaltdgci i cementu biatego jako spoiwa oraz
widkien zbroacych.

Sto Klasyk nadaje sido wytwarzania gtadko zatartych lub filcowanychwmrzchni. Uzyskane
powierzchnie mgna malowd. Zaprawa posiada wysgkparoprzepuszczalgg niski skurcz i doky
przyczepné¢ do starego podi@, jest hydrofobizowana w masie, jest bardzo ptasty i tatwa w
obrébce.

Sto Prim Silicat

StoPrim Silikat jest wodp silikatowa powtoka gruntaga. Poprawiajca przyczepn& regulupca
chtonné¢ podiaza. Do wrtrz | na zewatrz. Jako powtoka gruntaga pod powtoki silikatowe, na
podtaza mineralne mocno chtonne lub o nieréwnomiernephéci, na ndne stare powtoki oraz jako
wzmocnienie powierzchniowe piaszcych s¢ podiay.

Sto Sil Color

Sto Sil Color jest matowvfarty silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej przepuszczainpary
wodnej i CO2, doskonate] przyczepgnpzdolngci przenoszenia nagren. Bardzo dobre wkgiwosci
obrébki na zewstrz. Nadaje s szczegodlnie do malowania zabytkowych elewacji.

StoFlexyl
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Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania zabezgiiewodochronnych. Do gruntowania,
uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowaniao vykonywania powtok uszczelnigych,
szczegolnie w olebie cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania izgiac

StoColl KM

Odporna na dziatanie wody i mrozu mineralna, etastg zaprawa klejowa do cienkowarstwowego
klejenia ptytek klinkierowych, ceramicznych.

StoColl FM-S

Mineralna zaprawa spoinowa do oktadzin o gladkigwierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardniga bez powstawania rys skurczowych.

StoColl EM-K

Mineralna zaprawa spoinowa do oktadzin o szorstlejierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardniga bez powstawania rys skurczowych.

6. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ

Kolorystyka podana w &ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16048,

16049.

Powyzej cokotu wykaczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5:

- STO THERM VARIANT, warstwa ocieplaga styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),

- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplksa wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym o
maksymalnym deklarowanym wspotczynniku przewodzeigpta 0,036 W/(mK),

Cokot wykaiczenie ptytkami klinkierowymi:

— warstwa ocieplapa wodoodporny styropian gr. 6 cm o maksymalnymatelvanym wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK) (EPS 100-036),

— warstwa ocieplara wetha mineralna stosowana do izoldcjan piwnicznych i betonowych podtdg
na gruncie gr. 6 cm o maksymalnym deklarowanym ¥egyaniku przewodzenia ciepta 0,038
W/(mK),

Ptytki klinkierowe o wymiarach 250x13x65 mm w katernaturalnym czerwonym.

6.1. Elewacja powyej cokotu

Ocieplenigscian bezspoinowym systemem ocieplaitimn zewmgtrznych:

- STO THERM VARIANT, wykaiczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5,

- STOTHERM MINERAL 1, wykdiczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5
Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia wstemie BSO powinna by
nastpujaca:

- skucie wszystkich tynkéw zewtrznych,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

- zagruntowanie podia w celu zwgkszenia jego przyczepfd,

- ciccie ptyt na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klggej,

- przyklejanie ptyt i mocowanie za pompoigcznikéw mechanicznych,

- wykonanie warstwy ochronnej z masy kt=3j, zbrojonej warstwtkaniny szklanej,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkaegki

6.1.1. Ocieplenie w systemie STO THERM VARIANT

Skucie tynkow, przygotowanie i sprawdzenie powierdmi scian.

Przygotowanigcian - kolejné¢ wykonywania robot:

- usuntcie (ze wzgtdu na zty stan) w caci tynkow i zmycie pod énieniemscian zewstrznych,

- wzmochienie podiza preparatem Sto Prep Contact,

- wykonanie na elewacji szprycu catopowierzchm@go zapraw Sto Murisol VS.

Po zakdczeniu prac zwizanych z przygotowaniem pod#o naley przeprowadzi prokg przyczepnéci
styropianu. W tym celu natg przykle kilka kostek styropianu o wielkoi 15 x 15 cm zapraav
klejowa Sto Baukleber gruldai okolo 1 cm. Po trzech petnych dniach zma przeprowadzi proke
oderwania prébek ottiany. Jeeli zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczae przyczepng zaprawy
jest dobra i mgna przysipi¢ do mocowania ptyt styropianowych.z@8 probki zostaa oderwane
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tacznie z zapraw oznacza toze podiae jest niewléciwie przygotowane i naky ten etap prac
poOWtOrzye.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mma klet, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury powa poniej @°C.
Elementem mocuagym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto Balddr, wspomagana kotkami.
Zaprawy Kklejce przygotowuje si bezpdrednio przed gzyciem przez wymieszanie mechaniczne
suchego proszku z waddo uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zapraveyowve naley wymiesza
zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu i przer@bciagu 2 godzin.

Zaprawa klejowa na powierzchni plyty styropianowmpwinna by roztazona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackbw na powierzchni ptyty. Duzyklejania ptyt ména przysipic po
demontau obrdbek blacharskich i w momencie, gdy elewaef $ucha. Zalecaesaiby klej nanosina
piyty bezpdrednio przez przyklejeniem dwiany. Plyty styropianu muszdy¢ uktadane w taki sposab,
aby spoiny piyt byly szczelnie ddoigte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zapraw
klejowa.

Piyty naley uktada od dotu do gorysciany z przesugciem spoin pionowych co kea warstve.
Rowniez na naranikachscian ptyty musz by¢ wzajemnie przesugtie (wyjatek cscieza okien i drzwi).
Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych &gl pamkta¢ aby linia pozioma &ieza gérnego i
parapetu nie pokrywataest linia poziony pofaczenia ptyt styropianowych.

Po przyklejeniu ptyt naley je dobt do powierzchniciany pag drewnian.

Piyty izolacji po przyklejeniu musi stanoévirbwrg powierzchng; ewentualne nieréwrdoi nalezy
zeszlifow&.

Elementem wspomaggym mocowanie zaprawklejowa sa kotki plastikowe (kotki systemowe) o
srednicy np. 8mm. Mzna je montow& w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest ju
dostatecznie twarda i wiercenie otworéw w styrojanie spowoduje przesuwania plyt (po okoto
dwdch-trzech dniach). Nalg stosowd 6 kotkéw na 1 rstyropianu. Diugéci trzpienia kotkow —
200mm.

Sprawdzanie skutecznéci mocowania mechanicznego

Zaleca st kontrolne sprawdzenie na@ probkach sity wyrywaicej laczniki z podtaa (przygotowanego
ocieplenia) wg zasad olitenych wéwiadectwach ITB, dopuszczaych danedczniki do stosowania w
budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojace;j

Przyklejanie siatki z widékna szklanego do powiericptyt mazna rozpocaé po uptywie 2-3 dni od
chwili zakaiczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatkiezry bezwzgédnie wywac zaprawy
Sto Level Uni.

Siatke nalezy uktada pasami w taki sposéb, aby paaiy sisiednimi pasami powstaty zaklady
szerokdci 10cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatkatdkna szklanego petni rol,zbrojenia”,
dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Maszbrojeniova Sto Level Uni do zatopieniu
siatki naley naniéc¢ jako warstwg o grubdci 1,5-4 mm.

Na wszystkich narmikach oraz przy otworach okiennych naglezastosowé& dodatkovq warstwe
tkaniny szklanej. Uklada sija tak samo jak pierwgzwarstwe, a zapraw zbrojeniova wyréwnuje s¢
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Satkorojeniowa bezwzelinie musi by catkowicie
zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt wiockolor siatki).

W miejscach szczegdlnie naomych na uszkodzenia mechaniczne (co najmniej dsokeyci 2 m),
nalezy wtopi¢ dwie warstwy siatki a nazaiki wzmocni specjalnymi ktownikami.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjra barwiora w masie o kolorze natg wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej. Podem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowadnadkiem
gruntupcym Sto Prep Miral. Zadaniem gruntu jest dodatkawearona warstwy zbrojeniowej oraz
zapobieenie przéwiecaniu podiaa.

Po wyschngciu Sto Prep Miral mina przysipi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej Sto Silco K 1,5
mm (silikonowa masa tynkarska).

Proces nakladania tynku saiane obejmuje trzy etapy: naganie wyprawy naciare, zdejmowanie
naktadu i fakturowanie. Zalecagsostonicie rusztowania od shoa i deszczu podczas wykonywania
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wyprawy elewacyjne;j.

Uwaga:

Podczas wykonywania wszystkich robot mngleoezwzgednie zachowywa technologé robot oraz
uzywaé¢ tylko materiatdw systemowych. W przypadku jakiclkiek watpliwosci nalezy kierowa
zapytania do przedstawiciela producenta systemu.

Ocieplaniescian w miejscach szczegdlnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i dreviowych.

W s$cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachioé@niecznd¢ wykonania wzmocnienia
warstwy zbrojonej przy nazaikach. Stosuje siw tym celu dodatkowe paski siatki zbyogj zatopione
w warstwie zbrojonej przy natnikach otworéw. Paski te powinny niigzymiary 20x45 cm, skierowane
diuzszym bokiem prostopadle do przéte] otworu (siatki diagonalne).s@eza okien i drzwi nalgy
dociepli 2-3 cm warstw styropianu (w przypadku braku tliwvosci docieplenia rozwizanie uzgodri
kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem — néwane zmniejszenie gruim). Przy
wykonywaniu poadczenia docieplenia z ramokna naley bezwzgtdnie stosowé rozwiazanie
systemowe (monta profili uszczelniajcych ze zintegrowanymi ¢mami uszczelniagymi — Sto-
Anputzleiste UNI). Dodatkowo pod nowymi parapetamgwretrznymi naley utozy¢é warstwe
styropianu gr. min. 2cm.

6.1.2. Ocieplenie w systemie STOTHERM MINERAL 1

Podstawowymi sktadnikamas

- masa lub zaprawa kigja do przyklejania ptyt termoizolacyjnych - StoBhalder,

- piyty termoizolacyjne: wetna mineralna lamelowab Iw piytach pod bezpcednie wyprawy
tynkarskie,

- taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termamgnych,

- zaprawa klejca do zatapiania siatki zbegpj - StoLevel Uni,

- siatka zbrajca - Sto-Glasfasergewebe,

- $rodek gruntujcy tworzicy powtoke pasredni — StoPrep Miral,

- zaprawa tynkarska Sto Silco K 1,5,

- elementy uzupeltniage, np. listwy cokotowe, profile naioikowe, listwy kapinosowe itp.

Skucie tynkéw, przygotowanie i sprawdzenie powibricscian, wykonanie warstwy zbrgiej,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskigjyasystemie STO THERM VARIANT.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty naley przyklei za pomog masy klejcej metod obwodowo-punktow i dodatkowo specjalnymi
tacznikami (tzw. grzybkami). Nahy zastosowa termokotki. Ptyty naley tak przyklej&, aby styki
migdzy nimi nie pokrywaty si ze zhczamiscian. Spoiny mydzy ptytami nie mog tez przebiega w
narazach otworow (np. okien), ani na rysachekpigciach wscianie. Powierzchnia przyklejanych ptyt
powinna by rowna i bez szpar rilzy poszczegolnymi ptytami.

taczniki mechaniczne powinny byak zamontowane, aby nie powodowaty wichrowania kkalnego
podnoszenia &iptyt z wetny mineralnej. Projektuje gsmocowanie izolacji do podka z uyciem
termokotkow (z zélepka termoizolacyja z welny mineralnej). Mocowanie ptyt do podéoza pomog
mechanicznychatznikdw powinno by wykonywane nie wczaiej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ich zapraw klejaca. Rodzaj 4cznikbw mocugcych (wkrcane lub wbijane) oraz ich diugo powinny
by¢ dostosowane do podia, grubdci warstwy termoizolacyjnej.

6.2. Cokot
Ocieplenie wykonaw systemie StoTherm Ceramic S i StoTherm Ceramiz pbwiolky wierzchng z
ptytek klinkierowych o wymiarach 250x13x65 mm w &ote czerwonym naturalnym (ceglastym).

Budowa systemu StoTherm Ceramic S i StoTherm CeramiM

- Klejenie: Sto-Baukleber - mineralna zaprawaddajdo stosowania na mineralnych i organicznych,
sztywnych poditgach o nieréwngciach + 2cm,

- Termoizolacja: ptyta styropianowa, wetha mineaaln

- kaczniki mechaniczne: Dopuszczone do stosowasganiki mechaniczne, osadzane przez siatk



Remont elewacji z dociepleniestian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu 11

zbrojaca.

- Warstwa zbrojona: StoLevell Uni lub Sto-Ausglemadrtel F - mineralne zaprawy zbgog na bazie
bialego cementu, wzmocnione dodatkiem wiokien +-Ghasfasergewebe — siatka zhbiag
impregnowana przeciwalkalicznie o gramaturzEs5 g/m2.

- Klejenie okfadziny: StoColl KM - mineralna zaprawklepca do piytek elewacyjnych, nie
powodujca powstawania wykwitéw na ptytkach.

- Oktadzina: ptytki klinkierowe.

- Spoiny: StoColl FM-S - mineralna zaprawa do fugowa gtadkich ptytek metadszlamowania. Nie
powoduj powstawania wykwitow na ptytkach.

6.2.1. Zakres remontu

- odkopanigciany do gébokasci min 20 cm,

- usungcie (ze wzgddu na zly stan) w cadai tynkdw i zmycie pod éhieniemscian zewrtrznych,
- wykonanie powioki uszczelnigej (do wysokéci min 0,5 m powyej terenu),

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie warstwy zbragej,

- wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych.

6.2.2. Wykonanie remontu
Wzdtwz $ciany istniejca opaska betonowa i spocznik. Wzdlciany poza opagki spocznikiem
odkop& do poziomu co najmniej 0,2 m pagj przylegajcego terenu.

Powloka uszczelniggca i izolacja termiczna

- Powloka uszczelnigia

Hydroizolacja pionowa dyspersyjrmas szpachlow do wykonywania zabezpieazevodochronnych
StoFlexyl. Powtok wykona na wysoké¢ cokotu.

Pokrywar, powierzchng oczyci¢c z wszelkich materiatdbw zmniejsaajych przyczepri@ jak oleje,

tluszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, powtoki redkie i inne a do uzyskania podia o dobrej
przyczepnéci. Warstwy nienéne, lwne lub zmurszate usaé

Powierzchng¢ zagruntowa wodnym roztworem StoFlexyl (10% wody) wymieszangmcementem
portlandzkim CEM | 32,5 w proporcji 1:1.

Po wyschniciu gruntowanej powierzchni wykoéazolack mas StoFlexyl wymieszanz cementem
(1:1) ze zbrojeniem siadkz widkna szklanego Glasfasergewebe.

- Izolacja termiczna

Izolacje termiczr, wykona po wykonaniu powtoki uszczelniggej.

Cokot docieplé:

- wodoodpornym styropianem gr. 10 cm,

- welm mineralry stosowaan do izolacjiscian piwnicznych i betonowych podtég na gruncielgrcm.

Przy odkopanym terenie najsiz warstwe ptyty u dotu fazowa pod ktem 45.

Ptyty mocow& poprzez klejenie za pompStoFlexyl. Pokrywé cak powierzchng ptyt izolacyjnych

klejem i uktada szczelnie.

Po ula@eniu izolacji termicznej od powloki uszczelriegj do wysokéci 5 cm nad gruntem wykoba
uszczelnienie masStoFlexyl zbrojon siatky z wiokna szklanego Glasfasergewebe.

Warstwa zbrojaca

Warstwa zbrojona: StoLevell Uni - mineralna zaprabeojce na bazie bialego cementu wzmocniona
dodatkiem witokien i Sto-Glasfasergewebe — siatkaojgba impregnowana przeciwalkalicznie o
gramaturze> 155 g/m2.

Przyklejanie siatki do powierzchni ptyt mma rozpoczé¢ po uptywie 2-3 dni od chwili zakmzenia
przyklejenia styropianu/wetny mineralnej. Do wkiei@ siatki naley uzywac zaprawy Sto Level Uni.
Siatke nalezy uktada pasami w taki sposéb, aby paaiy sisiednimi pasami powstaty zaklady
szerokdci 10cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatkkatdkna szklanego petni rol,zbrojenia”,
dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Maszbrojeniows Sto Level Uni do zatopieniu
siatki naley nanigc¢ jako warstwg o grubdci 1,5-4 mm.

Na wszystkich narmikach oraz przy otworach okiennych nalezastosowé& dodatkovd warstwe
tkaniny szklanej. Uklada sija tak samo jak pierwazwarstwe, a zapraw zbrojeniova wyréwnuje s¢
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Satkorojeniowa bezwzelinie musi by catkowicie
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zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt witockolor siatki).

Nastpnie naley wykona& mocowanie mechaniczne przez sgatklocowanie kotkami plastikowymi w
ilosci min. 6 szt./m2. Po wykonaniu mocowania kotkamalerzyki kotkbw musg zost& ponownie
przykryte mag szpachlow.

Folia kubetkowa

Przy odkopanejscianie od poziomu terenu do dna wykopu izajapjonows i plyte izolacyjm
zabepiecz§ folia kubetkows. Folig uktada jej ptaslk strora dosciany.

Folii nie przytwierdza gwazdziami lub kotkami poriiej poziomu terenu!

Okfadzina

Piytek klinkierowe o wymiarach 250x13x65 mm w kaerczerwonym naturalnym (ceglastym). Plytki o
masie powierzchniowej nie wkszej n 40 kg/m2. Spoiny ptytek powinny néieszeroké¢ 8 — 10 mm, a
powierzchnia spoin w okfadzinie powinna ¢byie mniejsza i 6% powierzchni oktadziny. Do
przyklejania ptytek oktadzinowych sty zaprawa klgjca StoColl KM, ktéra nanoszona jest zaréwno na
spodni, strore piytek jak i na podige. Naley zagwarantowd by po dodinieciu, zaprawa Klejca
pokryta cah spodni powierzchng ptytek. Grubé¢ warstwy zaprawy klgrcej musi wynosi min. 3 mm.

Po wyschniciu zaprawy klejowej naly wykona spoinowanie ptytek. Do tego celu sjuzaprawa do
spoinowania StoColl FM-S (do spoinowania metedlamowania ptytek o gtadkiej powierzchni) lub
StoColl FM-K (do spoinowania ptytek o chropowatejperzchni).

7. Remont sieni

Sciana wschodnia (lewa) - tynkowa

Powyzej cokotu wg pkt ,Elewacja tynkowa powej parteru”.

Cokot z wykaiczeniem z ptytek klinkierowych o wymiarach 250x18x6m w kolorze naturalnym
czerwonym. Zakres remontu cokotu wg pkt. ,Remoetelciji frontowej” ,Cokot”:

Sciana zachodnia (prawa) — z dociepleniem

Warstwa ocieplajca styropian gr. 5 cm o maksymalnym deklarowanymdlezynniku przewodzenia
ciepta 0,036 W/(mK) (EPS 100-036).

Powyzej cokotu wykaczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5 wg STO THERKRIANT.

Cokdt z wykaiczeniem ptytkami klinkierowymi o wymiarach 250x13®m w kolorze naturalnym
czerwonym.

Strop
Wykonczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5.

8. Elewacja boczna
Elewacja boczna wschodnia (nad dachem budynku 0nrt@igkowa istniegca. Tynki gruntowé

preparatem Sto Prim Silicat i maloévdwukrotnie farl silikatowa Sto Sil Color.

9. Podtoga sieni i dgjcie do budynku

Istniejaca nawierzchnia w g&ci betonowa, w agci kostka granitowa - do rozbiérki.

Nowa nawierzchnia w sieni i w odlegtm 1,5 m od spocznika z kostki betonowej gr. 6 @arpndsypce
piaskowej frakcji 0-4 mm gru8oi 4 cm i podbudowie gr. 15 cm z kruszywa tamanegoiagtym
uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechaniczniedsi dojcia w kierunku studzienki. Spadek w sieni
istniejacy.

10. Obrobki blacharskie, parapety

Obrdébki blacharskie, parapety na elewacji frontowginej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie najeje dostosowa do grubdci scian, szerokéci gzymsow.
Obraébki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny bywvykonane w taki
sposbb, aby zabezpieczaly elewapyzed zaciekami wody deszczowej. Obrobki ze statikowo-
tytanowej naley mocowd poprzez catopowierzchniowe klejenie klejem (plazhya masa klego-

uszczelniggca) stosowanym do klejenia blachy cynkowo-tytanowej
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11. Schody zewsgtrzne

Istniejace schody zewgirzne betonowe, na elewacji frontowej z oktadatamienn.

Nowa oktadzina stopnic z ptytek granitowych o pawodni ptomieniowanej gr. min. 20 mm. Oktadzina
podstopnic i policzkow z ptytek granitowych gr. mir® mm.

Ptytki klei¢ catopowierzchniowo elastyczrcementow zaprawa klejow. Styk wypetné fuga w kolorze
kamienia. Schody natg wykona ze spadkiem aby woda deszczowa mogta z nich svmibegtywd.

12. Studzienki przyokienne

Na elewacji tylnej studzienki przyokienne istag betonowe. Od gory studzienka przykryta &rat
pomostova wykonara z ptaskownika 30x2mm i oczku 30x32 mm mocowara zawiasach i blagh
stalowg ryflowars.

Spocznik betonowy w oktadzinie z ptytek granitowyepowierzchni ptomieniowanej gr. 20 mm. Plytki
klei¢ catopowierzchniowo elastyczncementow zaprawa klejow. Styk wypeiné fuga w kolorze
kamienia.

13. Spocznik przed drzwiami wejciowymi

Istniejacy spocznik (ptytazelbetowa) nad studgido rozbiorki. Nowy spocznik jako piyteelbetowa gr.
12 cm. Plyta o wymiarach 4,10x1,50m jednokierunk@loojona dotem gtami @12 ze stali A-lll co
10cm, pety rozdzielcze @ 6 co 20 cm.

Na ptycie warstwa izolaga z materiatu StoFlexyl gr. 2-3 mm wywigia nasciany na wysok& ok. 5-
10 cm w formie cokolika.

Powtoka kdicowa z plytek granitowych o powierzchni ptomieniowagr. 20 mm klejonych do podia
za pomog elastycznego kleju z wypetnieniem spoin elastyzaprav.

14. Rynny, rury spustowe

Na elewacji frontowej nowe rury spustowe z blachmkowo-tytanowej gr. 0,7 mm. W dolnej @zi
osadnikizeliwne deszczowe (syfon Geigera) istaos. Brakujce pokrywy rewizji do uzupeienia.

Na elewacji tylnej rury spustowe z blachy stalowejmin 0,6 mm powlekanej w kolorze szarym lub
brazowym.

Uktad i srednice rur spustowych zgodnie z uktadem istcyap.

Rynny i rury spustowe werand 125/90 z blachy stajogv. min 0,6 mm powlekanej w kolorze szarym
lub brazowym. Rura spustowa werandy nad siggodhczona do rury spustowej z dachu.

15. Stolarka okienna

Stare okna nad siendo renowacji i malowania lakierobejoa kolor ciemny kyzowy.

Stare okna do wymiany:

a) toalety/schowki
8 szt., okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralf®/ w kolorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),

b) strych
16 szt., okna jednoskrzydiowe uchylno-rozwieralf@/ o Umax=1,8 W/(m2K), na elewaciji tylngj
w kolorze biatym, na elewacji frontowej z okleirod strony zewgtrznej w kolorze ciemnym
brazowym.

Przed dokonaniem wymiany najebezwzgtdnie dokona pomiaru stolarki z natury.

16. Stolarka drzwiowa
Drzwi stalowe na tylnej elewacji malowaa kolor bgzowy.

17. Dach
Na elewacji tylnej zewgirzne elementy drewniane dachu (deskowanie, krokemey roztworem
detergentu, sptuka pozostawé do wyschngcia. Przeszlifowa drobnoziarnistym papieregeciernym w
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celu zwkkszenia przyczepioi kolejnej powtoki i odpyk. Powtoki sgkane i tuszcace sg usurng.
Malowac lakierobeja@ na kolor ciemny kizowy.

Na elewacji frontowej nowe deskowanie okapu z degek25 mm malowane lakierobgjma kolor
ciemny bpzowy.

18. Weranda

Na elewacji tylnej werandy.

Zewretrzne elementy drewniane werand zZmyoztworem detergentu, sptukai pozostawd do

wyschnkicia. Przeszlifowé drobnoziarnistym papiereréciernym w celu zwikszenia przyczeproi

kolejnej powtoki i odpylt. Powtoki sgkane i tuszczce sé usumé. Malowa: lakierobeja na kolor

ciemny bazowy.

Piyta werandy nad sienbd spodu tynkowana. Remont tynkéw wg pkt ,Remdetvacji frontowej”.

Istniejace przekrycie dachu papa na deskowaniu do dernaritktad warstw od strony spodniej:

- podktad z desek lub ptyt wiérowych konstrukcyjhygr. 25 mm zabezpieczony wg klasyfikaciji
NRO do nierozprzestrzenigy ognia,

- papa podktadowa (papa na osnowie z tkaniny seklarobustrons powtoka z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem minenalyy

- papa wierzchniego krycia (papa na osnowie z widkpoliestrowej o gramaturze 250 g/m2 i gr. 5,2
mm z obustronna powiloka z masy asfaltowej: z asfalbdyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym.

19. Przewody wentylacyjne
Istniejacy przewod wentylacyjny systemowy (1 szt.) na elgiveylnej do demontau i ponownego
montau po wykonaniu robét dociepleniowych.

20. Instalacja odgromowa
Przewody odprowadzgge odtworzy drutem ocynkowanym @8 o symbolu @FeZn.

21. Uchwyty anten satelitarnych
Na elewaciji tylnej zamocowsa uchwytow anten satelitarnych w istaigjch miejscach.

22. Zadaszenie wdgia
Na elewacji tylnej nad wegiem do klatki schodowej daszek tukowy z peighanu o wym.
158x90x26¢cm.

23. Uwagi ogolne
Z elewacji naley zdemontowéa nieczynne konstrukcje stalowe linii energetycamgpowietrzne;.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie $ materiatami przyktadowymi na bazie
ktérych wykonawca maze zastosowé& materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych ni przyj ete w dokumentaciji.

Opracowat:

2) CZESC RYSUNKOWA



g VIALSASOTON — VMOLINOHS VIrOYMITT | st mA

ski N
00lL:1 yoAzigiom 10g—8S
:D|DYS 29 obawspnsjid ‘|n Azud nyoAziqipm M DMOIUDNZSSIN Dioujodsp | H0ISamU|
O}SDIN SMON 9Z IN 49190 Z/90l Ju ‘zp
Md UOAZIQIDM |0 —8G ‘NYOAZIGIDM M
:wnippyg | 29 obanispnsiid “|n Azud nyuhpng upbls walusidaioop z 1fopmeje juoway BLIIVET)
pO(DY MDISOIDP “zUI JBW | :jusishsy
910280 ATV H . - MOHLACOZ WIUOLOMISSUOY Z
:0yoq 86/61/¢/Tve i 4oaN pofoy  Aold “zul JBW [uoprelosg VMASMOUOHAM 3ldora vu lupobzn 8xA1sAUo)0

YoAzigiom v0£-8S ‘¥/81 nlovod Mooyoiqo “In
DDy MDJSOIDP YyYr—aNg Pmobnisn—omopialold pulil4

SJUNOY0T 10UNED33IYDUY
ublsagoars Bm vXALSAUOI0H
WHOYMN

LYy091 81091 6v091

| |—g

@_H_Ef ;E_H_Ef , = @_H_Ef ;ED@ XC_1X ;EDE @DE,

njngn f

I 0 O || @D 8 | @I B I

I
[ ]
[
[ ]
]




oCom YIALSAYOTION — YNTAL VPOYMIT3 | st ma
001+ YoAZIqIoM 10S—8S
:0IDAS 29 obanispnsyid ‘I Azid nYoAZIQOM M DMOIUDNZSSIN DOUIOdSM | Ho¥samul
O)SDIN OMON 9z IN gd.q0 Z/9QL Ju 'zp
fd YoAZIGIDM LOS—8S ‘NYOAZIGIDM M
:wnippyg | 29 obanispnsiid “|n Azud nyuhpng upbls walusidaioop z 1fopmeje juoway Jows)
po[DY MDisOIDP “Zul JBbw | nusyshsy
ww%w.mo ANa/10/ 169 polby  1old "zul 1BW |;uppielos
oea 86/5L/5/ThELN d9EN : 'd eu Auoppeloid

YoAzigiom v0£-8S ‘¥/81 nlovod Mooyoiqo “In
DDy MDJSOIDP YyYr—aNg Pmobnisn—omopialold pulil4

MOHEAQOZ WSUOLOMUBSUOY Z
OMESMOUOHAM 31dora vu DlUpoBzn 5XALSAU0 0

SJUNOI0] 10UNED3LIYDUY
uBisagoars Bm vxA3sAU0 10N
WHOYMN

81091 617091




UWAGA:

kolorystyka wg StoDesign
Architectural Colours

Kolorystyke uzgodni¢c na etapie wykonawstwa

16049 16048

z Konserwatorem Zabytkow

16047

Firma Projektowo—Ustugowa BUD—JAR Jarostaw Rajca
ul. Obroficow Pokoju 18/4, 58—304 Watbrzych
. i . . . NBGP.V7342/3/75/98 Data:
Projektant:| mgr inz. Piotr Rajca 691/01/DUW 08;8’16
Asystent: | mgr inz. Jarostaw Rajca
Temat: Remont elewacji z dociepleniem scian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 |Stadium:
w Watbrzychu, 58—-301 Watbrzych PW
dz. nr 106/2 obreb Nr 26 Nowe Miasto
Inwestor: | Wsp6inota Mieszkaniowa w Watbrzychu przy ul. Pitsudskiego 62 Skala:
58-301 Watbrzych 1:100
g Nr. rys.:
Tyt ys: | SIEN — SCIANA WSCHODNIA — KOLORYSTYKA




UWAGA:

kolorystyka wg StoDesign
Architectural Colours

16049 16048 16047

Kolorystyke uzgodni¢ na etapie wykonawstwa
z Konserwatorem Zabytkow

Firma Projektowo—Ustugowa BUD—JAR Jarostaw Rajca
ul. Obroficow Pokoju 18/4, 58—304 Watbrzych

Tt s | SIEN — SCIANA ZACHODNIA — KOLORYSTYKA

) . . . . NBGP.V7342/3/75/98 .
Projektant:| mgr inz. Piotr Rajca 691/01/DUV{ 175/ O;;g’{e
Asystent: | mgr inz. Jarostaw Rajca
Temat: Remont elewacji z dociepleniem scian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 |Stadium:

w Watbrzychu, 58—-301 Watbrzych PW
dz. nr 106/2 obreb Nr 26 Nowe Miasto
Inwestor: | Wspéinota Mieszkaniowa w Watbrzychu przy ul. Pitsudskiego 62 Skala:
58-301 Watbrzych 1:100
Nr. rys.:




N YNTAL VrOVMIT3 |6 mas

0011 yoAziqioM 10£—8S
:D|DYS Z9 obapispnsjid ‘|n Azud nuyoAzigipm M DMOIUDNZSBIN Diou|odsp | -40Isemu|

OJSDIN SMON 9Z JN 4240 Z/9Ql Ju ‘Zp

Md YoAZIqipM LOE—8S ‘NYOAZIGIDM M
:wnipoyg | 29 obapispnsyid ‘| Azid njuhpnq uplds wsajuaidaioop z Ifopmale juoway Jows]
Do[DY MDjsOIDP ‘zul JBw | ueyshsy
w.F%N.mo Mna/10/169 polpy Jjold “zul JBW |quppelos
g 86/GL/S/2vELN dOEN : : : uopieioid

YoAziqioM +0£-8S ‘v/81 nlood mooucqo In
Do(DY MDysOIDP YYP—QNg Dmobnisn—omopafold buiily

T T T
T T T
T T T

T
T T
T

T T T
T T

T T
T

VNIVYININ VNT1IM
:00D(D|d2100 DMSLIDM

T el e ey
— B
/
10 10
10 10
10 10
10 10
cd 20 O 2o

VNIVYININ YNTIM
:pob[p|da1o0 DMSHDM

aul—l
alC—

cl _mD
|

!

00TUIW

%Eﬂ
il
0

J{jjj

NN
HHH

—




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
OZNACZENIE 01 0e 03
%
N
S
< a X
= = A
= > ( 7~ _\
g N
= L
8
-
h
S
So [cm] 40 45 90
Wymiory okien
Ho [cm] 85 90 70
Pole pow. [m2] 0,34 0,41 0,63
PIWNICA
llose | PARTER
SZUK| 1 PIETRD 2
I PIETRO 2
I1I PIETRO 2
PODDASZE/STRYCH 2 12 4
Suma calkowita [szt.] 8 12 4
Suma powierzchni [m2] 2,72 4,92 1,20
Umax [W/(m2K>] 1,3 1,8 1,8
Material pcv pcv pcv
Unog OHiig o0 strony
- kolor clemny
brazowy
UWAGA:

- przed dokonaniem wymiany nalezy kezwzglednie dokona¢ pomiaru stolarki z natury
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