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1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest wykonanie dokumentadjinieznej budowlanej remontu elewacji frontowe;j
i docieplenia elewacji tylnej budynku mieszkalnegelorodzinnego przy ul. Pitsudskiego 62 w
Waltbrzychu na dz. nr 106/2 aitr Nr 26 Nowe Miasto.

2. Podstawa opracowania
« zlecenia Inwestora;

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gigtiny terenu wykonane przez autora opracowania,;
» wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;
» 0bowizujace przepisy prawne i normy.

3. Zakres opracowania

Zakres prac obejmuje:

- remont elewacji frontowej (pétnocnej) polegzy na:

- usuntciu skorodowanych, odparzonych fragmentow tynkéewelcji i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,

- wzmochieniu i konserwacji istnigjych tynkéw elewacji i detali architektonicznych,

- wykonaniu oktadziny cokotu z ptytek klinkierowyehkolorze naturalnym czerwonym,

— docieplenie scian elewacji tylnej (potudniowej) w systemie BSO veykonczeniem z tynku
silikonowego (docieplenie styropianem i wgtmineralra), cokolu z wykaczeniem z ptytek
klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym,

— remont sieni przelotowej,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— wymiare stolarki okiennej,

— remont pokrycia dachowego werand,

— monta nowych rur spustowych,

— wykonanie nowego tynku budynku gospodarczego.

4. Dane ogélne

Budynek figuruje w ewidencji zabytkow.

Budynek murowany z cegly ceramicznej petnej. Dadtowostrukciji drewnianej kryty pap dachowlg
ceramiczy karpiowlg w kolorze czerwonym naturalnym.

Stolarka okienna budynku drewniana oraz PCV w kaaldsiatym, w piwnicy pcv. Parapety z blachy,
blachy stalowej powlekanej w kolorze biatymadwwym, pltytek ceramicznych elewacja tylna). Stodark
drzwiowa zewntrzna na klatk schodows stalowa wspétczesna, do lokaliytkowych pcv w kolorze
biatym. Cokot elewaciji frontowej w oktadzinie z pdk z marmuru.

Na elewaciji frontowej péinocnej elementy architektane.

Elewacje tylna nie posiada detali architektonicimyc

Odprowadzenie wdd opadowych istaieg (bez zmian).

Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku X
- budynek mieszkalny ZL IV
- budyneksredniowysoki (SW):
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 5
- wysokas¢ budynku 17,0 m

Obszar oddziatywania inwestycji: dziatka nr 106/2.
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5. Wzmocnieniescian zewrgtrznych
W miejscu spkaniascian zewrtrznych w celu ich wzmocnienia przewiduje siykonanie sklamrowa

poprzez tzw. zszycigian pgtami stalowymi ze staliebrowanep8mm.

6. Remont elewacji frontowe]
Kolorystyka podana w g#ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16047,
16048, 16049.

6.1. Elewacja tynkowa powyej parteru

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

- usungcie catgci zmurszatych i gluchych fragmentéw tynkow eleviiaci

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocinieniowe;j,

- wzmochienie podiza na caléci elewacji tynkéw preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupetnietynkéw lub nowych tynkéw elewacji Sto Trass Ponepl KML,

- pokrycie catéci tynkow trasow zaprawy z dodatkiem widkien wzmacnigiych Sto Klasyk,
- gruntowanie cakzi tynkéw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

6.2. Detale architektoniczne

Zakres remontu detali architektonicznych wg tecbglSTO:

- usuntcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detahigektonicznych,

- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starypbwitok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

- wzmocnienie podtza na catéci detali architektonicznych preparatem StoPrimr@ex,

- wykonanie uzupeinie i wykonanie brakuyjcych detali architektonicznych zapravsztukatorsk
podkiadows Sto Trass WM 04,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektoniczmyapraw sztukatorsi wierzchng Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych preparag&tmPrim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikatowg Sto Sil Color.

6.3. Elewacja tynkowa parteru

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

- usungcie cataci tynkdw,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocinieniowej,

- wzmochienie podtza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

- wykonanie tynkow Sto-Faserputz,

- wykonanie tynkéw boni Sto Trass Porenputz TKML,

- pokrycie catéci tynkdw na elewacji trasawzapraws z dodatkiem wiokien wzmacnigjych Sto
Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych prepara&mPrim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

6.4. Cokot
Zakres remontu wg technologii STO:
- usungcie catgci tynkow i oktadziny marmurowej elewacii,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej,

- wzmochienie podtza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

- wykonanie tynkéw Sto-Faserputz,

- wykonanie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowy@hkolorze naturalnym czerwonym,
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- wykonanie przy gruncie fasety maStoFlexyl.

7. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ

Kolorystyka podana w &ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16048,

16049.

Powyzej cokotu wykaczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5:

- STO THERM VARIANT, warstwa ocieplaga styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym
wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),

- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplga wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym o
maksymalnym deklarowanym wspoétczynniku przewodzergpta 0,036 W/(mK),

Cokot wykaiczenie ptytkami klinkierowymi:

— cokot

— warstwa ocieplaga wodoodporny styropian gr. 6 cm o0 maksymalnym ladelwvanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK) (EI®8-036),

— warstwa ocieplaga welha mineralna stosowana do izolagjian piwnicznych i betonowych
podtég na gruncie gr. 6 cm o maksymalnym deklargmwamwspotczynniku przewodzenia ciepta
0,038 W/(mK),

Ptytki klinkierowe o wymiarach 250x13x65 mm w katernaturalnym czerwonym.

8. Remont sieni

Sciana wschodnia (lewa) - tynkowa

Powyzej cokotu wg pkt ,Elewacja tynkowa powej parteru”.

Cokot z wykaiczeniem z ptytek klinkierowych o wymiarach 250x18x6m w kolorze naturalnym
czerwonym.

Zakres remontu cokotu wg technologii STO:

- usungcie catgci tynkow elewacii,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej,

- wzmochienie podtza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

- wykonanie tynkoéw Sto-Faserputz,

- wykonanie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowy@hkolorze naturalnym czerwonym,
- wykonanie przy gruncie fasety.

Sciana zachodnia (prawa) — z dociepleniem

Warstwa ocieplajca styropian gr. 5 cm o maksymalnym deklarowanymoiezynniku przewodzenia
ciepta 0,036 W/(mK) (EPS 100-036).

Powyzej cokotu wykaczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5 wg STO THERKRIANT.

Cokdt z wykaiczeniem ptytkami klinkierowymi o wymiarach 250x13@&m w kolorze naturalnym
czerwonym.

Strop
Wykonczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5.

9. Elewacja boczna
Elewacja boczna wschodnia (nad dachem budynku 0nrt@igkowa istniegca. Tynki gruntowé

preparatem Sto Prim Silicat i malogvdwukrotnie farl silikatowa Sto Sil Color.

10. Podtoga sieni i dgjcie do budynku

Istniejaca nawierzchnia w g&ci betonowa, w agci kostka granitowa - do rozbiérki.

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm ndsypce piaskowej frakcji 0-4 mm grudod 4 cm i
podbudowie gr. 15 cm z kruszywa famanego agtgm uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
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mechanicznie. Spadek doja w kierunku studzienki.

11. Obrobki blacharskie, parapety
Obrabki blacharskie, parapety na elewacji frontowginej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

12. Schody zewgirzne

Istniejace schody zewgirzne betonowe, na elewacji frontowej z oktadZtamienn.

Nowa oktadzina stopnic z ptytek granitowych o pawidni ptomieniowanej gr. min. 20 mm. Oktadzina
podstopnic i policzkéw z piytek granitowych gr. mitd mm.

13. Studzienki przyokienne

Na elewacji tylnej studzienki przyokienne istaigg betonowe. Od géry studzienka przykryta &rat
pomostova wykonara z ptaskownika 30x2mm i oczku 30x32 mm mocowara zawiasach i blagh
stalowg ryflowars.

Spocznik betonowy w okladzinie z ptytek granitowyacpowierzchni ptomieniowanej gr. 20 mm.

14. Spocznik przed drzwiami wejciowymi

Istniejacy spocznik (ptytazelbetowa) nad studgido rozbiorki. Nowy spocznik jako piyteelbetowa gr.
12 cm.

Na ptycie warstwa izolaga z materiatu StoFlexyl gr. 2-3 mm wywigia nasciany na wysok& ok. 5-
10 cm w formie cokolika.

Powtoka kdicowa z plytek granitowych o powierzchni ptomieniowagr. 20 mm klejonych do podia
za pomog elastycznego kleju z wypetnieniem spoin elastyzapravd.

15. Rynny, rury spustowe

Na elewacji frontowej nowe rury spustowe z blachmkowo-tytanowej gr. 0,7 mm. W dolnej @zi
osadnikizeliwne deszczowe (syfon Geigera) istaos. Brakujce pokrywy rewizji do uzupeienia.

Na elewacji tylnej rury spustowe z blachy stalowejmin 0,6 mm powlekanej w kolorze szarym lub
brazowym.

Uktad i srednice rur spustowych zgodnie z uktadem isgician.

Rynny i rury spustowe werand 125/90 z blachy stajogv. min 0,6 mm powlekanej w kolorze szarym
lub brazowym. Rura spustowa werandy nad siggodhczona do rury spustowej z dachu.

16. Stolarka okienna

Stare okna nad siendlo renowacji i malowania lakierobejoa kolor ciemny kyzowy.

Stare okna do wymiany:

a) toalety/schowki
8 szt., okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralif®/ w kolorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),

b) strych
16 szt., okna jednoskrzydiowe uchylno-rozwieralf@/ o Umax=1,8 W/(m2K), na elewaciji tylngj
w kolorze bialym, na elewacji frontowej z okleirod strony zewgtrznej w kolorze ciemnym
brazowym.

Przed dokonaniem wymiany najebezwzgtdnie dokona pomiaru stolarki z natury.

17. Stolarka drzwiowa
Drzwi stalowe na tylnej elewacji malowaa kolor bgzowy.

18. Dach
Na elewacji tylnej zewgtrzne elementy drewniane dachu do renowacji i matow lakierobejg na
kolor ciemny bazowy.
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Na elewacji frontowej nowe deskowanie okapu z degek25 mm malowane lakierobgjma kolor
ciemny bazowy.

19. Weranda

Na elewacji tylnej werandy. Zewtizne elementy drewniane do renowacji i malowaalaerobeja na

kolor ciemny bgzowy.

Piyta werandy nad sienbd spodu tynkowana. Remont tynkdéw wg pkt ,Remdetvacji frontowej”.

Istniejace przekrycie dachu papa na deskowaniu do dernaritktad warstw od strony spodniej:

- podktad z desek lub ptyt wiérowych konstrukcyjhygr. 25 mm zabezpieczony wg klasyfikaciji
NRO do nierozprzestrzenigy ognia,

- papa podktadowa,

- papa wierzchniego krycia.

20. Przewody wentylacyjne
Istniejacy przewod wentylacyjny systemowy (1 szt.) na elgivtylnej do demontau i ponownego
montau po wykonaniu robét dociepleniowych.

21. Instalacja odgromowa
Przewody odprowadzgge odtworzy drutem ocynkowanym @8 o symbolu @FeZn.

22. Uchwyty anten satelitarnych
Na elewaciji tylnej zamocowsa uchwytow anten satelitarnych w istaigjch miejscach.

23. Zadaszenie wdgia
Na elewacji tylnej nad wegiem do klatki schodowej daszek tukowy z peighanu o wym.
158x90x26¢cm.

24. Uwagi ogdlne
Z elewacji naley zdemontowé nieczynne konstrukcje stalowe linii energetycamgpowietrzne;j.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie $ materiatami przyktadowymi na bazie
ktérych wykonawca maze zastosowé& materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych ni przyj ete w dokumentaciji.

Opracowat:
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2) INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t zadania.

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wyk@naob6t remontowych elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Pilsudskiego 62 w Walbrzyclitoboty wykonywane dga w oparciu o
dokumentagj projektows opracowan przez Firme Projektowo-Ustugow ,,BUD-JAR” w Watbrzychu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek mieszkalny o gtiu kondygnacjach nadziemnych.

3. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot.

Przy realizacji rob6ét budowlanych zwanych z remontem budynkueda wyskpowa roboty
stwarzajce zagraenie dla zdrowia przy ktérych kierownik budowy jestbowinzany do sporgzenia
lub zapewnienia spogdzenia przed rozpoeziem budowy planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktére naley uwzgkdni¢ w planie bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwhzane z zagraeniem upadkiem z wysokaoi (roboty przy ktérych wyspuje ryzyko upadku

Z wysokdci ponad 5,0m). Zageenie powysze wystpowa bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robot elewacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktan pracownikdéw przed przystapieniem do robot.
Przed przysipieniem do robot naky kazdorazowo wykoné instrukta stanowiskowy dla wszystkich
pracownikbéw pracujcych przy robotach stwarzaych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy
powinni posiada aktualne badania uprawniag do pracy na wysokoi. Kierownik budowy
zobowhzany jest do szczeg6towego zapoznania pracownikétgchnologi wykonywanych robot
budowlanych oraz sposobem prawidtowego mantasztowa do prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicym niebezpieczastwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieigevu wynikagcemu z prowadzonych robot naye

- wykon& monta& rusztowanigcisle wg instrukcji producenta.

- powiest na rusztowaniu informagjdotyczica maksymalnego obgtenia pomostu roboczego,

- wykon& uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidiowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w gbie rusztowa,

- wykon& wiasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku,

- dokon& ostonkcia calego rusztowania siatkami zabezpiegzani zwlaszcza od strony weja do
budynku,

- wilasciwie oznakowa terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadygom pracach na
wysokaci,

- przy pracach rozbiorkowych podstemplowywzse szczegdk starannécia elementy konstrukcyjne
scian podczas prowadzonych prac a aoygh ulec zawaleniu.

Opracowat:

3) CZESC RYSUNKOWA



”f, KNI e Wo Jewodztwo: dolnosigskie
'v ] A L o
VD T fa\ AETA Vx/ LBF? FYC 1V-\ /DOW/UZL: m. WU/er)/Ch
BN Jednostka ewidency [na: 026501_1, M. Watbrzych
s Obreb: 0026, Nowe Miasto Nr 2¢
; AY \. - i',:i‘
éi-é-;;aZU,’MP/—\ LASADNICZA
: 3 & o r
s s | SKALA1:500
‘,M T Qv_ ~Bhbskieh:2000 strefa 5 (157, uktad odn.:Kronsztadt 86
Sekc’ﬁ‘f"e/ﬁ*dp :57 327722 5.141.32.18.1.1; 5.141.32.13.3.3; 5.141.52.12.4.4
Przedstawioné na mapie zasadnicze ] wysokosci szczegdtow terenowych
mogq nie odpowiadac wartosciom rzeczywistym
' ' T = VT
B | o 452.26 | % i0¢ W %g 406
l [ |8 s \ A . mé 22
452.47 | asios 7 ' 1\ 403 . 2 2
8247 450.84 32%33_; 5. 8%1( Y 3 6 5% 56 :
452.44 \ r 2% S S K ’5:% 2 T 44T
\ 451 2 >
.04 402 = 5‘ ©
S 6)) > W w
. - $ 3 m6 2% 3 = 0300 47|59
10298 62 PRzY GL. PLSUDSK{cO B BT © e T
< 308 = 3 Z 445.54\
3 g 5 ;
T 4ggRANCARDZIAKL B 2 X s N sreudskiz
' " 2 4’(‘%’ g 30 357'52 ” &' 4 ?z‘s =
- =) 9. o -
2 \ < 4 48322 0(»31"8 [
b 2\% a 749.6 2K 948.85 '
3 m4 5 ) S0 ~RL £ = s w193 _Nod z 2 e
397/1 45 W 73w o = 93632
B e #4158 ¢ s il %9 n
- -n . 2 > S
sd 45154 g X659 (A % 109/ 4
5 4504 _ ) 449,96
; \ S gix %
g,' = 33 w = gg ) ) m5 ,;
0 o 50445047 - % % 108/1 % 29 v
by 97 45 = - 107 /1 2 7
@ mb5 8.65 !
7.b) 45122 — 00 297 = B 7 " o \ A
51 8%, R e 2 3 ] 447.40
: 2 500 45059 R 2 2 2 v £
Lo o0 44660 S 449.17 108/2
o AT g m4
oy 2 SN 449.53 \ é
5 ; O = o 2 B
12 o 55« e 30 % 23
§ 5 )
X 7g . @ 105 ) B o A\ _#48.95
~ 0 &re a4
e o
ok DA PP R 2
1 WM ‘ i 106/ P P
N7 0 451.48 “NysLi7 _’_2_ 107/2 /
’ 45133 449.08 450.02
. 150,07 ADC 45N\48 s 113§
> X & ’ S ¢
51,4 & & 10472 B #a
-\ 5001 ¢} PO & 1.2 /
N ) <
B " & % . B A 106/1 448.92 B /
| ||%o 2 704/7 451.68 ~ % 5
51 e \ t /450.78 g S
! 2 > 2tD¢ < - }(;
2 00 2 ProjektoworUstugowa BUD—JARRJarostaw Rajca
03,2 " 2\ 2 U V}’ﬁ\% 18/4, 58-304 Watbrzy h §
1.37\8¢ 2 S\ .
15202 % W e é\"@ PRI mgr '”}OOP'Otr Fgéﬂ?éé Y 1281/01/DJJWQ: >(
= | | g U950 52 & Asysten¥ nz. Jarostaw Rajca N 5113 549805 X~ o
<, 0% 73 . S §
I . {\’.‘b] : ?{% %?, o Temat: 5/6W0|'b elelﬁlc%Sz_docn%p;Emeyo $cian bydynku y ul. ?li@giggaegé@ 2 ?q
| " | " g—@i o 1 16 dz. nr 1882 obreb Nr NO”% Migsto @
5 \\k { Inwestor: | Wsp6lnota )}iéézkcm }wﬁ W Watbrzychu przy ul\?‘i‘sﬁ;@ggo 62 / A skala:
O0—oU T Warbrzycn 17oUU
Watbrzych dn. 2016-08-02 Nr. rys.:
Sporzqdzii(a) wydruk: Pawet Galus Tt s | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1




¢ VIALSASOTON — VMOLINOHS VIrOYMITT | st mA

ski N
00lL:1 yoAzigiom 10g—8S
:D|DYS 29 obawspnsjid ‘|n Azud nyoAziqipm M DMOIUDNZSSIN Dioujodsp | H0ISamU|
O}SDIN SMON 9Z IN 49190 Z/90l Ju ‘zp
ad UOAZIQIDM |0 —8G ‘NYOAZIGIDM M
:wnippyg | 29 obanispnsiid “|n Azud nyuhpng upbls walusidaioop z 1fopmeje juoway BLIIVET)
pO(DY MDISOIDP “zUI JBW | :jusishsy
9102'80
: MNa/10/169 polby  hoid "zul Jbui |
BRI wm\mh\ﬂ\N,vm,gn_meZ DY 10ld "zul uobpialold

YoAzigiom v0£-8S ‘¥/81 nlovod Mooyoiqo “In
DDy MDJSOIDP YyYr—aNg Pmobnisn—omopialold pulil4

SJUNOY0T 10UNED33IYDUY
ublsagoars Bm vXALSAUOI0H
WHOYMN

LYy091 81091 6v091

| |—g

@_H_Ef ;E_H_Ef , = @_H_Ef ;ED@ XC_1X ;EDE @DE,

JL L %

I 0 O || @ 8 | @I B I

I
[ ]
[
[ ]
]




oo YIALSAYOTION — YNTAL VPOYMIT3 | st ma
001+ YoAZIqIoM 10S—8S
:0IDAS 29 obanispnsyid ‘I Azid nYoAZIQOM M DMOIUDNZSSIN DOUIOdSM | Ho¥samul
O)SDIN OMON 9z IN gd.q0 Z/9QL Ju 'zp
ad YoAZIGIDM LOS—8S ‘NYOAZIGIDM M
:wnippyg | 29 obanispnsiid “|n Azud nyuhpng upbls walusidaioop z 1fopmeje juoway Jows)
po[DY MDisOIDP “Zul JBbw | nusyshsy
ww%w.mo ANa/10/ 169 polby  1old "zul 1BW |;uppielos
oea 86/5L/5/ThELN d9EN : 'd eu Auoppeloid

YoAzigiom v0£-8S ‘¥/81 nlovod Mooyoiqo “In
DDy MDJSOIDP YyYr—aNg Pmobnisn—omopialold pulil4

81091

67091

SJUNOI0] 10UNED3LIYDUY
uBisagoars Bm vxA3sAU0 10N
WHOYMN




UWAGA:

kolorystyka wg StoDesign
Architectural Colours

16049 16048 16047

Firma Projektowo—Ustugowa BUD—JAR Jarostaw Rajca
ul. Obroficow Pokoju 18/4, 58—304 Watbrzych

) . . . . NBGP.V7342/3/75/98 Data:
Projektant:| mgr inz. Piotr Rajca 691/01/DUW 08;8’16
Asystent: | mgr inz. Jarostaw Rajca
Temat: Remont elewacji z dociepleniem scian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 |Stadium:

w Watbrzychu, 58—-301 Watbrzych PB
dz. nr 106/2 obreb Nr 26 Nowe Miasto
Inwestor: | Wspéinota Mieszkaniowa w Watbrzychu przy ul. Pitsudskiego 62 Skala:
58—-301 Watbrzych 1:100
g Nr. rys.:
Tyt s:| SIEN — SCIANA WSCHODNIA — KOLORYSTYKA
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
OZNACZENIE 01 0e 03
%
N
S
< a X
= = A
= > ( 7~ _\
g N
= L
8
-
h
S
So [cm] 40 45 90
Wymiory okien
Ho [cm] 85 90 70
Pole pow. [m2] 0,34 0,41 0,63
PIWNICA
llose | PARTER
SZUK| 1 PIETRD 2
I PIETRO 2
I1I PIETRO 2
PODDASZE/STRYCH 2 12 4
Suma calkowita [szt.] 8 12 4
Suma powierzchni [m2] 2,72 4,92 1,20
Umax [W/(m2K>] 1,3 1,8 1,8
Material pcv pcv pcv
Unog OHiig o0 strony
- kolor clemny
brazowy
UWAGA:

- przed dokonaniem wymiany nalezy kezwzglednie dokona¢ pomiaru stolarki z natury

Firma Projektowo—Ustugowa BUD—JAR Jarostaw Rajca
ul. Obroricéw Pokoju 18/4, 58-304 Watbrzych

NBGP.V7342/3/75/98
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