Remont elewacji z dociepleniesnian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Rodzaj materiatu/
element

Parametry

Stal zbrojeniowa

- @8 A-lll

Elewacja frontowa i elewacja
boczna

Srodek zmywaicy

- do zmywania tynkow i farb

Preparat gruntagy

do stosowania na &iee stare podta mineralne
do wzmacniania starych podio
nie zmniejszajcy dyfuzyjnagci pary wodnej

Obrzutka pod tynki

- zaprawa tynkarska GP CS IV
PN-EN 998-1 Wymagania dotygz zapraw do murow - €& 1:
Zaprawa tynkarska

Zaprawa tynkarska

- zaprawa tynkarska GP CS Il
PN-EN 998-1 Wymagania dotygz zapraw do muréw - €& 1.
Zaprawa tynkarska

Zaprawa tynkarska

- wapienno - trassowy tynk padigivy do prac renowacyjnych
do wytwarzania elastycznych tynkéw podktadowych
do stosowaniu na podio z cegty
PN-EN 998-1 Wymagania dotygz zapraw do muréw - €& 1:
Zaprawa tynkarska, grupa zapraw LW CS Il

Zaprawa tynkarska

- wapienno - trassowy tynk
- do wytwarzania elastycznych tynkow podktadowych
do stosowaniu na podio z cegly
PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do muréw - €& 1:
Zaprawa tynkarska, grupa zapraw GP CS Il

Szpachla do wyka&czania
powierzchni tynkéw

- do wytwarzania filcowanych lub gtadko zatartyawperzchni
uziarnienie 0-0,6 mm

z widknem zbrajcym

PN-EN 998-1 Wymagania dotygz zapraw do murow - €& 1:
Zaprawa tynkarska, GP CS Il

Preparat gruntggy - do wykonywania powtok gruntagych pod powioki silikatowe
Farba elewacyjna - farba silikatowa
- _matowa
Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania powtok uszczelnaglych obebie cokotu i styku z
gruntem
Zaprawa klejowa - mineralna

- do cienkowarstwowego klejenia ptytek klinkierovayc
- nie powodujca powstawania wykwitow na ptytkach
- PN-EN 12004-2008 Kleje do ptytek, klasyfikacjaznaczenie

Zaprawa spoinowa

- mineralna
- odporna na powstawanie wykwitow
- PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek

Plytki klinkierowe

- 0 wymiarach ok. 250x13x65 mmkalorze czerwonym naturalnyni

Elewacja tylna i siai

Bezspoinowy system ocieple

- warstwa ocieplaga styropian gr. 12 cm o maksymalnym
deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta 8, 08(mK)

- warstwa ocieplaca wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnyn
obliczeniowym wspotczynniku przewodzenia cieptads,@V/(mK)

- wykaonczenie tynk silikonowy dérednicy najwgkszego ziarna 1,5
mm

- ITB nr 447/2009

—

- Aprobata Techniczna ITB
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Bezspoinowy system ocieple

- warstwa ocieplaga wodoodporny styropian gr. 6 cm, gr. 5 cm,
maksymalnym deklarowanym wspoétczynniku przewodzeigpta
0,036 W/(mK) (EPS 100-036), nakiiwos¢ wody przy
diugotrwatym (28 dni) catkowitym zanurzeniu <=4%

- warstwa ocieplaca wetna mineralna stosowana do izolacjan
piwnicznych i betonowych podtég na gruncie gr. 6@m
maksymalnym deklarowanym wspétczynniku przewodzergpta
0,038 W/(mK)

- plytki klinierowe o wymiarach ok. 250x13x65 mmkwlorze
czerwonym (ceglastym) o masie powierzchniowej nigkszej ni
40 kg/m2

- ITB nr 447/2009

- Aprobata Techniczna ITB

Obrzutka pod tynki

- zaprawa tynkarska GP CS IV
- PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do muréw - €& 1:
Zaprawa tynkarska

Dyspersyjna masa szpachlov

va do wykonywania powlok uszczelnaglych obebie cokotu i styku z
gruntem
- do wykonywania izolacji ze zbrojeniem siatkwidkna szklanego
- do klejenia ptyt cokotowych lub ptyt ociepiajych

Folia kubetkowa

- materiat: polietylen o wysokiejstpsci (HDPE)
- grubagé¢ > 0,5 mm
- wysoka¢ ttoczenia: 8+9 mm
- odpornd¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

Zaprawa klejowa

- mineralna
- do cienkowarstwowego klejenia ptytek klinkierovayc
- nie powodujca powstawania wykwitéw na ptytkach
- PN-EN 12004-2008 Kleje do ptytek, klasyfikacjgznaczenie

Zaprawa spoinowa

- mineralna
- odporna na powstawanie wykwitéw
- PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek

Plytki klinkierowe

- 0 wymiarach ok. 250x13x65 mmkalorze czerwonym naturalnyn

Podtoga sieni i dogcie do
budynku

- kostka betonowa brukowa gr. 6 cm
- piasek,
- kruszywo 0/31,5

Obroébki blacharskie,
parapety

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm

Schody zewgtrzne

ptytki granitowe:
- 0 powierzchni ptomieniowanej
- gr. min 20 mm
- gr. min 10 mm

Studzienki przyokienne

- krata pomostowa z ptaskownika 30x2 mm i oczkx320mm
- blacha ryflowana

ptytki granitowe:

- 0 powierzchni ptomieniowanej

- gr. min 20 mm

Spocznik przed drzwiami
wejsciowymi

- beton C20/25

- prety @12 stal A-lll, @6

piytki granitowe:

- 0 powierzchni ptomieniowanej

- gr. min 20 mm

dyspersyjna masa izolacyjna:

- do wykonywania powtok uszczelnaaych obebie cokotu i styku z

gruntem
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- do wykonywania izolacji ze zbrojeniem siatkwiokna szklanego
- do klejenia ptyt cokotowych lub ptyt ociepiajych

Rury spustowe

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm
- blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm

Stolarka okienna

a) toalety/schowki
8 szt.,, okna jednoskrzydiowe uchylno-rozwieralnePZVv w
kolorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),

b) strych
okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV o aJdiil,8
W/(m2K), na elewacji frontowej z okleirod strony zewgtrznej w
kolorze ciemnym kyzowym, na elewaciji tylnej biate

Stolarka drzwiowa

- farba do elementéw stalowych

Dach

- lakierobejca do dekoracyjno-ochronnego malowateéanentow
drewnianych na zewitrz pomieszcze
- deska gr. 25 mm

Weranda

- deska gr. 25 lub ptyta OSB3

- papa podktadowa (papa na osnowie z tkaniny seklanbustrona
powiloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym),

- papa wierzchniego krycia (papa na osnowie z widkn
poliestrowej 0 gramaturze 250 g/m2 i gr. 5,2 mnbastronna
powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowan&@s z
wypetniaczem mineralnym).

Instalacja ogromowa

- drut ocynkowany @8 FeZn

Uchwyty satelitarne

- uchwyty do anten satelitarnych

Zadaszenie wejcia

- daszek tukowy z poliaglanu 158x90x26 cm

Opracowat:



