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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)



Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. PLUGA 2 W
WALBRZYCHU z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarach robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
docieplenia budynku metoda bezspoinowa i obejmuja:

a) obrobki z blachy tytan-cynk w tym parapety z blachy tytan-cynk

b) docieplenie Scian ptytami styropianowymi 10cm front; 15cm szczyt i tyt

c) docieplenie oSciezy ptytami styropianowymi 2 + 3 cm

d) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

e) rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 15 m

f) wywdz gruzu na odlegtosé 8 km

1.4. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — 45.000000-7 roboty remontowe

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nastgpujace cechy :
- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia - NRO

- zastosowane materialy nie mogg wydziela¢ substancji toksycznych, rowniez w przypadku
pozaru

- niski wspolczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jako$¢ stosowanych materialow

- zgodnos¢ wszystkich elementow systemu

- mata wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak 1 uzytkowania

- duza trwato$¢ ocieplenia 1 odpornos¢ na starzenie, korozje¢ chemiczng i biologiczng

- zawarto$¢ wylacznie wodorozcienczalnych zapraw 1 powtok gruntujacych i posrednich

- neutralny wpltyw na $rodowisko naturalne

Do docieplenia $cian metoda lekka- mokra nalezy zastosowa¢ kompletny system
termoizolacyjny STO, nie nalezy miesza¢ poszczegolnych sktadnikow z réznych systemow.
Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednia aprobat¢ techniczng dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajacym
zgodnos¢ z ta aprobata. Aprobata powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1.Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate¢ Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej.



2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ 1 przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe M-15 grubosci
od 10 do 15 cm, samogasngce, o gestoSci objetosciowej powyzej 15 kg/ms. Zastosowac
styropian i welng o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie
min. 8 N/m?% odpornosci na temperature co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta
przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i
wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2
mm. Odchytki grubosci plyt styropianu nie powinny przekracza¢ +£1,5 mm. Wytrzymatos¢
ptyt styropianowych na rozrywanie silg prostopadla do powierzchni nie moze by¢ mniejsza
niz 100,0 kPa. Zaleca si¢ stosowanie ptyt z zakladem tj. frezowane (na tzw. ,,pioéro i wpust”).
Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale polaczone w jednorodna
mas¢ bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposob transportu i1 sktadowania plyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania
ptyt lub uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowaé powstawanie mostkéw termicznych
w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojaca z wldkna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac
siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka
powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca
pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdluz watku i1 osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz
1500N/5¢cm.

2.4. Podklad tynkarski

Podkladowa masa tynkarska jest $rodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac
ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ 1 przechowywa¢ w szczelnie
zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczgtych
pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowa¢ tynk z tego samego systemu co w/w materiaty,
posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest



Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci 1 konsystencji. Nie wolno ich zaggszczac,
rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w
szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi
12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupekniajace

Elementami uzupelniajagcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe 1 cokotowe oraz elementy do obrdbek szczegdlnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach
25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci
minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
3.1.1. Do prowadzenia robot na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzagdzen
transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,
3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
3.1.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big bag") do materiatlow suchych 1 o konsystencji past,
3.4.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet 1 narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takie jak w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,
3.1.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni 1 krawedzi -
szlifierki reczne, pity reczne 1 elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi 1 powierzchni
ptyt (boniowanie),
3.1.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztaltowania otworow (zaglebianie talerzykow i krazkdw termoizolacyjnych),
3.1.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzgdzia do modelowania powierzchni,
Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
3.2.  Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdét (podstawowy)

- $rodek transportowy

- samochdd samowyladowczy do 5 t

- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe

4. TRANSPORT



4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Warunki transportu materialow sg okreslone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatow nie okresla si¢ warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie plyt

1) Przygotowanie podloza

Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej woda pod cisnieniem. Skué istniejace tynki
cyklinowe.

Przed przystapieniem do zakladania ptyt styropianowych nalezy zdemontowaé obrobki
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny,
tablice itp.

2) Zaprawa
Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly)
powierzchni muréw, tynkéw i betondow.

Ubytki i nierownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypeli¢ zaprawag cementowo-
wapienng. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie
1 powtoki o niskiej przyczepnosci do podioza nalezy usuna¢ catkowicie, np. za pomoca myjek
cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod
ci$nieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i1 pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej
4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodne; wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy nakladac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm
kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ ptyte do $ciany i1 docisngé
uderzeniami dlugiej pacy. Prawidlowo nalozona zaprawa, po docisnigciu ptyty, pokrywa
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna
naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zegbatej (zeby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy
mocowac S$cisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyzZnie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem S$ciernym i
przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania lgcznikami mechanicznymi. Ilosé¢
tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m?.

Na wysokosci dolnej kondygnacji ( parter ) zaleca si¢ nalozy¢ podwojng warstwe siatki i
wzmacnia¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35
cm; 1lo$¢ tacznikow nalezy zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m?.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka
lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki 1 wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przeci¢tnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno
odbywac si¢ po 24 h.



Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko
mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do
scian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstale
podczas robdt oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilo$ci czystej, chlodnej wody wsypywaé suchg mas¢ 1 miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubos$ci
2-3 mm za pomocg gladkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe¢ naktadac siatke z widkna
szklanego (z zachowaniem zakladow min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ drugg warstwe
zaprawy grubosci ok. 1 mm 1 réwno zagladza¢ powierzchnig, tak by siatka przestala by¢
widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podloza, ktére majg by¢ pokryte farbg musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczepnos$ciowych: thuszczy, bitumow, pytow itp. Zabrudzenia 1 warstwy o stabej
wytrzymatosci trzeba usungé. Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskroba¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowaé watkow
malarskich. Farbg¢ nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia
farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny bialy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow,
zawierajacy ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakturg ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkow metoda lekka mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralne;.

Cala zawarto$¢ opakowania wsypywaé¢ do odmierzonej ilo$ci czystej, chlodnej wody i
miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nie stosowac¢ rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do
5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zalezno$ci od warunkéw stosowania. W
czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywaé jednakowa, konsystencje materialu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem
stalowe] pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narze¢dzia, ptasko trzymang packa plastikowa
nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskaé koliste,
poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku
woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna
usung¢ mechanicznie.

6) Farba silikonowa
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba
stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz (Scian 1 sufitow). Mozna nig pokrywa¢ podtoza



mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktore nie byty
wczesniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale laczy si¢ z podlozem.
Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie
przystapienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powloke
malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w
sktad systemow ocieplen budynkow.

Nagrzewanie si¢ elewacji wywotuje szkodliwe napre¢zenia, dlatego ciemne kolory powinny
by¢ stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nos$nych, suchych i wolnych od substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢ (takich jak thuszcze, bitumy, pyty) poditozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powloki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej
przyczepnos$ci do podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych, do nakladania pierwszej warstwy, nalezy wymieszaé¢ farbe z 10+15
% dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktadaé bez rozcienczania.
Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne odstepy
czasu. Pierwsza warstwe nalezy naklada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych
powierzchniach - mozna naktada¢ walkiem. Nalezy zwrdoci¢ uwage na rownomierne
naktadanie farby.

Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw,
stosujac farb¢ o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikow o réznych numerach szarz.
Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ wodg. Bezposrednio po uzyciu -
doktadnie umy¢ woda narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od
+ 5 do + 30° C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze
wigzanie materiatu.

7) Obrobki blacharskie

a) Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorac pod uwage grubo$é warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm
1 by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem woda
deszczowa.

c) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrobki podokiennikow musza by¢é wykonane z blachy stalowej tytan - cynk przed
wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm,
wieksza od glgbokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywinigte
pod katem prostym do géry na min. 2 cm. Dlugos$¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1
cm wigksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk”
wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowg krawedz pod okapnik w ramie
o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrdobki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z



blacha. Rozpr¢zony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na kazdym etapie wykonywania BSO

7. OBMIAR ROBOT

Z natury w m?
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.1.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapul.

W przypadku pozytywnego wyniku odbioru (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania
nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik odbioru) nalezy okresli¢ zakres prac

i rodzaj materiatléw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu odbior
nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.1.2 Odbiér czegsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.1.3 Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowsa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

_ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

_ szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

_ dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,



_ dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyrobéw budowlanych,

_ protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

_instrukcje producenta systemu dociepleniowego,

_ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz ( w razie koniecznos$ci)

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ ogledziny i pomiary z natury, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki odbioru sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

_ jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

_ jezeli odchylenia od wymagan nie zagracaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci

I szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru

koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

_ w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wylej rozwiagzania, wykonawca zobowigzany

jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych robodt ociepleniowych, wykona¢ je ponownie

i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

_ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

_ ocen¢ wynikow badan,

_ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

_ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomig¢dzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbior ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy,
- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”



- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,, Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-1SO-6241:1994 — , Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania
oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

9.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I
,Budownictwo ogblne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem 1 przeciekaniem $cian
zewnetrznych metoda ,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
swiadectwo ITB nr 530/85.

Opracowal:
Wojciech Czerwinski



