Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Pluga 2 — klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni -Grunt

- gesto§¢ emulsji: ok. 1,0 g/em?®
- zuzycie: 0,05 — 0,2 kg/1 m?
- temp. podl. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do+25°C

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Farba emulsyjna wewng¢trzna

- gestos§¢é: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$¢ czesci stalych: 52,0-56,0 Y%wag.

- czas schniecia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto$é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkosé (kubek Forda ®35 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubo$é powloki po wyschnieciu: 30 Bm

Okna z tworzyw sztucznych okno z PVC o wspolezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szerokosci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

Plyn gruntujacy pod - zuzycie: okolo 0,1-0,2 kg/m2

cienkowarstwowe zaprawy
tynkarskie (weber PG221)

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubos¢é: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$é powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalos$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$¢ na §cieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB gr. 20 mm

- wytrzymalo$¢ na zginanie — o§ gléwna: 16 N/mm2

- wytrzymalo§¢ na zginanie — o boczna: 8 N/mm2

- wytrzymalos$¢ na rozciaganie prostopadle do plaszezy-
zny: 0,26 N/mm?2

- specznienie na grubosé po 24h: 25%

Tynk mozaikowy akrylowy
MARMOLIT (weber TD352)

-cigzar objetosciowy: 1,65 g/cm3

- przyczepnos¢: >0,1N/mm2

- wspolezynnik oporu dyfuzyjnego: p=60

- Zuzycie (przy granulacji 1,5 mm): 3,0-4,0 kg/m2
- zuzycie (przy granulacji 3,0 mm): 5,0-7,0 kg/m2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%
- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%




- gleboko$§¢ wnikania: > 10 i <50 mm

Wykladzina przemyslowa

- grubo$¢: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa Scieralnosci: T

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm

- calkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m2
- wzmocniona poliuretanem iQ PUR

Zaprawa do uzupelnienia
ubytkéw w kamieniu Ceresit
CR 44

- wsp. przepuszczalnosci pary wodnej: p (nasycony
roztwor KNO3) < 35, u (nasycony roztwoér LiCl) < 85
- przyczepnosé: > 0,8 MPa

- wsp. przewodzenia ciepla: 0,47 W/mK




