OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111
1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Ptuga 2

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
umowy nr 318/D/11/2015

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego
1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych
1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83
2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne
2.1.1 Wielkos¢ obiektu
2.1.2 Powierzchnia zabudowy 139,8 m?
Kubatura 2125 m®
Wysokos¢ obiektu 15,2m
Dhugos¢ 12,64m
Liczba kondygnacji pig¢ razem z kondygnacja strychowa

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie pierzowej w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji cyklina gruboziarnista z ubytkami. Na
elewacji frontowej liczne detale architektoniczne takie jak gzymsy miedzypigtrowe i
nadokienne. Dach obiektu dwuspadowy kryty papa asfaltowa na lepiku. Kominy ponad
potacia dachu murowane cegla klinkierowa. Obrébki blacharskie rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej. Budynek czterokondygnacyjny z kondygnacjg strychowa catkowicie
podpiwniczony. Okna skrzynkowe w czg$ci drewniane w czesci zespolone pcv. Stolarka
drzwiowa- drzwi wejsciowe do budynku drewniane. Na $cianie frontowej , Szczytowej prawej
oraz tylnej cokot z ptytek przyborskich . Na plytkach cokotowych liczne ubytki. Przy
drzwiach frontowych na $cianie cokotowe] metalowa skrzynka z zaworem glownym
gazowym oraz skrzynka ze zlagczem energetycznym kablowym.

Od strony Sciany szczytowej prawej tunel komunikacyjny prowadzacy z frontu budynku na
tyt obiektu. Sciana tunelu przylegla do budynku przy ul. Pluga 2. Mieszkanie przylegte do
w/w $ciany wykazuje §lady przemarzania $ciany.
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elewacja frontowa elewacja tylna

2.3 Przyjete rozwiazania materialowe.

Sciana tylna budynku oraz prawy szczyt docieplone zostang styropianem o grubosci 15cm.
Catosci robot elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO — bezspoinowy system
ocieplen technologii systemu Sto, $ciana frontowa docieplona zostanie styropianem o
grubosci 10cm

( uzgodnienie z konserwatorem zabytkéw). Gzymsy oraz elementy wystroju
architektonicznego wykonane zostang z profili styropianowych. Tynk na profilach gladki.
Wyprawa elewacyjna tynk mineralny baranek 1,5mm.

3. ROBOTY BUDOWLANE

3.1 roboty elewacyjne z dociepleniem

3.1.1 Kolejnos¢ wykonywania robét.

Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastgpujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu 1 urzadzen, zdjecie
obrébek blacharskich), montaz rusztowan

2. skucie cato$ci tynkdéw zewnetrznych

3. demontaz obrdbek blacharskich , parapetdw, rur spustowych i rynien

4. sprawdzenie, przygotowanie i gruntowanie powierzchni $cian,

5. cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

6. przygotowanie masy klejace;j,

7. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomoca tacznikow mechanicznych,
8. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej,



9. montaz kratek wentylacyjnych,

10. montaz parapetow, obrobek blacharskich , rynien

11. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej,

12. malowanie elewacji

13. ponowny montaz rur spustowych

14. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

3.1.2 Prace przygotowawcze.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegdlnych
elementow systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy Sto.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegolnych materiatow, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostac¢
ostonigta 1 zabezpieczona przed wplywem opadow atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

3.1.3 Podloze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowaé ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materialami zalecanymi do tego typu prac. Stary tynk na
catosci elewacji nalezy sku¢. W przypadku podioza stabego , pylacego, badz tez podtoza o
duzej chtonno$ci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja StoPrim Grundex. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnos$ci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci
15 x 15 cm klejem do styropianu grubosci okoto 1 cm. Po trzech pelnych dniach mozna
przeprowadzi¢ probe oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie nastgpi w styropianie, to
oznacza, ze przyczepnos$¢ zaprawy jest dobra 1 mozna przystagpi¢ do mocowania plyt
styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane acznie z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest
niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

3.1.4 Mocowanie plyt styropianowych Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od

zamocowania na $cianie listwy cokotowej. Utatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu
przy ukladaniu pierwszej i1 kolejnych warstw plyt styropianowych, a takze stanowi
wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Listwe cokolowa mocowaé bezposrednio nad
cokolem. Zamiast listew cokotowych dopuszcza si¢ stosowanie paséw siatki pancernej badz
dwoéch warstw siatki z widkna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokolowej przystapi¢ do
przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad pltyt mocowal opierajac go na listwie
startowej. Kolejne uktadaé stosujac przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesunigcie nalezy
wykona¢ zar6wno na powierzchni $ciany, jak 1 na narozach budynku. Gléwnym elementem
mocujacym styropian do podioza jest zaprawa klejaca Sto Bauklerber. Naktada si¢ ja na
powierzchni¢ pltyty metoda “pasmowo-punktows”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowe] ulozonej
wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostala powierzchni¢ nalezy
nalozy¢ réwnomiernie 6 plackéw o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna
obejmowaé co najmniej 40% jej powierzchni. Po nalozeniu zaprawy, plyte nalezy
bezzwlocznie przylozy¢ do podloza i docisngé. Dodatkowo stosowaé mocowanie w postaci
kotkow plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m2. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac
po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie
konstrukcyjnej Sciany wykonanej z materiatow petnych powinna wynosi¢ min. 9 cm. Zaleca



si¢ kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sity wyrywajacej laczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB, dopuszczajacych
dane taczniki do stosowania w budownictwie.

3.1.5 Warstwa zbrojona Warstwe¢ zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w
zaprawie Sto Level Uni. Siatka polecana do systemu Sto posiada odpowiednig wytrzymatosé¢
mechaniczng, rowny i trwaly splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej
mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace
rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierowno$ci plaszczyzny ptyt
styropianowych. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi i
okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne . W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢
powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otwordéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski
te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawegdzie oSciezy.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy Sto Level Uni
rownomiernie po calej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséow siatki.
Wygodnie jest najpierw wcisngé¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pdzniej
doktadnie zatopi¢ caty pas paca z¢batg. Prawidlowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig
ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady
siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami mig¢dzy plytami styropianowymi. W czesci
parterowej budynku nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki. Ostatnig czynnos$cig jest
wygladzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa. Starannos$¢ prac jest szczegdlnie wazna, nie
tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale 1 estetycznych. Jezeli po wygladzeniu pozostang
jakie$ nierownosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na malg
grubo$¢ wyprawy tynkarskiej ( 3 mm) moga one uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

3.1.6 Warstwa wykonczeniowa Warstwe wykonczeniowg systemu Sto stanowi¢ bedzie tynk
cienkowarstwowy mineralny malowany farba elewacyjng. Do wykonania warstwy
wykonczeniowe] mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojone;.
Na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podkitad pltynem gruntujagcym Sto Prep Miral,
zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni 1 wzmacnia podioze, a przede wszystkim zwigksza
przyczepno$¢ tynku do podloza. Ponadto podktady moga stanowi¢ tymczasowa warstwe
ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie nalozony tynk) przez okres do sze$ciu miesigcy

od jej wykonania.
3.1.7 Malowanie elewacji farba silikonowa Sto Lotusan Color

Farba silikonowa Sto Lotusan Color moze by¢ nanoszona pe¢dzlem, watkiem lub natryskowo.
Aby unikna¢ widocznych polaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne calo$ci nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, ptytki klinkierowe cokotu, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Nalezy stosowa¢ tynk mineralny STO MIRAL K 1,5mm o wielkosci ziarna 1,5 mm,
malowany farba elewacyjng silikonowa Sto Lotusan Color .



Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy
elewacyjnej.

3.1.8 Ocieplanie $cian w miejscach szczegolnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

Przed wykonywaniem docieplenia o$ciezy nalezy sku¢ tynk o$ciezy okiennych.

W S$cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojgcej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordéw skierowane
dhuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu (siatki diagonalne). Os$cieza okien i drzwi
nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu (w przypadku braku mozliwosci docieplenia
rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem — ewentualne
zmniejszenie grubosci). Dodatkowo pod nowymi parapetami zewnetrznymi nalezy ulozy¢
warstwe styropianu gr. min. 2cm.

Oscieza okien wykonaé jako gladkie oraz malowaé kolorem jak w czesci rysunkowej.

3.1.9 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody

deszczowej. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytan cynk.
Uwaga:

Podczas wykonywania wszystkich robdt nalezy bezwzglednie zachowywac¢ technologi¢ robot
oraz uzywac tylko materialow systemowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy
kierowa¢ zapytania do przedstawiciela producenta systemu. Wszelkie zmiany nalezy
konsultowac¢ z projektantem.

3.2 Okucia, obrobki blacharskie i orynnowanie

Przed przystapieniem do prac elewacyjnych przeprowadzi¢ przeglad i ewentualnie remont
nieszczelnych obrobek blacharskich dachowych mogacych mie¢ wptyw na zalewanie elewacji
wodami opadowymi.

3.3 Cokoly

Cokot po skuciu ptytek przyborskich wyréwnaé zaprawa cementowo-wapienna 1 wykonac
nowe okladziny z ptytek elewacyjnych w kolorze cegly

3.4 Remont elewacji bez docieplenia
Materialy

3.4.1 StoPrim Grundex

Gleboko penetrujaca powloka gruntujagca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza
mineralne.

Jako powloka gruntujgca na nosne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajacy stare,
osypujace



si¢ powierzchniowo podtoza (tynki, cegta, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem
podtoza, bardzo dobrag witasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci
pary wodnej, poprawa przyczepnos$ci, zawarto$cig zwigzkow aromatycznych < 5%.

3.4.2 Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farbg silikonowg z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, doskonatej przyczepnos$é, zdolnosci
przenoszenia naprezen. Bardzo dobre wlasciwosci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet

te szczegoblnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje si¢
do zastosowania na nast¢pujacych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurdowki licowe z piaskowca i cegly

ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementowa,
silikatowa, akrylowg i silikonowa

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa,
krzemionka, woda,

Parametry materiatu

Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em? 1)

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)

Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m

Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

Wsp. przepuszczalnosci CO2 1 PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9-10°

Grubos¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220 pm

Jasno$¢ DIN 53778 - 96 %

Stopien bieli CIE - 78 %

3.5. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji

3.5.1 StoPrim Grundex

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw 1 powlok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni
podioza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre

na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1; 2 nanoszenie:



nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwos$¢ natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrébka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Klejenie plyt styropianowych
3.5.2. Mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca StoLevell Uni
Zalecana Srednia grubos$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 3-5 mm (poza

StoTherm Wood, dla ktérego srednia grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ ok. 5 mm).
Podane wielkosci sg parametrami optymalnymi. W zalezno$ci od zastosowania (nadproza,
oscieza, itp.) grubos$¢ warstwy moze si¢ nieznacznie r6znic.

Klejenie:

Nanoszenie zaprawy klejowej recznie lub maszynowo, na $cian¢ lub na powierzchnie

plyt termoizolacyjnych. Obrobka przy pomocy pacy, ew. pacy z¢batej, ze stali nierdzewnej
oraz wszelkich dostepnych agregatow tynkarskich.

Udzial powierzchni klejenia przy nanoszeniu zaprawy na $ciang:

- dla ptyt styropianowych min. 60% w stanie przyklejenia

- dla ptyt lamelowych min. 50% w stanie przyklejenia.

Plyty termoizolacyjne nalezy niezwtocznie docisna¢ do §wiezej zaprawy, delikatnie
przesuna¢ i dopasowac.

Udziat powierzchni klejenia przy nanoszeniu zaprawy na ptyty termoizolacyjne powinien
wynosi¢ min. 40% w stanie przyklejenia.

W przypadku systemow StoTherm Ceramic udziat powierzchni klejenia powinien wynosié¢
min. 60% w stanie przyklejenia.

Zbrojenie:

Catopowierzchniowo przy uzyciu StoLevell Uni i siatki Sto-Glasfasergewebe. Siatka

musi by¢ wtapiana z zaktadami ok. 10 cm (zo6tte marginesy siatki). W narozach otwordéw
(okna, drzwi) nalezy wykonac¢ zbrojenie diagonalne.

Obrobka reczna lub maszynowa.

Prace tynkarskie

3.5.3. Sto Miral K 1,5

StoMiral K nanosi¢ rownomiernie na grubos¢ ziarna pacg ze stali nierdzewne;.

Fakturowanie przy pomocy pacy z hartowanego tworzywa, pacy gumowej lub styropianowe;j.
Przy uziarnieniu 6 mm fakturowanie mozna przeprowadzi¢ pacg drewniang.

StoMiral K mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy dostepnych urzadzen do natrysku
tynkow drobnoziarnistych.

Technika nanoszenia, narzedzia jak rowniez podtoze mogg mie¢ znaczacy wplyw na
koncowy rezultat.

3.5.4. Silikatowa powloka posrednia pod powloki mineralne StoPrep Miral

Nanosi¢ pedzlem, szczotka lub walkiem. Nie stosowa¢ natrysku hydrodynamicznego.
StoPrep Miral schnie fizycznie przez odparowanie wody oraz chemicznie przez reakcje
z podlozem (sylifikacja). Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza i/lub niskiej temperaturze



proces schnigcia moze si¢ wydtuzy¢.

Schnigcie w ciggu ok. 6 h (+20°C / 65% wilgotnos¢)

Dalsza obrobka po ok. 24 h. Catkowita sylifikacja po ok. 4-5 dniach.

W trakcie nanoszenia chroni¢ skore i oczy. Powierzchnie lakierowane, metalowe,

szklane, klinkier, ceramike, kamien naturalny nalezy zakry¢ folig ochronng. Odpryski
usuna¢ natychmiast woda.

Prace malarskie

3.5.5 Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podloze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilo$ci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajagcym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci).

4.5.6 Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, walkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne calo$ci nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie koniecznos$ci rozcienczona wodg w ilo§ci max 10%.Warstwa

koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjga producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ 2z wymaganiami
konstrukcyjnymi 1 materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona
osobe¢. Odbiodr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;



3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Liczbe i1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialow na wysiggnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadac¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t ociepleniowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.

Sama termomodernizacja obiektu wpltynie na zmniejszenie zuzycia ciepta a tym samym
zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas ogrzewania
mieszkan z instalacji grzewczych.

6. Granica opracowania
Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji z dociepleniem budynku
przy ul. Pluga 2 w Watbrzychu miesci si¢ w granicach dziatek nr 88; nr 87 oraz nr 98

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul.
Pluga 2 w Walbrzychu zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



