SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materiatdbw budowlanych

,Odtworzenie izolacji scian piwnicy-zewretrznych budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5
w Watbrzychu”

Rodzaj materiatu

Parametry

Piasek -2mm

- wielkos¢ frakeji 0-2mm
- piasek ptukany

Cement portlandzki

- zmiany obgtosci (Le Chatelierx 10mm

- pocatek czasu wizania > 75 minut

- wytrzymala¢ nasciskanie po 2 dniackx 10MPa

- wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniack32,5MPa
<52,5MPa

Tynk renowacyjny

- gotowy tynk renowacyjny
-wytrzymata na odrywanie> 0,08N/mm2
- nasikliwos¢ W2
- paroprzepuszczalda < 15

Preparat do wykonywania przepo
poziome;j

ny preparat hydrofobizagy
- baza: zwizki krzemu
-kolor: bezbarwny
-Cigzar wtaciwy: 1,3 g/cm3
-wartas¢ pH: 12,2
-temp. podtaa/obrébki: +50C do +300C
-czyszczenie: wagdw swiezym stanie
-zuzycie: W zalenaosci od chtonnéci

Izolacja wykonywana na zimno

- jednokomponentowa powtoka izolacyjna bitumiczna
-wodoszczelng W2A

-zdolngs¢ mostkowania rys CB2

-odpornd@¢ na wo@ potwierdzono

-elastyczné¢ w niskich temperaturach potwierdzono
-stabilné¢ w podwyzszonych temperaturach potwierdzonag
-klasa reakcji na ogieE
-wytrzymaitai¢ nasciskanie C2A

Folia kubetkowa

-membrana kubetkowa przeznaczona do ochéoian
piwnic i fundamentéw o parametrach:

- materiat: polietylen o wysokiejegtasci (HDPE),

- grubg¢ 0,5 mm,

- wysokai¢ ttoczenia: 8+9 mm,

- odpornd¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

Scianka dociskowa

-z betonu towarowego 0 stopniu quloszczathdlvm.
Wskaznik wodno-cementowy W/C < 0,45cianka zbrojong

dwustronn siatky z pretéw O 6 co 50 cm ze stali A-1l (18G2

— naprzemiennie i mocowanej do nich siatki gdw #6 o
oczku 150x150mm.




