M&W Projektowanie Konstrukcyjne

ul. Broniewskiego 13; 58-308 Watbrzych
tel. +48 601 71 03 73 ; +48 697 978 872

N\&\N e-mail: mw.projektowanie@yahoo.com

'

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

REMONTU ELEWACJI BEZ DOCIEPLENIA

inwestor: Wspoélnota mieszkaniowa

ul. Wysockiego 1 w Walbrzychu

zleceniodawca: Wspoélnota mieszkaniowa

ul. Wysockiego 1 w Walbrzychu

obiekt: budynek przy ul. 11 Wysockiego 1

w Walbrzychu budynek kategorii XIII

dziatka nr 139/1

jedn. projektowa: M&W Projektowanie Konstrukcyjne

Walbrzych ul. Broniewskiego 13

projektant: Wojciech Czerwinski
upr. nr UAN.V-7342/3/75/94

Walbrzych wrzesieft 2016r

of” kopgtrukeyino-budowlanej
. UAN. V-7342/3/75/94
WNF 2/158,83

NIP: 886-286-70-20; REGON: 22258068
Konto: ING Bank Slaski Oddz. Watbrzych 51 1050 1908 1000 0091 3957 8141



Zestawienie materialow

ETO KMB Nazwa Jm. Gp‘;“ llosé llosé MI | llosé MW | Cena jedn. [z1] | Wartosé [21]
1 2 3 4 |5 6 7 8 9 10
1020100 1020100 |Gaz propanowo-butanowy | kg 3,47930 3,47990
plynny
1050199 1050199 |Benzyna do lakieréw A,C | dm3 0,32240 0,32240
1050199 1050189 |Benzyny do lakieréw dm3 0,73780 0,73780
11022KNS60(1101599 |Pret Zebrowany $r. 10 mm| kg 5,10000 5,10000
01 BSTS00S
11203KNS15 Blacha tytan cynk kg 128,71200 128,71200
02 0,55mm
11203PRUS5S Blacha pfaska fytan cynk | kg 193,93000 193,83000
01 0,55mm
1120604 1122220 |Drut stalowy okragly - kg 8,71560 8,71560
miekki fi 2,0-6,0 mm
11208WYDO0 |1122299 | Drut wiazatkowy zarzony kg 0,10000 0,10000
112 1,2mm
1200203 Spoiwo cynowo-ofowiane | kg 1,56240 1,56240
w pretach LC 40
1330489 1332000 [Gwozdzie budowlane kg 0,71712 0,71712
okragte gote
1340399 1342199 |Haki do muru kg 11,62080 11,62080
13429PRUQ1|1353199 |Obejma metalowa kpl. 24,55200 2455200
04 przykrecana, 150/100
1350309 1351721 |Kratki wentyl.surowe szt. 2,00000 2,00000
14x14 cm b/zaluzji
151038NI02 |1511000 |Emalia clejno-ftalowa dm3 2,13280 2,13280
04 SUPERMAL do drewna i
metalu, brazowy
czekoladowy, opak. 5
dm3
151158NI21 (1510210 |Emalia olejno - ftalowa dm3 1,67080 1,67020
05 SNIEZKA UREKOR D do
gruntowania drewna,
tynkéw, metalu, biata,
opak. 10 dm3
151179¢ 1510100 |Farba olejna dm3 1,67090 1,67080
nawierzchniowa ogdlnego
stos.
15199SNI19 Silikonowo-dyspersyjna dm3 378,03920 378,03920
25 farba elewacyjna Sto
Color Lotusan
15527PRMO Preparat StoPrimo Micro | dm3 19,43480 19,43480
106
155428 TM0O1|1554298 Zaprawa klejowa ST 21 kg 30,05750 30,05750
17 do przyklejania glazury i
terakoty, mrozoodporna
opak. 25 kg
1560421 Folia z PVC izolacyjna m2 18,22680 18,22680
Wwodoodporna 0,5-0,8 mm
1564799 Siatka z tworzyw m2 135,57600 135,57600
sztucznych
16018KZE00D Piasek 0-2 mm m3 0,01000 0,01000
02
1700305 Sto faserputz kg 1 269,00000 1
268,00000
1700305 StoTrass Porenputz kg 7 487,70000 7
487,70000
1700308 1700310 |Cement portlandzki CEM t 0,00414 0,00414
I/IRIlubN-CEMI425
luzem
1701108 1701100 |Cement portlandzki CEM t 0,00328 0,00328
II/R lub N
(wielosktadnikowy) CEM
I/A-V 32,5, CEM II/B-V
32,5 - luzem
18001WBGD (1800199 Cegta budowlana petna ki.[ szt. 4,00000 4,00000
125 25 250/120/65 mm
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Bitumiczny preparat
modyfikowany
kauczukiem SBS do
gruntowania podioza
SIPLAST PRIMER
SZYBKI GRUNT SBS
gteboko penetrujacy,
szybkoschnacy, opak. 30
dm3

dm3

4,53900

4,53800

2303412ZW61
02

2305560

Papa zgrzewalna
oksydowana HYDROBIT
VB80S 42H wierzchniego
krycia na welonie
szklanym, kolor szary

m2

17,39950

17,39850

23500TMO0Q
107

Zaprawa sziukatorska
wierzchnia Sto Klasyk

kg

281,50000

281,50000

23706PRWO
106

2370699

Masa betonowa B-20

m3

0,10200

0,10200

2380610

2380699

Sucha zaprawa do
spoinowania - spoina
waska grubos$é od 1 do 6
mm, biata, szara

kg

4,76657

4,76657

2380804

2380814

Sto Trass WM04
zaprawa szitukatorska
podkiadowa

kg

2 252,00000

2
252,00000

2380807

2380823

Zaprawa budowlana
zwykta cementowa M-7

m3

0,04510

0,04510

2380808

2380824

Zaprawa cementowa
M-12

m3

0,22516

0,22516

2381011

2380307

Tynk dekoracyjny Sto Ispo
Klasyk

kg

2 251,55000

2
251,55000

2381011

2380307

Tynk Sto Ispo Klasyk

kg

130,90000

130,20000

2520621

2520399

Piytka gresowa
nieszkliwiona, satynowana
0 wym. 30x30 cm

m2

11,25790

11,25790

2600105

2600110

Bale igiaste obrzynane,
grub. 50 - 100 mm, k. Il

m3

2600618

2600611

Deski iglaste obrzynane
grubosci 19-25 mm, Kki. II

m3

0,19368

0,19368

2600619

2600621

Deski iglaste obrzynane
gruboscei 19-25 mm, k. 1il

m3

2801200

2601501

Listewki iglaste o
wymiarach 10 x 15 mm,
ki. 1

m3

3,88400

3,98400

2601821

2791212

Piyty rusztowaniowe
pomostowe
komunikacyjne diugie

grub. 38 mm

m2

0,38736

0,38736

2601822

2781222

Plyty rusztowaniowe
pomostowe
komunikacyjne krétkie
grub. 38 mm

m2

0,19368

0,19368

3920000

3920099

Papier Scierny w
arkuszach
elektrokorundowy

ark

12,15200

12,15200

3930001

3930099

Woda z rurociagéw

m3

12,87000

12,87000

0000000

0000000

Materiaty pomocnicze %

Razem

0,00zt
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DEKLARACJA WLASCIWOSC] UZYTKOWYCH

Nr. QM-260362-G-GP

1. Niepovwiarzalny kod identyfikacyjny iypu wyrobu:
Zaprawa murarska ogélnego przeznaczenia {G) wg EN 893-2
Zaprawa tynkarska ogoinego przeznaczenia (GP) wg EN 988-1

he

Numer typu, pariii lub seni jub Jakikolwisk inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyroby budowlanego,
wymagany zgodnis z ari, 11 ust 4

StoTrass WiVl 04

majgca zasioscwanie zhamonizowang Specyfikacja techniczna

Zaprawa murarsks i tyrikarska z trasem do zabytkdw murowych.

‘. Nazwa, zasirzezona nazwa handlowsa Jup Zasirzezon
Wymagany zgodnie z ant. 11 ust. 5:

¥ znak towarowy oraz adres kontaiitowy producenta,

quick-mix sp. z 0.0. , ul. Brzegows 73, 57-100 Strzelin
Zakiad Produkeyiny
Nr 80; ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
Nr 81: ul. Cpoczyriska 14, 96-200 Rawa Mazowiscka

obsjmuje zadanis ckresiona w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy
System iup Systemy oceny i werylikacji siajosei
w zalgezniky V:
2+ dotyezy EN 993.2
4 dotyczy EN 998.9
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zharmonizowana

Zakjad Certyfikacji Instytutu Techniki Budowianej, nr notyfikacji 14as orzeprowadzil-atg) Wwsigpng inspekeje
zakiadu produkeyjnego i zakladowej kontroli produkceji oraz prowadzi sfaly nadzér, oceny i ewaluacji zakiadowej
kontroli produkeji w systemie 2+ [ wyda/ -2/-0) Certyfikat za kiadowe] kontroli produkcji:

Zakiad produkeyjny nr; 60 - 1488-CPD-0014
Zaldad produkeyjny nr 81 - 1488-CPD-0102

8 W przypadky deklaracji wiaseiwosci uzytko

wych dotyczgesj wyrobu budowlanego, dia kidrego wydana Zostafa
europejska ocana techniczna:

Nie dotyczy

Stronaizgz



Sto-ispo Sp.zo.0.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
Tel.: +48 22-51 16 100
Fax: +48 22-51-18-101
info.sto.pl@stoet.com
vavr.sto.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 15/201 3/STOPL

1. Producent wyrcbu: Sto-ispo Sp. z c.0., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa
2. Nazwa wyrobu: StoColor Lotusan

3. Kiasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego, wg PKWiU: 20.30.11.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: farba elewacyjna

3. Specyfikacja techniczna: PN-EN 1082-1:2005 Farby i lakiery — Wyroby iakierowe |
systemy powlokowe stosowane na Zewngirz na mury i beton — czesé 1: Klasyfikacia

8. Dekiarowane wlagciwosci wyrobu:

Polysk: Gs mat

Gruboéé powloki: = 200-400 [um;]

Wielko$é ziarna: Sy < 100 [um]

Wsp. przenikania pary wodnej: V4 0,01 [m] (duzy)
Przepuszczainosé wody: Wz 0,05[kg/(m’ * h®%)|(mata)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgeej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z badan typu: nie dotyczy

Dekiaruje z peing odpowiedziainoécia, ze wyréb jest zgodny ze specyfikacjg techniczng
wskazang w pkt 5.

Warszaws 23.10.2013




8. Dekiarowane wiasciwosci uzytkowe

fertiM sl dsn ) e ftial 1

Whytrzymalosé na Sciskanie

M5 | EN 998-2:2010

EN 8098-1:2010

| Poczgtkowa wytrzymalosé na
| &cinanie

t

EN 888-2:2010

csi o |
|
N eB-12010

| 0,15 N/mm? (wartod¢ tabelaryczna)

Nie dotyczy

i
| Zawartosé chiorkéw
i
———
|

' Reakgja na ogien

| S
| Absorpcje wody

- Wspéiczynnik przepuszczania
! pary wodnej it

!_Wépléf'c':zynnik przewodzenia ciepta

| 0,1 M-% =Y 998-2:2010
' Nie dotyezy i EN 998-1:2010
' EN 998-2:2010

A1 - S

- EN 908-1:2010

ERTT
(1rt0s¢ tebelaryczna)
W0

5/35 (warrosc tabelaryczna)

225

- EN 998-2:2010

| EN 998-1:2010

| EN 998-2:2010
| EN 998-1:2010

——————

EN 998-2:2010

2083 W/(mK} dla P=50%

[
| 0,93 W/(mK) dla P=90% l
f EN 998-1:2010

| (wartogé tabelaryczna wg EN 1745)
i

i
|
f
[
|
r

P;zyczepnosc do podicza

Trwatosé(odpornasé na
Zamrazanie-odmrazanie)

! >008N1mm FP A B!ubC

__wg EN 988-2 Za*qcznlk B
, NPD

Nierdr-c-:it;rczy

| EN 998-2:2010
| EN 998-1:2010

Przyjeto na podstawie jie wiasnych doéwiadczer:

do stosowania w drodowisky umiarkowanym | EN 898-2:2010

| EN 998 1 2010

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu ckreslone w pki 112 $g zgodne z wiadciwosciami uzytkowymi deklarowanymi

wpki 8.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego

Sirzelin, 11.06.2013
(migjsce | data wydania)

w pki 4.

W imieniu producenia podpisai(-a):

ifaraling Plichia Kierownik Dziziy Keniroll Jakesol

(nazwisko | stanowisko)

(podpis)

Strona2z2



1.
2
3.
4.
5.

Sto-ispo Sp. zo.0.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
Tel: +48 2251 15 100
Fax: +48 22-51-15-101
info.sto.pl@stosu.com
vanw.sto.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 41/2013/STOPL

Producent wyrobu: Sto-ispo Sp. z 0.0., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszaws
Nazwa wyrobu: StoColor Sil

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego, wg PKWil: 20.30.14.0
Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: farba elewacyjna

Specyfikacja techniczna: PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wyroby fakierowe i
systemy powiokowe stosowane na Zewnairz na mury i beton — czegé 1 Kiasyfikacja

8. Deklarowane wiasciwosci wyrobu:
Potysk: Gz  mat
Gruboé¢ powioki Es 100-200 [um]
Wielko&é ziarna: Sy < 100 [um]
Wsp. przenikania pary wodnej: V, < 0,01 {m; (duz‘;/)
Przepuszczalno$é wody: Wz 0,1kg/(m* * h®®)(mata)

. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer

certyfikatu lub numer raportu z badarn typu: nie dotyczy

Deklaruje z petng odpowiedzia!noécia, ze wyréh jest zgodny ze specyfikacjg techniczng

wskazang w pkt 5.

Warszawa 23.4 0.2013
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DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 075/2004/STOPL

. Producent wyrobu budowlanego: Sto-ispo Sp. z 0.0., ul. Zabraniecka 15, 03-872

Warszawa

. Nazwa wyrobu budowlanego: StoPrim Micro
- Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego, wg PKWiU: -
- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: wodny, hydrofobowy $rodek

gruniujgcy na bazie mikroemulsii silikonowej

. Specyfikacja techniczna: PN-C-81 906:2003 : wodorozciericzaine farby i impregnaty do

gruntowania

- Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

gestosé 1,0 g/oms
odczynpH 4 - 8
zawartos¢ czesci stalych 11 %

. Nazwa i numer akredytowanej jednosiki certyfikujace] lub laboratorium oraz numer

certyfikatu lub numer raportu z badan typu: -

Deklaruje z peing odpowiedziainoéciq, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacijg
techniczng wskazang w pkt 5,

Pracownik laboratorium

Warszawa, 18.11.2004 mgr inz. Katarzyna Mielcuch
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DEKLARACJA WELAS CIWOSCI UZ‘{?K@W}’S H
Nr: QM-280353-LW

Nispowiarzeiny kod Identyfikacyiny typu wyrobu:

Zaprawa tynkarska iekka {Lw)

Numer typu, parii lub seri jub Jjakikolwiek inny element umozliwiajgey identyfikacje wyrobu budowlanego,
Wymagany zgodnie z art. 17 ust 4

StoTrass Porenpuiz

Przewidzians Przez producenta zamierzone zastosowanie lub zasfosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majgca zastosowanis zharmonfzowana specyiikaciy technicznag

Lakld, Wapienno-trasowy porowaty tynk podkiadowy do prac renowacyijnych.
Nazwa, zastrzezona nazwa handfowa fub zasirzezony znak fowarowy oraz adras kontakiowy producenta,
Wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5-

quick-mix sp. z o.0. : ul. Brzegowa 73, 57-900 Strzelin

Zaklad Produkeyjny
Nr 80: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzslin
Nragq; ul, Opoczyriska 14, 96-200 Rawa Mazowiscka

System lub systemy oceny | weiviikaci staiosci wiadciwodei uzytkowych wyrobu budowlanego okresione
w zataezniku V-

W przypadiu deklaracji viasciwosei us yikowych do lyczgcej

wyrcbu budowlanego objelsgo norms
zhamonizowang

Nie dotyezy

Nie dotyezy

Stronaizz



- Ste-ispe Sp. z 0.0. ul. Zabraniecks 13 03-872 Warszawa Deldaracja wlasciwosei uzytkowych 088/STOPL
Wy rozporzgdzenia UE o wyrobach budowianych nr 305/2011
Strona 1z 2
— = F e n rd = & -] B h
B F3 BAFN i~ ) : i
Deklaracja wiasciwosci uzytkowycl
Nr 099/STOPL
dia wyrobu budowlanego
- = 7R ol
£ I &5 e
iIspo Klasyk
1. Typ wyrobu EN 888-1 Standardows Zaprawa tynkarska
- 2. Mumer serii Patrz opakowania wyrobdw
3. Zastosowanie na $cianach, sufitach, filarach i $cianach dziatowych na zewnairz | wewngtrz
4. Producent Sto-ispe Sp. z 0.0. ul. Zabraniecka 1 5, 03-872 Warszaws
- 5. Upowainiony preedstawiciel Nie dotyczy
8.  Sysiem ocenyi wervfikacji stalodci wiadeiwosci uzytkowych System 4
7. Jednostka notyfikowzana Nis dotyczy
- 8. Europeiska ocenz techniczna Nie dotyczy
- 8. Dekiarowzne wiadciwosc: uytkowe
‘ Zasadnicze charakterystyli i Wiasciwosci uyikows Zharmonizowana specyfikacia
| ' techniczna
|

AZ-s1.d0

W2

i Reakcia na ogien EN 988-1:2010

_ Absorbeja wody

Wytrzymaiosé na zerwanie w betenie

EN 993-1:2010

2 0,25 Njimm? EN 898-1:2010

- Trwaicsé NPD EN 988-1:2010

Substangje niebezpieczne NPD EN 998-1:2010

Wspdlczynnik Sporu dyfuzyjnego pary wodngj u €25 EN 9988-1:2010
Przewodnosé cieplna = 0,89 Wim™K) w P=90% EN 888-1:2010
Przewodnosé ciepina = 0,82 W/{m*K) w P=50% EN 998-1:2010

/o1



DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 077/2004/STOPL

. Producent wyrobuy budowlanego: Sto-ispo Sp. z 0.0., ul. Zabraniecka 15, 03-872
Warszawa

2. Nazwa wyroby budowlanego: StoPrim Silikat
. Klasyfikacja siatystyczna wyroby dudowlanego, wg PKWil: -

t. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: wodna silikatowa powtoka
gruntujgca

- Specyfikacja tachniczna: PN-C-81906:2003 - wodorozciericzalne farby i impregnaty do
gruniowania

. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
gestosc objetosciowa 1,1 g/cm3
odczyn pH 11 - 12
Zawartose czesei statych 16 %

- Nazwa | numer akredyiowane] jednosiki certyfikujace] lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raporiu z badan typu: - .

Deklaruje z peing odg}owﬁ;fedzéainoéciai, ze wyrdb budowlany jest Zgodny ze Specyfikacig

techniczng wskazang w pki 5.

Pracownik laboratorium
Warszawa, 18.11 2004 mgr inz. Katarzyna Mielcuch
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