SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materiatowa okta podstawowe parametry techniczne réwnawah

materiatdbw budowlanych jakie Wykonawca robotz@aastosowaprzy realizacji zadania.

Armii Krajowej 58-60 - elewacje

Rodzaj materiatu

Parametry

Blacha cynkowo-tytanowa

- grubdé: 0,55-0,65 mm
- ciezar w zaleznosci od grubosci: od 5,0 do 14,4 kg/m2
- wytrzymatosé na rozcigganie: min. 150 N/mm2
- wydtuzenie przy zerwaniu: min. 35-40%
- wsp. rozszerzalnéci termicznej: 0,017-0,022 mm/moC|
- modut sprezystosci: powyzej 8*104 N/mm?2

Blacha stalowa powlekana

-grubé&¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powtoka: Poliester, HBP
- grubosé powtoki ocynku: 275 g/m2

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatosé nasciskanie: 31,1 MPa
- nasikliwo$é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocaitek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach=> 10 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestas¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdtuz widkien: 23-34MPa

- sciskanie w poprzek witokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Farba silikonowa

- gestosé¢ 1,4 — 1,6 g/cm
- wsp. oporu dyfuzyjnego: EN ISO 7783-2 50
- absorpcja wody EN 1062-3 0,05 kg/(th®9)

Farba olejna nawierzchniowa

- @stos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 pm

Ptlytki klinkierowe elewacyjne

- nasikliwo §¢ wodna: > 10%
- wytrzymatosé na zginanie:>7,5 mm — min. 15 MPa
,8Mm — min. 12 MPa
- sita tamigca: >7,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Ptyty styropianowe

- wytrzymatosé na zginanie: 237 kPa
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK
- naprezeniesciskajace przy 10% odksztatceniu




wzglednym: 253,6 kPa

Powtoka gruntujaca - gkboko
penetrujacy preparat gruntuj acy
na baziezywic poliakrylowych

- gestas¢: DIN 53217 wartosé 0,8g/cm3

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej osrednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane nadczeniach (po 2
nity)

Rury spustowe powlekane

- blacha stalowa powlekar@bustronnie plastizolem lub
HBP
- grubosé rdzenia stalowego: 0,6 mm

Siatka z widkna szklanego
zbrojaca

- gramatura: 150 g/m3

- wymiary oczek: 4,5 x 5,0 mm

- wibkno szklane zabezpieczone waieli akrylowej
przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach
klejacych

Spoina do ptytek klinkierowych

- gestos¢é: 1,1 kg/dms

- odpornos¢ nascieranie: < 1000 mm3

- wytrzymatos¢é na zginanie:> 2,5 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie: > 15 MPa

- skurcz: <3 mm/m

- odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%

Tynk renowacyjny

- wsp. dyfuzji pary wodnej EN 1ISO7783-2 75-100
- odczyn pH VIQO 011 12

- wsp. przenikania wody PN-EN 1062-3 0,3kg/h®°
- gesto§¢ DIN 53217 1,6g/cth

Tynk mozaikowy

- zuzycie: 3-4 kg/m2

- przyczepnaé: 0,7 MPa

- odpornosé¢ na temperatury: od -20°C do +60°C
- gestos¢ gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm3

- opor dyfuzyjny: <0,4 m

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé¢ na sicie 0,2 mmx 2%

- pozostatdé na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




