Obmiar

2 kosztorys inwestorski ocieplenie elewacji tylnej i bocznej.ath

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. ]

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Remont elewac;ji z dociepleniem - ul. Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu ($ciana tylna i boczna)

1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-03 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
elewacja boczna
14.45* (14.65 + 16.60) * 0.5 m2 225.78
elewacja tylna
46.0 * 16.60 m2 763.60
RAZEM 989.38
2| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
3] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.1 m2 989.38
RAZEM 989.38
4| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 989.38
RAZEM 989.38
5| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1| 1664-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 Elewacje tylna i boczna
21 Roboty wstepne i przygotowawcze
Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom kpl
d.2.1] wycena dociepleniowym - demontaze i montaze kabli, tabliczek,
indywidualna| wspornikow itp., ochrona elementoéw zagospodarowania
terenu (schody itp.)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2.1] 0535-06 | uzytku
16.60 * 2 m 33.20
RAZEM 33.20
8] KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow ceramicznych, m
d.2.1] 0354-11 betonowych
analiza
indywidualna
1.50*8+1.0*76 m 88.00
1.0*4+050*2 m 5.00
RAZEM 93.00
9] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.2.1] 0535-08 | ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku-parapety, podokienniki,
nadokienniki, mury ogniowe, gzymsy pasowe, gzyms
wienczacy
elewacja tylna
podokienniki
1.0*12*0.25 m2 3.00
obrébka gzymsu
46.0 * 0.20 m2 9.20
A (Suma czesciowa) m2|  e———
12.20
elewacja boczna
podokienniki
1.0*6*0.25+0.50 * 0.25 m2 1.63
obrébka gzymsu
14.45*0.20 m2 2.89
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B (Suma czesciowa) m2| -
4.52
RAZEM 16.72
10 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek i kominkow wentylacyjnych szt.
d.2.1] 0354-13
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
11| KNR 4-01 | Demontaz i ponowny montaz rur spalinowych (kominy do m
d.2.1| 0535-05 | ponownego montazu)
analiza
indywidualna
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
12[ KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.2.1| 0923-01
elewacja tylna
okna
1.50*1.65*8 m2 19.80
0.90*1.50*71+0.90*1.20*3+0.90*0.40*2 m2 99.81
drzwi
0.95*1.80*2+1.25*2.05 m2 5.98
A (Suma czesciowa) m2|
125.59
elewacja boczna
okna
090*1.50*4+0.90*1.15+0.90*0.95+0.50*1.0*2 m2 8.29
B (Suma czesciowa) m2| -
8.29
RAZEM 133.88
13[ KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.1| 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
elewacja tylna
Sciana parteru
46.05*4.20 m2 193.41
minus okna
-[0.90*1.50*11+0.90*1.20* 3+ 0.90 * 0.40 * 2] m2 -18.81
minus drzwi
-[0.95*1.80 * 2 + 1.25 * 2.05] m2 -5.98
A (Suma czesciowa) m2| -
168.62
Sciana
46.05*12.35 m2 568.72
minus okna
-[1.50 * 1.65 * 8 + 0.90 * 1.50 * 60] m2 -100.80
B (Suma czesciowa) m2| 0 e
467.92
doda¢ oscieza
0.17*[(1.50 + 1.65*2) * 8 + (0.90 + 1.50 * 2) * 60] m2 46.31
0.30 *[(0.90 + 1.50 * 2) * 11] m2 12.87
0.30*[(0.90 + 1.20*2) * 3+ (0.90 + 0.40 * 2) * 2] m2 3.99
0.40 *[(0.95+1.80 * 2) + (1.25 + 2.05 * 2)] m2 3.96
C (Suma czesciowa) m2! e
67.13
elewacja boczna
Sciana parteru
14.30 * (4.20 + 0.95) * 0.5 m2 36.82
minus okna
-(0.90 * 1.15+ 0.90 * 0.95) m2 -1.89
D (Suma czesciowa) m2| e
34.93
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Sciana
14.30 * (12.90 + 13.45) * 0.5 m2 188.40
minus okna
-[0.90*1.50*4 +0.50* 1.0 * 2] m2 -6.40
E (Suma czesciowa) m2 | e
182.00
doda¢ oscieza
0.18 *[(0.90+1.50*2)*4 + (0.50+ 1.0 * 2) * 2] m2 3.71
0.30 *[(0.90 + 1.15* 2) + (0.90 + 0.95 * 2)] m2 1.80
F (Suma czesciowa) m2 | e
5.51
RAZEM 926.11
14| KNR 4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.1] 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analiza - przygotowanie podfoza pod nowe parapety i obrobke
indywidualna| blacharskg na gzymsach i podokiennikach
elewacja boczna
parapety
0.20*[0.90 *4 + 0.90 + 0.90 + 0.50 * 2] m2 1.28
elewacja tylna
parapety
0.20*[1.50*8+0.90*71+0.90*3 +0.90 * 2] m2 16.08
RAZEM 17.36
15 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.2.1| 0308-04 | m2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
16| KNR 4-01 | Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy m
d.2.1] 0307-01 uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
3.02+350*3 m 16.50
RAZEM 16.50
17| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji peknie¢ zaczynem cementowym otw.
d.2.1| 0633-01
analiza
indywidualna
70 otw. 70.00
RAZEM 70.00
18] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdw rozbidérkowych
0.02 * poz.8 m3 1.86
0.025 * poz.13 m3 23.15
0.06 * poz.14 m3 1.04
0.25*0.15 * poz.15 m3 0.56
0.25*0.15 * poz.16 m3 0.62
RAZEM 27.23
19] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.18 m3 27.23
RAZEM 27.23
20 Sktadowanie gruzu t
d.2.1
gruz z odbitych tynkow i elementéw rozbiorkowych
poz.18 * 1.8 t 49.01
RAZEM 49.01
2.2 Roboty dociepleniowe i tynkarskie - elewacja tylna i boczne
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211 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2.2] 2611-02 | lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg UNI-
GRUNT PLUS gteboko penetrujgca, wzmacniajgca
podtoze
poz.13 m2 926.11
RAZEM 926.11
22| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.2 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réwnowaznym
poz.13 m2 926.11
RAZEM 926.11
23| KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i piyt m2
d.2.2] 0627-01 metodg smarowania - Drewnochron-kolorowy -renowacja
analogia | okapu
46.05* 0.65 m2 29.93
RAZEM 29.93
24| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.2.2| 0122-01
46.05 + 14.45 m 60.50
-(1.0 + 1.25) m -2.25
RAZEM 58.25
25/ KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymigr. 12 | m2
d.2.2] 0108-03 | cm klejonymi do podioza w technologii STO Therm Vario
lub rbwnowaznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- roboty wykonywane recznie, tynk barwiony
467.92 + 182.00 m2 649.92
RAZEM 649.92
26| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 5 m2
d.2.2) 0108-01 cm klejonymi do podtoza w technologii STO lub
rébwnowaznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie - tynk strukturalny
drobnoziarnisty barwiony powyzej 1,20 od poziomu terenu
(Sciana parteru powyzej ciokotu)
168.62 + 34.93 - 72.66 m2 130.89
RAZEM 130.89
27| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 5 m2
d.2.2] 0105-01 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Classic
lub r bwnowaznej wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej (tynk mozikowy) - roboty wykonywane recznie
- cokot o wysokosci 1,20m
(14.50 + 46.05) * 1.20 m2 72.66
RAZEM 72.66
28| KNR 0-33 | Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt.
d.2.2| 0123-01 kotkami do $cian
(poz.25 + poz.26 + poz.27) * 5 szt. 4 267.35
RAZEM 4 267.35
29| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - dodatkowa m2
d.2.2| 0121-02 | warstwa siatki
(46.05+ 14.35)* 2.5 m2 151.00
RAZEM 151.00
30] KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.2.2] 2612-02 | system STO lub rbwnowazny - przyklejenie ptyt
analogia | styropianowych do osciezy - styropian gr.2-3cm
0.30*46.37/0.17 +0.35*(12.87+3.99)/ 0.3+ 0.45* m2 105.95
3.96/0.40
0.30*3.71/0.18 +0.35*1.80/0.30 m2 8.28
RAZEM 114.23
31 KNR 0-33 | Ochrona naroznikdéw wypuktych - oscieza , naroza m
d.2.2| 0121-01 budynku
(1.50+1.65*2)*8+(0.90+1.50*2)*71+(0.90+1.20*| m 328.60
2)*3+(090+040%2)*2
(0.95+1.80*2) +(1.25 +2.05 * 2) m 9.90
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(090+150*2)*4+(090+1.15*2)+(0.90+0.95*2)+| m 26.60
(0.50+1.0*2)*2
16.50*2 + 11.40 m 44.40
RAZEM 409.50
32| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.2] 0322-02
poz.10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

33| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | szt.
d.2.2 1209-04 | stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

34| KNR 4-01 | Malowanie z wyczyszczeniem starej farby stolarki okennej | m2
d22 1211-04 | o pow. ponad 1.0 m2

analiza
indywidualna
090*145*(14+11)*1.75 m2 57.09
0.90*1.15*3*1.75 m2 5.43
RAZEM 62.52

35| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.2.2] 1212-05 | prostych
0.80*1.50*11+0.80*1.10*3+0.90*0.50*2+1.05* [ m2 23.23
1.8+1.30*2.05+0.90*1.15+0.90 * 1.0

RAZEM 23.23
2.3 Obrobka ogniomuru, rury spustowe, parapety - z blachy stalowej powlekanej
36| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety, m2
d.2.3| 0832-01 gzymsy
poz.8 * 0.30 m2 27.90
RAZEM 27.90
37| KNR 2-02 | Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej | m2
d.2.3| 0506-02 | powlekanej - parapety, obrébka ogniomuru
analiza
indywidualna
parapety | (poz.8)*0.35 m2 32.55
obrobka (2.45+0.60 + 13.10) * 0.55 m2 8.88
ogniomuru
RAZEM 41.43
38| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.2.3] 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowane;j
poz.7 m 33.20
RAZEM 33.20
3 Opaski, schody betonowe przy budynku
39 KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.3| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaski
0.50 * 46.0 * 0.15 m3 3.45
RAZEM 3.45
40| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.3] 0308-05 | m2 - przy schodach
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3| 1101-07 | gruntowym - podkiad pod opaske
46.0*0.5*0.05 m3 1.15
RAZEM 1.15
42| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci| m2
d.3] 0213-01 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm przy budynku
46.0* 0.5 m2 23.00
RAZEM 23.00
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43| KNR 4-01 | Remont stopni schodowych przed wejsciem na rampe i kpl.
d.3| 0205-06 | schodow do piwnic, remont tynkdw rampy, montaz
cena balustrady stalowe;j
zaktadowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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