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1. Czesé opisowa

1.1 Podstawa opracowania:

Zlecenie Zarzadcy Wspélnoty Mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej 58-60
w Walbrzychu.

Uzgodnienia z zarzadeg dot. zakresu prac i rozwigzan materiatowych.
Wizja lokalna w terenie.

Inwentaryzacja dla celéw niniejszego opracowania.

]

1.2 Cel i zakres opracowania,
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
1) odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewngtrznych piwnicznych.
2) remont elewacji frontowej,
3) remont z dociepleniem elewacji tylnej i bocznej (poludniowe;).

Wykonanie remontu w powyzszym zakresie ma na celu poprawienie stanu technicznego
i estetyki budynku,

1.3. Dane ogéine.
—Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
—Adres:  58-302 Watbrezych ulica Armii Krajowej 58-60
— Temat: Remont elewacji z czgsciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej $cian zewngtrznych piwnicznych
a) Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Walbrzychu
Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Budynek  znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych miasta Watbrzycha,
Jednoczesnie jest posadowiony na terenie Historycznego uktadu urbanistycznego
DZIELNICY STARY ZDROJ - wpisany do rejestru zabytkéw decyzja z dnia
31.05.1978 r. pod numerem 716/697/Wi

Zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska
* Projektowany remont nie ma wplywu na pogorszenie stanu $rodowiska.

" Projektowane materialy do wbudowania nalezg do grupy materiatéw ekologicznych
i naturalnych.

" W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o to, aby do gruntu nie wprowadzaé
Jakichkolwiek odpadéw, substancji szkodliwych 1 zanieczyszczen.

1.4. Opis obiektu (opis stanu istniejacego).

Obiekt — budynek mieszkalny wielorodzinny
wybudowany w 1906 roku w technologii
tradycyjne;.

Powierzchnia zabudowy 586 m*
Powierzchnia uzytkowa 878,96 m?
Budynek usytuowany na dziatce gruntowej
nr 160/1 obreb 13 Piaskowa Gora,

0 pow. 969 m?.
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Elewacja frontowa ze zdobieniami w tynku w postaci pilastrow, opasek, gzymséw, boni.

Detale architektoniczne w tynku. Wypekienia z cegly licowej.
Cokét czesciowo obtozony phytkami klinkierowymi i ptytkami lastryko.
Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
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Budynek 2-klatkowy wolnostojacy, usytuowany
wzdhuz ulicy Armii Krajowej.

Budynek o 3-ch kondygnacja nadziemnych (front),
oraz o 4-ch  kondygnacjach nadziemnych
1 uzytkowym poddaszu (ty?).

¥

Stolarka okienna z PCV i okna skrzynkowe drewniane.

Z powodu usytuowania na skarpie, budynek jest czesciowo podpiwniczony (wzdtuz ulicy $ciany
piwnic zaglebione sg pod powierzchnig terenu, od strony podworza znajduja sie powyzej terenu).

Na $cianie  szczytowej (potudniowej) oraz $cianie tylnej, powyzej $cian przyziemia tynk
cementowo wapienny cyklinowany, widoczne zawilgocenie tynkéw w obrebie parteru.,

Na $cianach przyziemia tynki gtadkie cementowo wapienne i miejscowo nakrapiane, zawilgocone.
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58-302 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4

widok $ciany szczytowej potudniowej

uszkodzone schody do lokalu
uzytkowego przy scianie tylnej

Sciana szczytowa péinocna jest docieplona T AT
iaan oéci 15 cm, tynk strukturaln péinocna -
Fp o grub e K Y ocieplenie

styropianem,

malowany.
Na cokole tynk mozaikowy - kamyczkowy.
Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej.
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1.5. Stan techniczny elewacji budynku.
W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono:
—Sciana szczytowa potnocna jest docieplona styropianem, tynk strukturalny malowany, na
cokole tynk kamyczkowy. Stan elewacji jest dobry, nie wymaga remontu.
—Na pozostatych $cianach:

e brak lub nieskuteczna izolacja przeciwwilgociowej pozioma i pionowa $cian przyziemia
(Sciana tylna, frontowa oraz szczytowa poludniowa,

* odspojenia i ubytki tynkéw zewnetrznych,

* wykwity solne oraz miejscowe zawilgocenia $cian piwnicznych zewnetrznych

® spekania §ciany frontowej,

* miejscowe ubytki detali architektonicznych na scianie frontowej,

¢ luszczenie si¢ powlok malarskich na $cianie frontowej,

Projektowany zakres robot budowlanych.

A. Odtworzenie izolacji $cian przyziemia w zakresie wykonania izolacji pionowej

I

powtokowej i izolacji poziomej metods iniekcji ci$nieniowej).
B. Remont (renowacja) elewacji frontowej w zakresie:
eremont tynkéw detali architektonicznych, remont tynkéw boniowanych na wysokosci
$ciany parteru;
eremont $cian z cegly licowej w zakresie przemurowan spekan, czyszczenia
i hydrofobizacji;
eroboty malarskie- malowanie farba silikonowa w kolorze wg wzornika StoDesing
Architectural Colours:
- bonie na wysokosci parteru -nr 16017 | ——@
- detale (gzymsy, opaski, pilastry v o
i powierzchnie tynkowane powyzej parteru - nr 16018 __@
® oblozenie $cian cokotu plytkami klinkierowymi w kolorze cegty licowej. @

C.Remont schodéw zewnetrznych remont oraz z dociepleniem elewacji tylnej
i szezytowej poludniowej.
Projektuje sie:
® remont schodéw przy scianie tylnej
* docieplenie $ciany tylnej i sciany szczytowej potudniowej styropianem grafitowym EPS 031
(np. Fassada Premium Reflex o wspotczynniku przewodzenia ciepta < 0,031 W/mK) o gr. 12
cm o parametrach technicznych:
Wytrzymatosé na zginanie: > 115 kPa
Wytrzymatos¢ na rozciaganie: > 100 kPa
Wykoniczenie krawedzi: proste
Wymiar plyty (szeroko$é x dtugosé): 50 cm x 100 cm
Klasa reakcji na ogien: E
Grubos¢ plyt gladkich: od 8 em do 20 cm
Na dociepleniu wykonaé tynk strukturalny gladki, na cokole do wys. 1,20 m wykonaé tynk
kamyczkowy w kolorze 16016, powyzej cokolu tynk malowaé w kolorze 16017
(wg wzornika StoDesing Architectural Colours)
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3. Opis projektowanych rozwiazan

W projekcie remontu elewacji budynku przyjeto rozwigzania technologiczne oparte jako

przykladowe rozwiazania systemowe firmy STO .

Mozna stosowaé inne rdwnowazne rozwigzania pod wzgledem zastosowanych materiatow
o podobnej wysokiej ich jakosci innych producentéw, pod warunkiem zachowania petego
systemu posiadajacego pozytywne opinie konserwatorskie.

Do prac renowacyjnych nie zaleca si¢ stosowania zbyt silnych tradycyjnych

zapraw cementowo-wapiennych, tylko zaprawy na bazie wapna trasowego, gotowe
mieszanki lub przygotowywane na placu budowy pod nadzorem konserwatorskim lub
dostawcy technologii.

Elementy architektoniczne nalezy odtworzy¢ metods tradycyjna ciggniona z zapraw
sztukatorskich. Jako powtoki malarskie zaleca si¢ zastosowanie farby czysto silikonowej -
jest to farba charakteryzujaca si¢  bardzo wysoka dyfuzjg przy wysokiej hydrofobowosci oraz
farby silikatowej.

Wszystkie materialy uzyte do renowacji elewacji oraz izolacji, jak rowniez zastosowane

przy dociepleniu $cian z wykonaniem tynkéw strukturalnych, powinny stanowic

kompatybilny system jednego producenta.

3. A. Prace izolacyjne
W zwiazku z tym, ze w budynku wystepuje problem zawilgocenia $cian w obszarze przyziemia

nalezy przeprowadzi prace zwigzane z izolacjami przeciwwilgociowymi.

Z powodu zréznicowania terenu wokét budynku, prace izolacyjne powinny by¢ wykonane

w trzech wariantach:

3.A.1. Izolacja pionowa - §ciana fontowa - w miejscach umozliwiajacych odkopanie $ciany

fundamentowej od zewnatrz.

Po wykonaniu wykopu wzdluz $ciany zewngtrznej (odkopywanie nalezy przeprowadzaé
odcinkami kilku - metrowymi) budynku nalezy oczysci¢ podtoze. W przypadku wystapienia
tynkéw lub ewentualnych starych powtok izolacyjnych, nalezy je usunac, odstaniajgc
warstwe noéng $ciany.

Nastepnie nalezy wykonaé warstwe tynku wyréwnawczego (tynk cementowy, cement
trassowy).

Wykonaé warstwe izolacji pionowej bitumicznej gr. 3-4 mm z materialu, na przykiad
StoMurisol BD 1K. Izolacje powinno si¢ wykona¢ w dwoéch cyklach. Pierwsza warstwa
gruntujaca rozcieficzona 20 % woda, druga nakfadana paca lub natryskiem na gr. ok. 3-4 mm
Wykonang izolacje zabezpieczy¢ folig kubetkows oraz styropianem gr. 5 cm.

Wykop zasypaé np. piaskiem lub pospdtka

Po zasypaniu nalezy wykona opaske zwirowa z kraweznikiem w odleglosci ok. 30-40 cm od

$ciany budynku.
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Izolacje pozioma wykonaé nalezy w najnizszym mozliwym poziomie tak, aby izolacja

taczyta sie z izolacjg pionows i ewentualnie izolacja pozioma posadzki piwnicy.

3.A.2. Izolacja pionowa - $ciana szczytowa poludniowa

Z powodu braku mozliwosci odkopania $ciany fundamentowej od zewnatrz, izolacje pozioma
(iniekcjg) nalezy wykonaé w poziomie terenu lub nieco ponizej. Zaleca si¢ takze — jezeli jest to
mozliwe, ~ wykona¢ fragment izolacji pionowej od zewngtrz tak, aby zminimalizowaé
podciaganie kapilarne z wierzchnich warstw gruntu. Izolacj¢ pionowg wilasciwag nalezy
wowcezas wykona¢ jako negatywowa — od srodka budynku (w piwnicach).

Nalezy usunaé wszystkie tynki z powierzchni $cian zewngtrznych w piwnicach. Oczyscié
podioze, usunaé zmurszale spoiny, nastepnie uzupetni¢ powierzchni¢ $ciany zaprawg
cementows na bazie trasu. Na wyréwnane i nosne podioze naniesé natryskiem lub szczotka
Jedng grubg warstwe szlamu mineralnego uszczelniajgcego STO MURISOL DS. (ok. 6-7
kg/m2). Po wyschnigciu warstwy izolacji, zalozy¢ tréjwarstwowe tynki renowacyjne WTA —
STO MURISOL VS/GP/SP. Jako powtoki malarskiej nalezy zastosowa¢ krzemianows farbe
np. STO SIL IN wezesniej gruntujge podioze srodkiem STO PRIM SILIKAT.

3.A.3. Izolacja pionowa - §ciana tylna

Z powodu braku podpiwniczenia i catkowitego odstonigcia $ciany przyziemia, projektuje sie
wykonanie izolacji poziomej w poziomie terenu nad posadzka piwnic. Zaleca sie takze —
wykona¢ fragment izolacji pionowej od zewnatrz tak, aby zminimalizowaé podcigganie

kapilarne z wierzchnich warstw gruntu.

3.A.4. Izolacja pozioma

Dokfadny poziom i miejsca wykonania przepony poziomej, nalezy weczesniej skonsultowaé
z projektantem i technologiem dostawcy systemu.

Izolacj¢ poziomg wykonaé nalezy metodg iniekcji ci$nieniowej w systemie STO MURISOL
IMPLSSYSTEM przy uzyciu lanc iniekcyjnych i srodka iniekcyjnego na bazie mikroemulsji
silikonowej STO MURISOL MICRO.

Otwory nalezy wiercié¢ co 8-10 cm o srednicy 18 — 20 mm pod katem 10-15° . Po wywierceniu
otwordw nalezy usungé z nich resztki pytu. Bardzo istotnym jest stosowanie lanc iniekcyjnych
na cafej diugodci otworu, gdyz gwarantuje to wiasciwe i kontrolowane aplikowanie srodka
iniekcyjnego. Srodek iniekeyjny nalezy rozcieficzy z woda w stosunku 1:10 i aplikowaé przy
uzyciu specjalnej pompy infuzyjnej i systemu wezy w ilosci minimum 20 I/ 1m2 przekroju
poprzecznego muru.

Po zakoniczonej iniekcji, po kilku dniach, otwory nalezy wypetni¢ izolacyjnym szlamem STO
MURISOL DS.
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3.B. Remont (renowacja) elewacji frontowej.

Remont elewacji - powierzchni tynkowanej.
Zakres remontu powierzchni tynkowane;j:

= Usuniecie zmurszatych i ghuchych fragmentéw tynkdw.

= Oczyszczenie pozostawionych tynkow boni ze starej farby za pomocg $rodka Sto
Fasadenarbeizer.

= Zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskoci$nieniowe;.

= Wzmocnienie podioza na cato$ci tynkdw preparatem StoPrim Grundex.

» Wykonanie nowych tynkéw tynkiem Sto Trass Porenputz TKML.

= Pokrycie catodci tynkéw trasowa zaprawa z dodatkiem wiokien wzmacniajgcych Sto
Klasyk.

= Gruntowanie catosci tynkéw boni preparatem Sto Prim Micro.

= Malowanie dwukrotnie farbg silikonowg Sto Lotusan Color.
Farba silikonowa Lotusan Color moze byé nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Aby uniknagé widocznych polaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”.
Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowaé bez przerw w pracy.
Powierzchnie, ktére nie sa przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegla
klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folia. Ewentualne
zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcieficzona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koficowa w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 35%,nanoszona po
ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci
powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

Wykonanie robdt:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi

w instrukcjach technicznych producenta materiatéw, kolorystyka jak w p. 2.B.

i
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Remont detali architektonicznych oraz tynkéw boni parteru

Zakres remontu detali architektonicznych oraz tynkéw boni parteru

e Usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych

® Usunigcie z powierzchni detali architektonicznych starych powlok malarskich preparatem
Sto Fasadenarbeizer,

® Wzmocnienie podtoza na catosci detali architektonicznych preparatem StoPrim Grundex,

® Wykonanie uzupehien detali architektonicznych zaprawa sztukatorska podktadowg Sto Trass WM 04,

* Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska wierzchnig Sto Klasyk,

* Gruntowanie detali architektonicznych preparatem Sto Prim Micro,

° Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color.

Wykonanie robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi
w instrukcjach technicznych.

ehuly RIS v v_,k
kolorze nr o

tynk boniowany, opaski, pilastry, gzymsy oraz powierzchnie ptaskie tynkowane,

malowaé w kolorze nr @
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Remont powierzchni elewacji z cegly licowej.
Zakres remontu powierzchni elewacji z cegly licowe;.

e wykonanie niezbgdnych przemurowan (likwidacja spgkan) cegla klinkierowa w kolorze
cegly istniejacej

oczyszczenie cegly preparatem Sto Fasadenabeizer

oczyszczenie spoin ze skruszalej zaprawy na gigbokosci 2cm

wzmocnienie caloéci cegly preparatem StoPrim Grundex

uzupehienie spoin za pomocg fugi Sto Trass Fuge

uzupeknienie ubytkéw cegiet za pomoca zapraw Sto NSR Reno

zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydrofobizacje preparatem Sto Cryl HP 150

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi

w instrukcjach technicznych.

Fragmenty muru lub pojedyncze cegly w znacznym stopniu zniszczone zaleca si¢ wymienic¢ na

nowe stosujac zaprawy wapienne na wapnie trasowym np. STO TRASS WM 0-2

« Cala powierzchnie cokotu zaleca oczy ci metod delikatnego piaskowania migkkim kruszywem
pod whasciwym cignieniem, aby nie zniszezy struktury cegty.

*Wzmocnienie strukturalne preparatem STO PRIM GRUNDEX (zuzycie 0,251/m2),
w przypadku wzmacniania fragmentéw o dos¢ stabej strukturze nalezy srodek STO PRIM
GRUNDEX rozcienczy preparatem'STO FLUID AF ( max 1:1).

«Wszelkie ubytki cegiet licowych nalezy uzupetni¢ kitami do cegly na bazie specjalnego
kruszywa i trasu StoNSRReno (zuzycie ok.10kg/m2 przy grubosci warstwy 1 cm). Przed
natozeniem zaprawy podioze powinno zostaé zwilzone, a po zalozeniu i uformowaniu
materiatu nalezy po chwili odpowiednio nada¢ wiasciwa strukturg. W celu uzyskania
wiasciwego koloru nalezy miesza ze sobg dwa, a czasem trzy kolory wystepujace w palecie
koloréw danego materiatu.

« W przypadku stwierdzenia i miejsca poddawane renowacji (wymianie, uzupetnianie, itp.)
znaczaco sie wyrézniaja, nalezy zastosowaé scalanie kolorystyczne przy uzyciu specjalnej
glazury silikonowej STO SILCO OT.

« Spoinowanie catej powierzchni cokotu zapraw StoTrassFuge (zuzycie 6kg/m2) ,

*Hydrofobizacj¢ calej powierzchni $cian licowanych ceglg, nalezy wykona¢ preparatem
Sto Cryl HP 150 (zuzycie 0.31/m2),

Podloze musi byé trwate, czyste i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw 1 powlok
antyadhezyjnych. Minimalna temperatura obrobki i podioza +5°C Sto Cryl HP 150
najkorzystniej jest nanosi¢ na podloze poprzez natrysk, lub technika malarska. Najlepiej
stosowaé, jezeli to mozliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez nacisku ,,mokre w mokre” do
nasycenia podtoza. Z reguly wystarczajace jest dwukrotne nanoszenie.

Nie potrzeba stosowaé przerw pomigdzy kolejnymi cyklami. Kazde - nastgpne naniesienie

preparatu powinno nastgpi¢ bezposrednio po wchionigciu $rodka przez podtoze (podioze nie
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jest juz blyszczgce). Powierzchnia poddawana hydrofobizacji powinna byé optycznie sucha
(bez wyplamien wodnych)

Remont cokotu.
Projektuje si¢ oblozenie sciany frontowej na wysoko$ci max. 65 ¢cm od poziomu terenu
ptytkami klinkierowymi - ptytki w kolorze oczyszczonej cegly licowej, spoina w kolorze nr

3. C. Remont z dociepleniem Sciany tylnej i $ciany szczytowej poludniowej

» Odbicie luznych tynkéw cementowo wapiennych
* Ocieplenie styropianem grubosci 12 cm (styropian grafitowy EPS 031 np. Fassada
Premium Reflex o parametrach:
© wspolezynniku przewodzenia ciepta < 0,031 W/mK
o Wytrzymalo$¢ na zginanie: > 115 kPa
Wytrzymatosé na rozciaganie: > 100 kPa
Wykoniczenie krawedzi: proste
Wymiar plyty (szerokogé x dtugosé): 50 cm x 100 cm

0O 0 o0 o

Klasa reakeji na ogien: E
© Grubos¢ ptyt gladkich: 3 cm, 8 cm, 12 cm.
* Wykonanie tynkéw strukturalnych o strukturze drobnoziarnistej.

® Pomalowanie farbg do malowania elewacji - silikonowg lub silikatowa

3. D. Wymiana obrébek blacharskich
Skorodowane obrébki blacharskie (podokienniki, obrébki gzymséw) wymieni¢ na obrdbki

z blachy cynkowo tytanowe;.

3. E. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Malowanie stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej farbami olejnymi
- W kolorze bragzowym stolarka drzwiowa od strony podwoérza, $lusarka w kolorze
grafitowym
- w kolorze biatym stolarka okienna.

4. Wymagania ogdlne

Prace zwigzane z remontem $cian budynku nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
i wskazéwkami opracowanymi przez autora systemu - wymagania ogélne dotyczace
materiatéw.

Zastosowane materialy winny odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm badZz wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda
partia materialéw winna byé dostarczona na budowe z kopia certyfikatu stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymogami podanymi w normach lub aprobatach. Partia
materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze byé odrzucona.
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4.1. Narzedzia i sprzet.

Nalezy stosowa¢ nastepujace narzedzia i sprzet:

e szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian (rgcznie i mechanicznie)

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do nakiadania zapraw i mas
tynkarskich

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki  do

przygotowywania mas tynkarskich

agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej
e urzadzenia transportu pionowego

e rusztowania

aparaty do zmywania woda powierzchni Scian

4.2. Prace przygotowawcze.
e Przed przystapieniem do remontu scian budynku nalezy przygotowaé materialy, narzedzia

i sprzet. Sprawdzenie jakosci materiatéw jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada
za prawidlowe wykonanie remontu. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jako$¢ mas lub
zapraw tynkarskich.

o Nastepng czynnofcia jest zmontowanie rusztowania.

e Przygotowanie powierzchni $cian murowanych otynkowanych.
Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie
(dzwiek przytlumiony $wiadezy, ze tynk nie jest zwiazany z podiozem). W przypadku, gdy
tynk nie jest zwiazany z podtozem lub jest uszkodzony, nalezy go usunaé i wykona¢ tynk
z zaprawy cementowo wapiennej. Catosé powierzchni $cian wraz z osciezami okiennymi
i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda.

e Przygotowanie powierzchni scian murowanych otynkowanych, pokrytych powlokami
malarskimi.
Powloki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktore tuszcza si¢ w sposdb widoczny, nalezy
usuna¢ za pomoca szezoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi
sposobami. Po usunigciu powloki lub wyprawy caloéé powierzchni $ciany nalezy zmy¢
woda.

e Wykonanie nowych obrobek blacharskich.
Obrébki blacharskie (parapety, obrébki gzymséw) powinny wystawaé poza lico $ciany co
najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby zabezpieczaly elewacjg przed
zaciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy mocowat w sposdb zapewniajacy state
i szczelne mocowanie do $cian. Po wykonaniu wszystkich robét elewacyjnych nalezy
zdemontowaé rusztowania, a nastepnie wyreperowaé wszystkie miejsca mocowania
rusztowarn.
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4.3. Warunki fizyczne wykonania robét

Roboty remontowe tynkarskie mozna wykonywa¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie
przy temperaturze nie mniejszej niz + 5°C i w miejscach nie narazonych na bezposrednie

nasfonecznienie, latem temperatura nie wicksza niz 25°C.

4.4. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegélny charakter elewacyjnych robét remontowych, powinny by¢ one
wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem
technicznym. Warunki te moga byé spetnione w przypadku prowadzenia robét przez firme
posiadajaca do$wiadczenie do prowadzenia tego typu robét. Niezaleznie od statego nadzoru
technicznego prowadzonego przez wykonawce robét, powinien by¢ prowadzony réwniez
nadzér inwestorski.

4.5. Odbiér wykonania robét.

Odbiorem technicznym czgsciowym nalezy objaé nastepujace etapy robot:
® przygotowanie powierzchni $ciany i podioza do remontu  (tynki, izolacja,
ocieplenie),
® wykonanie izolacji powtokowej,
® przymocowanie styropianu do $cian,
® wykonanie warstw podktadowych tynkarskich oraz tynku cienkowarstwowego,
® wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatka z wiékna szklanego na tynku,
* wykonanie nowych obrobek blacharskich,

® roboty malarskie.

4.6. Wymagania BHP

Zespoly montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzeti transportu

pionowego i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadaé¢ stosowne dokumenty
uprawniajace ich do pracy na wysokosci.
4.7. Zalecenia specjalne

® Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,

* Poszczegdlne etapy robét podlegaja odbiorowi technicznemu,

* Pracownicy musza posiadaé badania pracy na wysokosciach,

e Kolorystyka zgodnie z projektem - skonsultowaé z konserwatorem zabytkéw na etapie

wykonawezym,

® przy wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno mieszaé poszczegdlnych
skladnikéw z réznych systemow
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PODSTAWOWE BLEDY POPEENIANE PRZY KLADZENIU TYNKOW
CIENKOWARSTWOWYCH

« Naktadanie podkiadu pod tynk na mokra warstwe zbrojaca (doprowadzi to do pdzniejszego
odspajania si¢ tynku).

o Nie przygotowanie podloza przed rozpoczgciem naktadania tynku, zwlaszcza nie usunigcie
zniszczonej powloki starego tynku, farby oraz réznych czesci luznych (spowoduje to
powstanie pecherzy, moze tez doprowadzi¢ do odpadania tynku),

« Nie zagruntowanie i nie wyréwnanie powierzchni przed naktadaniem na nig tynku.

o Prowadzenie prac tynkarskich w pelnym stoncu, na bardzo nagrzanej $cianie, przy silnym
wietrze i w deszczu (tego typu pracom sprzyja temperatura od +5 do +25°C).

Uwagi

Wszystkie roboty budowlane objgte niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ przez
osoby (firme) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem
osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych” w uzgodnieniu i pod
nadzorem dostawcy materialow.

(Materialy budowlane zastosowane do remontu powinny posiada¢ s$wiadectwa
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie).

5. Informacija do planu B.1.O.Z. na placu budowy.

= Wykonaé daszki zabezpieczajace nad wejsciem do budynku

= Wykona¢ zastawy zabezpieczajgce z desek i siatki na polaciach dachowych w miejscach
wykonywania robot

= Wykona¢ ogrodzenie placu budowy oraz rozmie$cié w widocznym miejscu tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach na wysokosci.

= Podczas rob6t na wysokosci, pracownicy powinni posiada¢ kaski ochronne oraz
zabezpieczenia w postaci pasow i lin BHP — szelki dekarskie.

= W czasie wykonywania robot ciesielskich, dekarskich, blacharskich — murarskich,
betoniarskich i tynkarskich, pracownicy powinni posiada¢ srodki ochrony osobiste]
(ubrania robocze, okrycia glowy, okulary ochronne, rekawice i kremy do rgk), powinni
zastaé przeszkoleni pod wzgledem BHP i zachowania sie w czasie prac w obiekcie
zamieszkatym oraz posiadaé¢ aktualne badania lekarskie o zdolnosci do pracy.

= Rusztowania w miejscach wykonywania robét tynkarskich, murarskich i dekarsko-
blacharskich, nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy zachowaniu przepisow
BHP.
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® wykonanie prac tynkarskich, betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania
pracownikéw z obstugg sprzetu do podawania mas tynkarskich, betonu, elektrycznych
butaw wibracyjnych do zageszczania betonu, a takze z obstugg gietarek do pretow,
ucinarek i drobnego sprzgtu jak szlifierki katowe, wiertarki, pilarki, itp.

* nalezy zwroci¢ uwage wszystkim pracownikom zatrudnionym przy pracach zwigzanych
z wykonaniem Ww tym montazem rusztowan, deskowan i zbrojenia zZelbetowych
elementéw, Ze prace te odbywaja sie w budynku zamieszkatym, nie wysiedlonym na czas
remontu, W zwiazku z czym pracownicy zobowiazani sg do zachowania warunkéw
bezpieczenistwa i powinni zachowaéd szczegllng ostrozno$é przy wykonywaniu
powyzszych czynnosci, a miejsce pracy powinno by¢ odpowiednio oznakowane

i bezwzglednie zabezpieczone.

Sporzadzit:
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