Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Sciana frontowa
1.1] KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m. m2
1604-0300
281,7 m2 281,700
RAZEM 281,700
1.2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m-g
czas pracy rusztowania
122 m-g 122,000
RAZEM 122,000
1.3] KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
281,7 m2 281,700
RAZEM 281,700
1.4) KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
1001-1100
66 m2 66,000
RAZEM 66,000
1.5 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach filarach,pilastrach
200,6 m2 200,600
RAZEM 200,600
1.6 KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm-oscieza
56,7 m 56,700
RAZEM 56,700
1.7l KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow, parapetow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
1.8 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-0600 | uzytku
30,2 m 30,200
RAZEM 30,200
1.9 KNNR-W 3 [ Zmycie elewacji myjka ci$nieniowg woda m2
1208-0100
214,2 m2 214,200
RAZEM 214,200
1.10] ZKNR-C 1 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
0412-0300 | napowietrzonego o grub. 2 cm, na scianach o powierzchni
w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz
TKML
200,6 m2 200,600
RAZEM 200,600
1.11) NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich i powierzchniach
0100 poziom.(balkony,loggie) wykonane recznie wyprawg Sto
Ispo Klasyk (Orgbud)
200,6 m2 200,600
RAZEM 200,600
1.12] NNRNKB 2- | Podktady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - o$cieza
0100 (Orgbud W-wa)
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
1.13] NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0937- | o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykonane wyprawg
0200 tynkarska Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
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1.14] NNRNKB 2- | Podkfady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale
0100 architektoniczne, gzymsy, portal wejsciowy (Orgbud W-wa)
13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800
1.15] NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich wykonane recznie wyprawg StoKlasyk
0101 (Orgbud) - detale architektoniczne
13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800
1.16] KNR 2-02 | Rézne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki gzymsoéw ,
parapety
RAZEM 11,500
1.17 KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
30,2 m 30,200
RAZEM 30,200
1.18] KNR-I10-33 | Malowanie elewacji farbg silikonowo-zywiczng Sto Color m2
0128-0103 | Lotusan
212,6 m2 212,600
RAZEM 212,600
1.19] KNR 4-01 | tugowanie farby z cegty - cokét m2
1208-0200
14,6 m2 14,600
RAZEM 14,600
1.20| TZKNBK cz. | Czyszczenie chemiczne preparatem Sto Fasadenabbeizer | m2
VIII 0510- | - mury gtadkie-cokdt
1470
14,6 m2 14,600
RAZEM 14,600
1.21| KNR-1 19-01| Spoinowanie muréw z cegly , gtadkich ponad 2 m2 z m2
0325-0300 | czyszczeniem spoin
Krotno$¢ = 1,5
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
1.22| KNR-I10-26 | Naprawa starych muréw za pomocg zaprawy Sto NSR m2
0635-0100 | Reno - glebokos$¢ ubytkéw do 1cm
1,4 m2 1,400
RAZEM 1,400
1.23| KNR-I 0-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne m2
0640-0100 | wykonanie impregnaciji powierzchni ceglanych preparatem
Sto Prim Grundex
14,6 m2 14,600
RAZEM 14,600
1.24| TZKNBK cz. | Hydrofobizacja muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie| m2
VII 0302- | preparatem -Sto Cryl HP150 powierzchnia ponad 5 m2
2511
14,6 m2 14,600
RAZEM 14,600
1.25| KNR 4-01 | Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na m2
0348-0300 | zaprawie cementowo-wapiennej - studzienki okienek
piwnicznych
Krotnos$¢ = 1,5
6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500
1.26| KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub m2
0306-0200 | powierzchni $cian na zaprawie cementowo-wapiennej
/wapno suchogaszone/,grubos¢ scianki 1/2 cegty
klinkierowej - studzienki okienek piwnicznych
6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500
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1.27) KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek, krat i wsypow stalowych o | szt.
0322-0500 | powierzchni do 1,0 m2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.28] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-0100 | stopnia czystosci stalowych konstrukgji
petnosciennych,stan wyjsciowy powierzchni B-
czyszczenie stolarki drzwiowej
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
1.29] KNR 4-01 | Malowanie powierzchni gtadkich metalowych emalig olejng | m2
1213-0100 | zywiczng - drzwi zewnetrzne frontowe
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
1.30] KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - m2
0811-0700 | schody
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
1.31] KNR-I 0-12 | Przygotowanie podioza pod oktadziny schodéw z ptytek m2
1121-0100 | uktadanych na klej metodg kombinowang
28 m2 2,800
RAZEM 2,800
1.32| KNR-I10-12 | Oktadziny schoddéw z ptytek o wymiarach 30x30 cm m2
1121-0500 | uktadanych na klej metodg kombinowang
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
1.33] KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikow | szt.
0354-1500 | stalowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.34 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
1.35] KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
1.36| KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
9 t 9,000
RAZEM 9,000,
Sciana tylna
2.1l KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m. m2
1604-0300
327,8 m2 327,800
RAZEM 327,800
2.2| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m. m2
1604-0300
147 m2 147,000
RAZEM 147,000
23| KNNR2 [ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
327,8 m2 327,800
RAZEM 327,800
2.4 KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
1001-1100
40,3 m2 40,300
RAZEM 40,300
2.5 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach filarach,pilastrach
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2771 m2 277,100
RAZEM 277,100
2.6 KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm-oscieza
36,7 m 36,700
RAZEM 36,700
2.7/ KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow, parapetdw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
2.8 KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-0600 | uzytku
36 m 36,000
RAZEM 36,000
2.9 KNNR-W 3 | Zmycie elewacji myjka cisnieniowg wodg m2
1208-0100
2771 m2 277,100
RAZEM 277,100
2.10] ZKNR-C 1 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
0412-0300 | napowietrzonego o grub. 2 cm, na $cianach o powierzchni
w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz
TKML
2771 m2 277,100
RAZEM 277,100
2.11] NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich i powierzchniach
0100 poziom.(balkony,loggie) wykonane recznie wyprawg Sto
Ispo Klasyk (Orgbud)
2771 m2 277,100
RAZEM 277,100
2.12] NNRNKB 2- | Podktady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - o$cieza
0100 (Orgbud W-wa)
4.4 m2 4,400
RAZEM 4,400
2.13| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0937- | o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykonane wyprawg
0200 tynkarskg Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)
4.4 m2 4,400
RAZEM 4,400
2.14] KNR 2-02 | Rdzne obrébki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki gzymsoéw ,
parapety
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
2.15] KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
36 m 36,000
RAZEM 36,000
2.16/ KNR-I 0-33 | Malowanie elewacji farbg silikonowo-zywiczng Sto Color m2
0128-0103 | Lotusan
281,5 m2 281,500
RAZEM 281,500
2.17) KNR 4-01 [ Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikéw | szt.
0354-1500 | stalowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.18] KNR 4-01 | Malowanie powierzchni gtadkich metalowych emalig olejng | m2
1213-0100 | zywiczng - drzwi zewnetrzne tylne
2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
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2.19] KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie rur wodociggowych i gazowycho | m
1212-2700 | $rednicy do 50 mm
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
2.20| KNR-W 2-02 | Tynki zwykie Ill kategorii wykonywane recznie na $cianach | m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk
pod ptytki cokotowe
23,1 m2 23,100
RAZEM 23,100
2.21) KNR-W 2-02| Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o m2
0919-0100 | wymiarach 25x12 cm - cokot
23,1 m2 23,100
RAZEM 23,100
2.22| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
0819-1500
23,1 m2 23,100
RAZEM 23,100
2.23| KNR-I 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne m2
0929-0100 | jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2,o0bsadzone na
kotwach stalowych-okienka piwniczne
1,53 m2 1,530
RAZEM 1,530
2.24) KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek, krat i wsypow stalowych o | szt.
0322-0500 | powierzchni do 1,0 m2 - okienka piwniczne
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.25| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
2.26| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
2.27| KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
10,9 t 10,900
RAZEM 10,900
DODATKOWE
3.1 Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych, m. in.: montaz | kpl.
kalk. wtasna | poreczy, oznakowanie tasma odblaskowg schoddw, ktdre
majg zwiekszy¢ dostepnosc¢ obiektu osobom
niepetnosprawnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Montaz tablicy promocyjnej- materiat inwestora kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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