OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 ObiektBudynek mieszkalny wielorodzinngbiekt kategorii XIII

1.1.2 LokalizacjaWatbrzych ul. Pitsudskiego 68

1.1.3 Rodzaj budowyRemont elewacji bez docieplenia

1.1.4 InwestorWspolnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowani®pracowanie wykonano na podstawie

umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istnigego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czernski ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwfiski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogodlne

2.1.1 Wielka¢ obiektu

2.1.2Powierzchnia zabudowy 234,4 m2

Kubatura 3717 m3

Wysokas¢ obiektu 15,86m

Dtugos¢ 18,03m

Liczba kondygnacji cztery

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie pierzowej w konstrukcji murowgeiany z cegty ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacjilgtachiewielkimi z ubytkami. Na
elewacji frontowej liczne detale architektoniczaki¢ jak gzymsy miedzygirowe oraz
kolumny. Dach obiektu jednospadowy kryty paprmozgrzewalfnz mansarg kryta
dachéwlg ceramiczg. Kominy ponad potagidachu murowane cegklinkierowg. Obrobki
blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynkdihek czterokondygnacyjny catkowicie
podpiwniczony. Okna zespolone weézi drewniane w agci zespolone pcv. Stolarka
drzwiowa- drzwi wejciowe do budynku metalowe. Cokot budynku z cegigwiki z
ubytkami niewielkimi . Przy drzwiach frontowych npal wegciowy. Cokotsciany tylnej z
ptytek przyborskich. Tynk elewaciji tylnej gtadki.

}




2.3 Przyjete rozwigzania materiatowe.
Tynk elewacji gtadki z wyprawszlachetg gtadzon. Cokotsciany frontowej cegta licowka
poddana zostanie renowacji. Cokélany tylnej z ptytek elewacyjnych klinkierowych w
kolorze cegty. Tynki malowane zostgfarbami elewacyjnymi. Remont elewacji bez
docieplenia.
3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 Remont elewacji frontowej i tylne;j.
Zakres remontu elewacji :
- Usunkcie cataci tynkow elewacji
- Zmycie elewacji wod za pomog myjki niskocknieniowej
- Wzmocnienie podiza na catéci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkow elewacji Sto Trass Porenfdi¢ML
- Pokrycie caleci tynkdw na elewacji trasoywapravg z dodatkiem
wiokien wzmacniagych Sto Klasyk
- Wykonanie uzupetntedetali architektonicznych zaprgwzlachetn gtadzon
Gruntowanie cakzi tynkow na elewacji preparatem Sto Prim Micro
Malowanie dwukrotnie fagpsilikonowg Sto Lotusan Color

Materiaty

StoPrim Grundex

Glcboko penetrujca powtoka gruntyca na baziezywic poliakrylowych, na podta

mineralne. Jako powtoka grungap na néne stare powtoki oraz jak@rodek wzmacniagcy

stare, osypure s¢ powierzchniowo podta (tynki, cegtla, itp.). Charakteryzuje siysokim

wzmocnieniem podiea, bardzo dolarwiasciwosci wnikania, impregnagjbez zmniejszenia

dyfuzyjnacsci pary wodnej, poprawa przyczegog zawartécig zwigzkOw aromatycznych <

5%.

Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowynkt z dodatkiem pumeksu; do

obrobki kcznej i maszynowej jest zaprawuchy wyprodukoway przy zastosowaniu wapna

hydraulicznego o diej wytrzymataci, wysortowanych domieszekrednioziarnistych i

lekkich dodatkow mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosujee silo wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow

podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnejzewaitrz i wewnmntrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogcych powodowéaszkody — wymagana niska alkaliczao

- niewielka wytrzymaté¢ nasciskanie 3-5MPa

- odporna¢ na kwa@nesrodowisko miejskie

- maty skurcz i doby przyczepnét, szczegdlnie do starszych padfo

- bardzo dobra dyfuzyjrié - p < 15

- dobry wspotczynnik elastyczda E <7000, lub stosunek wytrzymaéd na sciskanie do
wytrzymalaci na zginanie <3

Sto Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych Igladko zatartych powierzchni.

Sto Klasyk jest zapray suchy. Wyprodukowano g przy zastosowaniu wyszukanych

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydramego o diej wytrzymaltaci i cementu

biatego jako spoiwa oraz witdkien zbgoych.

Sto Klasyk nadaje sido wytwarzania gtadko zatartych lub filcowanychwperzchni.

Uzyskane powierzchnie moa malowa. Zaprawa posiada wysgkparoprzepuszczang

niski skurcz i doly przyczepnét do starego podi@, jest hydrofobizowana w masie, jest

bardzo plastyczna i tatwa w obrébce.



Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnéc - p < 15,

- Sd < 0,2m (parametr ustajay paroprzepuszczal&dcatej warstwy szpachli!)

- wytrzymaitai¢ nasciskanie — 2-5 MPa

- elastyczné¢ — stosunek wytrzymadoi nasciskanie do wytrzymakei na zginanie <3 lub
parametr modut elastyczém E < 7000;

- hydrofobowd¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegblnie w warunkach zetranych)

- przyczepné do podiaa >0,15 MPa

- odporndg¢ na kwanesrodowisko zewetrzne

Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodp mikrosilikonows emulsg gruntupca. Poprawiajca przyczepns

regulupca chtonné¢ podiaza. Do wrtrz i na zewntrz. Jako powioka gruntgga pod

powtoki silikonowe, na podi@ mineralne mocno chionne lub o nierdbwnomiernej

chtonndgci, na néne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzctu@igiaszcgcych se

podtazy.

Parametry materiatu

- Gestas¢ DIN 53 217 - 1,0 g/cm3

- Zaw. czsci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest fagbsilikonowa z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczaldoi pary wodnej i CO2, doskonatej przyczepfo zdolngci
przenoszenia nagpren. Bardzo dobre wigiwosci obrobki na zewstrz.

Farba StoLotusan Color posiagtzg Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewatgayet
te szczegdlnie obgione czynnikami atmosferycznymi. StolLotusan Colomanstvi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji kalaygch i nowoczesnych. Nadaje; si
do zastosowania na negstijagcych poditagach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatoweymuréwki licowe z piaskowca i cegty
ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymatowafarty wapienm, cementow,
silikatowg, akrylowg i silikonows

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa,pdysja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,

Parametry materiatu

- Gestas¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5g/cm31)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

- Gestaé¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 2100 g/(m2 d)

- Ekwiwalentna grub& warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m

- Wsp. dyfuzji pary wodngj 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,0K1k? h1/2)

- Wsp. przepuszczaldc CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m2d)

- Opor dyfuzyjny CO21 PN-EN 1062-6 - 9103

- Gruba¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220n

- Jasnéc¢ DIN 53778 - 96 %

- Stopier bieli CIE - 78 %

Wykonanie robot

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zaa w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji



StoPrim Grundex

Podtaze musi by trwate, czyste, suche i free oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie pago: srodki gruntugce oraz ich rozciezalniki musz
by¢ dopasowane do danego pa@toNie mog tworzy¢ btyszczce] powtoki na powierzchni
podiaza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrdbpkidtaza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych poitich zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozegzy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcigéczony. StoPrim Grundex moa nanosi poprzez malowanie. Mdiwosé natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrébka najwokej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewniprzez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie.

Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mma stosowawe wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji #6ice w sposobie dziatania tynkownic naleuwzgkdnic¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i doleaorasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarzamaozna rownie recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia Si
zalenosci od pagdanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodn jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanesibsinomiernie na podi®, wygtadza i
na potrzeby obrobki kacowej, zalenie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub peraci
(filcuje). Gruba¢ warstwy tynku nie powinna lBymniejsza ni 10mm. Nie zaleca sitynkdw

0 grubdci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarsiym dobrze
uszorstné pierwsz warstwe | nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schnicia pierwszej warstwy wynosi 1 daié Immwarstwy tynku.

Podize musi by twarde, czyste, suche i nie zama¢pmi Podiage o duej nasykliwosci
nalezy wstepnie obrobt.

Poza czyst wodg nie wolno domieszajakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chront przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymieszeSto Klasyk za pomac silnikowego mieszadta
srubowego a do rozpuszczenia igrudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencii
Zaprawe nanosi s recznie na grub& ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zial i
nastpnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej powierzchniamesion zaprave wygtadzt po
filcowaniu.

Podizem mog by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zapravapienno-
cementowej i cementu. Powierzchnia padtanusi by rowna i nédna. Tynki nie mog by¢
pokryte farly, ani jakgkolwiek inmg powtoka. Wstkpnie zwiky¢é podiaze o duej
nasgkliwosci.

Naniesiony tynk naley chront przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie
wczesnej. Uwzgldni¢c wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonaniag

Przygotowanie do malowania

Podtaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniejgzah przyczepnd.
Dlatego chionne podke naley zagruntowa preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia wodaoygeiill:10. Dalsza obrobka mlowa po
wystarczajcym wyschngciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wiigici)
Malowanie tynkow



Farba silikonowa Lotusan Color meby nanoszonaguzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych palczen pracowa nalezy metod, ,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne cakei nalezy malowa bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére rge s
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamieegta klinkierowa, metale itp.) naleostont
przed zachlapaniem np. fgliEwentualne zachlapania nafenatychmiast zmymokry gabka.
Warstwa pérednia w razie konieczdoi rozciexczona wod w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczsoi rozcieaczona wod w ilosci max 5%,nhanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotdoi wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotdoi powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas scfoia mae ulec wydhieniu.

3.2 Remont cokotusciany frontowej
Zakres remontu cokotu :

- oczyszczenie cegly preparatem Sto Fasadenabeizer

- oczyszczenie spoin ze skruszatej zaprawy eldogasci 2cm

- wzmochienie cakei cegly preparatem StoPrim Grundex

- uzupetnienie spoin za pompdugi Sto Trass Fuge

- uzupetnienie ubytkow cegiet za poma@praw Sto NSR Reno

- zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydrotuigzpreparatem Sto Cryl HP 150
Materiaty

Sto — Fassadenabbeizer.

Sto - Fassadenabbeizer jest ekologiczégmdkiem zmywajcym do tynkéw i farb
organicznych.

Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu rolyoez

Sto - Fassadenabbeizer usuwa farby dyspersyjbekislawe, czyste akryle, tynki z tworzyw
sztucznych, lakiery 1K, lakieryzwic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe iinm,
pokrycia matowe, politury, warstwy szpachli, resxleju i resztki pianki poliuretanowej na
murach, kamieniach mineralnych, warstwachkrednich pod tynk, drewnie, metalu i
tworzywach sztucznych wzmocnionych witoknami szktangwszystkie podtga odporne na
rozpuszczalniki).

Nie stosowa na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztuchny

StoPrim Grundex

Glecboko penetruyjca powtoka gruntuca na baziezywic poliakrylowych, na podta
mineralne.

Jako powtoka gruntgta na néne stare powtoki oraz jakérodek wzmacniagy stare,
0OSYypupce

si¢ powierzchniowo podtea (tynki, cegta, itp.). Charakteryzujes swysokim wzmocnieniem
podiaza, bardzo dolar wkasciwosci wnikania, impregnagj bez zmniejszenia dyfuzyjhci
pary wodnej, poprawa przyczepag zawartdcig zwigzkbw aromatycznych < 5%.

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

Sto Tras Fuge

Sto Tras Fuge jest suchapravg wyprodukowan przy wyciu spoiw wizacych wg PN-EN
459-1 oraz PN-EN 197-1 oraz frakcjonowanych krusoydvakcji 0-1, 0-2 lub 0-4mm. Na
zyczenie produkt mae by przygotowany z uwzgtinieniem wymogoéw obiektu (zmiana
barwy, frakcji kruszyw, hydrofobizacja w masie).

Zaprawa sty do renowacji spoin muréw licowych np. z kamiengturalnego i cegty, do
wewngtrz i na zewgtrz. Zaprawa jest specjalnie opracowana pod ydagh wiasnéci i
sktadu do stabszych, zabytkowych pogtoDzicki temu po wyspoinowaniu nie zmienjggie



cechy kapilarnej wytrzymasgsiowe muru. Ponadto zawarty trass znacznie zmrigjgzyko
powstawania zabietei wykwitow wapiennych.

Dane techniczne :

Wytrzymatai¢ nasciskanie: ok. 5N/mm?2

Niska zawart& chromianow TGRS613

Szybka¢ podchgania kapilarnego — do wysada 5 cm ok. 30 min

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

Sto NSR Reno

Sto NSR Reno s#ty do przygotowania zapraw do uzupemigbytkdw w cegle i kamieniu,
gtéwnie w architekturze zabytkowej. Materiat posiadtbbg przepuszczalrié pary wodnej,
niski skurcz, wysok przyczepnéc, a take jest bardzo plastyczny i tatwy w obrobce. Sto
NSR Reno posiada optymaln

wytrzymata¢ oraz nagikliwos¢ dopasowasp szczegdlnie do stabszych poddaabytkowych.
Dzieki specjalnym dodatkom mikrowtOkien jest bardzosglazny i nadaje sido nakladania
w warstwie od 2 do 50mm w jednym cyklu roboczyno SSR Reno jest daginy w wielu
standardowych kolorach, wg wzornika przygotowywamyywidualnie dla potrzeb obiektu.
Dane techniczne:

Sto NSR Reno jest sughfabryczr zapravs wyprodukowag na bazie wysokiej jakoi
spoiw wizacych wg PN-EN 459-1 i PN-EN 197-1, trassu, dodatkdmikrowtokien oraz
frakcjonowanych kruszyw 0-0,4mm. Wytrzymadtona sciskanie 5SN/mm (M5 wg PN-EN
998-2). Niska zawarté chromianéw TRGS 613

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

Sto Cryl HP 100

Rozpuszczalnikowysrodek hydrofobizujco-impregnujcy na bazie mieszaniny silanow
i siloksanéw charakteryzagy si wysolky odporndcig na srodowisko alkaliczne, bardzo
dobrymi wiaciwosciami wnikania (giboka penetracja), wysychaniem w sposob nieg&lgj
dziatanie w wilgotnym podtau, hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjcigpary wodnej.
Preparat stosuje¢sjako powtoka do impregnacji hydrofobizogj nasakliwych, porowatych
podtazy mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, tgtycmentowo-wtoknowe,
piaskowiec, wapi@ cegta, gazobeton, kamienaturalny i sztuczny, mineralne powioki
malarskie.

Moze stury¢ jako powtoka gruntuca pod farby elewacyjne.

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

Wykonanie robot

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zayma w
instrukcjach technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji ceglej.

Sto-Fassadenabbeizer

Podtaze : zawsze na prébnej powierzchni usiaaas dziatania i zycie Sto-
Fassadenabbeizer. Nayekoniecznie zwracauwag na wchianialné podtaza, gdy ona
wptywa w istotny sposéb na czas, przez ktory Steskdenbeizer powinien pozostéwa
zmywanej powierzchni

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Sto-Fassadenabbeizer jest #inay na ciepto i na zimno. Nie natg poddawa go
bezpdrednie-mu oddziatywaniu promieniowania stoneczneigaz wiatru. W razie potrzeby
okry¢, po nataeniu, folig.

NaktadanieSrodek naley nanost przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu
airless. Przy wielu warstwach farby dyspersyjnejijokach czacych rysy lub tynkach ze



sztucznepywicy, po 2- 6 godz. oddziatywania Sto-Fassadeaie nalay¢ go jeszcze raz
»,mokre na mokre” pdzlem lub natryskiem. Przy podsychaniu lub powstawatony
powierzchniowej natoy¢ srodek jeszcze raz ,mokre na mokre”. Przy grubydteyach

pokry¢ dobrze jest pozostaivnatazony Sto-Fassadenabbeizer na cadc | wszystko

szczelnie przykr§folia.

Usuwanie: Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynkiigzane organicznie, usuwav

stanie rozmgkczonym przy pomocy wysokatiieniowego aparatu wodno-parowego. Przy
bardzo grubych warstwach pokryciowych lub tynkaglaaicznie wazanych celowym jest
najpierw zaszpachlowanajgrubsze powtoki i zaraz potem nai&to-Fassadenabbeizer
»-mokre na mokre”, a nagbnie usugé¢ za pomog pary. Usuwé ruchami od dotu do gory,

przy cgnieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

StoPrim Grundex

Podtaze musi by trwate, czyste, suche i free oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie pagHo: srodki gruntugce oraz ich rozciezalniki musz
by¢ dopasowane do danego pa@toNie mog tworzy¢ btyszczcej powtoki na powierzchni
podtaza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obropkidtaza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych pozch zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozeezy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozciéczony.

StoPrim Grundex mima nanosi poprzez malowanie. Mtiwo$¢ natrysku urgdzeniem

airless.

Dalsza obrdbka najwcgeiej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotoh.Koniecznie
zapewnt przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Renowacja cegly.

Fugowanie.Sto Trass Fuge.

Przygotowanie podia : sciany cokotu spoinowanego muru magday¢ wolne od mrozu,
kurzu i wolnych resztek zaprawy. Pogllomusi by¢ dobrze zwitone przed fugowaniem;
naleey zwroci uwag na r&nice w nasikliwosci skltadnikbw muru; niewystarczame
przygotowanie mize spowodowa zia przyczepné¢ zaprawy; np. granit magy nisky
nasgkliwos¢ maze by utozony na zaprawie o dej nasgkliwosci.

Sto Trass Fuge mina opracowywa recznie lub przy ayciu specjalnych maszyn. Nale
pamktac aby gkbokas¢ fugi odpowiadata dwukrotnej jej szercko nie mniej jednak i 1
cm. Przy spoinach gbszych nt 2 cm, naktada w dwéch lub wecej warstwach. Czas
wysychania spodniej warstwy 1 dzi@a 1 mm spoiny. Zaprawa do spoinowania powinna
mie¢ konsystengj potsuch. Nie spoinowda w temperaturze poiej +5°C. Czas pracy wynosi
ok. 1-2h zalenie od konsystencji. Poza czyswods nie wolno dodawa do jakichkolwiek
innych substancji.

Koncowy kolor spoiny Sto Trass Fuge , jakz#e] innej mineralnej zaprawy, jest
uzalezniony od konsystencji zaprawy i warunkow atmosfenych w trakcie naktadania. Jest
to zwigzane z iléciag wody i czasem wgzania. Np. zaprawa o konsystencji potsuchej z
mniejsza ildcia wody ledzie ciemniejsza od konsystencji plastycznej zaajiee] wigcej
wody zarobowej. Dlatego zaleca sie, aby przgkazych powierzchniach zaktatlaaprave w
mozliwie stabilnych warunkach i o powtarzalnej kongysdji. Dla wekszej pewnéci koloru
zaleca si tez sprawdzenie bezprednio przy obiekcie, poniewawilgotnos¢ podtaza mae
mie¢ takze wptyw na kolor.

Sto NSR Reno

Podizem dla Sto NSR Reno mg@dy¢ kamienie naturalne, mury ceglane, beton, mocne
mineralne tynki. Podiee musi by czyste, néne, suche i wolne od przenies i substanciji
zmniejszajcych przyczepn@& (brud, kurz, wykwity itp.). Mocno nagiliwe, lub gtadkie



podiaza trzeba wspnie obrobt (dobre zwikenie wod, uszorstnienie powierzchni). Sto
Deco Reno nalg rozrabi@ recznie, lub mieszadtem mechanicznym tylko z wadb
uzyskania plastycznej konsystencji. Przyckszych, wzgidnie gkbszych ubytkach
potrzebny jest szalunek i zazbrojenie masy. Proygpivac tylko takg ilosé¢, ktora wystarczy
na ok. 30 minut pracy. Po wehym zwhzaniu (1 do kilku dni, zalamie od warunkéw
atmosferycznych) nadaje¢sto obrobki kacowej np. szlifowanie, gracowanie, itp. Przy
naktadaniu warstwowym natg dobrze uszorstaipodkiad i bezp@rednio przed nal@niem
kolejnej warstwy zwity¢ woda. Odstp czasowy mydzy warstwami wynosi 1mm/1ldZie
Poza czyst woda nie wolno dodaw&ado Sto Deco Rengadnych innych substancpwiezo
naniesiog zapraw naleey chront co najmniej przez kilka dni przed zbyt szybkim
wyschngciem i wptywem warunkow atmosferycznych (deszcz,6anr). Stwardniatej
zaprawy nie wolno uzdatrialo dalszej pracy, ani przez dodatek wody, czynteeszanie ze
Swiezg zaprawg. Temperatury zastosowania minimalna +5°C, maksyaat25°C. Przy
rekonstrukcjach ubytkdw cegiet, ze wadli na intensywni@ koloréw zaleca i optymalr
temperatw dla pracy +15°do +20°C; przy temperaturachkzsmych znacznie wzrasta
wilgotnos¢ powietrza, a przez to ryzyko powstawania przebariweabielé.

Hydrofobizacja cegty.

Sto Cryl HP 100.

Podiaze musi by trwate, czyste i nme oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Minimalna temperatura obrébkidipga +5°C

Sto Cryl HP 100 najkorzystniej jest nanosia podiage poprzez natrysk, lub techgik
malarsly. Najlepiej stosowg jezeli to mazliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez nacisku
»-mokre w mokre” do nasycenia podn Z reguly wystarczage jest dwukrotne nanoszenie.
Nie potrzeba stosowaprzerw pomgdzy kolejnymi cyklami. Kade - nasfpne naniesienie
preparatu powinno nagti¢c bezpdrednio po wchtoniciu srodka przez podie (podiae nie
jest juz btyszczce). Powierzchnia poddawana hydrofobizacji powibgé optycznie sucha
(bez wyplamié@ wodnych)

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujagc nowe obrobki blacharskie naleje dostosowado grubdci ocieplonychscian.
Obrobki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40mm (zalecag sbOmm) i
powinny by wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewpiged zaciekami wody
deszczowej (obrébkicianek kolankowych powinny miewyrazny spadek). Obrobki natg
mocowa& za pomog kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obrobki Iblaskie nalgy
wykon& z blachy tytan cynk gr. 0,55mm.

Remont cokotusciany tylnej

Kolejnos¢ robdt

- usungcie ptytek cokotowych przyborskich

- wykonanie tynku zwyktego cementowo-wapiennego plytki cokotowe
- monta ptytek elewacyjnych klinkierowych w kolorze cegty

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny bwykonywane zgodnie z dokumentagroducenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny¢hyontowane zgodnie z dokumentapjojektowg z
elementéw poddanych przez producenta badaniomaunzg z wymaganiami



konstrukcyjnymi i materiatowymi, okénymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzdem
bezpieczéstwa.

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortaowinny by wykonywane zgodnie z
instrukcp producenta albo projektem indywidualnym. Osobyughtione przy montau i
demontau rusztowa powinni posiadawymagane uprawnienia.zyjtkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru prepwnika budowy lub uprawnian
osole. Odbidr rusztowania potwierdza svpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wopis w dzienniku budowy lub w protokole odbioruhaeznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolngi:

1) wytkownika rusztowania,

2) przeznaczenie rusztowania,;

3) wykonawe montau rusztowania z podaniem imienia i nazwiska allmwyaoraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne olgienia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) dat przekazania rusztowania déytkowania;

6) opornd¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegtiéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym padée roboczym powinna ldyumieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawe montau rusztowania lub ruchomego podestu roboczego arpech imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne ohgienia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchgmpodestu
roboczego.

Rusztowania nalg ustawig& na podtau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umazliwiajagcym odptyw wdd opadowych. Liczb rozmieszczenie zakotwigusztowania
oraz wielka¢ sity kotwigcej naley okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentaciji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowasmawania nie powinna bynniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wggsiikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie me przekraczal,5 kN. Rusztowanie z elementow metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadainstalacg piorunochrona.

Rusztowania, usytuowane bezpanio przy drogach, ulicach oraz w miejscach pzgpw i
przeg¢ dla pieszych powinny posiagldaszki ochronne i osterz siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obhpkui stosowania balustrad

opieranie si o sciare obiektu budowlanego przez osoby znajdajse na podécie jest
zabronione.

Remont elewacji obejmuje rownjgemont schodow zewitrznych ( wymiana oblicowania
ptytkami) oraz wymiag okienek piwnicznych na okna pcv.

5. Odziatywanie nasrodowisko
Wykonanie robo6t remontowych niedzie miato negatywnego wptywu seodowisko.
Remont elewacji wptynie na walory estetyczne ota@@éudynku oraz samego budynku

6. Obszar oddziatywania
Przewidywane zamierzenie projektowe dotyezremontu elewacji bez docieplenia budynku
przy ul. Pitsudskiego 68 w Watbrzychu rfeesic w granicach dziatki nr 109/2



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif2@4t. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczamgze projekt budowlany pt. remont elewacji budynkuypuk Pitsudskiego 68 w
Walbrzychu zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roktal®o Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 foku

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®200ku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany remontu elewacji budynku mieszkgb

wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przyRitsudskiego 68

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okrélenie rodzajow i skali zagpen bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezédne do opracowania Planu Bezpietsteva i Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynkusrkalnego wielorodzinnego.
2.1. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych

Na dziatce inwestycji znajdujegsobiekt ldacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wieldzinny, podpiwniczony.
2.2. Wskazanie elementow dziatki, ktGre magstworzy¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mmgh zagraa¢ bezpieczéstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestyciji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacjiinwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczcie procesu inwestycyjnego ie st przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnéci ,dokumentacyjnych”. Budowa nie byt prowadzona
wytgcznie w oparciu o:

- Skompletowagn petry dokumentagj projektows zaopatrzogw wymagane
uzgodnienia,

- Zgtoszenie w oparciu o w/w dokumenta@bdt budowlanych

- Ze wzgédu na konieczni@ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drog i chodnikow ) projekt organizacji robot, kigrowinien uwzgidniat kolejnas¢
prac oraz terminy realizacji poszczegoélnych etapdivdt opracowany na podstawie
obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze



informacje PLAN BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i paolony w sposéb czytelny)
Wymienione powyej dokumenty naley przechowywé w miejscu dospnym

wytacznie dla os6b do tego upoiveonych. Naley mie¢ na uwadzeze ocena
prawidtowaci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpistz@ dokonana
moze by poza ocemwizualm wytacznie w oparciu o te dokumentya 8ne rownie
jednym z wanych elementow kicowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodndci z zatl@eniami projektowymi, w trakcie dokonywania formaloozwigzanych
z uzyskaniem pozwolenia na jejygkowanie. Jednym z podstawowych elementow
ustalé formalnych jest ustalenie procedury rejestracjiaatpnie dokonania
niezlednych formalnéci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zaréwno obiektéw kubaturowych jakie&tow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inweghggo jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robét gpeakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jegoeeagd, uktaddéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego psktadowego materiatdw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energliektryczm i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczeg@muwag naley zwrdcic na poprawne rozwzanie tras
transportowych zwzanych z bliskécia publicznego ruchu kotowego. Wiszas¢ robot
budowlanych bdzie wykonywana na rusztowaniach. Montasztowa powinien by
wykonany przez pracownikow przeszkolonych w tymreale robot i by
przeprowadzony zgodnie z dokumensatanego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s6b upowanionych do kierowania robotami budowlano — maot@ymi. Rusztowania
powinny by dopuszczone dazytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzér techniczny. Na rusztowaniu zastososiatki zabezpieczage. Odbidr
ostateczny robét powinien potwierdzivykonanie robo6t zgodnie z projektem
ocieplenia, instrukgj ITB oraz Aprobaf Techniczi ITB dla przygtego systemu
ocieple.

3.2. Zakres robot oraz kolejnd¢ ich realizacii

Prace zwjzane z realizagjinwestycji obejmuj:

- Transport materiatow niegthnych do realizacji inwestycji

- Prace wsgpne — montarusztowa i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w
obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicagtizegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad gcEn dla ludzi — szczegdlnie przy
wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchggian (skucie starych tynkdw, przemurowanieksmychscian,
demonta obrdbek blacharskich , podokiennikdw rur spustdwiyynien.),

- Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

- Wykonanie wyprawy tynkarskiej

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich — parapsiyobki gzymsow

- Wykonanie zewgtrznej warstwy elewacyjnej

. Montaz obrobek blacharskich; klejenie ptytek cokotowych

. Malowanie elewacji

. Wykonanie renowacji cegty cokotowiany frontowej

. odtworzenie detali architektonicznych

- Demonta rusztowania

- Uporadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyg rozwgzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptynniekorzystnie narodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane wgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.



Nalezy poinformowa mieszkacow budynku o prowadzonych pracach budowlanych
I zastosowa niezlzdnesrodki ostranasci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza e&¢ prac zwgzanych z realizagjzadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robgtze/st z nas¢pujacymi
czynndciami oraz meliwosciami wyshpienia zagroen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementéwaaczmym o¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniegcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materiatéw przyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mazliwos¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przeoymi

- Prace montawe na wysoK€i

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokwi

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa

Poza obowjzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo bwgaobowigzane
jest do instruktau, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudfipray wyzej
wymienionych pracach z organizagrowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaipgalezy zapozna z planem BIOZ.

3.5. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z robo6t budowlanych prowadzonych w
strefach szczegoblnego zagtenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowagr@nu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustaleniddistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwjzanych z przemieszczaniem elementéytach

- Prawidtowej organizaciji ruchu pieszego i kolowegotoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowigggaplie wykwalifikowanych
pracownikow posiadagych aktualne Zaviadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwiergizego brak przeciwwskagalo pracy

na okrélonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiegprizt ochrony indywidualnej
— odziex robocz, obuwie ochronne, kaski, a tak wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronnekilbezpieczastwa, okulary
ochronne, itpsrodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalepeoducenta, dotygeych

uzytkowania materiatébw oraz stosowania, manthub instalowania ugdzen
Sporzdzit:

Wojciech Czerwiski



