Nr rew, 02/2013 PL

Systemy elewacyjne StoTherm
Zbrojenie diagonalne otwordw
budowlanych, mineralna zaprawa
zbrojaca

3. Rozwigzania szczegOlow
ETICS: WAXX - okna | drzwi
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1 Sto—Sturzeckwinke!

2 Zbrojenie diagonalne;
Sto—-Armierungspfeit
Paski siatki

{min. 20x40cm)
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Uwaga:

przy systemach %rubowarstwowych B
zbrojenie diagonalne ukiadoé

w gornej strefie

Plyly termoizolacyjne w narozach tworzq obramowanie.

Naroznik wewngtrzny musi bye¢
zazbrojony jak narcznik zewnetrzny
Zalecane rozwiqzanie: Sto—Sturzwinkel

Uwaga: Elementy innych dostawcowr przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiazania, kiére obrazuje podstawowe zasady
budowy ETICS lub elewadji wentylowansj. Zastosowanie i komplementarnodt systemu powinny byc zweryfikowane przez wykonawce / projek-
tanta w projekde budowlanym. Detal ten nie zaslapi projektu viykonawczego ani warsztatowega, Zgodnoéc rozwiazania z przepisami musi by¢
zweryfikowana przez projektanta / wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na obiekcie. Nalody przestrzegad zapiséw

Instrukejt Technicznych komponentSw.
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Nrrew, 0372013 PL

3. Rozwigzania szczegoldw
ETICS: WOXX - przekroje systeméw

Systemy elewacyjne StoTherm W 010

System StoTnerm, klejony i kotkowany

ETICS

]
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Konstrukacja sciany

on Sto—Thermodiibel UEZ
\/ Zaprawa Kejqca

————— Plyta termoizolacyjno
m —————— Zoprawa zbrojqca

Sto—Glasfasergewebe
Powloks posrednia
{jesli wymagana)
Powioka koncowa
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Uwaga: Elementy innych dostawcow przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwigzania, kiére obrazuje podstawowe zasady
budowy ETICS lub elewad)i wentylowanej. Zastosowanie | kemplementamo$¢ systemus powinny by¢ zweryfikowane przez wykonawce / projek-
tanta w projekcle budowlanym. Detal ten nie zastapi projekiu wykonawiczego ani warsziatowego. 2godnoéé rozwigzania z przepisami musi by¢
zweryfikowana przez projeklanta / wykonawce, Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic  potwierdzic na obiekcie. Nalezy przestrzegac zapisw

Instrukgi Techninych komponentowe.




Nrrew. §3/2013 PL

3. Rozwigzania szczegoiow

ETICS: W2XX ~dciana zewnetrzna/polaczenia systeméw

Systemy elewacyjne StoTherm

Zakoriczenie systemu, $clana szczytowa |l
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Rura spustowa

Warstwe zbrejong oraz
powloke koncowq doprowa
do osi rury spustowej.

Naoroznik z siatkq
Sto—Anfangsleiste
Kotwa

Stary tynk

Zaprawa Klejgca
Piyta termoizolacyjna
Zaprawa zbrojqco
Sto—Glasfasergawebe
Powtoka koncowa

Uwaga: Elementy innych dostawcdw przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiazania, kiére obrazuje potistawowe zasady
budowy ETICS lub elewacji wentylowangj. Zastasowanie | komplementarno$¢ systemu powinny byé zweryfikowane przez wykonawce / projek-
tanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastapi projekiu wykonawczego ani warsztatowego, Zgodnosc rozwigzania z przepisami musi by¢

zweryfikawana przez projektanta / wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na obiekde. Natezy przestrzega¢ zapiséw

tnstrukejf Technicznych komponentéw.
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3. Rozwigzania szczegolow
ETICS: W5XX - podokiennik

Systemy elewacyjne StoTherm
Obrébka podokiennika Sto-Fensterbank
Profi

Nr rew. 03/2013 PL

Zapravig klejqca

Plyto ocieplajgca oscieze
Zaprawa zbrojqca
Sto—Glasfasergewebe
Powtoka koticowa
Sto—Fensterbonk Profi
Piyta termoizolocyjna

Sto—Fugendichtband
2D 15/5—-12

Przekrdi

Uwaga: Elementy innych dostawcéw przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwigzanta, kibre obrazuje podstawowe zasady
budowy ETICS ub efewadii wentylowane]. Zastosowanie i komplementarnojé systemu powinny byé zweryfikowane przez wykonavice / projek-
tanta w projekde budowlanym. Detal ten nie zastapi projektu wykonawezego ani warsziatowego, Zgodnod¢ rozwiazanta z przepisami must by¢

zweryfikowana przez projektanta / wykonawice, Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ | potwierdzi€ na obiekcle. Nalezy przestrzegad zapistw
Instrukcji Technicznych komponentGw.
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3. Rozwigzania szczegolow
ETICS: W3XX — Dach

Systemy elewacyjne StoTherm W 305
Porgczenie z okapem, Wj
potac nie wentylowana

Nr rew, 03/2013 PL

“——— Qdcigeie kielnig

Sto—Fugendichtband
2D 15/95—12

Sto—Thermodtibe! UEZ

Stary tynk

Zaprawa klejqca
Plyta termoizolocyjno
Zaprawa Zbrojqco
Sto—Glasfasergewebe
—— Powloke koncowa

Wskazéwka: wklei¢ najpierw plyty pod dach,
nostepnie dopasowat piyty w pozostalym pasie.

Uwaga: Elementy innych dostawcovr przedstaviono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiazania, ktére obrazuje podstawowe zasady
budowy ETICS lub efewadji wentylowanej. Zastosowanie i kemplementarnos¢ systemu powinny by zwerylikowane przez wykonawce / projek-
tanta w projekcia budowlanym. Detal ten nie zastapi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodnos¢ rozwiazania z przepisami musi byC

2weryfikowana przez projektanta / wykonavicg. Wszystkie viymiary naledy sprawdzi i potwierdzi¢ na obiekde. Nalezy przestrzegad zapisow
Instrukji Technicznych komponentow.
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Nr rew, §3/2013 PL

3. Rozwigzania szczegolow
ETICS: W4XX - okna i drzwi

Systemy elewacyjne StoTherm W 420
Wykonanie oécieza, okno osadzone ﬂ—ni
W murze

Sto—Anputzisiste Profi

———— Powloko koncowa
Sto—Glasfasergewsbe
Zaprawa zbrojaca

\7 — Zaprawa klejaca
Piyta termoizolacyjna
/ ; Sto—Gewebewinke!
]

—+— Sto—Fensterbonk

Uwaga: Elementy innych dostawcow przedstawiono schematycanie. Detal ten to propozyda rozwigzania, ktdre obrazuje podstawowe zasady
budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarnosc systemu powinny by¢ zweryitkowane przez wykonawce / projek-
tanta w projekde budowlanym. Detal ten nie zastgpi projektu wykonawczego ani warsziatowego, Zgodnos¢ rozvigzania 2 przepisami musi byc

zweryfikowana przez projektanta / wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic | potwierdzi¢ na cbiekcie. Nalezy przestrzegaf zapisow
Instrukgji Technicznych komponentéw.
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Nr rew. 0372013 PL

3. Rozwigzania szczegolow

ETICS: W5XX ~ podokiennik
Systemy elewacyjne StoTherm W 500
Potgczenie z podokiennikiem s r'l:l
Sto-Fensterbank i1

0
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e B

Sto—Fensterbankband
Podokiennik Sto—Fensterbon}

Wysuniacie > 30mm
Qdcigeie kielnig .

Sto—Fugendichiband
2D 15/5-12

Zaprawa klejgca
Piyta termoizolacyjna
Zoprawa zbrojqca
Sto—Closfasergewebe
Powloka koficowa

Uwaga; Elementy innych dostawcéw przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozyda rozwigzania, kiGre cbrazuje podstawowe zasady
budowy ETICS lub elewadji wentylowane]. Zastosowanie i komplementarnosc systemu powinny by¢ zwe:yﬁkowane: przez wykonayvce / projgk~ )
tanta w projekde budowlanym. Detal ten nie zastgpi projekiu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodnodc rozwiazania z przepisami must byc

zweryfikowana przez projektanta / wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzc i potwierdzic na obiekcie. NaleZy przestrzegad zapisow
Instrukgji Technicznych komponentow.




Insirukeja Techniczna

StoPrim Grundex

Gleghoko penetrujacy preparat gruntujgcy na bazie
zywic polialaylowyeh, na podioza minsralne. >

e
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Funkeja Wysokie wzmocnienie podlo
Bardzo dobre wlasciwoicl wnikania
Impregnacia bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej
Poprawa przyczepnosc
Zawartose zwigzkow aromatycznych < 5%

S e T

Dio

Ma zewnatrz.
Jako powloka gruntujgca na noéne stare powloki oraz jako Srodek wzmacniajacy sta-
re, osypujgce sig powierzchniowo podioza (tynki, cagla, itp.)

Nie stosowac na wilgotnych | zabrudzonych podiczach.

hie stosowac w systemach ociepleniowych z plytami slyropianowyimi, na tynkach

cieplochronnych z dodatkiem granuiatu styropianowego oraz na organicznie wiaza-
cych tynkach i farbach

Grupa produkidw Powloka grunitujgca
Podstawowe sidadnili Zyvice poliakiylowe, alifaty, zwigzki aromatyczne, dodatki
Pa ramatry Krylerium NormafiWytyczne Wartosé Jednostha Dodatliowe
Gestode DIN 53217 0.8 gfems ¥
Zavaariosé czesci stalych VIQP 0332VILS 001 83 %
(Stointern)
Yarem® = kall

Padane paramelry g vartodciami Srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z wwagi na slosowsa-
nie surowcdw naturatnych rzeczywisle warloscl moga nieznaczaie odbiegsé od wielkodci podanyeh w
tabeli. Réznice te nie majg jednak wplywu na jakosé i wiaschvosci produkty.

GBrODEa  WSkdzsWk

Dogdlode - Podloze musi byc trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powtok antyadhezyjnych,

Pizygotowanie podioza Srodki gruniujgee oraz ich rozciericzalniki muszg by¢ dopasowane do danego podio-
Za. Nie mogg tworzyé blyszczacej powloki na powierzchni podioza.

Temparatura ohrdbki Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C

Uidad warster MNa mocno chionnych podiozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie _mokre na
mokre®.

1 nanoszenie: rozciericzydé ze StoFluld AF w proporcji 1:1

Stronaiz2




Instrukcja Techniczna

StoPrim Grundex

2 nanoszenie: nisrozcleficzony
Powtoka gruniujgca po wyschnigciu nie moze tworzyé blyszezace] powioki.

Przygotowanie materiatu Rozciefczy¢ ze Stofluid AF w zaleznoéci od chionnosci podtoza
Zuiycie Artyhut Zastosowanie Zuzycie ok,
StoPrm Grundex na warshve, w zalsznosci od podloza 0,15-0,8 Uim?®

Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana wariosé jest wislkoscig
orientacyjng, Dokladne wartosci zuzycia nalezy ustalié dla danego podioza.

Obréblka StoPrim Grundex mozna nanosié poprzez malowanie (pedzel, szczotka).

Dalsza obrobka najwczesniej po ok. 48 godzinach {(+20°C / 65 % wilgotnosci).
Konigcznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietizanie.

Czyszczenie narzedzl Matychmiast po uzyciu $rodkiem StoFluid AF

Opakowanle Kanister 101, 20}

Barwa . Bezbarwny , transparentny

T e

Warunki sidadowania Opakowania muszg byé szczelnie zamknigte. Chronié przed mrozem.

Cras sifadowania Najlepsza jakos¢ w oryginalnym opakowaniu do ... {patrz opakowanig).
Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szar2y: plerwsza cyfra oznacza rok,

dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego {np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).
AR

o

Produkt oznaczony zgadnie z wylycznymi EU. Szezegtlowe informacie dot. obcho-
dzenia sig z materialem, skladowania | usuwania znajduja sig w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego,

GiS-Code M-GF03

Zaslosowania nie wymienione w niniejszej Instrukeji Technicznej nalezy wezesnie)
skonsultowac 7 przedstawicielem Sto.

Zamieszezone informac]e luh dane odnoszg sig do standardowych zastosowati
i nie mogs stanowic podstawy roszczen odsziodowawczych,

Sto-lspo Sp.z 0.0.
ul. Zabraniaecka 15
03-872 Warszawa
sl +48 22 51161060

fax +48 22 511 61 01 Nr rewlzyiny StoPrim Grundex/PLIO37
info.pi@stoay.com Obowiazuje od 26.06,2008
yrevesloob
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Karta techniczna

Lelki wapienno-trassowy tynk
podkiadowy do prac renowacyjnych.

© StoTeass Porenputz jest sucha fabryczng, wyprawa tynkarska wyprodukowana na bazie hydrauliczaego wapna z trassem oraz lekkich frakcjonowanych
srednioziaristych kiuszyw 0-1,2mm wy EN 13139 § EN 13055. StoTrass Porenputz jest zgodny z Norma PN-EN-998-1 | spefnia jej wymagania dla
vrypraw lypu LW CS il (wytrzymalodé na Sciskanie ok, 2,5-3 Nfmim?). Niska zawartosé chromiandw TRGS 613.

StoTrass Porenputz  sluky do wylwarzania lekkich, elaslycznych tynkdw podkladowych, o bardzo wysokiej dyfuzji pary wadnej na zevinglrz i do
wawnalrz. Szczegolnie przy renowvaciach obiekdow zabylkowych o stabszych 1 chlonnyeh podiozach oraz w pomieszczeniach o podvayzszone
vilgoinosci jak piwnice, hale itp. StoTrass Porenpulz moze byé uiywany zarbwno jako tynk do uzupelnien ubylkéw viykonywanych reczale jak
icalopowierzchniowych rekonstrukcjach przy uzyciu agregatu tynkarskiego.

sy StoTrass Porenputz mozna obrabiad we wszystkich dostgpnych w handlu agregatach tynkarskich jak | recenie. Zapolrzebowanie wady ustata sie

T w zaleznosci od Zadanej w danym przypadku konsystencii, zgodnie z przeznaczeniem - zviykle ok. §-7 lilréw na 25kg warek. Rozrobiong zaprawe nalezy
zuzytkowad w clage ok. 1 godziny. StoTrass Porenputz nalezy nanosic na podioze réwnomiemie w grubosciach minimum 1em, maksymalnie 2em
w jednym oyklu roboczym, a naslgpnie w zaleZnosci od rodzaju maslepne] powloki, po Sciagnieciu zalized lub uszorstnit. Przy tynkowaniu
wielowarstwowym nale2y dobrze uszorstnié pienwsza warstwe | 2wikzyé przed nanlesienient nastepnej. C2as sezonowania kazdsj z warstw wynosi
1dzien nakazdy 1Tmm grubosci tynka,

Podlozem dla StoTrass Porenpulz moga byé mury wsrelkiego rodzafu, szezegdlnie z zabylkowe] cegly lub kamienta. PadioZe musl Dyé twarde, nosna,
stabilne oraz wolne od przemnozen i luZaych, bad? oleistych substancii zmniejszajacych przyczepnod¢ mineralnej zaprawy. Podloza o duzej
nasialdivosci musza byé cdpovdednio przygotowane - przez whaclwe 2wilzenie, wykonanie warstwy cbrzulki, lub specialnego gruntu, Na podiozach |
betonowych, wkazdym przypadku nalezy wykonaé obrzutke vestepna, |

- Poza czysty woda nie wolno dodawaé do StoTrass Porenpuiz Zadnych innych substancli, Naniesiony tynk nalezy chronié przed zoyt szybkim
veyschnleclem, mrozem eraz silnym namoczeniem w fazie wigzania, Oplymalay zakres temperalur roboczych wynost minimum £5°C, maksymalnie
+25°C.

" Pododanit do 25kg worka StoTrass Porenpulz ok, 6-7 lira wody uzyskuje sie ok, 23 litry gotowe] zaprawy.
Zuzycie ok. 10,5-11kg/m? na 1em grubosel tynku.,

" StoTrass Porenputz mozna nabywad v wislowarshvovwycinworkach papierovaych po 25kg

StoTrass Porenputz chronic przed wilgocia i przechownnwad wsuchymmizjscy, mezlivie na paletach
~ Produkl zaviera wapno i reaguje elkalicznie » wilgociahwoda, dlatego nalezy chronié skére 1 aczy. W praypadiu kontaktu ze skérg nalezy dokfadnie |
przemyé wodg; po dostaniu sig do cozu niezvilocznie zglosié sig dolekarza. Szczegblowe informacie - patrz opis naworku,

Informacie zamieszezone w tym prospekeie s3 opisem produkiu. NateZy raklowad je Jako ogilne wskazowki ve oparciu o nasze dodwiadczenie i badania, kiore nie uwzgledniajg
viymogéer konkrelnego preypadku zastosowania. Z pedanych informadii nle wynikaig Jakiekolwiek roszezenia odszkodowaweze. W razie potrzeby prosimy skontakiowad sle
ZNAaszymsenvisem consuitingowym,

Dalsze informacje: Slo-lspo Sp. z 0.0., Ul Zebraniecka 15, 03-872 Warszawa « Te), 022 51 16 100 » Fax 022 51 16 101
» Managar Pradukiu: G605 165 117 - info.pl@stoeu.com « vavw.sta.pl

Akluatizacja: 22.05.2008 katta 55



Instrukcja Techniczna

ispo Klasyk

Mineralna zaprawa tynkarska z dodatkiem [E + 46,5 4. o

mikrowtdkien, GP €S 1 wg PN-EN 998-1 &

Funkeja Optymalne dia budowii wlasciwosci fizyczne
Bardzo dobra przyczepnosé do podioza
Niewielki skurcz i wysychanie bez powstawania naprgzen

Optyka Kremowy

Obrobka Optymalne wlasciwosci obrabki
Szeroki zakres stosowania
Mozliwose obrobki maszynowej

Do wnetrz i na zewnatrz.

Na wszystkie podioza mineralne.

Do szpachlowania cienkowarstwowego | zaclerania elewacii budynkow, w tym takze
zabylkowych, naprawiania migjscowych ubytkdw | niewielkich nierbwnosci.
Stosowanie do szpachiowania grubowarstwowega lylko w przypadku dodatkowego
zbrojenia siatka z widkna szKklanego.

Na podiozach krytycznych nalezy przeprowadzic probe zasadnosci zastosowania (na
powierzchni probnej).

Masa szpachlowa

Parametry Kryterium NormalWytyczoe Wartofe Jednostka Dodatkowe
Gastosé stwardniale] zapravy PN-EN 998-1 1,1 glem® "
po 28 dniach
Wytrzymaloéé na rozcigganie PN-EM 898-1 2-2.8 Nimm2?
przy zginaniu po 28 dniach
Wytzymalosé na $ciskanie PN-EN 998-1 4-5 Nimm? 2
po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 4000 Nimmz %
Wsp. dyfuzji pary vrodnej p PN-EN 898-1 14
Absorpcja spowodowana PN-EN 998-1 wo ¥

kapilarnym podciaganier wody

Wsp. przeviodzenia ciepla PN-EN 998-1 9

Belam?® = kgtdm® PNimm? = MPa *nfeokresiona Y'< 0,1 Witm K)

Podane paramelry s3 wartodciami $rednimi viynikdw uzyskanych podczas badan. Z uwagina
stosowanie surowcdw naluralnyeh rzeczywiste warloéci moga nieznacznie odbiegad od wielkosci
podanych v tabali, Roznica te nie majq jednak wplyvi na jakosd i wlasdehvwoscd produkiu,
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instrukcia Techniczna

Podioze

Podloze musi byé suche, trwale, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitdw 1 innych
suhstancjl pogarszajgcych przyczepnoss.

Przygotowanle podioza

Nalezy usunaé pozostalosci srodkow antyadhezyjnych, ziogi ttuszezu i pyly, porosty
roslinne | mehy oraz inne zanieczyszczenia. Podioze musi byé wolne od naprezen
t odksztalcert.

Material nadaje sie do wszelkich nosnych podiozy jak beion, mur z pusiakowy

z lekkiego betonu, cegly silikatowej, gazabatonu, cegly, murow mieszanych, starych

i nowych tynkow o spojnef strukiurze i dobrej przyczepnosci do podioza. Podioza
silnie chiongce nalezy uprzednio zagruntowaé.

emperara abréhld

Minimalna temperatura obrobki i podioza +5°C.

Froporels mieszania

4 : 1 (proszek - woda)

Przygotowanie materiaiu

25 kg (= 1 worek) ispo Klasyk zarabia sie z ok. 6,5 1 wody i miesza sie przy pomocy
mieszadia elekirycznego. W razie potrzeby nalezy dodaé wody, aby uzyskad
konsystencje pozwalajaca na prace kisinia.

Do przygolowans] czyste] wody wsypat maierial | mieszaé pzez ok. 2 mwinuty,
nastgpnie adczekad ok. 3 minuty i ponownic mieszadé przez ok. pot minuly.

Czas aiywdiski

o, 3 godziny przy +20°C

Zizycis Ariykul Zastosowanle Zuzycie ol
ispe Ilasyk jako masa szpachlowa 2,065 kgim?®
Zuzycle zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana weitos¢ jest wielkoscig
orientacying. Dokfadne warlosci zuzycia nalezy ustalic dia danego podioza,

Obrénlia

Material nanosié na gruhoéé 2 — 5 mm, viyrownac i pozostavic do wstepnego stezenia
- zwykle 1 - 3 godziny (w zalernosc od temperatury I wilgoinoéci otoczenia).
Masigpnie zatrze¢ powierzchnie uzywajac stosownych narzedzi — pacy slyropianowej
lub pacy z gabks, gumg bad? filcem. Uwaga: zaciagniecie materiait na gtadko pacyg
meialows spowoduje spekanie powierzchni

Zaprawg ispo Klasyk mozna rowniez przygotowac w ogbinie dostepnych agregatach
tynkarskich. MNarzedzia i urzadzenia nalezy hszposrednic po uiyciu umys woda.
Zaprawy szpachlowej mozna przetwarzaé w temperaiurach pomigdzy 5°C a 25°C. Nie
nalezy przeivarzaé w razie nisbezpieczensiwa vystapienia mrozu. W czasie stuchasi,
goracej pogody zaleca sie stosowanie rzadszej konsysiencii. ispo Klasyk jest gotowa
do bezposredniego nalladaniz zaraz po wymieszaniu. Rozrobiona zaprawa winna by¢
vaykorzystana  najpdinie] w ciggu 3 godzin. Nie woino ponownie rozrabiad

“stwardnialego materiatu.

Czyszczenie narzedzi

3, T

e, =L e

Onakewania

Wodag natychmiast po uzyciu. Stwardnialy material mozna usungé tylko mechanicznie.
Pj’i}zy AT I, T \1&.‘: -. :?_}:1,_.,. 7 AT

Worek 25 kg

LAY ﬁ,.:j;’:

Barus

Kremowa

Wairunki skiadowania

e

Chroni¢ przed wilgocia,
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strukcja Techniczna

ispo Klasylk

L=

Czas skiadowaniz

Naflensza jakosé w oryginalnym opakowaniu do ... {pairz opakowania).

Data przydatnosct do uycia zawaria w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego {np.0270052541 oznacza 27 tydzien
kalendarzowy 2010 roku).

Bezplsczeiistwe

Reaguje z wilgocig, woda silnie alkaliczna, diatego chroni¢ skorg i oczy. Przy
kenfakeis ze skdrg doldadnie przeplukad wods, po dostaniu sia do oczu dodatkowo
skonsultowa¢ sie z lekarzem.

GIS-CODE

P01

1

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukeji Technicznej nalezy wezesnief
skonsultowad z przedstawicialem Sto.

Zamieszezoneg informacje lub dane odnoszg sig do standardowych zastosowan
i nie inogy stanowit potsiawy roszezei odszkedowswezych.

Sto-1spo S, z 0.0,
ul. Zabraniecka 15
(3-872 Warszawa
lel. +48 22 511 61 00
fax +48 22 511 61 01

gv.r-.'s.sto.n!

My rewizyiny is po KlasyldPLi00s
Ohovrinzujz od $.05.2608

Strona 3z 3




instrukcja Techniczna
StoPrim Micro

Glegboko penetrujgey $rodek gruntujgey
o niewielkiej zawartosci rozpuszczalnika,
koncentrat na hazie mikroemulsji silikonowej,

s

Zastosowanie ° ha zewnalrz
o na podioza i pod powloki mineraine
o jako warstwa gruntujgea i hydrofobizujgca
o w celu ograniczenia chlonnosci
o nie nadaje sie na podioza zawierajgee gips

Wiasciwesci o wzmacnia podioze
o wysoka skuteczno$é hydrofobizaci |
o wysoka zdolnos¢ penetracji |
o« reguluje chionnosc podioza
o zapawnia dobrg przyczepnosé

. Norma/ przepis Wartosc .
Kryterium informacje
kontrolny Jednostka
Gestose PN-EN 180 2811 0.8- 11 gicm®

Podane parametry sg wartosciami $rednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produkiach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegdinych dostawach moga nieznzcznie odbiegac od podanych, co
jednak nie ma wplywu na przydatnosé produktu.

Wymagania Podioze powinno byé solidne, suche, czyste | wylrzymale, wolne od mieczka
cementowego, wykwitdw i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania Sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgcych powlok. Usunaé powloki o niedostatecznej
nosnosci.
Zahezpieczyt/zakryé szklo, klinkier, ceramike, kamien naturalny, powloki

Nrwer.: 1/ PL/23.09.2015 f StoPrim Micro i



instrukcia Techniczna
StoPrim Micro

lakiernicze i melale. Rozprysniety material nalychiniast zmyé wods.

Temperatura aplikacj najnizsza temperatura podioza i powistiza: +5 °C
Najwyzsza temperatura podloza | powietrza: +30 °C

Czas obrobki Przy +20 °C { wilgotnodct wezgledne] 65 % ok. 12 godzin.

Stosunek skiadnikéw StoPrim icrofwoda = 1 : 10 jako $rodek gruniujacy, 1 : 4 jako impregnat
; ; hydrofobizujgc

mieszanki ¥ facy

Przygotowania mareriaiu Przed aplikacia dobrze wymieszat w oryginaliyra opakowaniu,

Rozclenczyé woda, zachowujas odpowiadniz pronorcie.
Yy 1 ik

Zuzycie Rodzaj rastosovwania Zuzycie ok
na vrarstve, jala Srodek gruntujgey 0,01-0,05 Itm?
na warstwe, jako impregnat hydiofobizujacy 0.02- 0,30 hn?

Zuzycie materialu uzaleznione jest migdzy innymi od obrobki, podioza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia sluzg jedynie orientacii.
Dokdadne wertodci dotyczace zuzycia nalezy usialié na migjscu, dla danago
obiakiu.

Strukiura powdok Na bardzo chionnych podiozach zaleca sie kitkakrotne naniesienie srodka "mokre
na mokre”, aby zapewni¢ oplymalna glebolkosé penetracii.

Aby uniknacC prablemow z przyczepnoscia kolejnej warstwy, nastepny cvkl roboczy
nalezy wykonaé w ¢iagu 7 dni.

Aplikacja * IMalowanie, malowanie walkiem

Nanosi¢ pedzlem lub meioda natryskowg (zwracaé tiwage na mgle
rozpryskiwanego érodka) za pormocq urzadzenia nomat.

Zavdera realdywne silany, ktdre po obrébce reagujg chemicznie, iworzac efekt
hydrofobowy, Srodki gruniujace nie moge tWoizye blyszergos] warsiwy,

Nrwer.: 1/PL /23.09.2015 / StoPiim Nicro 2i4




Instrukcja Techniczna
StoPrim Micro

Schniecie, twardnienie, czas  Produkt wysycha fizycznie poprzez odparowanie wody.

. . . Przy duzej vilgotnosci powietiza iflub niskiej temperaturze proces schnigcia ulega
oczekiwania do ponownsgj

wydluzeniu.
ohrobki
Przy temperaturze powieirza i podioza +20 °G i wilgotnosci wzglednej 65 %
nastepng warstwg mozna nanosié po ok, 12 godzinach.
Czyszczenie narzedzi Wyczyéci¢ wodg natychmiast po uzyciu.
Informacie, zalecenia, Podczas obrdbki chronié skore i oczy.

Podczas natryskiwania badz rozpylania nalezy nosi¢ odpowiednie wyposazenie

szczegbine informacje, ochronne/odziez ochronng.

pozostale

)

Odciert

e

bazbarwny

Warunki magazynowania Przechowywaé w szczelnie zamknigtym opakowaniu i chronié przed mrozem.,
Chroni¢ przed wysokg temperaturg i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Okres magazynowania Majwyzsza jakosé produkiu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu
gwarantowana jest do kortca okresu waznoscl. Data waznosci jest zawaria
W numeize serii na opakowaniu.
Objasnienie numeru serii:
cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 21 3 = numer tygodnia,
Przyklad: 5450013223 -- produkt wazny do korica 45 kalendarzowego tygodnia
2015 roku

Grupa produktowa Srodek gruntujgey

Bezpieczenstwo Produkt jest substancjg riebezpieczng.
Przestrzegac karly charaklerystyki.

Mrwer.: 1/PL/23.09.2015  StoPrim Micro 314




Instrukcja Techniczna

StoPrim Micro

5io Sp. z 0.0,

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Faks: 022 511 6101
v sto.pl

opieraja si¢ na naszych doswiadczeniach, Nie zwalniajg one uzytkownika

z obowigzku samodzieinego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produkie,
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w nintejszej Instrukcji Technicznej
dozwolone sg dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszezenta do takiego
zasltosowania uzytkownik dziala na wiasne ryzyko. Dotyczy 10 w szezegolnosci
tgczenia z innymi preduktami,

Wraz z ukazaniem sig nowej Instrukcji Technicznej wszyslkie dotychczasowe
Instrukcje Techniczne tracy waznosc. Aktualne wydanie mozna znalezé
w Internecie.

Nrwer.: 1/ PL/ 23.09.2015 { StoPrim Micro 414




Insirukcja Techniczna

StoColor Lotusan®

Farba elewacyjna z technologia L.otus-Effect®,
naturalna ochrona przed glonami i grzybami, bez
biobdjczej warstwy ochronnej

Cangese =

Zastosowanie ° na zewnatz
s do wykonywania powlok o zredukowangj przyczepnosci czagstek brudu, na
nieglastycznych podlozach mineralnych i organiczrych
o nie nalezy stosowadé na powierzchniach poziomych (np. obszary spoin w murze)
i nachylonych, nazonych na zaleganie niegufwody

Wiasciwoscl o zachowuje strukture
o wysoka przepuszczalnose pary wodnej i CO»
o podwyZszona odpornoid na zvilzanie
o Technologia Lotus-Effect™: ograniczona przyczepnoécé czastek brudu
i samooczyszczanie przy opadach deszczu
o brud splywa razem z deszczem
o nafuralna ochrona przed glonami i grzybami
o« bez biobojczej warstwy ochronnej
= niski skurcz

Wyglad o matowy

i Normal przepis Wartosé .
Kryterium Informacje
kontrainy Jednostha
Gestosé PN-EN SO 2811 1,4-16 gfea®
Réwnowazna dyfuzyjnie .
gruhosé warshwy powielrza EN 1062 -3 001 m V1 duzy

Absarbcia wody w EN 1062 -3 0,05 kg/im*h™) W3 mala

g\;rsf{:;:q?rfggglgéﬁggdnej 3] EN 15077632 50 :ff;rsggéona
Polysk EN 1062-1 matowa G3

Grubo$é suchej warshwy EN 1062-1 220 pm E4 > 200; < 400
Uziarnienie EN 1062-1 < 100 ym 51 drobne

Nrwer.: 1/ PL/Sto Sp. z 0.0../. 13.07.2016 / StoColor Lotusan® 115




Instrukcja Techniczna

StoColor Lotusan®

ymgama

Podane parametry sg warlosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produkiach naturalnych surowedw, rzeczywiste wartosci
w poszczegdinych dostawach maga nieznacznie odbiegac od podanych, co
jednak nie ma wplywu na przydatnosé produktu.

Podloze powinno by solidne, suche, czyste i wytrzymale, wolne od mieczka
cemeniowego, wykwildw i substancji antyadhezyinych. Wilgotne lub niecatkowicie
zwiazane podioze moze prowadzi¢ do uszkedzen kolejnych powlok, powodujac
powstawanie pecherzy i zarysowan.

Przygotowania

Sprawdzié przyczepno$d istnigjacych powlok. Usungé powloki o niedostatecznej
nosnoscifprzyczepnosci,

dulkela.

Telperat ra alikcj

e i3 s T R S R e
najnizsza temperatura podioza i powietrza: +5 °C
najwyzsza temperatura podloza i powietiza: +30 °C

CaT

Przygotowanie materialu

Powloke posrednig rozcienczac maks. 5 % wody
W przypadku powloki koricowrej rozcieticzaé maks. 5 % wody.

Rozrobi¢ z mozliwie malg iloscig wody do konsystenci nakladania. Przed aplikacja
dobrze wymieszac. W przypadku nakladania maszynowego iloé¢ dodanej wody
dostosowac do maszyny/pompy. Z reguly intensywne kolory wyrnagajg mniejszej
ilosci wody do osiagniecia optymalnej konsystencii, Zbytnie rozcieficzenie utrudnia
nakladanie | pogarsza parametry produkiu (np. zdolno$é krycia, kolor). .

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.
na warstwe 0,17 -0,20 ¥m?*
przy 2 warstwach 0,34 -0,40 fm?

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od cbrobki, podioza oraz
konsystenciji. Podane wartosci dotyczace zuzycia sluzg jedynie ortentacii.
Doktadine wartosci dotyczace zuzycia nalezy ustalic na miejscu, dla danego
obiekiu.

Struldura powlok

Powloka gruniujgca:
W zaleznosci od rodzaju i stanu podioza,
Z reguly zaleca sig wykonanie powloki gruniujgcej Srodkiem Sto-HydroGrund.

Powioka posrednia:
StoColor Lotusan®

Powloka koﬁcoweg:
StoCaolor Lotugan™

WNrwer.. 1 /PL /Sto 8p. z 0.6../. 13.07.2016 / StoColor Lotusan® 215




Instrukcja Techniczna

StoColor Lotusan®

Warunkiem uzyskania optymalnego efekiu odpychania czastek wody [ brudu jest
nanijesienie dwéch warsiw.

Aplikacja

Malowanie, malowanie walkiem, nalrysk hydrodynamiczny

Natrysk z ograniczonym tworzeniem mgiehki
dysza: 4117 - 4125
cisnienie: 100 — 150 baréw

Aby ostagnat optymalne rezultaty pracowad z przediuzong dysza i elastycznym
wezem.

Schnigcie, twardnienie, czas
oczekiwania do ponowie]
obrobki

Przy duzej wilgotnosdl powietrza Hub niskiej temperalurze proces schnigcia ulega
wydluzeniu,

W przypadku niekorzystnych warunkdw pogadowych na przeznaczonej do
wykonania lub swiezo wykonanej powierzchni elewacyjnej nalezy przedsiowzige
odpowiednie $rodki ochronne {np. zabezpieczenie przed deszczem).

Przy temperaturze powietrza i podloza +20 °C | wilgotnosci wzglednej 65 %
nastepng warstwe mozna nanosicé po ok. 8 godzinach.

Czyszezenie narzedzi

Wyczysci wodg nalychmiast po uzyciu.

informacje, zalecenia,
szczegdlne informacie,
pozostale

Intensywnoscé efekiu hydrofoboviego moze byé rozna w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych i koloru.

Z uwagi na ograniczong zwitzalnosc wodg osady brudu zawierajace olejfsmary
odpychane s3 jedynie w ograniczonym stopniu.

Stahilnosé koloru:

Warunki pogodowe, wilgoc, promieniowanie UV i osady mogs z biegiem czasu
wplynac na wyglad powierzehni powioki. Kolor moze ulec zmianie. Proces zmiany
wygladu powierzchni jest procesem dynamicznym, zaleznym od warunkow
kliatycznyeh i stopnia ekspozycii. Nalezy przestizegaé akiualnych przepisow
krajowych, instrukeji techniczaych itp.

Odbarwienia wypelniacza:

Ze wzgledu na zastosowanie naturalnych wypelniaczy, powloka w clemnych
intensywnych kolorach moze odznaczaé sig jasniejszym odcieniem w miejscach
narazonych na obciazenia mechaniczne Nie ma to wplywu na jakosé oraz
funkcjonalnosc produkiu.

Dokladnosé koloru:

Nrvier.: 1/ PL/Sto Sp. z 0.0..f. 13.07.2016 / StoColor Lotusan® 315



Instrukcja Techniczna
StoColor Lotusan®

Z uwagi na chemiczne iflub fizyczne procesy wigzania, zachadzgee w réznych
warunkach pagodowych i lokalizacyjnych, nie gwarantuje sig rownomiernsj
dokladnosci odcienia i braku delikatnych przebarwien powierzchni materiatu,
szczegdinie w przypadkach:

a. niejednakowsj porowatosci podioza,

b. rézne] wilgotnosci pokrytego obszaru,

¢. nigjednorodnodci akkaliczne] i skladu podloza,

d. bezposérednie] ekspozycji Swiezo polozonej warstwy na swiatlo stoneczne przy
silnie rysujgcych sig na niej grantcach cienia.

Wymnywanie emulgatorow

Na skulek dzialania czynnikdw opdzniajacych schnigcie, takich jak rosa, mgla,
woda rozbryzgowa lub deszcz, na nieprzeschnietych powlokach pod wplywem
rozpuszczalnych w wodzie substancjl pomocniczych moga sig poczatkowo tworzyé
powierzchniowe przebarwienia. Efekt ten widoczny jest w r6znym stopniu, w
zaleznoscl od intensywnosci koloru. Brak wplywu na pogorszenie jakoSci produktu,
Efekt ten z reguly zanika samoistnie.

Zabarwialny Z maks. 3 % StoTint Aqua.

Opakowanie Wiadro

Warunki magazynowania Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu i chroni¢ przed mrozem.
Chronic przed wysokg temperalurg i bezposrednim promieniowaniem slonecznym.

Okres magazynowania Najwyzsza jakosé produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu
gwarantowana jest do korica okresu waznosci. Data waznodci jest zawatta
w numerze serii na opakowaniu,
OCbjasdnienie numeru serii:
cylfra 1 = ostatnia cyfra roky, cyfry 21 3 = numer tygodnia.
Przykiad: 8450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
2018 roku

e T

ETA-12/0561 StoTherm Vario 7 (EPS i Stolevell FT)
Europgjska Aprobata Techniczna

ETA-13/0901 StoTherm Mineral 5 (MWIMW-L i StoLevell FT)
Europejska Aprobaia Techniczna

ETA-13/0581 StoTherm Mineral 8 (MW-L — system Afsysiem B)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-08/0303 StoTherm Wood 1 {HWF i StoLevell Uni, kolek/klarnra)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-03/0037 StoTherm Vario 5 (EPS i Stolevell Beta)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-09/0288 StoTherm Classic™ 5 MWIIMW-L (SteArmat Classic plus)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-09/0267 StoTherm Resol

Europejska Aprobata Techniczna

Nrwer.: 17 PL #Sto Sp. z 0.0../. 13.07.2016 / StoColor Lofusan® 4f5




Instrukcja Techniczna
StoColor Lotusan®

ETA-09/0304 StoTherm Wood 2 (HWF i StolLevell Uni)
Eurapejska Aprobata Techniczna

Test report P 1977-1 Efeki loiosu® farb elewacyjnyeh
Charakterystyka dot. zabrudzei

Test report P 5086-4 Lotusan®
Badanie przepuszczalnodci dwutlenku wegla

Report - Lotus-Effekt Samooczyszczanie sig powierzchni z mikeostrukiurg

Czasopismo branzowe

paérduktowa Farba elewacjna

Sldad Wedtug wytycznych Vdb dotyczacyeh budowlanych powlok malarskich, dyspersja
polimerowa, ernulsja polisiloksanowa, dwullenek tytanu, dwullenek krzemu, woda,
dodatki

Bezpieczensiwo Stosowacd sie do karly charakterystykil

Zamieszczonsg informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i
opierajg sig na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika

z obowiazku samodzielnego sprawdzenia przydalnosci i zastosowania produkiu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w ninigjszej Instrukeji Techniczng]
dozwolone sg dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego
zastosowania uzytkownik dziala na wlasne ryzyko. Dolyczy to w szczegdbinosci
lgczenia z innymi produkiami.

Wraz z ukazaniem sig nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe
Instrukcje Techniczne tracqg waznosce. Aktualne wydanie mozna znalezé
w Internecie.

Sto Sp. z 0.0.

. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telafon; 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
v sto.pl
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StoTrass Wi G4

Zaprawa murarska M5 wg PN-EN 998-2 { tynkarska GP CS Il wg PN-EN 998-1 z trassem do zabylkovaych muréw

Gechy fizyko-chemiczne dapasowane do zabytkowych podiozy
Niska alkalicznosc

Szybki lransport wody

Optymalna wylrzymaiosé

Do warstr 1-2cen w jednym cykl robeczym

Do wnelrz i na zewnalrz.

Zaprawa murarska szczegdlnie do slabszych, wysoka-nasigklivych zabytkowych cegiel i ka-
mieni w §rodovisku umiarkowanym wg PN-EN 998-2 zalgcznik B

Zapravia do szpatdowania | wyrdwnywanta vigkszych ubyikéw v murze
Podkiadovia zaprava tynkarska przy wigkszych grubosciach
Podkiadowy tynk cokolowry

Zaprawa do ukfadania kamieni naturalnych o normalnym obciazeniu

Zapravia

Podstawowe skiadniki

Krzemian wapniowy, glinfan wapniowy, wodorotlenek wapniowy, trass, krzemionka, weglan
wapniowy, dodatki

Parametry

Kryterium Norma / Wylyczne Wartosc

Gestost nasypowa PN-EN 998-1/998-2 1,78 glom?

Geslose stwardnialej zaprawy (26 dni) PN-EN 998-1/998-2 1,60 gler®
Wylraymalodé na rozciaganie przy zginaniu (28 dai}  PN-EN 998-1/988-2 1,65 Nfmm2
Wytrzymalo$¢ na sciskanie (28 dni) PN-EN 998-1/508-2 5,0 Nimm?
Absorpeja wody przez kapilamne podciaganie ¢ PN-EN 998-1/998-2 WO /0,7 kg/m? smin®
Wspdlezynnik paroprzepuszezalnodci p PN-EN 998-1/998-2 <15

Podang paramelry sq vastosciami Srednimi vynikdw uzyskanych podezas badaf. 7 uwagi na siosowanie suroieés
naturalnych rzeczywiste wadosei moga nieznaczaie odbiegad od wielkosel podanych w tabeli, Rdznice te nia majg

fednak viplyvru na jakose i whaschwo$cl produkiu,

Padlozem dia StoTrass WM 04 moga byé mury wszelkiego rodzaju, szczegbinie z zabytkowej
cagly lub kamienia.

Podloze musi by¢ twarde, nosne, stabilne oraz walne od przemroZen i luznych, badz oleistych
substancjl zmniejszajacych przyczepnosé minerainej zaprawy.

Praygotowanie podioza

Sprawdzi¢ nosnosc istniejacych powilok, a nastepnie usunag luzne warstwy.
Podioze oslabiene, piaszczyste i kredujgce sie, zagruntowad przy uzyciu StoPrim Gruadex.
Paodloze przed nalozeniem StoTrass Wivi 04 dobrze Zmoczy¢ wodg

Podloze o ro2nej chlonnosci lub przeznaczone do wmurowania cegly i kamienie o duZej nasia-
wliwosci muszg by¢ odpowiednio przygotowane - przez wlasciwe zwilzenie, wykonania war-
shwy cbrzutid, lub specjalnego gruntu

SO
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StoTrass Wi 04

Zaprawa murarska M5 wg PN-EN 998-2 i tynkarska GP CS il wg PN-EN 998-1 z trassent do zabylkowych murdw

Temperatura obrébki

Minimalna ternperatura obréhki i podloza +5°C, maksymaina +25°C

Nie stosowaé w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami,

Przygotowanie zaprawy

Do przygotowania zaprawy StoTrass WM 04 nalezy stosowat lylko czysta wodg.

Nie dodawac¢ innych substancii.

Zviigzany juz material nie mo2e by¢ ponowmnie uzdalniany

Czas pracy wynosi ok, 2i

Zapraviy Stotrass Wi 04 nie naleZy przerabiaé Vub dopuszczac do jej kontaklu z gipsem.

Proporcje mieszania

25 kg StoTrass Wi 04 : ok. 3 litry czystej wody

Mieszanie

Nalezy wymieszaé zawarlos¢ opakowania StoTrass WM 04 z odpowiednig iloscig wody do
vzyskania jednorodnej plastycznej konsystencii pozbawionej grudek przy uzyciu zwykle] zapra-
wiarek (0 przymusowym mieszaniu, wolnospadovych lub o pracy ciaglej} wzglednie recznie.

Sposob aplikacii

Recznie

Przyldadowe zastosowanie

Jako zaprawa murarska dia nasiakliviych
matetialdw budowlanych

Jako zaprawa tynkarska da narzulu recznego
przy szpaldowaniu, lub podidad dla przy wiek-
szych grubosciach lynku

Jako zapravia do uldadania migkkich kamieni
naturalnych jak piaskowce w grubej warsiwie
przy normalnym obcigzeniu

=T re)
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StoTrass Wil 04

Zaprawa murarska M5 wg PN-EN 998-2 i tynkarska GP CS Il wg PN-EN 998-1 z trassem do zabytkowych murdw

Jako tynk eokolowy na podiozach nie zawiera-
jacych szkodiiwych zwiazkdw soli budowia-
nych

Zuzycie Zastosovianis Zudycle ok,
na 1 cm grubosel viarshvy 15 kg/m?
Zuzycie inalerialy uzaleznione jest od rodzaju podioZa | sposobu aanoszenia. Podane wartodti zudycia sg wartosciami
erenlacyjnymi.

Obrébla Prace murarskie:

vimurowywad z zachowaniem pelnych spoin. Narzucic plaszczyzay styku pionowego i ewentu-
alnie wypehi¢ kieszenie w zaprawie. Zgarnaé nadmiar zaprawy.

Przy murowaniu do lica z jednoczesnym spoinowaniem odczekaé a2 spoiny wstepnie stezeja, a
nastepnie wygtadzic je kielnig do spoin, fub innym stosownym narzedziem i natychmiast cczy-
$cié mur z zabrudzen zaprawy

Pracs tynkarskis;

naniese¢ recznie rownomiernie na podloze w grubosctach mininum 1om, maksymalnie 2cm w
jednym cyklu roboczym, a nastepnie v zaleznosci od rodzaju nastepnej powdoki, po Sciagnigciu
zatrzeé lub uszorsiniC,

Przy tynkowaniu wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstnit pienvsza warstwe | zwilzyé przed
naniesieniem nastepnej. Czas sezonowania kazdej z warshw wynosi 1dziert na kazdy tmm
grubosel tynku.

StoTrass Wi 04 nie moze by¢ stosowany | mieszany z gipsem

Piglegnacja zaprawy

Naniesiony iynk nalezy chronié przed zbyt szybkim wyschnigciem, mrozem oraz silnym namo-
creniem w fazie wiazania,

Gzas sezonowania StoTrass YWh 04 wynosi 1dzien na kazdy fmm grubosci

Powtoka korcowa

Na StoTrass WM 04 mozna nakladaé nastepne warstery mineralnych tynkéw podidadowych lub
nawierzchniowych zaleznio od zadanej faklury

StoTrass WM 04 moZe byc tez bezposrednio malowany wszystkimi farbami elewacyjnymi jak
na potozu mineratnym

Czyszezenie narzedzi

Opalkowanie

lEE T

Wadg natychmiast po uzyciu.

Waorek 25 kg

Barwva

Szary

StoTrass WM 04 chronit przed wilgocia | przechowywad w suchym migjscu, mozliwie na pale-

tach.

Cza

nfOTH

12 miesigcy od daty produkcji

SO
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StoTrass Wi 04

Zaprawa murarska M5 wg PN-EN 998-2 § lynkarska GP CS Wl wg PN-EN 998-1 z irassem do zabytkowych muréw

Bezpieczensivwo

Reaguje z wilgocia, woda silnie alkaliczna, dlatego chronié skérg i oczy. Przy kontakeie ze
skdra dokladnie przepluka¢ woda, po dostaniu sig do oczu dodatkowo skonsultowaé sie z
fekarzent.

Nr rewizyjny

StoTrass WM /PLI0T5

Obowigzuje od

01.07.2011

Zastosowania, kldre nie zosialy okreslone w ninigjsze] Instruleji Techniczngj nalezy skonsulio-
wac z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z 0.0.

inforinacje oraz dane odnosza sie do standardowych zastosowan.

Sto-ispe Sp. z 0.0,
ul, Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. (022) 5116100
fax {0 22) 511 61 0t

e-mail: info.pl@sloeu.com

hitp:fenere.sto.pl
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