o

UWAGL:

1.  Weszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

= ] budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane] oraz

1 wytycznymi systemu BSC ;

2.  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3. Rysunki rozpatrywaé tgcznie z informacjami zawartymi w czesci

I opisowe] ;

4.  Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnié pisemnie z

l Inwestorem i projektantem

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie

Z zaleceniami preducenta ;
‘ 8. Qdtworzy¢ wszystkie réznice plaszezyzn na scianie frontowej ;

B 7. Z uwagi na charakterystyke techniki drukarskiej kolor elewacjt

= mozZe nieznacznie odbiegad od wzornika systemu ;
| 16268 . ‘ :
1 8. Weszystkie szyldy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow,
9. Z sciany frontowej zdemontowaé klimatyzator ;
\ MATERIALY:
N 16268
\!; 1. Elewacje malowaé dwukretnie farbg ;
2. Kolorystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours;
K i i 3. Cokét wykonaé z plytek elewacyjnych Rustiko Rott Cerrad,
4. Obrobki blacharskie i parapety wykonac z blachy tytan-cynk;
5. Renont elewacji sciany frontowej bez docieplenia ;
‘ 8. Tynki gtadkie z wyprawg szlachetniegiadzong ,;
16267
KOLORYSTYKA :
16266 16267 16268
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l :
1.
! § PRYbudswie g ] |
16266 '3 g
=1
— B Przybudaw)c e 3,
el !
] il 1 Pracownia Projektowa M&W
ul. Jesienna 18 tel:  +48 697 978 872 "
S— 58-301 Walbrzych e-mail: w.czenwinski@yahoo.pl W
n OPRACCHVAL: inz. Mateusz Czerwiriski
|li | iiilialillllllll|llll i\illllilllll_l_llll‘4j_777 - - - — —
— SR R RS A He 2 oy P B e N S S S e s 4 PROJEKTOWAL: mgr inz, Wojciech Czerwinskd
T I I I I t T T T T T  m— I I T T 1 T I T 1 1 I
. , N INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0,
g}gﬁ:ilkiieg;a};)gr;iad ngE iﬂi. WB_;SEBGH EZETW-i@SH ul. Andersa 48 58-304 Walhrzych
: ' sslektowanle,
v Zimgiritmﬁ ;“:"i::ro“’”"‘;‘:"l’aﬂ OBIEKT: budynek przy ut. Moniuszki 9 w Watbrzychu
W sss_et;[, !(&f;fj\{;"’ﬂj{’{(cyino"budowhnei
Iil‘ﬂpl‘. dAN. V-7342;3; 75/94’ TYTUL RYSUNKU: elewacia frontowa
i 2
e l,“,ﬁ‘NF 2/158 83 DATA: 15102016 i SHALA: ‘ 1:70 RYSALOSE: 1/4

i



16268

16267

T
T L
-
I—— przybudéwka
” B
przybuddwka
A
= =

plytki elewacyjne

Rustiko Rott Cerrad

A

g ine. Wojsleeh Brerwlishl

Uprawnlony 'da. projskiowanla,
nadzﬂrowgmf&“_l"; kierowanla
W spec] #«c‘:'ril,s'f'ru'}c'cyino"budowlcme]
nrupr. UAN. V-7342/3/75/94
f’NF 2/158.83

" uWAGH:

opisowej ;

wytycznymi systemu BSO

2. Weszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie |

Inwestorem i projektantem ;

z zaleceniami producenta ;

1. Wszystkie reboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
budowlano-mentazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz

3. Rysunki rozpatrywaé lgcznie z informacjami zawartymi w czesci

4. Ewentualne rozwiagzania zamienne uzgednié pisemnie z

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie

MATERIALY | KOLORYSTYKA:

1. Elewacje malowad dwukrotnie farbg

2. Kolorystyka elewacji wg. wzornika Ste Design Architectural Coleours,
3. Cokél wykonad z plytek elewacyjnych Rustike Rott Cerrad;
4. Obrdbki blacharskie i parapety wykonac z blachy tytan-cynk;
5. Remont elewacjl éciany tylnej z dociepleniem, styropian gr. 15cm;
6. Tynki strukturaine baranek gr 1,5 mm;;

LOKALIZACJA :

. Moz

PrYbUd S Wy
PrZybudswica

ul. Miynarsig

ul. BJesienna 18

Pracownia Projektowa M&W

tel:  +48 697 978 872

58301 Waibrzych e-mall: w.czerwinski@yahoo.pl we
OPRACOWAL: inz. Mateusz Czerwiriski

PROJEKTOWAL: mgr in2. Wojciech Czerwiriski

INWESTOR: Miejski Zarzgd Budynkow Sp. 2 ¢.0.

ul. Andersa 48  58-304 Walbrzych

OBIEKT: budynek przy ul. Moniuszki 9 w Wathrzychu
TYTUL RYSUNKU: e|ewacja ty|na

DATA: 13-10-2016 “ SKALA: I 170 ! RYSALOSC: 214
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mgr in2, Wojslesh Gzerwifishi

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Nermami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-mentazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy | sztuki budowlanej oraz
wytycznymi systemu B3O,

2. Wszystkie wymiary naleZy sprawdzié¢ na budowie ;

3.  Rysunki rozpatrywaé tgcznie z informacjami zawartymi w czesci
opisowej ;

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem ;

5. Weszystkie elementy | rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie

z zaleceniami producenta ;

MATERIALY | KOLORYSTYKA!:

1. Elewacje malowa¢ dwukroinie farbg ;

Cokét wykonad z plytek efewacyjnych Rustiko Rott Cerrad ;
Obrébki blacharskie | parapety wykonaé z blachy tytan-cynk ;

Kolarystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours ;

I

Remont elewacji ciany frontowe] z dociepleniem, styropian gr. 15 cm;

Tynki strukturalne baranek gr 1,5 mm;

LOKALIZACJA ;

ul. Moniugzkj

ul. Miynarska

ul. BJesienna 18
58-301 Walbrzych

Pracownia Projektowa M&W

tel:  +48 697 978 572
e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl

et

OFRACOWAL: inz. Mateusz Czerwiriski
PROJEKTCWAE: mgr inz. Wojciech Czerwifiski
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. 2 0.0.
ul. Andessa 48 58-304 Watbrzych
OBIEKT: budynek przy ul. Moniuszki 9 w Walbrzychu
TYTUL RYSUNKU: elewacja frontowa przybudéwki "A"
CATA 13.10-2016 l SKALA: ‘ 170 ‘ RYS/LOSC: 344
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rebét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wylycznymi systemu BSC;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3. Rysunki rozpatrywac {gcznie z informacjami zawartymi w czesci
opisowej ;

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem ;

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie

Z Zaleceniami producenta ;

6. Odiworzyé wszystkie réznice plaszczyzn na tylnej ;

MATERIALY | KOLORYSTYKA:

o &~ 0N

1. Elewacje malowa¢ dwukrotnie farbg

Kolorystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours;
Cokét wykonac z plytek elewacyjnych Rustike Rott Cerrad;

Obrébki blacharskie i parapety wykonac z blachy tytan-cynk;
Remont elewacji $ciany tylnej z czesciowym dociepleniem, styropian

gr. 15¢m;;

6. Tynki strukturalne baranek gr 1,5 mm ;

LOKALIZACJA :

PYDUSS WY g

ul. Monfuszig

ul Miynarsiks

—_—

Pracownia Projektowa M&W
ul. Blesienna 18 tel.:  +48 697 978 872

58-301 Watbrzych e-mail: w.czenwinski@yahoo.pl vt
OPRAGOWAL: inz. Mateusz Czerwifiski
PROJEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Crenwifiski
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Andersa 48  58-304 Walbrzych
OBIEKT: budynek przy ul. Moniuszki 9 w Wathrzychu
TYTUL RYSUNKLU: elewacja tylna praybudéwli "A"
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1., Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wytycznymi systemu BSC; »

2.. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3.3 Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czesci

| opisowej ;

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnié¢ pisemnie z
Inwestorem i projekiantem ;

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac¢ zgodnie

z zaleceniami producenta ;

MATERIALY | KOLORYSTYKA:

1. Elewacje malowac dwukrotnie farba

Kolorystyka elewacji wg. wzornika Ste Design Architectural Colours;
Cokét wykonaé z plytek elewacyjnych Rustiko Rott Cerrad;

Obrébki blacharskie i parapety wykona¢ z blachy tytan-cynk;

Remont elewacijt sciany frontowej z dociepleniem, styropian gr. 15 cm

o o s ow P

Tynki strukturalne haranek gr 1,5 mm ;

LOKALIZACJA :

ul Mcniu:s_zki

PrZybudéwic v

TYTUL RYSUNKL: elewacia frontowa przybudéwki "B”

Pracownia Projektowa M&W

ul. Besienna 18 tel:  +48 697 978 872
58-301 Watbrzych e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl

OPRACCINVAL: inZz. Mateusz Czerwiriski

PROJEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Czerwifiski

INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

ul. Andersa 48  58-304 Walbrzych

OBIEKT: budynek przy ul. Moniuszki 2 w Watbrzychu

DATA: 04-10-2016 ] SKALA: ‘ 1;70 ] RYSALOSE: 544
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| uWAGI: ] | B

1. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i cdbioru rabét,
budewlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wylycznymi systemu BSO;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3. Rysunk rozpatrywaé tgcznie z informacjami zawartymi w czesci
opisowej ;

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem ;

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywad¢ zgodnie

z zaleceniami producenta ;

MATERIALY | KOLORYSTYKA:

1. Elewacjg malowac dwukrotnie farbg

Kolorystyka elewacii wg. wzornika Sto Design Architectural Colours;
Cokdt wykonac z plytek elewacyjnych Rustiko Rott Cerrad;

Obroébki blacharskie | parapety wykonac z blachy tytan-cynk;

SN P

Remont elewacji $ciany tylnej z czeédéiowym dociepleniem, styropian
gr. 15 cm;

6. Tynki strukturalne baranek gr 1,5 mm ;

LOKALIZACJA :

ul Moniugzkj

ul. Miynarsga

|
Pracownia Projektowa M&W

ul. BJesienna 18 tel.:  +48 697 978 872
58.301 Waibrzych e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl

wald

OPRACOWAL: inz. Mateusz Czerwiriski
PROEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Czerwiniski
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
ul. Andersa 48  58-304 Walbrzych
| omexT: budynek przy ul. Moniuszki 9 w Waibrzychu -
TYTUL RYSUNKL: elewacja tylna pizybudéwki "B"

DATA: 04-10-2016 1 SKALA: \ 1:70 ] RYSHLOSE: 6/4
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UWAGI:

1. Weszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wylycznymi systemu BSO;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie ;

3. Rysunki rozpafrywad igcznie z informacjami zawartymi w czesci
opisowej ;

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnié pisemnie z
Inwestorem i projektantem ;

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie

Z zaleceniami producenta ;

MATERIALY | KOLORYSTYKA!

1. Elewacjg malowaé dwukrotnie farbg

‘Kolorystyka slewaciji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours;
Cokot wykonaé z plytek elewacyjnych Rustiko Rott Cerrad;

Obrébki blacharskie i parapety wykonaé z blachy tytan-cynk;

L A

Remont elewacji Sciany szczytowej z dociepleniem,
styropian gr. 15 cm;

B. Tynki strukturalne baranek gr 1,5 mm ;

LOKALIZACJA :

ul Muniu—slzm

ul. Mivnarska

Pracownia Projektowa M&W

ul. BJesienna 18 tel:  +48 697 978 872 o
58-301 Walbrzych e-mail; w.czerwinski®yahoo.pl Wb
OPRACOWAL: iz, Mateusz Czerwitiski
PROJEKTOWAL: mgr in2. Wojciech Czenwiriski
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0,

ul. Andersa 48 58-304 Walbrzych
CBIEKT: budynek przy ul. Moniuszki S w Walbrzychu
TYTUE RYSUNKL: alewacja szczytowa przybudéwek A" i "B” od strony ul Miynarskiej
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