Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne i towarzyszace
1| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1| 0806-01 rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce piaskowej
0,6*13,55+3,0*1,2 m2 11,73
RAZEM 11,73
2 Demontaz granitowej ptyty chodnikowej szt
d.1] wycena
indywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3| KNR-W 4-01| Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.1| 0104-03 | gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
analogia | fundamentow
13,55*0,6 * 1,0+ 8,05* 1,2 * 2,50 m3 32,28
RAZEM 32,28
4/ KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o m2
d.1| 0316-01 gtebokosci do 3,0 m
8,05*2,0 m2 16,10
RAZEM 16,10
5| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1| 0203-09 | pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
poz.3 m3 32,28
RAZEM 32,28
6] KNR AT-06 | Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni t
d.1| 0102-02 | materiatow budowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku Il
poz.3* 1,6 t 51,65
RAZEM 51,65
7| KNR AT-06 | Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni| kurs
d.1| 0108-06 | kKl. Ill; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 10
10 kurs 1 0,00
RAZEM 10,00
8] KNR AT-06 | Przewoz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po | kurs
d.1| 0108-03 | drodze o nawierzchnikl. Il|
10 kurs 10,00
RAZEM 10,00
9] KNNR1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.1] 0318-02 | 0.8-2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
poz.3 m3 32,28
RAZEM 32,28
10 Piasek do zasypywania wykopow wraz z kosztami zakupu | m3
d.1| kalk. wtasna
poz.9 m3 32,28
RAZEM 32,28
11| KNNR6 | Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokoéci 14 cm na m2
d.1| 0302-01 | podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
analogia
poz.1 m2 11,73
RAZEM 11,73
12 Montaz granitowej ptyty chodnikowej szt
d.1| wycena
indywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1| 0107-08
2,0%1,2 m2 2,40
RAZEM 2,40
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2 Izolacja $cian fundamentowych
14| KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2
d.2| 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek
stalowych
13,55*1,0+8,05*2,5 m2 33,68
RAZEM 33,68
15[ KNR AT-25 | Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w Scianie | m
d.2| 0104-06 | o grubosci 90 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
13,55 + 13,20 + 12,65 + 12,65 m 52,05
RAZEM 52,05
16| KNR AT-25 | Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie | m
d.2| 0104-04 | o grubosci 64 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
5*25 m 12,50
RAZEM 12,50
17| KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 15 mm cm
d.2| 0103-01 | technika diamentowg w cegle - do mocowania pretow
analogia | spinajacych obrzutke betonowg na $ciach piwnicznych
(((8,05*2,5) *4)* 0,15) * 100 cm 1207,50
RAZEM 1 207,50
18| KNR 4-01 | Obsadzenie pretow spinajgcych szt.
d.2| 0322-01
poz.14 * 4 szt. 134,72
RAZEM 134,72
19| KNR-W 4-01| Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
d.2| 0201-07
8,05*2,5 m2 20,13
RAZEM 20,13
20[ KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.2| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $rednicy do 6 mm
25,35 kg 25,35
RAZEM 25,35
21| KNR-W 4-01| Scianka wyréwnujgcaz betonu kl. C12/15 m3
d.2| 0203-05
(8,05*2,5)*0,15 m3 3,02
RAZEM 3,02
22[ KNR BC-02 | Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkowi | m2
d.2| 0305-02 | budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
COMBIFLEX-C2 na powierzchniach scian murowanych
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubosé
warstwy 2,5 mm
poz.14 m2 33,68
RAZEM 33,68
23| KNR BC-02 | Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkow m2
d.2| 0121-02 | renowacyjnych - wykucie spoin na gteboko$¢ 2 cm i
oczyszczenie muru
13,55*0,5 m2 6,78
RAZEM 6,78
24| KNR BC-02 | Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow m2
d.2| 0121-03 | renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnienie spoin
poz.23 m2 6,78
RAZEM 6,78
25| KNR BC-02 | Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - m2
d.2 0122-01 jednowarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku
2 cm - izolacja $ciany fundamentowej od ul. Konopnickiej
poz.23 m2 6,78
RAZEM 6,78
26 KNR 0-32 | Warstwa ochronna - folia kubetkowa m2
d.2| 0621-01
analogia
poz.14 m2 33,68
RAZEM 33,68
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27) KNR 0-32 | Zakonczenie foli kubetkowej za pomocag listwy m
d.2| 0621-04
analogia
13,55 + 8,05 m 21,60
RAZEM 21,60
3 Roboty towarzyszace
28 Optata wysypiskowa t
d.3| kalk. wtasna | - odspojony urobek z wykopow
- beton z rozbiorki
poz.3* 1,6 t 51,65
RAZEM 51,65
29 Zajecie pasa ruchu kpl
d.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
30 Organizacja ruchu zastepczego kpl
d.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
31 KNR 4-01 [ Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.3] 0107-08
20*1,2 m2 2,40
RAZEM 2,40
4 Roboty ziemne i towarzyszace
32| KNR-W 4-01| Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.4| 0104-03 | gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
analogia | fundamentow - pogtebienie wykopu przy rurze spustowe;j
na elewacji fornotowej budynek 5i 7
20*0,8*1,0 m3 1,60
RAZEM 1,60
33| KNNR1 | Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o m2
d.4| 0316-01 gtebokosci do 3,0 m
8,05*2,0 m2 16,10
RAZEM 16,10
34| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.4| 0203-09 | pojemnoscityzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
poz.32 m3 1,60
RAZEM 1,60
35 KNR-W 4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.4| 0109-08 [ nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.32 m3 1,60
RAZEM 1,60
36| KNR AT-06 | Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$é do 1 km po | kurs
d.4| 0108-03 | drodze o nawierzchnikl. Ill
5 kurs 5,00
RAZEM 5,00
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