Specyfikacja techniczna materiatowa
(klatka schodowa)

Specyfikacja materiatowa okdla podstawowe parametry techniczne réwnwah
materiatdbw budowlanych jakie Wykonawca robotz@aastosow@przy realizacji zadania.

Rodzaj materiatu Parametry

Preparat gruntuj acy - gesto§¢ emulsii: ok. 1,0 g/emi
- temp. podt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C d+25°C

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymatos¢ nasciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na §ciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

- gestosé: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+£2°C)

Farba emulsyjna wewrgtrzna

- gestosé: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+£2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 gm

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé objetosciowa: ok. 1,42 g/cm3

- odpornosé na tarcie na sucho: odporna (braksladéw
na tkaninie)

- czas schngcia powierzchniowego: okoto 1 godziny
- krycie jakosciowe: Il

- temp. stosowania: od +5°C do +25°C

Farba wewnetrzna akrylowa

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniachs<70%

Ptyta gipsowo-kartonowa
zwykta

- nasigkliwo §¢ wodna: E< 0,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornosé nascieranie wgkbne: max 175 mm3

- skutecznd¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Ptytki podtogowe gresowe

Ptyty OSB - wytrzymatosé¢ na zginanie — € gtdwna: 16 N/mm?2

- wytrzymatos¢ na zginanie — 6 boczna: 8 N/mmz2

- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do ptaszczyf
zny: 0,26 N/mm?2

- specznienie na grubdé po 24h: 25%

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

Wapno hydratyzowane - pozostatd@é na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm




Wyktadzina przemystowa

- grubosé: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa scieralnosci: T

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm

- catkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m2
- wzmochiona poliuretanem iQ PUR




