Szmidta 3 - kotwienie.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: kotwienie, docieplenie
1 KOTWIENIE
1| KNR 4-01 | Oczyszczenie spoin $cian o pow. do 2 m2 przy uzyciu m2
d.1| 0620-04 klamer budowlanych R=2
analogia
1.0*(1.8*3+15*2+3.0+15%2) m2 14.40
RAZEM 14.40
2| KNR4-01 | Przygotowanie i utozenie w spoinach pretow stalowych kg
d.1] 0202-01 gtadkich o $r. do 6 mm
analogia
(1.8*3+15*2+3.0+1.5*2)/0.2*0.125*1.0 kg 9.00
RAZEM 9.00
3] KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cement. m2
d.1| 0923-01
poz.1+1.0*3 m2 17.40
RAZEM 17.40
4] KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o wymiarach 1/2 x 1/2 cegly w m
d.1| 0336-03 $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
sciagi | (16.25+11.6)*2*2 m 111.40
nadproza | 1.4+1.5 m 2.90
RAZEM 114.30
5| KNR4-01 | Podstemplowanie zagrozonych nadprozy pojedynczymi szt
d.1| 0422-03 | stemplami
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
6/ KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania stropdéw pojedynczymi szt
d.1| 0422-07 | stemplami
poz.5 szt 2.00
RAZEM 2.00
7] KNR 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - m
d.1| 0313-04 | dwuteownikéw 120 mm - do wykonania przesklepien
otworow
1.2+1.3 m 2.50
RAZEM 2.50
8] KNR 4-01 | Montaz $ciggu R1 m
d.1| 0313-05
analogia
IPN200 24 m 2.40
[120 1.4 m 1.40
RAZEM 3.80
9] KNR4-01 | Spawanie pretow okraglych do ksztattownikéw lub m
d.1| 1304-03 | ptaskownikow Spoi
ny
0.17*8 m 1.36
Spoi
ny
RAZEM 1.36
10 KNR 2-02 | Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
d.1| 0123-05
0.15 * poz.7 m2 0.38
RAZEM 0.38
11 KNR 4-01 | Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek m
d.1| 0703-03
analogia
poz.7 + 2.7 m 5.20
RAZEM 5.20
12| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki zaprawg cementowa m2
d.1| 0704-03
poz.11*0.15 m2 0.78
RAZEM 0.78
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13[ KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly w $cianach z cegiet | szt
d.1| 0346-03 | na zaprawie cementowo-wapiennej - dla zaczepow kotew
analogia
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
14| wycena | Obsadzenie zaczepdw kotew na kotwy HILTI $r.20mm i szt
d.1|indywidualna| dtugosci 300mm
poz.13*2+3 szt 27.00
RAZEM 27.00
15| KNR 4-01 | Wykonanie i montaz $ciggow z pretow okragtych stalowych| kg
d.1] 1303-01 na wysokosci do Il pietra
<tarcza T1>24.33* 16 kg 389.28
<kotew fi 24> 3.85* 16.25 * 4 kg 250.25
<kotew fi 20> 2.47*11.6*4 kg 114.61
<zaczepy> 171 kg 171.00
<gtowica $r 28> 0.35*6.31* 8 kg 17.67
<gtowica $r 35> 0.35*9.86 * 8 kg 27.61
RAZEM 970.42
16| KNR 4-01 [ Zabetonowanie zwirobetonem B15 bruzd o przekroju do m
d.1| 0207-07 | 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach z
deskowaniem i stemplowaniem - $ciggi
poz.4 m 114.30
RAZEM 114.30
17 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o | m2
d.1| 0728-05 | podtozach z betondw zwirowych,bloczkéw (do 2 m2 w 1
analogia | miejscu )
0.2*(16.25+11.6)*2*2 m2 22.28
RAZEM 22.28
18 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1 (pozycje: 1, 2, 3,4,5,6,7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
19] KNR4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.4 *0.12*0.12 m3 1.65
RAZEM 1.65
20[ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.19 m3 1.65
RAZEM 1.65
21 cena Opfata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow t
d.1| zaktadowa
poz.19*1.9 t 3.135
RAZEM 3.135
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