Remont elewacji oraz klatki schodowej budynku pukyPaderewskiego 3 w Watbrzychu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWANYCH

Specyfikacja materialowa okila parametry techniczne réwnoimgch materiatow
budowlanych jakie Wykonawca robot remontowych zemmazastosowa przy realizacji
zadania.

Blacha ptaska tytan cynk esJai¢ 7,2g/cmt
- elastyczné: > 80ON/mnf
- gruba¢ 0,55mm

Farba silikonowa -gptas¢ 1,4 — 1,6 g/cm

- wsp. oporu dyfuzyjnego: EN ISO 7783-2 50
- absorpcja wody EN 1062-3 0,05 kgt

Powloka gruntujca - gstasé DIN 53217 1,0 g/crh

- zawartd¢ czesci statych VIQP 033/VILS001
8,0%

- odczyn PH VIQP011 7,5-8,5

Powloka pérednia - pigmentowana - gestas¢ DIN 53217 1,58g/cth
powtoka pdrednia z wypetniaczem| - wsp. dyfuzji pary wodnej EN ISO 7783-2 570

kwarcowym na bazie spoiwa - odczyn PH VIQO011 8,5-9

akrylowego - wsp. przenikania wody PN-EN 1062-3
0,05kg/(nfh°?)

Masa zbrajca- bezcementowa - gestas¢ DIN 53217  1,7-1,8g/cin

wzmochniona wibknami masa do | - wsp. dyfuzji pary wodnej EN ISO 7783-2 200-400
klejenia i wykonywania warstwy | - wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,70W/mK
zbrojgcej

Siatka zbrajca impregnowana - cigzar powierzchniowy VIAS003 >155g7m
przeciwalkalicznie - wielkos¢ oczek VIASO01 6-6mm

- wytrzymata¢ na rozciaganie DIN EN ISO 13934-1L
w stanie dostarczenia >1750N/50mm, po 28 dniagh
skladowania >1000n/50mm

Farba olejna nawierzchniowa egjos¢ najwyzej 1,5g/cn

- lepkai¢ ( kubek Forda) 130-160s)%D)
- czas schrtia powloki<12h(20+2C)

- gruba¢ powtoki po wyschrgciu 3Qum

Zaprawa klejowa do ptytek - przyczepné&t PN-EN 12004 pocikowa >1MPa
wysokoelastyczna - odporndé¢ na temperatgrod -369C do +76C
- odksztatcenia poprzeczne PN-EN 126@45mm i
<5,0mm
- spoinowanie po 24 godzinach
Wapno - wapno czynne >80%

- wilgotnos¢ <2%

- pozostaté¢ na sicie 0,2mm <2%
- pozostatéc¢ na sicie 0,09mm<7%
- glebokas¢ wnikania >10 i <50mm

Cegta petna klinkierowa - wymiar 25 x12 x 6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wody6%

Zaprawa fugowa - gptas¢ stwardniatej zaprawy DIN18555 1,94g/tm




- wsp. dyfuzji pary wodnej PN-EN 998-k12

- wytrzymalG¢ na rozcaganie przy zginaniu po 28
dniach DIN18555 1,6N/mm

- absorpcja wody przez kapilarne pagginie PN-
EN998-1 0,75 kg/fmin°?

Silikonowy tynk wierzchni baranek

Gtas¢é EN 1SO02811-1  1,7-1,9g/¢m
- wsp. dyfuzji pary wodnej EN ISO 7783-2 0,25-
0,3m
- wsp. przenikania wody PN-EN 1062-3
<0,05kg/(nth®)

Mineralna zaprawa tynkarska z
dodatkiem mikrowtokien

- gestas¢ zaprawy po 28d PN-EN 998-1 1,1gfcm
- wsp dyfuzji pary wodnej PN-EN 998-1 14
- wsp przewodzenia ciepta PN-EN 9984,1W/mK

Zaprawa murarska z trassem do
zabytkowych murow

- gestas¢ zaprawy po 28d PN-EN 998-1  1,60gfcr]
- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 d PN-EN998-1
5,0Nmnf

- wsp. paroprzepuszczakod PN-EN998-1 <15

=)

Zaprawa cementowa M7

- wytrzymaéanasciskanie PN-EN 1015-11 >7MP
- absorpcja wody PN-EN 1015-¥8,1 Kg/nfmin®*
- wsp. dyfuzji PN-EN 1745-2002 5/20
- mrozoodporn& PN-85/B-04500 <3%

Zaprawa cementowo-wapienna M7
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- wytrzyndatnasciskanie PN-EN 1015-11 >7MP
- wspotczynnik dyfuzji PN-EN 1745-2002 15/35
- absorpcja wody PN-EN 1015-18
<0,15Kg/nfmin®>
- mrozoodporn& PN-85/B-04500 <10%

Zaprawa do reprofilacji cegiet

¢stasé nasypowa PN-EN998-1 1,54g/2m
- wytrzymalG¢ na rozcaganie przy zginaniu po 28
dniach PN-EN998-1 2,5 N/nfm
- wsp. dyfuzji pary wodngjp PN-EN998-1 <12
- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach PN-
EN998-1 6,0 N/mrh
- gestas¢ stwardniatej zaprawy po 28 dniach PN-
EN998-1 1,42 g/cth

Spoiwo cynowo-otowiowe LC40

- temperatura topniedia3-235C
- zawarta¢ cyny 39,5-40,5%
- min. czysté¢ surowcow 99,9%
- temperatura pracy 350-4%D

Srodek gruntujcy na bazie
mikroemulsji silikonowej

- gestas¢ PN-EN 1SO 2811  0,9-1,1g/Em

Wyktadzina podtogowa obiektowa

- grusacatkowita 3,2mm
- odpornd¢ nascieranie EN-1ISO5470-1 0,43¢g
- odpornd¢ na wgniecenia EN1516 0,16mm
- antypalizgowos¢ DIN51130 R9

-przewodné¢ cieplna 1ISO10456 0,019Wfi
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